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INSTRUKCJA SERWISOWA

TRANZYSTOROWY ODBIORNIK RADIOWY
,KAMILA”

DANE TECHNICZNE:

Zakresy fal:

Dtlugie 150 — 285 kHz (2000 — 1033 m)
Srednie 525 — 1605 kHz (571,4 — 187 m)

Tranzgstory i ich zastosowanie:

T: — mieszacz i heterodyna

T: — wzmacniacz p. Cz.

T: — wzmacniacz m. cz. (I stopien)
Ty — wzmacniacz m. cz. (II stopien)
Ts/¢ — wzmacniacz mocy.

Diody i ich zastosowanie

DOG-56 — detektor i ARW
Czestotliwo$Sé posrednia: 465 + 2 kHz
Selektywnosé: S+ 92>20 dB

Czuloéé odbiornika z anteny ferrytowej:

Srednie — 1,8 mV/m | _ W L ——
Dlugie — 25 mV/m | ° ™" ¢ — 20 4B

szum
Szeroko§é pasma: 250 — 3150 Hz przy nier6wnomiernosci 10 dB
w odniesieniu do 1 kHz.

Glosnik: GD 6,5(0,25)-1-8Q2

Zasilanie: 6V (4 ogniwa Rs lub 5 akumulatorké6w KN-0,2)
Pebor mocy max: 300 mW przy Pwyj = 100 mW

Moc wyjSciowa max: 100 mW przy h < 10%

Gniazdo dodatkowe: Gniazdo stuchawkowe GSI-1A

PWH 16016-Bz Wzp-6 Swiecie 1523 12 68 5000 H-8/2714



WYKAZ ELEMENTOW ELEKTRYCZNYCH

Tranzystory:
T: | T2 Ts T4 Ts/s
TG 39 . TG 37 TG 5 nieb. TG 5 zb6ita 2 X TG 350
AF 429 AF 428 SFT 352 SFT 353 2 X SFT 322
zlelony/z6ity
SFT 317 SFT 319
Potencjometr: PKd-111M-10 kQ-20% C Ra . OWS 123-0,125W-200 Q-5%
Glosnik: GD 6,5(0,25)1-8Q R22 i} OWS 123-0,125W-10 kQ-5%

Filtry :

Diody: DOG-56

Transformatory:

p. cz. 3-23A6

p. cz. 3-23A7

p. cz. 3-23A8

Td-48

Td-481

Wykaz opornikow:

R:1 warstwowy OWS 123-0,125W-10 kQ-5%

Rz
Rs
R4
Ks
Rs
R
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potencjometr nastawnsy PKd 300-pion.-0,25W-250 kQ

warstwowy
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OWS 123-0,125W-39 kQ-5%

OWS
OWS
OWS
OWS

OWS
OWS
OWS
OWS
OWS
OwWS
OWS
OWS
OWS
OWS
OWS
OWS
OwWS

123-0,125W-30 Q-10%
123-0,125W-2,7 kQ-5%
123-0,125W-330 Q-10%
123-0-125W-1,2 kQ2-5%

123-0,125W-1,2 kQ2-5%
123-0,125W-10 kQ-5%
123-0,125W-1,2 kQ-5%
123-0-125W-330 kQ-5%
123-0,125W-10 kQ-5%
123-0,125W-10 kQ-5%
123-0,125W-110 kQ-10%
123-0,125W-200 Q-10%
123-0,125W-330 kQ-5%
-123-0,125W-51 Q-10%
123-0,125W-3 kQ-5%
123-0,125W-10 Q-5%
123-0,125W-62 kQ-5%

Wykaz kondensatorow:

Ci trymer 923-023-02 C =20 pF
C: {trymer 923-023-02 C =20 pF

C6 ” b 4
CS b ?
CQ b3 ?9

Cs; kondensator obrotowy l

] Ducati 13.95.21

C: ceramiczny KFPr-II-E-1212-10000(-20-50)-25-658
C:z ceramiczny KCR-N750-3X8-33-5-25-657

Cs ceramiczny KCR-N750-3>X10-110-5-250-657

C1o ceramiczny KFP-1I-E-12-r-6800(-20-450)-250-656
Cn styrofleksowy KSF-012-1 nF-2-25 |
Cy2 ceramiczny KCR-P120-3%10-10-5-250-657

Cis styrofleksowy KSf-012-1 nF-2-25

Ci¢ ceramiczny KFR-II-F-3X16-33000(-20-1-80)-25-776
Cie ceramiczﬁy KCR-P120-3X10-12-5-160-657

Ci7 elekirolityczny KEM 5/3V

Cis styrofleksowy KSf-012-1 nF-2-25

Cis ceramiczny KFR-IIF-3X16-33000(-20-+80)-25-776
Cwx ceramiczny KEP-II-E-12-r-6800(-20-+50)-250-63¢
C21 elektrolityczny KEM 5/3V

C22 ceramiczny KFP-II-E-12-r-6800(-20-+50)-250-656
Cz2z elektrolityczny KEM 5/6V

C21 elektrolityczny KEM 20/6V

Csz styrofleksowy KSf 012-2 nF-10-25

C2¢ ceramiczny KFPr-II-E-12X12-10000(-3050)-25-658
Cq27 elektrolityczny KEM 50/6V

C2 ceramiczny KFPr-II1-E-12)12-10000(-20--50)-25-658
C29 elektrolityczny KEM 35/3V
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TABELA STROJE

NIA

Regulacja strojenia

e A L D R R 4 T . S AR e e T s i 0 L D o A AR
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ustawianie wskazowki

elementy strojenia

{
|

Sr.

] —2
5 — 6
3=
78

4 X 29

20

5 X 72

33

l
Generator sygnatowy | Punkty
Zakresy . . | iy
miejsce przyigcz. | strojenia
D. CZ. cewka pomiarowa | 465 kHz
525 kHz
1605 kHz
Sr. ; cewka pomiarowa “—Eaaml;—ﬁz
1400 kHz
120 kHz
. 285 kHz
Di. cewka pomiarowa - 560“1;1{,
| 276 kHz
Dane uzwojen cewek anteny ferrytowej:
Cewka antenowa
fal Srednich
Cewka antenowa
fal dlugich
UWAGA:

|
525 kHz | max. 3-23A8
3-23A7
3-23A6
— het. wej
525 kHz 0SC. Sr.
1605 kHz Co
600 kHz | cewka
| ant. fal. §r.
1400 kHz Cs
l 150 kHz osc. di.
| 285 kHz C-
‘ 200 kHz cewka
ant. fal. di.
276 kHz : Ch

LEJJn 7 X 0,07
LEJJn 7 X 0,07

DNE @ 0,1
DNE @ 0,1

Przewiduje sie stosowanie w odbiorniku ,,KAMILA” elementéw zastepczych o indentycznych parametrach lub
spelniajgcych jednakowo indentyczne funkcje w odbiorniku.

40

Regulacja punktow praey tranzystorow

00O
652

o
1

1. W zaleZno&ci od zastosowanego tranzystora T4, dobiera¢ opornik Ris o takiej warto$ci aby prad emitera wynosii

3-—4 mA.

2. Opornik nastawny R7 = 250 kQ ustawié¢ w polozeniu od powiadajgcym napieciu rownym 1,1 V na oporniku Rs
1,2 kKQ, co odpowiada pradowi 0,9 mA plynacemu przez tranzystor TG 37 lub AF 428.

So—

Regulacie nalezy przeprowadzié¢ przy napieciu zasilania réwnym 6V bez wysterowania (odbiornik nie dostrojony

do zadnej stacji).

Regulacje nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ przy wymianie tranzystora TG 37 lub AF 428.

romrsiamen e R

Tablica czulosci stopni p. cz. i m. cz.

Punkt pomiarowy Czestotliwosé ‘; Siiii?ar;:ii Czuto§é | Warunki pomiaru
T: — baza 465 kHz | 33 nF 7wV M = 30% Puyj — 5mW fm = 1 kHz
T: — baza 465 kHz i 33 nF 0py | BRe=759 Us=6V
Potencjometr 1000 Hz | 1 wF 2 mV Puwyi = 110 mW Up = 6V
Ts — baza 1000 Hz | 1 wF 5 mV Rg = 8 &




Dane opornoéci omowej uzwojef transformatora:
Td-48 1-2 620 + 10%
 3-4 620 +10%
5.6 212Q + 10%
Td-481 | 1-2 9Q *++10%
3-4 9 +10%
5-6 1,2Q +10%

ROZMIESZCZENIE WYPROWADZEN TRANZYSTOROW
AF 428 TG 37, TG 38 SFT 317 SFT 32

AF 429 TG 39, TG 40 SFT 319

TG 50 TG 5 lub

U
J KONDENSATOR
Q OBROTOWY
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