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INSTRUKCJA OBSLUGI

Nowoczesny tranzystorowy odbiornik przy-
stosowany jest do odbioru programéw radio-
stacii pracujacych w zakresie fal $rednich
i fal dlugich.

Dzigki malym wymiarom 160 X 90 X 40
mm i malemu ciezarowi (okoto 500 graméw)
odbiornik moze byé noszony w kieszeniach
i torebkach. Przez zastosowanie zasilania
bateryjnego i anteny ferrytowej odbiornik
jest nieocenionym towarzyszem w podroézach
i na wycieczkach.

Odbiornik cechuje wierno§¢ odtwarzania,

przyjemne brzmienie i niski koszt eksploa-

tacji. Obudowa odbiornika wykonana jest
ze styropolu w roznych kolorach.

Zasilanie

Do zasilania odbiornika sluza 4 ogniwa R 6
o napieciu 1,5 V kazde lub 5 akumulatorkéw
typu BN-1.

Fotografia ogniw i akumulatorkéw

Ogniwa R-6



Akumulsatorki KN-1

Podlgczenie ogniw odbywa sie¢ w nastepujacy

sposoéb:

1. Odireca si¢ najpierw wkret mocuigcy
umieszczony w spodzie obudowy odbior-
nika. Lla latwiejszego odkrecenia wkret
mocuigcy postada nacigcia na obwodzie

i uyciecie podiluine pod $rubokret lub
blaszke.
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. Ujmuje sie odbiornik w lewa reke, skala

w d6t (jak na rysunku) i kciukiem naci-
ska sie wierzch obudowy miedzy pokret-
}ami.

. Nastepnie prawa reka ujmuje sig spo6d
obudowy. Przy zamukaniu posi¢pujemy
w kolejnoséci odwrotnej.

. Wyjmuje sie z odbiornika korpus i wkla-

da sie do niego 4 ogniwa R-6 lub 5 aku-
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mulatorkéw KN-1, zwracajac uwage na
zachowanie wlasciwej biegunowoéci: zhar-
monizowanie kierunku strzalek w ogni-
wach i korpusie.

Rorpusy maja dwa réine rozwiazania
konstrukcpjne: jedno dla ogniw R-6, dru-
gie dla akumulatorkéw KN-1. Odbiorniki
dostarczone do punktéw sprzedazy wypo-
sazone s jedynie w korpusy do ogniw R 6.
Nabgwca chcacy korzgstaé z akumula-
tork6w KN-1 mozie naby¢ osobno korpus
do akumulatorkéw i przetwornice tran-
sfermatorowg do ladowania akumulato-
réw. OSposéb podlgczenia przetwoérnicy
do odbiornika tranzgstorowego pokazany
jest na zdjeciu. Dokladny sposéb lado-
wania akumulatorkéw przy pomocy prze-
twornicy, podany jest w instrukcji obshu-
gi, ktéra jest dolgczona do kazdej prze-
twoérnicy.

. Po zalozeniu ponownym korpusu z ogni-
wami i przykreceniu spodu, odbiornik jest
gotow do odbioru programéw rad:owych.

n

Uruchamianie odbiornika

Gdbiornik wlaczamy i wylaczamy za pomo-
ca wylacznika polgczonego z regulatorem
sily glosu, umieszczonego na boku odbiorni-
ka. Przez pokrecenie galka regulatora w kie-
runku ostrza strzatki nastepuje wljczenie
odbiornika. Dalszy obrét gaiki w tym sampm
kierunku powoduje wzmocnienie sily glosu.

UWAGA: W chwili wylaczenia odbiornika
poprzeczna czarna kreska na galce znajduje
si¢ w srodkowym polozeniu wyciecia na obu-
dowie odbiornika.
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Sposéb podlgczania przetwornicy

Wyboér zakresu fal.

Do wyboru zakresu fal shuzy przelacznik su-
wakowy zakresé6w umieszczony na prawej
stronie boku odbiornika. W czasie przesu-
wania suwaka pcjawiajag si¢ w otworze napi-
sy: SR — fale érednie i DL — fale dlugie,
ktére réwnoczeénie oznaczaja zakres odbie-
ranych fal.




Odbiér programu radiostacji pracujacych
na falach $rednich

Odbiér programu radiostacji pracujacych
na falach diugich

Wpybieranie stacji w zakresie fal
§rednich

Po ustawieniu przelacznika w polozeniu SR
i wlgczeniu regulatora sily glosu odbiornik
jest gotéw do odbioru programu w zakresie
§redniofalowym. Przez obracanie skali nasta-
wia si¢ Zqdang radiostacje.
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Okragla skala odbiornika wyskalowana jest
w kHz. Dla estetycznego wygiadu umiesz-
czono na skali tylko pierwsze cpfry zakresu
§redniofalowego.

Wilasciwa czestotliwoéé nalezy rozumief przez
pomnozenie duzych cyfr umieszczonych na
skali przez 100.

Nalezy wiec czytaé: 520, 550, 600, 700, 800,
1000, 1200, 1600 kHz. WskazZnikiem skali je-t
kolorowy tr6jkat umieszczony na gérnej czesci
obramowania skali.

Wpybieranie stacji w zakresie
dlugofalowym

Po ustawieniu przelgcznika w polozeniu DL
i wlaczeniu regulatora sily glosu, odbiornik
jest gotéw do odbioru programu w zakresie
dlugofalowym.

Przez obr6t skali nastawia sie odbiornik na
zadang stacje. Okragla skala odbiornika uy-
skalowana jest na zakresie dlugofalowym
bezposrednio w kHz.

Cyferki zakresu falowego sq umieszczone pod
cyframi zakresu $redniofalowego.

Antena ferrygtowa

Dobry odbiér programu radiowego uzaleznio-
ny jest od wbudowanej z wewnatrz anteny
ferrytowej. posiadajacej wlasciwos$ci kierun-
kowe. Podczas odbioru zadanej radiostacji
nalezy obraca¢ odbiornikiem wokél osi pio-
nowej do chwili uzyskania najsilniejszego
odbioru. Przy niewlasciwym polozeniu odbior-
nika w stosunku do radiostacji moze nastgpic

calkowity zanik audycji.
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Do odbiornika uzyta moze byé dowolna stu-
chawka dynamiczna zaopatrzona w od powiedni
wtyk, oraz posiadajaca oporno$¢ wieksza od
150 oméw.

Eksploatacja

Czas pracy baterii zasilajacych przy normal-
nej eksploatacji wynosi 30 do 40 godzin.
Zapasowe baterie nalezy przechowywadé
w chlodnym i suchym miejscu.

Zuiyte baterie nalezy zawsze usuwaé z od-
biornika. Obudowa odbiornika tranzystoro-
wego wykonana jest ze styropolu, stosowa-
nie wiec do czyszczenia s$rodkéw rozpusz-
czajacych styropol jak: benzen, rozpuszczal-
niki acetonowe itp. jest niedopuszczalne
i grozi calkowitym zniszczeniem obudowy.

Okres gwarancyjny wynosi 1 rok od chwili
zakupu. W okresie tym nabywcy przystuguje
prawo dokonania bezplatnej naprawy uszko-
dzefi. Warunki szczegélowe gwarancji sg
w karcie gwarancyjne;j.
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Dane techniczne

Zakresy fal:
fale $rednie 520 — 1605 kHz (187 — 580 m)
fale dlugie 170 — 280 kHz (2000 — 1110 m)

Czestotliwo$§é posrednia 465 kHz

5 obwodéw strojonych:
obwéd wejsciowy (antena ferrytowa), oscy-
lator, 3 obwodowy posredniej czestotliwosci.

Zasilanie: 6 V z baterii (4 ogniwa typu R-6)
lub 5 akumulatorkéw typu RN-I.

Maksymalna moc wyjsciowa: nie mniejsza
niz 80 mW przy znieksztaceniach do 109%,.

Pobé6r mocy z ogniw:
50 — 180 mW zaleznie od sily glosu

Waga odbiornika: okolo 500 graméw
Wymiary zewnetrzne: 160 X 90 X 40 mm.
Uklad elektryczny: superheterodyna.

Wyjécie w ukladzie szeregowo-przeciw-
sobnym.

ZZP Tuchola 411 85.000 Gz/1590
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KARTA GWARANCYJNA NR../..-.(.T..C.’}:.»? %4

Na odbiornik typu MOT-633
Nr odbiornika / D (-’fé':?

TSSO Te T Vs sle  terransmesvarcesbesrnrsseeneen: IBETSSEF

1. Producent: Zaklady Wyrebhéw Elek
niczngch »Eltrac« udzielaja gwarancji na
sprawne dzialanie odbiornika oraz jego
elementéw — w okresie 12 miesiecy od
daty zakupu urzadzenia.

2. W przypadku wystapienia w okresie obje-
tym gwarancjq uszkodzen odbiornika, Za-
klady Wyrob6éw Elektrotechn. »Eltra« za-
pewniajq bezplatng naprawe przez Stacje
Obstugi Radiowej »SOR«, lub Telewizyj-
nej »SOT« podleglte Zakladom Uslug Ra-
diotechnicznych i Telewizyjnych oraz sa-
lony fabryczne przemystu elektronicznego,
ktéry adresy poda punkt sprzedazy.

3. Gwarancja podlega przedluzeniu o okres
od daty zgloszenia uszkodzenia urzadze-
nia, do dnia powiadomienia klienta o do-

- konaniu naprawy wg daty stempla pocz-
towego lub osobistego zawiadomienia.

4. Zerwanie Inb narussenie plomb w apara-
cie, samowolna naprawa lub naprawa wy-
konania ‘przez osoby nie uprawnione do
$wiadczenia napraw gwarancyjnych unie-
waznia uprawnienia z tytulu gwarancji.
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5.
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Wszelkie uszkodzenia elektryczne Jub me-
chaniczne powstale na skutek niewla$ci-
wej obslugi lub z innych przyczyn spowo-
dowanych przez klienta, moga byé usu-
niete tplko na jego koszt.

Nie podlega reklamacji w ramach gwa-
rancji zly odbiér spowodowany nieko-
rzystnymi warunkami terenowymi.

W przypadku zaistnienia w okresie gwa-
rancyjnym trzech istotnych uszkodzen po-
wstalych bez winy uzytkownika, klient ma
prawo do wystapienia o inny aparat wol-
ny od wad lub o zwrot wplaconej sumy
{iv systemie ratalnym wraz z kosztami ma-
nipulacyjnymi). KRlient nie jest uprawnio-
ny o zadania zwrotu mnalezno$ci lub
wymiany aparatu jesli z jego winy powsta-
ly uszkodzenia zewnetrznej obudowy apa-
ratu. Przez istotne uszkodzenie rozumie
sie konieczno§¢ wymiany mnastepujacych
elementéw—przelacznik zakreséw, obwéd
LC strojony w kubku, gloénik, transfor-
mator glo$nikowy, podwéjny potencjometr
z wylacznikiem, piyta drukowana.

Naprawy gwarancyjne winny byé doko-
nane najpézniej w ciggu 16 dni liczac od
daty zgloszenia reklamacji, wzglednie do-
starczenia urzadzenia, je$li zgodnie z pun-
ktem 2 dokonuje tego uzytkownik. W wy-
padku konieczno$ci trwania naprawy przez
czas diuzszy niz 14 dni klientowi przyslu-
guje prawo zadania na okres trwania na-
prawy odbiornika zastgpczego, ktéry zo-
staje dostarczony mu do domu przez
placéwke »SOR«.



9. Rlientowi przystuguje roszczenie z tytulu
rekojmi dopiero wéwczas, gdy sprzedaw-
ca nie wykonuje zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej gwaranciji.

10. Przpjecie do wiadomosci powyzszych wa-
runkéw gwarancji oraz zakresu rekojmi
klient potwierdza podpisem.

Data sprzedazy:

----------------------------------------------------

Wpypeinia punkt sprzedazp.

Podpis klienta

Dot. punktu sprzedazy; Date zakupu na wszystkich ku-
ponach kart reklamacyjnych musi wypejui¢ punkt. sprzedazy.
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Rarta reklamacpjna nr 1
Typ odbiornika MOT-633

---------------------------------------------------------
..........................................................

Data zakupu. . ... . ... .. . ﬁ‘* ........................

B

Data ukoricz. naprawy . 5 -3"’ ......................

------------------------------

Imie, nazwisko i adres wlasc
R S - S s E....'.‘.\,?..‘...'.- ...........................................

Odbiornik z naya\g‘ﬂ sfaniz dobrym otrzymatem
e

----------------------------------------------------------------

Pleczatka, S SOT (SOR)
..................................................................... s,.'&......................

& .;

Karta reklamacy]na@ﬁnﬁ

Data zglosz. do Daprawy

Nr karty naprawy

Gwarancje ptﬂ”ﬂ

tj.,do" dnia

(;lownie)

Podpis i pleczgtka SOT (SOR)
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T SRR = S e B T D
e - e
Pieczatka i podpis SOT (SOR)
Rrétki opis uszkodzenia

-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Pieczatka SOT (SOR)
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Rarta reklamacpgjna nr 2

Typ odbiornika MOT-633

........................................................

---------------------------------------------------------

Data zglosz. do naprawy &:. ...............
Data zakupu S f@
Data ukoncz naprawg_,,,,,__,.___..__?i;é ...............

-------------------------------------------------------------------

Data zglosz do naprawy
Nr karty naprawy

Gwaranc;c przed! égmqu

ti. do dnia = : T e e
(slownie-)

Podpis i pieczatka SOT {SOR)
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Bl e e
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Pieczatka i podpis SOT (SOR)
Kré6tki opis uszkodzenia

SEasnsEmE TR SIS AR EAT AR ATl A AR ReR TR - cmtassEress st st astsanssidetevavatanret sner

-----------------------------------------------------------------------------------------

..........................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------

Pieczgatka SOT (SOR)
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