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PRZEZNACZENIE

Odbiornik telewizyjny Vela 203 z kineskopem o przekqtnej 31 cm
jest odbiornikiem przenosnym. Moize sluiyé jako drugi odbiornik
domowy lub jako odbiornik turystyczny (zasilanie z akumulatora).
Odbiornik jest zaprojektowany do odbioru programu telewizyjnego
z monochromatycznym odtwarzaniem obrazéw wg standardu OIRT
na zakresach:

— VHF w pasmach |—Il na kanalach 1—S5,

— VHF w pasmie Il na kanalach 6—12,

— UHF w pasmach IV—V na kanalach 21—60.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ODBIORNIKA

Zasilanie:
— z sieci napiecia przemiennego 220 V (45%—10%), 50 Hz
— z akumulatora samochodowego 12 V (od 11,4 do 15,6 V)

Moc pobierana ze irédla zasilania (dla mocy wyjsciowej 0,5 W
i obrazie normainym):

— przy zasilaniu z sieci 220 V okolo 50 VA,

— przy zasilaniu z akumulatora 12 V okolo 20 W (1,7 A)

Prqd zarzenia kineskopu: 82 mA
Kineskop: A31-310W
Tranzystory: 14 sztuk

Uklady scalone: 6 sztuk

Rys. 1. Rozmieszczenie elementéw regulacji, gniazd | sznury zasilania
1 — pokretlo sily glosu, 2 — pokretlo kontrastu, 3 — pokretlo jaskra-
wosci, 4 — zespél programujqcy, 5 — wylqcznik sieci, 6 — anteny te-
leskopowe, 7 — gniazdo antenowe, 8 — wtyk anteny teleskopowej, 9 —
gniazdo sluchawkowe, 10 — gniozdo zasilania z okumulotora, 19 —
gniazdo zasilania 220 V, 50 Hz, 12 — sznur sieciowy 220 V, 50 Hz,
13 — sznur do zasilania z akumulatora, 14 — pokretlo synchronizacji pio-
nowej, 15 — pokretlo synchronizacji poziomej, 16 — rqczka odbiornika

Diody: 31 sztuk
Glosnik: GD 8X12/1,5 W — 8 Q

Wejscie antenowe: koncentryczne 75 Q wspdlne dla zakreséw
VHF i UHF

Zabezpieczenie: — B1 — bezpiecznik topikowy zwloczny 315 mA/
/250 V-T

Czulo$¢ uiytkowa toru wizji:
— w zakresie VHF << —59 dB/mW
— w zakresie UHF << —53 dB/mW

Czulosé uzytkowa toru fonii:
— w zakresie VHF << —70 dB/mW
— w zakresie UHF << —66 dB/mW

Czulosé ograniczona synchronizacjq:
— w zakresie VHF << —74 dB/mW
— w zakresie UHF << —70 dB/mW

Maksymalna moc wyjsciowa fonii: =05 W
Czestotliwosé posrednia wizji: 38 MHz
Czestotliwosé posrednia fonii: 31,5 MHz
Czestotliwosé réinicowa fonii: 6,5 MHz

Wymiary odbiornika:

— szeroko$¢ 315 mm,
— wysokosé 270 mm,
— glebokosé 260 mm

Masa odbiornika bez opakowania: 7,5 kg

STROJENIE ODBIORNIKA

Przyrzqdy i uklady wspélpracujqce

1. Wobulator ze wskaznikiem oscyloskopowym
Parametry wobulatora:
— czestotliwosé srodkowa
— zakres wobulacji
— dewiacja

35 MHz

28...41 MHz

maksymalna 15 MHz,
minimalna 1 MHz,
regulowana plynnie

1 MHz, 10 MHz

=100 mV/75 Q
regulowane od 0 do 70 dB
z regulacjq co 10 dB

— znaczniki czestotliwosci
— napigcie wyjsciowe

ico1dB
Parametry wskaznika:
— rezystancja wejsciowa =500 kQ
— pasmo 3 Hz...7 kHz

pelne wychylenie dla napiecia

wejsciowego 50 mVs

2. Generator sygnalu czestotliwosci 31,5 MHz z modulacjq AM,
modulowany sygnalem sinusoidalnym o czestotliwosci 1000 Hz.
Rezystancja wyjsciowa generatora 75 €. Napigcie wyjsciowe
=50 mV/75 Q.

3. Generator sygnalu niemodulowanego o czestotliwosci 38 MHz.
Rezystancja wyjsciowa generatora 75 Q. Napiecie wyjsciowe
=50 mV/75 Q. .

4, Generator sygnalu o czestotliwoéci 6,5 MHz z modulacjq FM
sygnalem 1000 Hz. Napiecie wyjsciowe =50 mV/75 Q.

5. Woltomierz napiecia stalego o rezystancji =50 kQ/V, kl. 1,5.

6. Woltomierz m. cz. do pomiaru napiecia sygnalu sinusoidal-
nego o czestotliwosci 1000 Hz.

7. Uklad do regulacji wzmocnienia wzmacniacza p. cz. wizji
(rys. 6).

8. Uklad dopasowujqcy (rys. 12).

— czulo$é maksymalna




10.

9. Kabel koncentryczny KPG, zakonczony jak na rys. 2, sluiqcy
do podania sygnalu p. cz. na pp1*) w glowicy ZTG 40.25.01.
65.02 i ppl w zespole ZTR-203.

Kabel koncentryczny KZ1, zakoficzony jak na rys. 3, stuiqey
do polgczenia ppVl w ZTR-203 z wejéciem wskaznika wobula-
tora.

Rys. 2. Zakohiczenie kabla KPG

Rys. 3. Zakoficzenie kabla KZ1

Rys. 4. Schemat sondy detektycyjne] w kablu SD
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Rys. 6. Uklad do regulacji wimocnienia wimacniacza p. cx. wizjl

11. Kabel koncentryczny SD z sondq detekcyjng (rys. 4), sluzacy
do polqczenia ppVlI w ZTR-203 z wejsciem woltomierza m.

cz.

12. Kabel koncentryczny KP4 zokonczony jak na rys. 5, sluigey do
podania sygnalu o czestotliwosci 6,5 MHz na pplV w

ZTR-203.

Nasadka N31 z wtykiem na pplll w ZTR-203 (w nasadce znaj-
duje sie rezystor 47 Q £5%).

13.

STROJENIE WZMACNIACZA POSREDNIEJ CZESTOTLIWOSCI Wizl

Uklad pomiarowy

Wzmacniacz p. cz. wizji nalezy stroi¢ w ukladzie pomiarowym jak
na rys. 7.

Rys. 7. Uklad do strojenia wimacniacza p. cz. wizji
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*) pp — punkt pomiarowy
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Rys. 8. Usy i go i cewkl strojone] w glowicy

Z1G6 w.zs 01.65.02 (widok z boku odbiornika)

pulapki dostroié na minimum wzmocnienia: L103 na 30 MHz,
L104 na 39,5 MHz,

wzmocnienie wzmacniacza p. cz. zmniejszyé o okolo 30 dB re-
gulujgc potencjometrem P1,

L105 dostroi¢ na minimum wzmocnienia na czestotliwosci 31,5
MHz,

poziom sygnalu wyjsciowego z wobulatora ustawi¢ na 1 mW,
w czasie strojenia obwodéw L101, L102, L106/107 oraz L341
poziom napigcia wyjsciowego na ppV!l utrzymywaé na pozio-
mie 2 Vg regulujac potencjometrem P1,

strojgc L101, L102, L106/107 oraz obwodem p. cz.
(L341) uzyskaé charakterystyke jak na rys. 10.

glowicy

Przygotowanie do strojenia wzmacniacza p. cz. wizji

a.

b.

eo

e

Wyjscie wobulatora (p. 1) polqczyé kablem (p. 9) z ppl w
glowicy ZTG (rys. 8).

Wejscie wskainika wobulatora polqgczyé kablem (p. 10) z ppVi
w ZTR-203.

Na pplll nalozyé nasadke (p. 13).

Uklad do regulacji wzmocnienia wzmacniacza p. cz. wizji
(rys. 6) podlaczyé miedzy mase odbiornika a koncéwke F glo-
wicy ZTG. Suwak potencjometru P1 podigczyé do ppll w ZTR-
-203.

Zespol programujgcy ustawi¢ w polozeniu UHF w okolicy ka-
nalu 21, tzn. napiecie warikapowe na koncéowce D glowicy
powinno wynosié okolo 2,5 V.

Przy odlgczonym sygnale z wobulatora potencjometrem P1
ustawi¢ na ppll napiecie ok. 3 V (suwak potencjometru w ma-
ksymalnym skrajnym poloieniu). Rezystorem nastawnym R112
ustawié¢ napiecie na bazie tranzystora T102 na wartosé 5 V.

. Przed strojeniem odbiornik i przyrzqdy naleizy wygrzewaé co

najmniej 15 minut.
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Rys. 9. Rozmieszczenie punktéw pomiarowych, k stroj
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regulacyjnych w zespole ZTR-203 (widok od strony ohummh)

Strojenie zgrubne wzmacniacza p. cz.

Nalezy je wykonaé nastepujqco:
— wzmacniacz p. cz. ustawi¢ na maksimum wzmocnienia ustawia-

jac potencjometrem P1 napiecie na ppll réwne zeru (suwak
potencjometru na masie),

— poziom sygnalu wyjsciowego z wobulatora ustawié¢ tak, aby

pulapki byly dobrze widoczne,
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Strojenie dokladne wzmacniacza p. cz.

Strojenie dokladne nalezy wykonaé nastepujaco:

-—

za pomocq L102 i obwodu p. cz. glowicy L341 ustawi¢ znacz-
nik 38 MHz na poziomie —6 dB w stosunku do poziomu przy
czestotliwosci 36,5 MHz i uzyskaé prawidlowy (nie przekrzywio-
ny) ksztalt wierzchotka,

za pomocq L101 uzyskaé odpowiedniq szerokosé krzywej (zna-
cznik 32,7 MHz ustawi¢ na poziomie —6 dB w stosunku do
poziomu przy czestotliwosci 36,5 MHz),

za pomocq L106/107 uzyskaé prostoliniowo$é zbocza w zakre-
sie czestotliwosci od 37,25 do 38,75 MHz,

sprawdzi¢ polozenie pulapek i ewentualnie skorygowaé.

STROJENIE OBWODU ODNIESIENIA L108

Uklad pomiarowy

Obwéd odniesienia L108 nalezy stroi¢ w ukladzie pomiarowym do
strojenia wzmacniacza p. cz. wizji {rys. 7), w ktérym nalezy:

odliqczyé nasadke od pplll,

— kabel podajacy sygnal z wobulatora odiqczyé od ppl w glo-

wicy i podlaczyé do ppl w ZTR-203.

Strojenie

Strojenie wykonaé nastepujgco:

poziom sygnalu wyjsciowego z wobulatora ustawi¢ na 5 mW,
poziom napiecia na ppl ustawié za pomocq potencjometru P1
na poziomie 2 Vs,

dostroi¢ L108 na maksimum wzmocnienia na czestotliwosci
38 MHz.

Charakterystyka zestrojonego obwodu L108 jest przedstawiona
na rys. 11.
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Rys. 11. Charakterystyka obwodu odniesienia L108

STROJENIE PULAPKI 6,5 MHz (L110)

Uklad pomiarowy

Pulapke 6,5 MHz nalezy stroi¢ w uklodzie pomiarowym jak na
rys. 12:

— generator (p. 4) podlqczyé do pplV w ZTR-203 kablem (p. 12)

— woltomierz (p. 6) podiqczyé do ppV,

— uklad do regulacji wzmocnienia wzmacniacza p. cz. wizji pod-

laczyé w sposéb opisany w p. d.
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Rys. 13. Uklad do strojenia obwodu detektora FM
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Rys. 12. Uklad do strojenia pulapki 6,5 MHz

— generatory (p. 2. i p. 3) podiqczyé do wejscia ukladu dopa-
sowujqgcego (rys. 12),

— wyjécie ukladu dopasowujqcego polqczyé z ppl w glowicy
ZTG kablem (p. 9),

— woltomierz {p. 6) podlqczyé do ppVI kablem (p. 11),

— uklad do regulacji wzmocnienia wzmacniacza p. cz. podig-
czyé w sposdb opisany w p. d.

Strojenie

Strojenie wykonaé nastepujgco:

— sygnal z generatora 31,5 MHz wymodulowaé w amplitudzie
sygnalem sinusoidalnym o czestotliwoséci 1000 Hz do gleboko-
sci 300/0,

poziom sygnalu wyjSciowego z generatora 31,5 MHz ustawié
na 1 mV,

poziom sygnalu wyjsciowego z generatora 38 MHz ustawié¢ no
1 mV,

za pomocq potencjometru P1 ustawi¢ wzmocnienie wzmacnia-
cza p. cz. tak, aby wzmacniacz nie byl przesterowany (wzma-
cniacz nie jest przesterowany, jezeli napigcie wyjiciowe jest
proporcjonalne do napigcia wejiciowego),

dostroi¢ L110 na minimum wskazai woltomierza m. cz. dolg-
czonego do ppVI.

STROJENIE OBWODU DETEKTORA FM (L109)

Uldad pomiarowy

Obwéd detektora FM nalezy stroié w ukladzie pomiarowym
jak na rys. 13:

Strojenie

Strojenie wykonaé nastepujqco:

— potencjometrem P1 ustawié na ppll napiecie okolo 3 V (suwak
potencjometru w skrajnym maksymalnym polozeniu),

— ustawi¢ czestotliwo$é 6,5 MHz, dewiacje 25 kHz i poziom
sygnalu wyjsciowego z generatora 20 mV,

— dostroi¢ L109 na maksimum wskazah woltomierza m. cz.,

— przy prawidlowo dostrojonym L109 wielko$é napiecia m. cz. na
ppV przy dewiacji 25 kHz wynosi ok. 400 mV.

USTAWIENIE | REGULACJA W TORZE WIZJI | FONII
PRZYRZADY '

Generator sygnalu telewizyjnego o czestotliwosci 77,25 MHz (lll
kanal TV) zmodulowany sygnalem wizyjnym skladajgcym sie z 10
schodkéw o glebokosci modulacji wizji 100%.

Rezystancja wyjsciowa generatora 75 Q.

Oscyloskop o pasmie przenoszenia 0..10 MHz, z sondg RC skom-
pensowanqg o impedancji wejsciowej 10 MQ i pojemnosci wej-
$ciowej << 10 pF. Oscyloskop powinien posiadaé wejicie ,.DC”,
umozliwiajgce oglgdanie przebiegu ze skladowq stalq.

USTAWIENIE POZIOMU BIELI

Poziom bieli nalezy ustawié nastepujgco:

— generator podiqczyé do gniazda antenowego kablem koncen-
trycznym o opornosci falowej 75 Q zakoficzonym wtykiem
WZA 1/6 lub WZA 3/6,




— na wejécie odbiornika podaé sygnal telewizyjny o czestotli-
wosci 77,25 MHz i poziomie 1 mV, zmodulowany sygnalem wi-
zyjnym skladajgcym sie z 10 schodkéw o glebokosci modulacji
wizji 100%,

— odbiornik dostroié tak, aby obraz byt jak najbardziej czytelny,

— oscyloskop podiqczyé do kolektora (radiatora) tranzystora
T103,

— regulator jaskrawosci ustawi¢ na minimum, a regulator kon-
trastu na maksimum,

— poziom bieli ustawié za pomocq R112 na wartoéé 16 V. Po-
ziomy sygnalu wizji powinny byé jak na oscylogramie 23 na
schemacie ideowym odbiornika.

USTAWIENIE OPOZNIENIA ARW DLA W. CZ,

Naleizy to wykona¢ nastepujqco:

— na wejicie odbiornika podaé sygnal telewizyjny o czestotiiwo-
éci 77,25 MHz i poziomie 0,9 mV (—50 dB/mW) zmodulowany
sygnalem wizyjnym skiadajgcym sig¢ z 10 schodkéw o gleboko-
$ci modulacji wizji 100%,

— suwak rezystora R109 ustawi¢ w prawym skrajnym polozeniu,

— odbiornik dostroié tak, aby odbiér byl najbardziej czytelny,

— do koricéwki B glowicy ZTG podiqczyé woltomierz (zob. p. 5
zestawu przyrzqdéw do strojenia odbiornika),

— odczytaé napiecie wskazywane przez woltomierz, napigcie to
powinno wynosié 6,6 £0,3 V,

— poziom sygnalu na wejéciu odbiornika zwigkszyé do 1,4 mV,

— suwak rezystora R109 ustawié w polozeniu, przy ktérym wskaza-
nie woltomierza zmaleje o 0,5 V w stosunku do wartosci przy
suwaku w prawym skrajnym polozeniu.

USTAWIENIE | REGULACJA W UKLADACH
SYNCHRONIZACIJI | ODCHYLANIA

SYGNAL POMIAROWY

Wszystkie regulacje w uktadach synchronizacji i odchylania naleiy
wykonywaé przy doprowadzeniu do gniozda antenowego odbior-
nika sygnalu telewizyjnego (obraz kontrolny lub krata) o pozio-
mie 0,9 mV (—50 dB/mW). Przed przystqpieniem do regulacji
sprawdzié, czy sygnal wizyjny w p. 18 zespolu ZRL-203 wynosi
3 Vas.
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Rys. 14.. Rozxmieszczenie punktéw pomi ych | el éw regulacji
zespolu ZRL-203 (widok od strony mozaiki)

USTAWIENIE SYNCHRONIZACI)I POZIOMEJ

Synchronizacje poziomq mozna ustawié¢ dobierajqc polozenie su-
waka potencjometrem R208. Odpowiednie polozenie suwaka na-
lezy dobraé w nastepujacy sposéb. Suwak R208 ustawié w jed-
nym ze skrajnych polozen. Rozpoczynajac ruch powrotny suwaka
obserwowaé, w jakim polozeniu suwaka nastqpi zsynchronizowa-
nie obrazu. Nastepnie suwak R208 ustawi¢ w drugim skrajnym
polozeniu i w podobny sposéb ustali¢ drugi punkt zsynchronizo-
wania. Ostatecznie suwak R208 ustawié w $rodkowym poloZeniu
pomiedzy uprzednio ustalonymi punktami zsynchronizowania obra-
zu. Sprawdzié, czy uklad wraca do synchronizacji po przelqcze-
niu programu zespolem programujgcym.

USTAWIENIE SYNCHRONIZACJI PIONOWE!

Synchronizacje pionowq nalezy ustawié za pomocq rezystora R230,
ktérego suwak trzeba ustawié¢ pomigdzy dwoma skrajnymi pofo-
zeniami zrywania synchronizacji, w polozeniu odpowiadajgcym
najlepszej miedzyliniowosci. Sprawdzié, czy uklad wraca do syn-
chronizacji po chwilowym usunieciu sygnalu wejSciowego lub po
przelqczeniu programu zespolem programujgcym.

USTAWIENIE UKLADU POROWNANIA FAZY

Suwak rezystora R205 nalezy ustawié w takim polozeniu, aby nie
nastepowalo zawijanie obrazu na krawedziach bocznych.

USTAWIENIE MAGNESOW CENTROWANIA OBRAZU

Magnesy centrowania ustawié¢ tak, aby geometryczny $rodek obra-
zu pokrywal sie z geometrycznym $rodkiem ekranu kineskopu. Je-
zeli w rogach kineskopu sq zaciemnienia, nalezy sprawdzi¢, czy
cewki odchylajqce przylegajqg do stozka kineskopu.

KOREKCJA ZNIEKSZTALCEN KSZTALTU OBRAZU
POCHODZACYCH OD CEWEK ODCHYLANIA
(TRAPEZ, PODUSZKA, BECZKA)

Obraz jest korygowany przez odpowiednie ustawienie magneséw
korekeyjnych rozmieszczonych wokét cewek odchylajqgcych.

REGULACIJA LINIOWOSCI ODCHYLANIA POZIOMEGO

Regulacje liniowosci odchylania poziomego przeprowadzi¢ pokrg-
cajgc magnesem regulacyjnym korektora liniowosci L201.

REGULACIJA LINIOWOSCI ODCHYLANIA PIONOWEGO

Liniowosé odchylania pionowego ustawi¢c za pomocq rezystora
R226 tak, aby drugie od géry pole kratownicy bylo tej samej wiel--
kosci co drugie pole od dolu ekranu.

REGULACJA WYSOKOSCI OBRAZU

Rezystorem R229 ustawié wysoko$é obrazu tak, aby byla zachowa-
na proporcja 3 :4 w stosunku do szerokosci obrazu. Regulacje te
nalezy przeprowadzié lqcznie z regulacjq liniowosci odchylania
pionowego oraz regulacjq liniowosci odchylania poziomego.

REGULACIJA SZEROKOSCI OBRAZU

Odbiornik nie ma ciqglej regulacji szerokodci obrazu. Szeroko$é
obrazu moina wyregulowaé dobierajgc warto§é kondensatora po-
wrotu C214 w granicach od 2,2 do 6,8 nF. Jeieli obraz jest za
waski, nalezy zwiekszyé pojemno$é kondensatora, jezeli za szero-
ki — zmniejszyé.

USTAWIENIE MAKSYMALNEGO PRADU KATODOWEGO
KINESKOPU

Maksymalny prad kineskopu naleiy ustali¢é za pomocq rezystora
R241. Rezystor R241 nalezy ustawié tak, aby przy dowolnym polo-
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zeniu regulatoréw kontrastu i jaskrawosci prqd kineskopu nie
przekraczal wartosci 200 uA.

IENIE OSTROSCI OBRAZU

Ostrosé obrazu moizna wyregulowoépdlqczujqc siatke 3 kineskopu
do jednego z punktéow 24, 25, 26 w ZRL-203. Ostro$é nalezy usta-
wié¢ tak, aby obraz byt najbardziej czytelny zaréwno w srodku, jak
i po rogach. Regulacje te najlepiej jest przeprowadzi¢ przy sy-
gnale telewizyjnym zawierajacym kliny rozdzielczosci.

DOSTROJENIE DO 3 HARMONICZNE]

Nalezy woéwczas:

— odlqczyé przewody od p.17 zespolu ZRL-203,

— miedzy odlqgczone przewody i p.17 wlqczyé amperomierz na
zakresie 3 A,

— za pomocq L202 dostroi¢ obwdéd 3H tak, aby amperomierz
wskazywa! minimum pradu.

OPIS UKLADOW ODBIORNIKA

GLOWICA ZTG 40.25.01.65.02.

Glowica ma wejscie antenowe koncentryczne 75 Q wspélne dla
zakresow VHF i UHF. Sygnal w. cz. z anteny jest doprowadzony
do wzmacniaczy w. cz. VHF i UHF przez gniazdo antenowe i se-
parator zapewniajacy wlasciwy rozdzial sygnaléw. Miedzy gniaz-
dem antenowym a wejsciem na wzmacniacz w. cz. VHF znajduje
sie dlawik L300, pulapka p. cz. oraz dwa filtry srodkowo-przepu-
stowe typu T, a miedzy gniazdem antenowym a wejSciem na
wzmacniacz w. cz. UHF filtr gérnoprzepustowy typu T. Dzieki fil-
trom sygnaly VHF trafiajg do glowicy VHF, a sygnaly UHF do glo-
wicy UHF. W glowicy odbywa sie wzmocnienie i przemiana czes-
totliwosci sygnaléw w. cz. wizji i fonii. Przy odbiorze na zakresie
UHF mieszacz glowicy VHF pracuje jako wstepny stopienr wzmac-
niacza p. cz. Glowica jest zasilana napigciem dodatnim 10,8 V.

WZMACNIACZ POSREDNIEJ CZESTOTLIWOSCI Wizl

Sygnal p. cz. z wyjscia glowicy VHF (p. H) jest doprowadzony
przez rezystory R403, R134 i kondensator C101 do bazy tranzystora
T101 pracujgcego jako stopief wejSciowy wzmacniacza p. cz.
Tranzystor T101 pracuje na 3-obwodowy filtr pasmowy zlozony
z cewek L101, L102 i L106/107. W galezi sprzezenia cewek L102
i L106/107 znajduja sie pulapki L103 (30 MHz) i L104 (39,5 MHz)
skompensowane rezystorem R105. Pulapka szeregowo-réwnolegla
zlozona z cewki L105, kondensatoréw C111 i C112, ttumiona re-
zystorem R106 ksztoltuje schodek fonii (31,5 MHz). Gléwne wzmo-
cnienie sygnalu p. cz. odbywa sie w tréjstopniowym wzmacniaczu
p. cz.-w ukladzie scalonym S101 (TDA440).

DETEKTOR Wiz

Detekcja sygnalu p. cz. wizji odbywa sie w ukiadzie scalonym
S$101 (TDAA440). Detektor jest wykonany w ukladzie detektora syn-
chronicznego. Obwéd rezonansowy zlozony z L108 i C121, zwany
obwodem odniesienia, stuzy do odtwarzania fali nosnej niezbed-
nej do pracy detektora synchronicznego. Jest on zestrojony na
wydzielang czestotliwo$é 38 MHz. Obwéd TDA440 ma dwa wyj-
Scia wizyjne. Na konhcéwce 11 otrzymuje sie sygnal wizji o polary-
zacji dodatniej i amplitudzie okolo 3 Vss przy 100%, modulacji,
a na koncoéwce 12 sygnal o tej samej amplitudzie, lecz przeciwnej
polaryzaciji. :

WZMACNIACZ Wiz

Tranzystor T102 pracuje joko wtérnik oraz inwerter sygnalu wi-
zyinego dla ukfadu selektora. Sygnal wizyjny z koAcéwki 11 ukla-
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du scalonego S101 jest doprowadzony do bazy T102 przez diawik
DI102 oraz putapke zlozonq z L110, C139 i R123. Pulapka stuzy do
wyeliminowania czestotliwosci réznicowej 6,5 MHz we wzmac-
niaczu wizji, a dlawik D102 stuzy do odfiltrowania niepozqdanych
produktéw detekcji.

Stopien koricowy wizji na tranzystorze T103 (BF257) pracuje na
obciqzenie R128.

UKLAD ARW

Uktad ARW kluczowany oraz wzmacniacze ARW $a umiejscowio-
ne w ukladzie scalonym $101 (TDA440). Uklad ARW jest kluczo-
wany impulsami powrotu podawanymi z transformatora odchyla-
nia poziomego na koncéwke 7 TDA440. Napiecie ARW jest filtrowa-
ne przez filtr dolgczony do koncéwki 4 TDA440. Prég ARW ustawia
sie za pomocq rezystora R112. Opéinienie ARW dla wzmacniacza
w. cz. ustawia sie za pomocq rezystora R109. Napiecie ARW w.
cz. z koncéwki 5 TDA440 doprowadza sie do koncowki B glo-
wicy.

Warto$é napiecia regulacyjnego na koncéwce 5 ze wzrostem sy-
gnalu na wejsciu odbiornika maleje od 6,6 do 3 V.

WZMACNIACZ CZESTOTLIWOSCI ROZNICOWE,
DETEKTOR FM, WZMACNIACZ M. CZ.

Wytworzone w detektorze wizji sygnaly wizji oraz czestotliwosci
réznicowej 6,5 MHz z modulacjqa FM sq doprowadzone z kof-
céwki 12 TDA440 do piezoceramicznego filtru pasmowego Q101.
Filtr Q101 eliminuje niepozqdany sygnal wizyjny. Sygnal czesto-
tliwosci réznicowej 6,5 MHz z modulacja FM doprowadzony do
wejscia (koncéwka 14) obwodu scalonego $102 (UL1242N) pod-
lega wzmocnieniu, ograniczeniu amplitudy oraz detekcji czgsto-
tliwosci w ukladzie detektora koincydencyjnego. Obwéd rezonan-
sowy L109, C131 pelni funkcje przesuwnika fazy. Po detekcji sy-
gnal malej czestotliwosci jest wzmocniony w ukladzie scalonym
$102. Wyjscie wzmocnionego sygnalu malej czestotliwosci znaj-
duje sie na koncéwce 8, skqd sygnal m. cz. jest doprowadzony
do ukiadu scalonego S103 (UL1497) pracujgcego joko wzmac-
niacz mocy. Ukfad deemfazy stanowi kondensator C128.

SELEKTOR | SEPARATOR IMPULSOW SYNCHRONIZACH

Sygnal wizyjny ze wzmacniacza wizji (koncéwka 5 zespolu ZTR-
-203) jest doprowadzony do ukladéw selektora i separatora stano-
wiqcych czes$é ukladu scalonego S201 (UL1262N). Sygnal wizyjny
doprowadza sie do koncéwki 5 S201. Impulsy synchronizacji: dla
ukladu odchylania poziomego sq podawane bezposrednio na
uklad poréwnania fazy znajdujacy sie w ukladzie $201, a dla
uktadu odchylania pionowego sq pobierane z koncéwki 7 S201.

GENERATOR | STOPIEN KONCOWY
ODCHYLANIA POZIOMEGO

Ukiad poréwnania fazy i generator odchylania poziomego stano-
wiq cze$¢ ukladu scalonego S201. Czestotliwos¢ wlasng genera-
tora ustala sie przez odpowiednie dobranie stalej czasowej lado-
wania kondensatora C206, regulujgc R208. Uzyskiwane na wyj-
Sciu generatora (koncéwka 2 ukladu S201) impulsy sq poda-
wane przez tranzystor sterujgcy T201 (BC211) i transformator ste-
rujacy Tr202 na baze tranzystora T202 (BUA407), pracujacego jako
stopien koncowy odchylania poziomego.

W stopniu koncowym zastosowano mieszany uklad usprawniajacy
szeregowo-réwnolegly. Jako dioda szeregowa pracuje D201
(BYX71/350R), a jako dioda réwnolegla D202 (BA157). W razie
noleglej diody D202 (BA157), poniewaz dioda réwonlegla jest
juz we wspdlnej obudowie z tranzystorem. Transformator Tr201
(TVL53) stuzy do wytwarzania wysokiego napiecia 11 kV, napieé
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nego podlaczenia kancowek sinura do akumulatora nie jest to

zasilajacych 350 V, 105 V, 25 V oraz dostarcza impulséw do
wygaszania powrotéw odchylania poziomego, kluczowania ARW
i ukladu poréwnania fazy.

UKLAD ODCHYLANIA PIONOWEGO

Uklad odchylania pionowego jest oparty na .ukladzie scalonym
S202 (TDA1170). Impulsy synchronizacji pionowej doprowadzone
do koncéwki 8 5202 sterujq pracq generatora. Czestotliwosé wla-
snq generatora ustawia sie za pomocq rezystora R230.
Wytworzone w generatorze impulsy po przeksztalceniu ich w prze-
bieg piloksztaltny sterujg stopniem mocy, ktéry dostarcza do ce-
wek prad piloksztaliny (koncéwka 4). Amplitude prgdu (wyso-
kosé obrazu) reguluje sie rezystorem R229. Z rezystora R236
jest podawane ujemne sprzezenie zwrotne na koncéwke 10 S202,
Regulacje ksztaltu prqdu w cewkach (liniowosé obrazu) przepro-
wodza sie za pomocq rezystora R226.

UKLAD WYGASZANIA POWROTOW
ODCHYLANIA PIONOWEGO

Uklad wygaszaniao powrotéw na tranzystorze T203 pracuje joko
wtérnik emiterowy. Do bazy tranzystora T203 doprowadzone sq
impulsy powrotéw odchylania pionowego z cewek odchylania pio-
nowego. W wyniku sterowania bazy T203 tymi impulsami na jego
emiterze, a wiec i emiterze tranzystora T103, powstajq impulsy
o dodatniej polaryzacji, ktére powodujq zatkanie wzmacniacza
wizji, co jest rownoznaczne z wygaszaniem ekranu kineskopu pod-
czas powrotéw odchylania pionowego.

ZASILACZ ZZ-204/3

Uklad zasilacza ZZ-204/3 sklada sie z prostownika naopiecia w
ukladzie Gretza i stabilizatora napiecia w ukladzie poréwnywu-
jaco-wzmacniajacym na trzech tranzystorach w strukturze n-p-n,
p-n-p, n-p-n.

Stabilizator ma gléwny szeregowy tranzystor regulujgcy T1 (2N
3055), ktérego baza jest polqgczona z kolektorem tranzystora T2
(BC313). Baza tranzystora sterujgcego polaczona jest z kolekto-
rem tranzystora wstepnie sterujacego T3 (BC147). W bazie tran-
zystora T3 znajduje sie regulowany dzielnik napiecia R6, R7, R8.
Regulujgc rezystorem R7 napiecie wyjéciowe zmienia sie co naj-
mniej w granicach od 10,7 do 11,1 V. Nalezy przestrzegaé, aby
napiecie wyjsciowe w p. 17 ZRL203 bylo ustawiane na wartoéé
10,85 *0,05-V. Maksymalny prad obciqgienia zasilacza lo max =
=2 A,

Uklad zasilacza jest odporny na zwarcie dzieki temu, ze w ruzie\
przeciqzenia zabezpiecza sie elektronicznie.

Przy zasiloniu z okumulatora seamochodu napiecie stale 12 V
jest doprowadzone na wejscie stabilizatora. Wlozenie wtyku sznu-
ra akumulatorowego do gniazda zasilania powoduje odlqczenie
prostownika. Sznur do zasilania z akumulatora jest zakorczony

dwiema wolnymi koricéwkami, z ktérych dluisza powinna byé
fgczona z minusem, a krétsza z plus akumulatora. W razie bled-

szkodliwe dla zasilocza i odbiornika.

DEMONTAZ | KONSERWACJA ODBIORNIKA

Przed przystgpieniem do demontaiu odbiornika nalezy wyjaé
sznur zosilania z gniazda odbiornika. W razie wyjecia wtyku WN
z kineskopu nalezy roztadowaé kineskop do masy odbiomika.

KOLEJINOSC CZYNNOSCI PRZY DEMONTAZU
1 WYJECIU PODZESPOLOW

1. Zdjecie obudowy. Ustawi¢ odbiornik tylng $ciankq do géry.
Odkreci¢ blachowkrety w spodzie odbiornika oraz dwa wkrety w

gbrnej czesci tylu odbiornika. Wysungé obudowe do géry. Za-
kladanie odbywa sie podobnie lecz w odwrotnej kolejnosci.

2. Chassis kompletne. Odgiaé do géry dwa boczne oraz gémy
zaczep korpusu, odchylié chassis do polozenia poziomego, wysu-
nqé chassis z dolnych uchwytéw.

3. Chassis poziome. Zdjaé trzy galki regulocji, odkrecié cztery
kotki mocujace chassis poziome, wyciagnqé anteny teleskopowe
ze $rodka odbiornika, wyjaé chassis.

4. Zespol zasilania ZZ-204. Odkreci¢ dwa wkrety mocujgce ra-
diator do korpusu, wyjqé zespdl. Pzry wymianie tranzystora T1
nalezy powierzchnie styku obudowy tranzystora z radiatorem po-
kryé ,,Silpastq E".

5. Zespoly ZTR-203 i ZRL-203. Odkrecié¢ wkrety mocujace plytki
do ramki chassis.

6. Plytka ozdobna (regulacyjna). Odkreci¢ cztery kotki mocujace
chassis poziome, dwa kolki (mniejsze) mocujace plytke ozdobng
do korpusu, zdjaé trzy galki regulacji i weisané anteny teleskopo-
we do $rodka odbiornika. Pzryciskajac do dolu gérnq czesé kor-
pusu, wyjqé do géry plytke ozdobna.

7. Anteny teleskopowe. Wyjqé plytke ozdobng wg p. 6. Odkrecié
blachowkrety, odlutowaé antene od plytki mocujacej.

8. Rqgczka odbiornika. Wyjaé plytke ozdobng wg p. 6. Zdjaé
rqczke z prowadnic na korpusie przez wcisniecie rqczki w srodek
odbiornika, wciagnqé rqczke do gory.

9. Modul glowicy. Odlutowaé przewod antenowy od koncowek
anten teleskopowych. Odkrecié¢ dwa wkrety mocujgce glowice do
bocznej sciany korpusu. Wyjaé modul glowicy i odlutowaé prze-
wody.

10. Kineskop — maskownica. Odkreci¢ szesé¢ wkretéw mocujgcych
maskownice do korpusu, zdjqé podstawke lampowq z cokoltu ki-
neskopu, zespé! cewek odchylajacych oraz spinke z umasienia ki-
neskopu. Odlqczyé maskownice z kineskopem od korpusu. Odkre-
ci¢ cztery nakretki mocujgce kineskop, zdjaé kineskop.

11. Wymontowanie elementéw wielokoncowkowych (uklad\y scale-
ne). lest to zalecane przy uzyciu lutownicy z odsylaczem spoiwa.

12. Do lutowania uiywaé spoiwa niskotopliwego z kalafoniq LC-
-60 wg PN-76/M-69400.

13. Przewody montowane do gniazd zasilonia 220 V i bezpiecz-
nika B1 nalely wlozyé w oczka koricowek lutowniczych, zagigé,
a nastepnie przylutowaé.

14. Po wymianie przelgcznika sieciowego na przelgcznik nalozyé
wqz z PCW @ 16 X 1,0 o dlugoéci 35 mm wg PN-67/C-89209.

15. Przed zaloieniem obudowy przewéd lgczqcy wyjscie wzmac-
niacza wizji z katodq kineskopu wlozyé pod zaczep na ramie
chassis kompletnego.

16. Konserwacja odbiornika. W razie zabrudzenia obudowe, ma-
skownice, plytke ozdobng, kineskop moina przetrzeé miekkq
szmatkq zwiliong piankg ,Pollena”, plynem ,,Ago” lub denatu-
ratem. Do czyszczenia nie uizywaé szmatek ani srodkéw czyszczqg-
cych ostrych, gdyz mogq porysowaé obudowe odbiornika.

17. Narzedzia specjalistyczne. Do naprawy OT Vela 203 naleiy
stosowaé takie same narzedzia jak i do naprowy innych odbior-
nikéw telewizyjnych. Naprawa glowicy jest opisana w instrukcji
telewizyjnej glowicy zintegrowanej ZTG 40.25.01.65.02.

18. Elementy, ktére nie majg odpowiednikéw. Ze wzgledu na bez-
pieczefistwo uzytkowania nastepujqce elementy mogq byé wymie-
niane w czasie naprawy tylko na elementy tego samego typu,
nie wolno uzywaé do naprawy czesci innych typéw.




Lp. Oznaczenle Nazwa podzespolu lub czeéci Nr WT lub normy g:':;; Zost:ys:wuny Funkcja w ukladzie odbiornika Odpowiednik
1| C401 ’ Kondensator antenowy WT-78/L5-103 T404 | BF272A Wzmacniacz w. cz. VHF —
C402 KFP-2E-8-470/—20-+ *T405 | AF139 Mieszacz VHF —_
C403 ~+50)—500 Vp- T406 | AF106 Heterodyna VHF —
-25/085/21 T203 | BF272A Wzmacniacz w. cz. UHF —
2] Tr1 Transformator sieciowy | WT/D-4247-0264- T104 | BF181D Mieszacz samodrgajacy UHF | —
T1540/57/676 -01 UKISF scolorie
3 | Ca07/1 Kondensatory
C407/2 przeciwzakléceniowe $101 | TDA440 Wzmacniacz p. cz. wizji,
C407/3 ARW, detektor wizji A240 NRD
"4 | Tr 201 Transformator odchylania | WT-78/MPM-14/ $102 | UL1242N \A'Izmacniu.cz CZQSt_om‘fwéd
poziomego TVL-53 ZPT-0052 réinicowej, ogranicznik,
= o e =5 - detektor FM,
5| L 201 Korektor liniowosci WT-78/MPM-14/ orssliinascnisans o TBA 120S
TVr. 3 . CZ.
e ZPT005¢ . .1 |si0s|UliorR | Wamaenioer napieciowy TBA790LB
6| PS Przelqcznik klawiszowy BN-74/3384-02/01 | mocy m. cz. SESCOSEM
Jednosegmentowy $104 | UL1550L | Stabilizator napiecia TAA550
secowy warikapowego ATES
628-01-002-1
7|B1 Wkiadka topikowa PN-77/E-06170 $201 | UL1262N Selektor, separator, ukiad
aparuturpwa poréwnania fazy, generator
WTA-T/315 mA/250 V odchylania poziomego TBA950:2
8 | — Przylqgczacz SPZ-34 BN-75/3064-02 $202 | TDA1170 Uklad odchylania
(sznur sieciowy) pionowego =
9| — Sznur mieszkaniowy PN-73/E-90101 :
SMYp 2)X0,5 mm? Diody
o g Fiiibend D1+ | BYP401-50 | Uklad prostownika
koficéwki 3PS, d =4 petnookresowego 1N4001 ITT
s e S Sl D5A | BZP611C5V6| Zrédlo napiecia odniesienia | —
E—— D5B | BAVP17 j i
od VZZ.04 do kofcéwki Kompensacja termiczna —
1PS :
od VZZ-04 od koAcowki D201 '/’:5’5)7;/ Dioda szeregowa -
*s D202| BA157 Dioda réwnolegla (nie
10| — Przewéd montazowy PN-74/T-90204 stosuje sig przy BU407D) e
TLyd D203 | BA159 Dioda prostownicza —
o TR T D204 | BA159 Dioda prostownicza -
do koficéwid 2 B D205 | BYP401-400 | Ksztaltowanie impulséw
- wygaszania powrotow
WYPOSAZENIE ODBIORNIKA W TRANZYSTORY, P w poziomie 1N4004 ITT
UKLADY SCALONE, DIODY D207 | BYP401-50 | Dioda separujqca 1N4001 ITT
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE V101 | BB10SAD | Dioda worikapowa UHF | BB105A
V102 | BB105AD | Diod ikapowa UHF BB105A
Ozna- | Zastosowa ioda warikap
u:nm:. - ny Funkcja w ukiadzie odblornika Odpowiednik V103 | BB105AD Dioda warikapowa UHF BB105A
Vao01 | BB139 Dioda warikapowa VHF —
Tranzystory V402 | BB139 Dioda warikapowa VHF —
V4 BB139 i i —
m 2N 3055 Tranzystor regulujqcy — 03235 gy i g!oja wok:nkcr:\owc .VHF
T2 BC313 Tranzystor sterujqcy e ioda zabezpieczajqca —_
D326 | BAP795 Diod bezpi i P
T3 BC147 Tranzystor wstepnie gt et
oL D410 | BA182 Dioda przelqezajqca -
y BC107 D411| BA182 Dioda przelqczajqca -
D412| BA182 i i iy
T101 | BF197 Stopieri wejsciowy p. cz. BF173 D415! BA182 g!ﬁu prze:qczuj'qcu La
T102 | BC148 Witérnik wizyjny, inwerter BC147, D416| BA182 D!od: z::t:z:g;:z oy
BC149 :
D419 | BA182 Diod 1 a
T103 | BF257 w i izji ioda przelqczajaca
zmacniacz wizji BF258 8201 ::::7732 Dioda przelqczajgca s
405 Dioda przelqczajgca e
T201 | BC211/10 Stopien sterujgcy D414 | BAP795 Diods praelaesaleco s
odchylania poziomego e D424 ! BAP795 Dioda przelqcmjdca a3
T202 | BU407 Stopien korcowy BU407D, D102 | BA152P Dioda przelqczajaca 2
odchylania poziomego BU109
T203 TE973, Uwaga. Innych odpowiednikéw elementéw péiprzewodnikowych
- : BU607 Zaklad T-16 nie zaleca. Stosowanie odpowiednikéw elementéw
BC148A Wygaszaple ?owrotow BC147A pétprzewodnikowych nie wyszczegélnionych w powyiszych tabelach
odchylania pionowego BC149A zwalnia WZT od odpowiedzialnoéci za wlasciwe dzialanie odbior-
BC108 filka:
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ELEMENTY INDUKCYJINE

Oz ie na sch i Typ Uzwojenie lzh;:f R::.::l «Rz) Indukeyjnosé
Tr1-transformator sieciowy TS 40/57/676 2--8 1150 @ 0,22DNE uzwojenie pierwotne
220 V/15 V §—5 1150 | ©°0,22DNE 990 | 67 H
=3 86 @ 0,9DNE uzwojenie wtérne
4-—5 86 @ 0,9DNE 0,63 | 62 mH
Tr201 — transformator odchy- TVL53 6—7 31 @ 0,55DNE 0,14 | 10,6 uH
lania poziomego 6—8 50 @ 0,55DNE 0,24 | 25 uH
’ 1—5 144 | @ 0,2DNE 47 | 270 uH
1—4 198 | @ 0,2DNE 6,6
1—2 200 | @ 0,2DNE 6,6 | 525 uH (bez rdzenia)
1—3 315 @ 0,2DNE
WN 1750 @ 0,08DNE 390,0 | 67 mH (bez rdzenia)
Cewka sprzegajqca 9—7 27 @ 0,25DNE
LO,34VB 0,5 1,3 uH (bez rdzenia)
L202 — dostrojenie trzeciej
harmonicznej 90 LO,34VB
Tr202 — transformator 1513 1—3 210 @ 0,12DNE
sterujqcy linii 130L
2—4 70 | @ 0,32DNE
130L
L201 — cewka regulacji TVr13 55 2 0,55DNE 1,0 | 70 uH (bez prqgdu
liniowosci magnesujqcego)
Cewki odchylajgce T2C13 H(3—4) 06 | 260 uH
V(1—£) 10,0 | 20 mH
L-107 — cewka p. cz. | 12| @ 07DNE | |
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Zespdt ZZ-204/3. Widok elementéw od
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Zespol ZZ-204/3. Widok od elementow
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