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I, PRZEZNACZENIE ODBIORNIKA
-

Odbiornik telewizyjny WENUS TC 500, TC 501 jest odbiornikiem przeznaczonym do odbioru
programéw telewizyjnych kolorowych i czarno-bialych w standardzie OIRT w systemie SECAM
III B opt, w warunkach klimatu umiarkowanego w pomieszczeniach zamknietych (N3), W zakre-
sie VHF pasma I-lIl obejmujg kanaty 1+5, a pasmo lll - kanaly 6+12, W zakresie UHF pasma IV~
-V obejmujg kanaty 21%+60, :

Odbiornik WENUS TC 500 posiada gniazda umoiliwiajch przylaczenie stluchawek oraz mag-
netofonu (nagrywanie), natomiast WENUS TC 501 - tylko magnetofonu,

Rozmieszczenie elementéw regulacyjnych odbiornika WENUS TC 500 przedstawione jest na
rys. 1, dla WENUS TC 501 na rys, 2 i 3.

II, DANE TECHNICZNE ODBIORNIKA

® Konstrukcja odbiornika: jednoptytowa z wydzielonymi modutami: p,cz, wizji, dekodera i korcé-
wek wizyjnych, fonii i korekcji,
RS- 5 +10%

® Napigcie zasilajgce: 220 V 20%’
® Moc pobierana z sieci: przy obrazie normalnym okolo 85 W,

50 Hz,

® Zasilacz: stabilizowany, obwéd sieciowy zasilacza oddzielony galwanicznie od masy odbior-
nika dzigki uktadom komutacyjnym, przetwarzajgcym napigcie sieci na napigcie o czegstotli=
wosci rzedu kilkudziesigciu kHz,

® Zabezpieczenie przed przecigzeniem napigciowym lub pradowym za pomocg specjalnych ukila-

déw elektronicznych samoczynnego dzialania oraz bezpiecznikéw topikowych,

- Bezpieczniki: a) topikowy zwioczny T 2,5 A - 1 szt, (B801)
b) topikowy zwiloczny T 1,25 A - 1 szt, (V10)
c) topikowy zwioczny T 500 mA - 1 szt, (Vi4)
‘ d) topikowy zwykiy M 250 mA - 1 szt; (V13)
e) topikowy zwiltoczny T 50 mA - 1 szt, (Vi1)

® Kineskop systemu PIIl-S4 o parametrach:
przekatna ekranu - 56 cm (22"), kat odchylania - 110°, érednica szyjki - 29 mm, cewki od-
chylajgce semitoroidalne, energooszczgdny, typ: A56~701X,

® Uktady scalone «~ 12 szt,

® Tranzystory - 33 szt,

®Diody - 51 szt,

® Glosnik eliptyczny z ekrdnowanym systemem magnetycznym typu: GD10-16/4/3-4W-15Q.,

® Wejscie antenowe wspdlne dla zakresé4w VHF i UHF koncentryczne o impedancji 750 .

Charakterystyka gniazd przyilgczeniowych

® Gniazdo stuchawek typu GM590-1-666 z wylgcznikiem, przystosowane do siluchawek, o para-
metrach: impedancja ok, 200Q., poziom sygnatu wyjSciowego 300 mV SEM przy mocy 0,5 W
wydzielanej w gloéniku (tylko dla WENUS TC 500),

® Gniazdo magnetofonu typu GM345-1-666 przystosowane do magnetofonu o impedancji wejScio~
wej 25 k.

® Gniazdo antenowe koncentryczne, wspélne dla zakreséw VHF i UHF przystosowane do wtyku
WZA 3/e, :

Podstawowe parametry techniczne odbiornika

® Czestotliwo$é posrednia wizji - 38 MHz
® Czestotliwosé posgrednia fonii - 31,5 MHz
® Czutoéé toru wizji w zakresach I-1II (VHF)
a) uzytkowa € =59 dB/mW
b) ograniczona synchronizacjg<-74 dB/mW
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Rys, 1. Widok O&‘VC WENUS TC 500

1 - glognoéé, 2 - jaskrawoéé, 3 - kontrast, 4 - nasycenie, 5 - przelgcznik sieciowy, 6 - zes-

pot zaiqczajqco—prograniujqcy, 7 - gniazdo do podigczenia magnetofonu (zapis), 8 - gniazdo
do podigczenia siluchawek, 9 - gniazdo antenowe VHF i UHF, konceniryczne 75 om, 10 - wkreg-

ty mocujace $ciankeg tylng, 11 - sznur sieciowy, 12 - zaczepy do mocowania sznura sieciowego
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Rys, 2. Widok OTVC WENUS TC 501
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementéw regulacyjnych i gniazd
przylaczeniowych w OTVC WENUS TC 501
1 - przelacznik sieciowy, 2 - przelgcznik automatycznego dostrojenia, 3. - przeitgcznik progra-
méw, 4 - pokretla dostrojenia, 5 -~ skale, 6 -~ przelgczniki pasm, 7 - pokrywa zespoiu progra-

mujacego, 8 -~ gloénosé, 9 -~ nasycenie, 10 - kontrast, 11 - jasnos$é, 12 - gniazdo magnetofonu

® Czutosé toru .wizjii w zakresach V-V (UHF)
a) uzytkowa s ~-53 dB/mW ;
b) ograniczona synchronizacjg< =68 dB/mW
® Czulosc¢ uzytkowa toru fonii
a) w zakresach I-lll (VHF)<-74 dB/mW
b) w zakresach IV-V (UHF)S -70 dB/mW




® Maksymalny uzytkowy sygnat wejsSciowy
a) z tlumikiem sygnalu wejéciowege 2= +6 dB/mW
b) bez ttumika dodatkowego -10 dB/mW
® Zdolno$é rozdzielcza w kierunku:
a) poziomym 2400 linii
b) pionowym = 420 linii
® Zakres zaskoku synchronizacji:
a) poziomej > |+400| Hz
b) pionowej Z 4 Hz
® Najwieksza uzytkowa moc wyjsciowa fonii » 2,5 W
® Stabilnos¢ dostrojenia w funkcji wszystkich czynnikéw destabilizujgcych przy pracy ARCz
[#100] KHz '
® Powtarzalnosé dostrojenia < [iaool KHz
® Tlumienie sygnailu chrominancji w torze luminancji na czéstotliwoéciach
. a) 4,35 MHz =20 dB
® Maksymalna luminancja uzytkowa 2 120 cd/m2
® Znieksztalcenia geometryczne obrazu:
a) znieksztalcenia liniowosci odchylania < IIB%I ‘
b) znieksztalcenia obrysu obrazu < 3%
® Maksymalne rozmiary obrazu
a) wysokoéé - 337 mm +6%
b) szeroko$é - 447 mm +6%
® Gldédwne wymiary odbiornika
a) szerokosé -'704 mm
b) wysoko$é - 475 mm
c) giebokoéé - 415 mm
® Masa odbiornika
a) bez opakowania - 26,7 kg

b) w opakowaniu - 32,2 kg

‘I, BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA W CZASIE POMIAROW, STROJENIA I REGULACJI

Odbiornik telewizyjny jest wykonany w. ten sposéb, Ze zapewnia maksymalne bezpieczenstwo
uzytkownikowi, Stan jego bezpieczenstwa jest kontrolowany w cyklu produkcyjnym,

Nalezy wigc dbac o to, aby w czasie regulacji, strojenia, pomiaréw, napraw oraz demonta-
zu i montazu odbiornika, bezpieczenstwo nie zostatq_mruszone przez wprowadzenie zmian nie-
zgodnych z dokumentacjg techniczng OTVC, Ponadto przy wykonywaniu wszystkich czynnosci
w odbiorniku ze zdjetg Sciankag tylna nalezy pamiegtaé, ze:

- po zdjgciu s$cianki tylnej nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé w obszarze zaznaczonym
bialg ciggla linia ze wzgledu na obecnos$é ukitadéw znajdujgcych sie pod napieciem sieci
energetycznej ("goraca masa");

- w bloku kineskopu oraz w ukladzie odchylania wystgepuja wysokie napigcia ok, 5 kV i 25 kV;

- linka zespolu umasiajgcego kineskop (powioke grafitowa) powinna byé pc;tqczona z masg is-
kiernikéw - na pilytce podstawki kineskopu -~ przewodem ze spinka;

- wktladki bezpiecznikowe powinny by¢ wymieniane tylko na wkiladki tego samego typu, o tym

sémym pradzie nominalnym,

A




v, PODSTAWOWE BLOKI, MODULY I PODZESPOLY ODBIORNIKA

Wyposazenie odbiornika w bloki, moduty i podzespoly przedstawione jeét w tabeli 1,

Tabela 1
Bloki Moduty i podzespoty
i nazwa symbol nazwa symbol
1 Piyta gtéwna TE010/1-80/1 Gtlowica U937
Modut czestotliwoéci pogéredniej TE100/1-80/1
Modut fonii TE200/1-80/1
Modut dekodera TE301-80
. Modut korekcji TE400-80
2 F‘il‘tr, przeciwza— ZP-2030-5
kiéceniowy
3 Blok regulagji Zespdt zalgczajgco-programujacy { ZZP20472K
(WENUS TC 500) Zespét potencjometréw PP-2030-2
Zespdt gniazd przylaczeniowych
4 Blok I;ineskopu Plytka kineskopu TE500-80
Lampa kineskopowa z zespotem A56-701X
od.chyléjqcym i magnesami korek-| PIL-S4
cyjnymi
5 Zespdt antenowy ZA-F[9,5/43[25
6 Blok regulacji Zespbt zalgczajgco~-programujgcy Z22P-20532M
BR-2013 ; Zespét potencjometréw
(WENUS TC 501) :
Zespdl gniazd przylgczeniowych

V., WYPOSAZENIE ODBIORNIKA W WAZNIEJSZE ELEMENTY POLPRZEWODNIKOWE ORAZ
ICH PRZEZNACZENIE

Tabela 2
i .
e, Saz nsacc;)zeer:;iie egr(:l(éi?ﬂa Typ Punkcja
1 2 3 4 5
GEOWICA
31T -3 Tranzystor BFEF 964 Wzmacniacz w,cz, VHF
21D 2 Tranzystor BF 506 Oscylator VHF
3T 3 Tranzystor BE 506 Mieszacz VHF (wzmacniacz na zakres UHF)
a|T'a Tranzystdr BF 960 Wzmacniacz w,cz, UHF
ST 0 Tranzystor BF - 970 Oscylator UHF g
61Di17, 18, 19, X
20, 22 Dioda BB 221 Diody warikapowe UHF
7| Di 6, 9, 10, :
14,35 Dioda BB 329A Diody warikapowe VHF




cd, tab, 2

- - 2 3 4 5
8|Di 3, 4 Dioda BB 139 Diody warikapowe VHEF
o3 B 2 (o WD b g BT 5
13, 26 Dieda BA 244A Diody przelaczajgce
10| Di 12, 24, 25, "
26 Dioda BA53% Diody przelgczajgce
11|Di 21 Dioda BA 280 Mieszacz UHF
M ODU&L RCZ ¢
12|T 101 Tranzystor BF 959 Stopien wejsciowy p,cz,
1315101 Uktad scalony TDA 5610 Wzmacniacz p.,cz, uklad ARW, demodulator
- p.cz. wizji, uktad ARCz
14|T 102 Tranzystor BC 182B Wtérnik emiterowy
ZESPOL PROGRAMUUJACY ZZP-20472K
2 (WENUS TC 500)
e 57 58 R G Uktad scalony UL 1958 Cztero sekcyjny przelacznik elektroniczny/
. | wzmacniacz przerzutnik RS-FF
16™®|us 2 Uktad scalony UL 1550 Stabilizator napigcia warikapowego
- 3 Uktad scalony UL 9131 < Wyciszanie fonii, blokada ARCz
18|T 4,5,6 Tranzystor BC 307 Zalgczanie napieé zakresowych 12 V
> 5 X2 O ey Tranzystor BC 307 Zmiana stalej czasu generatora linii do
wspétpracy z MTV (4 pole)
s M ODU&L F ONII
201S 201 Uktad scalony TBA 120U Wzmacniacz p.cz, fonii, ogranicznik, demodu~
lator, przedwzmacniacz m.,cz,
S 202 Uklad scalony TBA 800 Wzmacniacz mocy fonii
MODU L -DERK ODE RA
21|S 301 Uktad scalony TDA 5630 Ogranicznik, wzmacniacz, przelgcznik tordw,
o identyfikator, dyskryminator
22|S 302 Uklad scalony TDA 3506 Stopien wejéciowy R-Y, B-Y, matrycowanie '
RGB, elektroniczna regulacja jaskrawosci,
kontrastu, nasycenia, automatyczna regulacja
poziomu czerni (balans statyczny)
23}S 303 Uktad scalony L 7812 Stabilizator napigcia 12V
24|T 301 Tranzystor BC 548B Wzmacniacz sygnalu luminanciji
25T 302 Tranzystor BC 337 Formowanie impulsu "super sand castle"
26|T 303 Tranzystor BC 307 Zrédlo napigeciowe dla tranzystorédw stopnia
przedwzmacniaczy RGB »
21T 308 Tranzystor BC 558 Stopienn wejSciowy wzmocnienia R
28|T 309 Tranzystor BC 558 Stopien wejsciowy wzmocnienia G
2917 313 Tranzystor BC 558 Stopiern wejsciowy wzmocnienia B
BF 46 £ = 3 . =
P08 Zeanhysce 9} Stopien koncowy wzmacniacza R z obcigze-
31|T 306 Tranzystor BF 422 niem aktywnym
321T 308 Trangy stor BE 469 Stopieri koricowy wzmacniacza G z obcigze-
33T 310 Tranzystor BF 422 niem aktywnym
34| T 312 Tranzystor BF 469 Stopienn koricowy wzmacniacza B z obcigze-
3s|T 314 Tranzystor BF 422 i pictywiyw
36| T 307 Tranzystor BF 423 Miernik pradu katody w ukladzie automatycz-
: nej korekcji balansu statycznego toru R
37| T 311 Tranzystor BF 423 Miernik pradu katody w ukiladzie automatycz-i
nej korekcji balansu statycznego toru G
38T 315 Tranzystor BF 423 Miernik pradu katody w ukladzie automatycz-
nej korekcji b{alansu statycznego toru B

k'l"




cd, tab, 2

2 2 % 4 L.
391D 304 Dioda BZX 8,2 Prég zadziatania ograniczenia prgdu kines-
- kopu :
40| D 305 Dioda BZX 7,5 Prég zadzialania ograniczenia pradu kinese
kopu
41]T 316 Tranzystor BC 238B Blokada regulacji nasycenia podczas odbio-
ru programu czarno-biatego
PLYTA GEOWNA
42|1S 11 Uktad scalony TDA 2523 Separator, selektor impulsédw synchronizujg-
cych, dyskryminator fazy, generator odchyla-
nia poziomego
431S 12 Uktad scalony TDA 1170 Generator odchylania pionowego, stopien
koricowy odchylania pionowego
44|1S 10 Uktad scalony TDA 4600 Uktad sterujgcy zasilacza z przetwarzaniem
45{T 10 Tranzystor BU 208 Tranzystor kluczujacy zasilacza
46| T 11 Tranzystor BC 286 Stopien sterujgcy linii
47|T 12 Tranzystor BU 208 Stopienn konncowy odchylania poziomego
48|T 13 Tranzy stor BC 182 Uklad przelgczania statej czasowej przy
wspoétpracy odbiornika z magnetowidem
49{U 10 Mostek B250
C5000/3000 | Prostownik (ukiad Gratza) w zasilaczu
50|D 19 Dioda BZx13 Stabilizator napiecia +13 V
51|D 20 Dioda ZF 12 Zrédio napiecia odniesienia w uktadzie syn-
chronizacji poziomej
52| MN 10 Powielacz TVK 196 Wytwarzanie wysokiego napigcia i napigcia
ogniskujgcego
53|T 401 Tranzystor BC 237B Stopien sterujgcy ukiadu korekcji E-W
54| T 402 Tranzystor BD 678 Wzmacniacz ukiladu korekcji E-W
55| D22, D23 Dioda BYF 506 Diody usprawniajgce w modulatorze diodowym
*

Dla WENUS TC

501 uktad scalony UL 1550 wchodzi na plyte giéwng, natomiast poz, 15,

17, 18, 19 wypada (ze wzgledu na zastosowanie programatora mechanicznego).

VI, OPIS UKiADOW ODBIORNIKA

Schemat blokowy odbiornika przedstawiony jest na rys, 4,

1, Blok regulacji (WENUS TC 500)

Zadaniem bloku regulacji jest:

wigczenie i wylgczenie odbiornika z sieci,

regulacja jaskrawoséci, nasycenia, kontrastu, sity glosu,

dostrojenie odbiornika do stacji nadawczej,

wigczenie lub wylgczenie automatycznej regulacji czestotliwosci,

przekazanie za pomocg gniazd sygnatu fonii do stuchawek i magnetofonu (zapis),

wyciszanie fonii przy przelgczaniu programédw,

umozliwienie odtwarzania audycji z magnetowidu na 4 polu,

Zadania te wykonuje uklad oparty na tranzystorze T 13,

Po wiaczeniu 4 pola zespdt zalgczajgco-programujacy podaje napigcie +12 V na baze t.ranzys-

tora T 13, ktéry zwiera nézke 11 ukiadu scalonego TDA 2593 do masy, co powoduje zhianq

statej czasu w generatorze linii,

W skiad bloku regulacji wchodzg nastepujgce podzespoty:

- jednosegmentowy przeilgcznik typu Isostat zawierajgcy wylacznik sieciowy;
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Rys, 4, Schemat blokowy OTVC WENUS TC 500

- wigczenie i wylaczenie ARCz odbywa sig' przez wcisdniecie (za{qczenie) lub wycisniecie
(wytaczenie) szufladki zespotu zalgczajgco-programujgcego ZZP-20472K;
- zespot pc')tencjometréw do regulacji jaskrawosci, konstrastu, nasycenia, sity glosu;
- zespdt zalgczajgco-programujacy ZZP-20472K;
- gniazdo magnetofonu, sluchawek,
Wszystkie uklady bloku regulacji sa zwigzane elektrycznie z pityta gtéwng TE010/1-80/1,
Przeigcznik sieciowy jest polgczony z filtrem przeciwzakiéceniowym ZP-2030-5,

1:3. T o8 pd k% zatagczajgco-~programujagcy ZZP-20472K

Zespdt zalgczajgco-programujacy po dolgczeniu do gltowicy przestrajanej warikapami umozli-
wia zaprogramowanie i zalgczenie dowolnego (z czterech wybranych) kanatu TV, Zespdt jest
funkcjonalnie podzielony na dwie czesci: zalgczajgca i programujacga., Czes$< zalgczajgca zbu~
dowana jest na bazie ukiladu scalonego UL 1958 (odpowiednik SAS 580 firmy Siemens),

Schemat blokowy ukiladu scalonego jest przedstawiony na rys, 5,

Uktad ten jest zasilany napigciem 36 V uzyskiwanym przez redukcje napigcia 53 V przez
rezystor R 90, Uklad zawiera w sobie cztery' sekcje, Kazda z sekcji zawiera przerzutnik ty-
pu RS~-FF, wzmacniacze Al, A2 i OP oraz przetaczniki elektroniczne S1 i S2, Przelgcznik
RS steruje przelgcznikami S1 i S2, Przelgcznik Si1 zatqczA napigcie potencjometréw dostroj-
czych na wyjécie (koricéwka 11), Przeiacznik S2 zalgcza sygnal stuzacy do przelaczania
zakresow glowicy, Wzmacniacz Al stuzy do wysterowania przerzutnika RS-FF w celu zalgcze~
.nia odpowiedniej sekcji, Wzmacniacz A2 wchodzi w skiad licznika pierscieniowego, sluzgcego
do sekwencyjnego przylaczania poszczegdlnych sekciji, Przerzutniki RS-FF wszystkich czterech
sekcji sprzezone sg ze sobg w ten sposéb, ze zalgczenie ktdérejkolwiek sekcji powoduje jedno-
czesnie Wquczenie dotychczas pracujgcej sekcji, Wejscia 2, 4, 6, 8 polaczone sg z przetacz-

nikami K14+K4 typu "krétki skok",




Yol

UL 1958
i

Rys, 5, Schemat blokowy uktadu scalonego UL 1958

Natomiast wyjécia 3, 5, 7, 9 sluzg do wysterowania diod typu LED podséwietlajgcych posz-
czegdlne sekcje programatora oraz tranzystoréw T4, T5, T6, zalgczajgcych n'apiecia zakresowe
+12 V do poszczegdlnych wyprowadzen glowicy.

Tranzystor T3 polgczony z wyjsciem 9 (czwar-te pole programatora) stuzy do zmiany sta-
tej czasu generatora linii w wypadku wspélpracy z magnetowidem,

Uktad scalony UL 1111 zawiera tranzystory stluzgace do wyciszenia fonii oraz blokady ARCz
w momencie przelgczania programéw, .

Czgs$¢ programujaca zawiera cztery potencjometry dostrojcze dolgczone do napigcia warika~
powego stabilizowanego za pomocg uktadu scalonego UL 1550, Napigcie to uzyskiwane jest z
redukcji napigcia 53 V przez rezystor R20, Schemat zespolu programujgcego przedstawiony

jest na rysunku 6,

1.2 Blok regulaciji BR 2012 (WENUS TC 501)

Schemat bloku regulacji przedstawiony jest na rysunku 7,
Za pomocg bloku BR 2012 sg realizowane nastgpujgce funkcje:
- wilaczanie i wylgczanie odbiornika;
- regulacja jaskrawosci, nasycenia, sily. glosu, kontrastu;
- przeilgczanie pigciu uprzednio zaprogramowanych stacji;
-~ wilaczenie i wylgczenie automatycznej regulacji czestotliwosci;
- wspéipraca z magnetofonem (zapis);
- zmiana stalej czasowej synchronizacji (dla wspélpracy z magnetowidem),
Do bloku regulacji nalezg nastepujgce podzespoly wmontowane na korpusie z tworzywa:
- dwusegmentowy przelgcznik typu ISOSTAT zawierajgcy wylacznik sieciowy i.wy!qcznik ARCz;
- mechaniczny zespdt zalgczajgco-programujgcy ZZP 20532M;
- gniazdo magnetofonu;

- wigzki zakonczone nasadkami N13, N5, N6, N8 do polgczenia z piytg gidwng;




Rys, 7. Schemat ideowy bloku regulacji BR 2012
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- sznur sieciowy, konicéwki do potgczenia z glosSnikiem;

- segment regulacji BR 2012 zawierajacy potencjometry regulacji giéwnej,

1.3. Z esp bl zaltaczajagco-programujgcy 2ZZP 20532M

Zespdt zalgczajgco-programujagcy ZZ2P-20532M stanowi odmiang zespolu ZZP 20530M stoso-
- wanego dotychczas w odbiornikach czarno-biatych, Zmiana polega na umieszczeniu dodatkowej
sekcji przelgcznika na V polu przelgcznika programéw, Umozliwia to jednoczesne wigczenie na-
piecia +12 V w celu zmiany statej czasowej synchronizacji poziomej (podczas odczytu progra-
mu telewizyjnego z magnetowidu przez gniazdo antenowe),

Zespél jest podzielony funkcjonalnie na dwie czegsci:

1) zalgczajgca, 2) programujgca, wykonanych na oddzielnych piytkach drukowanych, mocowa=-
nych na wspdlnym korpusie za pomoca zatrzaskdédw oraz polgczonych wzajemnie za pomoca
przewodéw wstgzkowych,

Czeéé zalgczajgca jest pigciosekcyjnym wspélzaleznym przelgcznikiem typu ISOSTAT,
Czgsé programujgca jest wyposazona w suwakowe przelgczniki programéw i potencjometry
dostrojcze,

Na przedniej $ciance zespolu znajdujg sie napisy informacyjne, dotyczace podzialu zakresdéw
na kanaty oraz wskaznik polozenia potencjometru dostrojczego.

Schemat ideowy zespolu programujgcego jest przedstawiony na rysunku 12,

\

2, Gilowica TU911

Na wejsciu odbiornika zastosowano jugostawiariskg glowice zintegrowansg TU911 firmy Gorien-
je przeznaczong do odbioru sygnatéw TV w trzech zakresach obejmujgcych pasma I-II, III i
V-V, Schemat ideowy gtowicy przedsiawiony jest na rys. 8, Jest ona przetgczana i przestraja-
na elektronicznie przez wspdipracujacy z nig zespdbt programujacy, dostarczajacy do odpowied-

nich koncéwek napigcie zasilania +12 V oraz napigcie przestrajajgce do warikapéw 0,5+28 V,

Rys. 8, Schemat ideowy gtowicy TU 911

n




Glowica posiada wspdblosiowe gniazdo antenowe, Z pilyta giédwna odbiornika polaczona jest
za pomocy zilgcza, Tylko koAcdédwki masy sa lutowane, Obie czgéci glowicy VHF i UHF zmonto-
wane s na jednej ptytce drukowanej, znajdujgcej sig w obudowie ekranujgcej.

Czeéé VHF skilada sie ze wzmacniacza regulowanego z tranzystorem MOS-FET typu BF 964
(T1), mieszacza oraz oscylatora z tranzystorami bipolarnymi typu BF 506 (T3 i T2),
Obwody wzmacniacza w,cz, lgcznie z wejsciowymi oraz obwody oscylatora sg przestrajane za
pomoca warikapédw i przelaczane diodami przeilgczajgcymi,

Czgéé UHF skilada sie ze wzmacniacza regulowanego z tranzystorem MOS-FET typu BF 960
(T4), mieszacza na diodzie BA 280 (Di 21)oraz oscylatora z tranzystorem bipolarnym BF 970,
FPodobnie jak w .czqéci VHF obwody wzmacniacza w,cz, oraz oscylatora sg przestrajane

warikapami, Sygnat z mieszacza UHF doprowadzony jest do mieszacza VHF (T3) peinigcego

wtedy role wzmacniacza,

3, Modut wzmacniacza p,cz. wizji TE 100/1-80/1

'

Stopierr posredniej czestotliwoséci jest zbudowany na bazie ukladu scalonego TDA 5610
oraz filtru z falag powierzchniowg OWF 367, Sygnaly p.cz. wizji i fonii pobrane z wyjscia glowi=
cy podleg&jq wstepnemu wzmocnieniu przez tranzystor T 101, Na wejSciu modulu p.cz, znajdu-
je sie filtr szerokopasmowy (L 101, C 101), ktéry wraz z obwodami wyjéciowymi glowicy umoz-
liwia uzyskanie optymalnej charakterystyki przejsciowej,
Po wstepnym wzmocnieniu na tranzystorze T 101 sygnal przekazywany jest przez kondensator
C 107 na niesymetryczne wejscie filtru SMF 101, Filtr SMF 101 jest to filtr z powierzchniowg
falg akustycznag, Umozliwia on uzyékanie charakterystyki toru posredniej czestotliwosci zgodnej
ze standardem OIRT bez dodatkowego strojenia,
Jest on starannie dobrany tak, aby zapobiec wystepowaniu zjawisk zakidécajgcych takich, jak
odbicia, itp. -
Wyjécie filtru jest symetryczne, co pozwala na optymalng wspdiprace z ukiadem scalonym
TDA 5610,

Schemat blokowy uktad-u scalonego jest przedstawiony na rysunku 9,
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Rys, 9, Schemat blokowy ukiadu scalonego TDA 5610
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Uklad ten zawiera:
- wzmacniacz czestotliwoséci posredniej o regulowanym wzmocnieniu,
- detektor synchroniczny amplitudy,
- wstgpne wzmacniacze sygnaiu wyjsciowego po detekciji.

Na wyjs$ciach uktadu scalonego (14, 13) otrzymuje sie dwa sygnaly wizyjne o tej samej
amplitudzie, lecz przeciwnej polaryzacji, Uktad wspétpracuje z obwodem referencyjnym L 106,
w ktérym nastepuje wydzielenie sygnalu nosnej wizji o czestotliwosci 38 MHz, Ukiad ten zapew-
nia réwniez a&tomatycznq regulacje wzmocnienia (ARW) toru poséredniej czegstotliwoséci i wzmac—
niacza wielkiej czestotliwosci gtowicy,
Dla zapewnienia poprawnej pracy ukladéw ARW do nézki 7 doprowadzane sg impulsy powrotu
odchylania linii, Impulsy powrotu odchylania linii uzyskiwane sg z transformatora odchylania
poziomego, Na wyprowadzeniu 5 uklad ten dostarcza napigcie do regulacji wzmocnienia glowi-
cy w,cz, Prég zadziatania ARW dla glowicy ustawiany jest rezystorem R 116,
Oprécz ww, ukiad TDA 5610 zawiera réwniez dyskryminator ARCz wspdlpracujacy z cewks
L 105, W wyniku pracy tego ukiadu na wyjsciu 12 uzyskuje sig¢ napigcie state o wartosci
i znaku zaleznych od wzglednej wartoéci réznicy czestotliwosci sygnatu p.cz. i czestotliwosci
dostrojenia dyskryminatora, Napigcie to dosumowywane jest do napigcia warikapowego przez
 dzielnik zlozony z rezystoréw R 101, R 102, R 103, R 104.
Zwarcie, rezyst'ora R 120 do masy powoduje wylgaczenie napigcia (ARCz),
Sygnat Video uzyskiwany na koricéwce 14 ukitadu scalonego S 101 jest wykorzystywany do
wysterowania stopnia fonii, :
Natomiast sygnat uzyskiwany na wyjéciu 13 po przejéciu przez eliminator sygnalu fonii (L 104) :
jest podawany na baze wtérnika emiterowego T 102,
W wyniku tego na wyj$ciu modulu p.cz, 1/22 uzyskujemy sygnat Video, ktérego amplitude usta-

wia sie potencjometrem R 113,

4, Modut fonii TE 200/1-80/1

Selektywne wydzielanie sygnatu o czegstotliwosci réznicowej odbywa sie za pomocy filtru
ceramicznego TMF201, W obwodzie scalonym S 201 zachodzi wzmocnienie, ograniczenie oraz
detekcja FM sygnalu réznicowego w ukiladzie detektora koincydencyjnego, w ktérym obwdd re-
zonansowy z cewkag L 201 peilni funkcje przesuwnika fazy,

Schemat blokowy S 201 jest przedstawiony na rysunku 10,
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Regulacja sily glosu potencjometrem R 851 odbywa sie przez zmiany wzmocnienia ukiadu
scalonego S 202,
Element C 221 stanowi ukiad ujemnego sprzgzenia zwrotnego na wzmacniaczu m,cz, zbudowanym

na ukiladzie scalonym S 202,

5, Modut dekodera i kohcéwek wizyjnych TE 301-80/1

Z wyjscia 1/22 modulu p,cz, wizji catkowity sygnat wizyjny jest doprowadzany na wejscie
3/1 modutu TE 301-80/1. Modut TE 301-80/1 zawiera: wzmacniacz sygnalu luminancji na tran-
zystorze T 301, dekoder sygnalu chrominancji w systemie SECAM zbudowany na bazie uktadu
scalonego TDA 5630 (S 301), procesora wizyjnego na ukladzie TDA 3506 (s 302) oraz
wspédtpracujgcych z nim stopniach konicowych R, G, B z obcigzeniem aktywnym,

Schemat blokowy modulu przedstawia rysunek 11,
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Rys, 11, Schemat blokowy modutu dekodera TE 301-80/1

Z wejécia 3[/1 moduiu sygnat jest doprowadzany do toru luminancji oraz do toru chrominancji,
Wzmacniacz sygnalu luminancji zbudowany na tranzystorze T 301 zawiera na wejsSciu eliminator
sygnatu chrominancji (C 331, L 305). Z kolektora tranzystora T 301 sygnat wizyjny jest poda~
wany do ukladu separatora impulsédw synchronizacji (s 11), Natomiast z emitera sygnat luminan-
cji przez linie opdzZniajgcg 330 ns (DL 302) jest doprowadzany na wejécie procesora wizyjnego
S 302 (nézka 15), Na wejéciu toru chrominancji znajduje sie filtr o charakterystyce dzwonowej
(L 301), wydzielajgcy sygnat chrominancji z catkowitego sygnailu wizyjnego, Uktad ten realizuje
réwniez deemfaze w.,cz, sygnalu chrominancji, Tak uksztaltowany sygnal chrominancji jest poda-
wany na wejScie ukiladu scalonego S 301 (nézka 23). .

Schemat blokowy ukitadu TDA 5630 przedstawia rysunek 12, Uklad ten zawiera: wzmacniacz,
ogranicznik, uktady identyfikacji, przerzutnik bistabilny, przetacznik toréw, dyskryminatory sygnae
16w réznicowych oraz ukiady identyfikacji i przelgczania sygnatéw w systemie PAL/SECAM., Mo-
ze on reagowaé¢ na impulsy identyfikacji wystepujace na poczatku kazdej linii (burst - sygnat)
lub w czasie impulsu gaszgcego ramki,

W przedstawionym rozwigzaniu uklad S 301 dziata na zasadzie identyfikacji po linii, Sygnat
identyfikacji koloru (burst) jest wydziélany za pomoca impulsu dwupoziomeéo (tzw. "sand
castle"), doprowadzanego do obwodu identyfikacji w ukladzie S 301 (nézka 4),

14
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Rys, 12, Schemat blokowy ukladu TDA 5630

Obwéd identyfikacji (L 302) zestrojony jest na jedng z czestotliwo$ci nosnych (DB-4,25 MHz),
Wskutek tego na obwodzie L 302 wystepujg napigcia rezonansowe o wielkoséci réznej dla skila-
dowej réznicowej DB i DR'

Rozpoznania systemu (SECAM, PAL) dokonuje sie¢ przez sprawdzenie obecnoéci badz braku
napigcia statego, odkladajgcego sige na kondensatorach doitgczonych do nézek 1, 2 ukladu sca-
lonego S 301, Réznica napieé pomiedzy ndézkami 1, 2 wystepuje tylko w przypadku sygnatu za-
kodowanego w systemie SECAM, Sygnal chrominancji po przejsciu przez wzmacniacz - ogranicz-
nik wyprowadzany jest na wyjécie ukiadu scalonego S 301 (nézka 20), Nastepnie przez tor
bezpoéredni (R 302, C 306) oraz ta opézniony sygnaly doprowadzane sa na wejécia przelgcz-
nika toréw (nézka 19, 5), Przelgcznik toréw jest sterowany przez przerzutnik bistabilny, ktéry
jest wyzwalany impulsami powrotu linii, doprowadzanymi do ndézki 18 ukladu scalonego S 301,

Z wyjsé przelgcznika toréw sygnaly skitadowych réznicowych DB i DR sg doprowadzane do
dyskryminatoréw pracujgcych jako demodulatory koincydencyjne z zewnetrznymi obwodami LC,-
Obwéd LC dla skiladowej R-Y stanowig elementy L 303 i C 319, a dla skiadowej B-Y - elemen-
ty L 304 i C 316, Liniowos$¢ pracy dyskryminatoréw oraz amplitude sygnatéw wyjsSciowych usta-
lajg rezystory tiumigce dolgczone do obwodéw rezonansowych LC, Deemfazg m,cz, sygnalu chro-
minancji realizujg zewnegtrzne elementy RC doiaczone do nézek 9 i 15 ukladu scalonego S 301,

W wyniku pracy wyzej opisanych ukladéw na wyjsciach ukiladu scalonego S 301 (nézki 13
i 11) otrzymujemy sygnaly R-Y i B-Y,

Przez filtry dolnoprzepustowe RC (usuwajace pozostatoéci podno$nej chrominancji) sygnaly
te podawane s na wejScia procesora wizyjnego TDA 3506 (S 302, nézki 17, 18).

Schemat blokowy ukladu scalonego TDA 3506 przedstawia rysunek 13,

Uktad ten zawiera stopnie wejSciowe dla sygnatéw R-Y i B-Y, matryce sygnatéw R, G, B,
uktady do regulacji nasycenia, kontrastu i jaskrawosci, sterowane zewngtrznie wzmacniacze R,
G, B (dynamiczny balans bieli), uktady stuzgce do automatycznego ustawiania poziomu czerni
w sygnale wizyjnym, stopnie wyjsSciowe dla sygnatéw R, G, B,

Sygnatami wejSciowymi dla tego ukiladu scalonego sa: sygnaly réznicowe R-Y, B-Y oraz syg-
nat luminacji Y, doprowadzane odpowiednio do ndézek 17, 18 i 15, Wewnetrzna matryca z sygna-
16w tych wytwarza sygnaly R, G, B, Regulacja nasycenia, kontrastu i jaskrawosci odbywa sie
przez zmiang napigcia statego, doprowadzanego odpowiednio do nézek 16, 19, 20. Ustawianie
poziomu bieli w sygnale wizyjnym (dynamiczny balans bieli) odbywa sie przez zmiane napiecia
statego, doprowadzanego do nézek 21, 22, 23 (regulacja rezystorami nastawnymi R 327, R 328,
R 329).




b
L]

r

&2~

Rys, 13, Schemat blokowy ukladu scalonego TDA 3506

Jak wspomniano powyzej ukiad scalony S 302 zawiera réwniez uklady stuzgce do automa-
tycznego ustawiania poziomu czerni na katodach kineskopu (balans statyczny )., W realizacji tej
funkcji wspétpracujg tranzystory T 307, T 311, T 315 w stopniach korcowych R, G, B,

W trakcie trwania impulsu gaszgcego ramki na 22, 23 i 24 linii uktad scalony S 302 wmiksowu-
je kolejno w sygnaty R, G, B impulsy prostokatne o odpowiednio dobranej amplitudzie, Impulsy
te umozliwiajg pomiar pradu poszczegdlnych katod kineskopu,

Tranzystory T 307, T 311, T 315 dolagczone do wyj$§ poszczegdlnych wzmacniaczy wizyj-
nych przetwarzaja informacje o pradzie katod na impulsy napigciowe, ktére zostajg doprowadzo-~
ne na nézke 26 ukladu scalonego S 302, Na podstawie tych informacji wewnegtrzne ukiady
automatyki wysterowuja odpowiednio poszczegdlne stopnie wyjsciowe R, G, B, Kondensatory do-
laczone do nézek 2, 4, 28 ukiladu scalonego S 302 speiniajg role pamigci dla napieé odniesie-
nia poszczegdlnych sygnatéw R, G, B na okres jednego pdtobrazu. W wyniku pracy wyzej opi-
sanych ukladéw na wyjéciach ukiadu scalonego S 302 (nézki 1, 3, 5) otrzymujemy sygnaly
sluzgce do wysterowania stopni koricowych R, G, B, Stopnie koricowe wzmacniaczy wizyjnych
R, G, B pracujg jako wzmacniacze z obcigzeniem aktywnym, wytwarzajgc sygnaty do wystero-
wania katod llcineskopu‘

Uktady na module TE 301-80 sg zasilane napigciem +12 V stabilizowanym przez ukilad sca-
lony S 303, a stopnie koricowe R, G, B - napigciem +202 V,

6, Generator linii

Generator linii jest zbudowany na bazie ukiadu scalonego TDA 2593 (S 11),
Obwéd scalony S 11 zawiera uklady spelniajgce funkcje: separatora impulsédw synchronizacji
z eliminatorem zaklécen przez catkowanie selektora impulsédw synchronizacji ramki, uktadu po-~
réwnania fazy, stopnia przelgczajgcego dla automatycznej zmiany statej czasu oraz wzmocnie-
nia petli fazowej, generatora linii z ogranicznikiem zakresu czestotliwoéci, ukladu wylgczajacego
generator linii przy zbyt niskim napigciu zasilajgcym,

Schemat blokowy ukiadu S 11 przedstawia rysunek 14,

Catkowity sygnat wizyjny z modutu dekodera jest doprowadzany na nézke 9 obwodu scalo-
nego S 11, W wyniku wydzielenia z calkowitego sygnalu wizyjnego impulsédw synchronizujgcych
(selekcja) uzyskuje sie calkowity sygnal synchronizujgcy. W wyniku separacji na nézce 8 ob-
wodu uzyskuje sie impulsy synchronizacji pionowej, doprowadzane do ukladu odchylania piono-

wego (S 12)., Czestotliwoéé generatora linii jest poréwnywana z czestotliwogcig impulséw syn-

16
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Rys, 14, Schemat blokowy ukladu scalonego TDA 2593

chronizacji poziomej, przy czym czestotliwosé drgarn swobodnych ustalamy rezystorem nastaw-
nym R 40 (regulacja czestotliwosci linii). W obwodzie scalonym nastepuje réwniez poréwnanie
impulséw synchronizujgcych linii z impulsami powrotu doprowadzanymi z transformatora odchyla-
nia poziomego na nézke 6 obwodu w celu kompensacji przesunigcia fazy, wystepujgcego pomig-
dzy generatorem linii a stopniem koricowym tego odchylania, Przesunigcie fazy obrazu wzgledem
siatki obrazowej jest regulowane za pomocg rezystora nastawnego R 41,

W przypadku odtwarzania przez OTC sygnailédw zarejestrowanych na tasmie magnetowidowej
tranzystor T 13 zwiera ndézke 11 obwodu scalonego S 11 d‘o masy, przelgczajgc stalyg czasu
w ukladzie automatycznej regulacji fazy,

Na nézce 3 obwodu otrzymujemy impulsy sterujgce stopienn koricowy odchylania poziomego.

7, Stopienri_koricowy odchylania poziomego

Impulsy sterujgce otrzymywane z ukiadu scalonego S 11 podawane s na baze tranzysto-
ra T 11, Tranzystor ten jest sprzezony przez transformator TR 11 z bazag tranzystora T 12,
ktéry pracuje jako stopieri korficowy odchylania poziomego,
Obcigzenie  tego stopnia stanowis cewki odchylajgce H oraz transformator wyjsciowy odchyla-
nia poziomego, Indukcyjnoéé L 16 wilaczona w szereg z cewkami odchylajgcymi H stuzy do re-
gulacji liniowosci poziomej obrazu, Transformator wyjSciowy dostarcza ujemnych i dodatnich
impulséw powrotu, napiecia dla zarzenia kineskopwn, napiecia siatki drugiej (regulacja potencjo-
metrem R 57) oraz napiecia dla powielacza MN10, z ktérego jest otrzymywane wysokie napig~
cie dla zasilania anody kineskopu, Rezystor nastawny R 51 podigczony do powielacza wraz z
diodami D 304, D 305 na module dekodera tworzy uklad ograniczenia pradu kineskopu,
Wazng role w stopniu koricowym odchylanit; poziomego peini tzw, modulator diodowy (D 22,
D 23, C 42), Ukitad ten zapewnia moiuwoéé regulacji szerokosci obrazu (statycznej i dynamicz~
nej) bez zmiany wartoéci wysokiego napiecia,
Diody D 22 i D 23 pracujg jako diody usprawniajgce, Wraz z kondensatorem C 42 tworzag one
ukiad, ktéry decyduje o czasie trwania powrotu linii (a wiec i o wielkosci wysokiego napiecia).
W okresie powrotu pole magnetyczne w cewkach odchylajgcych zanika, a energia tego pola
jest magazynowana w postaci tadunku elektrycznego w kondensatorze C 43 (korekcja "S"),
Napigcie wystgpujgce na tym kondensatorze przez diody D 22 i D 23 jest podawane na cewki
odchylajgce, Zmiana tego napigcia powoduje zmiang pradu plynacego przez cewki odchylajgce,
a tym samym zmiang szerokosci obrazu, Straty energii w ukladzie odchylania sg uzupemiane

w okresie powrotu przez energie zgromadzong w uzwojeniu pierwotnym transformatora TR 12,




Energia ta jest gromadzona w postaci napigcia na kondensatorach C 43 i C 45,

W przypadku wymuszenia (z zewnetrznego zrédla) zwarcia kondensatora C 45 napigcie na
kondensatorze C 43 osiggnie warto$¢é maksymalng, Takiemu rozkiadowi napigé odpowiada ma-
ksymalna szeroko$é obrazu, Natomiast w przypadku usunigcia zwarcia kondensatora C 45
zmniejsza sie napiecie na kondensatorze C 43, a tym samym szeroko$¢ obrazu, Wynika z te-
go, ze zmiana napiecia na kondensatorze C 45 (przez dolgczenie zewnetrznego Zrédia wymu-
szajqcego) umozliwia regulacje szerokosci obrazu, W przypadku, gdy napigcie to bgdzie sig
zmieniato parabolicznie z czestotliwo$cig odchylania pionowego, zapewniona bgdzie prawidiowa
korekcja obrazu w kierunku "W-E", Realizacja tych funkcji mozliwa jest dzigki sprzezeniu

stopnia koricowego odchylania poziomego z modulem korekcji TE 400-80,

8, Modut korekcji W-E TE 400-80

Modut korekcji W-E jest zbudowany na bazie tranzystoréw T 401, T 402 (stopien steruja-~
cy, wzmacniacz), Zasada korekcji W=E polega na ksztattowaniu napigcia parabo'licznego na kon-
densatorze C 45, Role zewnegtrznego zrédia wymuszajacego peini tranzystor T 402, Napigcie
paraboliczne jest pobierane ze stopnia koricowego odchylania pionowego, Poprzez rezystor na-
stawny R 402 (korekcja znieksztalceh "beczka - poduszka") podawane jest ono na baze tran-
zystora T 401, Réwnoczeénie na emiter tego tranzystora przez rezystor nastawny R 407 (ko=
rekcja znieksztalcer "trapez") jest podawany przebieg piloksztaltny w celu ewentualnego skory-
gowania pochylenia paraboli, Tak uzyskany przebieg jest podawany na baze tranzystora T 402,
Réwnoczeénie na baze tego tranzystora jest podawane napigcie state, ustalajgce jego punkt
pracy. Regulacja wartosci tego napigcia odbywa sig za pomocag rezystora nastawnego R 412
(st.atyczna szerokosé obrazu), Ksztalt przebiegu parabolicznego odpowiada ksztaltowi znie-
ksztalcerr poduszkowych, Faza tego przebiegu jest jednak odwrotna do fazy znieksztalcery co

w efekcie powoduje zmniejszenie szerokosci gdéry i dolu obrazu a zwigkszenie w Srodku,

9, Uklad odchylania pionowego

Uktad odchylania pionowego jest zbudowany na bazie obwodu scalonego TDA 1170 S (S 12).
Schemat blokowy obwodu S 12 przedstawia rysunek 15,
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Rys. 15, Schemat blokowy ukladu scalonego TDA 1170

Obwdéd ten zawiera: oscylator, generator napiecia pitlowego, generator impulséw powrotu oraz
wzmacniacz mocy,

Otrzymane w wyniku separacji impulsy synchronizacji remki z koricéwki 8 obwodu scalonego
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S 11 sy doprowadzane na koncéwke 8 obwodu scalonego S 12, Impulsy te shluzg do synchro-
nizowania wewnegtrznego oscylatora, Drgania swobodne tego oscylatora ustalajg elementy zew=-
netrzne (R 63, R 62, C 54),
Sa to elementy o waskiej tolerancji, pozwalajgce utrzymac drgania swobodne oscylatora w za-
kresie umozliwiajgcym synchronizacje (regulacja rezystorem nastawnym R 63),
Wyjécie oscylatora jest polgczone wewnatrz obwodu z generatorem nap‘iqcia pitowego, Amplitu-
da tego napiecia, a wigec i amplituda pradu w cewkach odchylania pionowego (wysoko$¢ obra-
zu), jest regulowana zewnetrznie rezystorem nastawnym R 64, Rezystor R 67, pracujgcy w
ukladzie ujemnego sprz€zenia zwrotnego z ukladem ograniczania pradu kineskopu, zapewnia
utrzymanie statej wysokosci obrazu przy zmianach pragdu kineskopu,
Napiecie pilowe jest podawane na stopiert buforowy (oddzielajacy), ,ktéry umozliwia ksztattowa-
nie liniowoéci przebiegu przez elementy zewnetrzne (R 70, R 66, rezystor nastawny regulacji
liniowoéci obrazu w pionie R 69),

Stopienn konicowy stanowi wzmacniacz mocy z ujemnym, pradowym sprz€zeniem zwrotnym,
Zasila on bezposrednio cewki odchylania pionowego V,
W szereg z cewkami jest wilgczony kondensator sprzggajagcy C 61 oraz rezystor prébkujgcy
pt:qd odchylania R 75, Napigcie na tym rezystérze jest porédwnywane z napigciem pitlowym,
ktére doprowadzane jest do wysokoimpedancyjnego wejScia wstgpnego wzmacniacza réznicowe-
go (nézka 10), Dzigki temu jest zrealizowane zmiennopragdowe ujemne sprzgzenie zwrotne,

Sprzezenie statopradowe ustalajgce napigcie spoczynkowe na wyjsciu wzmacniacza mocy
(nézka 4) jest realizowane przez dzielniki oporowe R 72, R 75 oraz R 73, R 74, Kondensa~
tor odsprzegajacy C 59 blokuje przebiegi zmienne w galgzi sprzgzenia staloprgdowego i zapo-
biega nagltym zmianom wysoko$ci obrazu przy przelgczaniu kanatéw,
Oprécz napiecia pilowego na wejscie wzmacniacza mocy podawane sg impulsy z generatora
powrotu, Zapewnia to podwojenie napigcia zasilajacego na wyjsSciu wzmacniacza mocy W okre-
sie powrotu.

Dzielnik staloprgdowy ziozony 2z rezystoréw R 85, R 87 oraz potencjometru R 86 umozliwia

przesuw obrazu w pionie,

10, Uklad zasilania

Uktad zasilania odbiornika stanowi impulsowy samodrgajgcy zasilacz sterowany przez obwédv
scalony TDA 4600 (S 10), Obwéd ten kontroluje prace tranzystora przelaczajgcego przetwor-
nicy podczas startu, normalnej pracy oraz przecigzenia, W tym ostatnim przypadku ukiad za-
bezpiecza tranzystor przed uszkodzeniami, |

Schemat blokowy obwodu scalonego S 10 przedstawia rysunek 16,
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Rys, 16, Schemat blokowy ukladu scalonego TDA 4600




Wyprostowane przez mostek Graetza U 10 napigcie sieci po filtracji na C 11 jest przykia-
dane pomigdzy emiter tranzystora kluczujagcego T 10 oraz wigczone w obwdd kolektora uzwo-
jenie pierwotne transformatora TR 10, Indukcyjno$é tego uzwojenia (koricéwki 1-7) Wyznacza
tempo wzrostu pradu kolektora, Fo wlgczeniu zasilania uktad pracuje wedlug tzw, sekwencji
startowej, W momencie startu obwéd scalony S 10 jest zasilany napigciem wyprostowanym przez
diode D 10 i podawanym przez rezystor R 12 na nézke 9. Podczas sekwencji startowej usta-
lajg sie wewnegtrzne napigcia odniesienia oraz napigcia zasilajgce ukilady sterowania (w obwo-
dzie S 10),

Po ustaleniu tych napigé nastgpuje okres tzw, pracy normalnej, Obwéd scalony  jest zasilany
wtedy z napigcia dostarczanego przez uzwojenie 11-13 transformatora TR 10 i wyprostowanego
przez diode D 11, 5 E -
Tranzystor kluczujgcy T 10 sterowany jest przez ukilady logiczne zawarte w obwodzie scalo=
nym S 10, Dwéjnik R 19, C 16 decyduje o szybkoséci wzrostu oraz zakresie regulacji prgdu
kolektora tranzystora T 10, poniewaz napigcie pilowe wystepujgce na kondensatorze C 16 po=-
dawane jest na nézke 4 obwodu S 10, Wewnagtrz obwodu napigcie to steruje wzmacniaczem pra-
du bazy.tranzystora T 10 (wyjécie na nézce 8)., Zwiekszenie pojemnogéci kondensatora C 16
zwigeksza zakres regulacji kolektora tranzystora T 10,

Uzwojenie 9-15 transformatora TR 10 dostarcza informacji dla ukiadéw regulujacych obwodu S 10,
Stanowi ono réwnoczesnie sprzezenie zwrotne dla zapewnienia drgann swobodnych przetwornicy,
Czestotliwo$é tych drganr ustala indukcyjno$é uzwojenia 1-7 transformatora TR 10 oraz pojem-
noéé kondensatora C 19, Dwéjnik tlumigcy R 21, C 18 zapobiega oscylacjom i przepigciom w
momencie przeilgczania,

W ukiadzie sterujgcym pracs tranzystora T 10 sy porédwnywane napigcia wyjsciowe wzmac-
niacza regulacyjnego, informacja o przecigzeniu oraz intormacja o pradzie kolektora,

Na zaciskach 2-16 uzwojenia wtérnego transformatora TR 10 w wyniku pracy tranzystora klu-
czujgcego T 10 powstajg przebiegi impulsowe, ktére sg prostowane przez diody D 14, D 15,
D 16, D 18, Uzyskuje si¢ w ten sposéb napigcia state dla zasilania ukladéw odbiornika, Rezys-

tor nastawny R 20 umozliwja dokiadne ustawienie napigcia wzorcowego U,=144 V,

Przy spadku obcigzenia uzwojenia wtérnego ponizej 20 W czegstotliwosé p2racy tranzystora klu-
czujgcego wzrasta do okoto 50 kHz przy stalym wspéiczynniku wypeinienia impulsowego,
Zewngtrzne rezystory R 7, R 11 realizujg pragdowe sprzezenie zwrotne, okreslajgce maksymalng
amplitude pradu bazy tranzystora T 10,

Zabezpieczenie ukladu zasilania jest zrealizowane w nastgpujgcy sposdb, Znajdujacy sie wew=
natrz obwodu scalonego S 10 wylgcznik prgdu bazy tranzystora T 10 jest sterowany przez
wewnegtrzne ukilady logiczne, W przypadku, gdy napigcie na nézce 7 obwodu S 10 spadnie do
poziomu 1,6 V, ukiady logiczne uruchamiajg wylgcznik pradu bazy, co powoduje blokade sygna~
hu sterujgcego tranzystor T 10, Blokada ta jest uruchamiana, gdy napigcie zasilajgce obwdd

'S 10 (nézka 9) spadnie ponizej 7 V. (Na nézce 5 spada wéwczas ponizej 2,2 V), W przy-
padku zwarcia po stronie wtérnej transformatora TR 10 (wzrost obcigzenia) obwéd scalony
blokuje tranzystor T 10 i $ledzi nieprzerwanie stan awarii, Po usunigciu przecigzenia uktad

przechodzi w stan normalnej pracy,

11, Filtr przeciwzakiéceniowy ZP 2030-5

Zadaniem filtru przeciwzakiéceniowego jest eliminacja zakiécern spowadowanych przez sygna-
iy przedostajgce sig@ z odbiornika do sieci zasilajgcej, Role te spehmiajg w filtrze diawik L 801
oraz kondensatory VC' 802, C 803, C 5, C 6, Ponadto na ptycie filtru przeciwzakiéceniowego
jest umieszczony ukilad wspédlpracujgcy z cewkami rozmagnesowujgcymi maske kineskopu = po-
zystor R 802 (podwdjny termistor o dodatnim wspéiczynniku temperaturowym), rezystor R 803
graz kondensator C 801,

W momencie zalgczenia odbiornika do sieci rezystancja pozystora jest bardzo mata i przez cew=
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ki rozmagnesowujgce przeplywa duzy prad o wartosci okoto 5 A, a napigcie na zaciskach ce-
wek rozmagnesowujgcych jest > 250 Vss,

. Przeplyw pradu powoduje nagrzewanie pozystora i stopniowy wzrost jego rezystancji, a zatem
malenie pradu rozmagnesowujgcego, Po okoto 40 s nastgpuje ustalenie sig@ napigcia na cewkach
rozmagnesowujgcych na poziomie U € 1 Vss,

Zadaniem rezystora R 803 jest zamknigcie drogi pradu pozystora, dolgczonego do zacisku wej=~

éciowego, co jest niezbgdne do blokowania prgdu cewek rozmagnesowujgcych w stanie ustalo-

nym,

12, Piytka kineskopu TE 500-80

Zadaniem plytki kineskopu TE 500-80 jest doprowadzenie otrzymanych z moduiu dekodera
TE 301-80 sygnatéw wizyjnych R, G, B do odpowiednich katod kineskopu oraz przekazanie
z ukiadu odchylania do kineskopu napigcia zarzenia, napigcia siatki drugiej oraz napigcia
siatki trzeciej, slhuzgcego do regulacji ostrosci obrazu, Na plytce znajduje sig ‘réwniez zespdt
iskrowniké4w zabezpieczajgcych uktady odbiornika przed skutkami ewentualnych przepieé na
elektrodach’ kineskopu, '

VI, ZALECENIA PRZY NAPRAWACH SERWISOWYCH

1, Postepowanie przy demontazu odbiornika

Uwaga. Przed przystgpieniem do demontazu odbiornika nalezy pamigta¢ o wyjgciu wtyczki
sznura sieciowego odbiornika z gniazda sieciowego oraz roztadowaniu kineskopu i powielacza

wysokiego napigcia sondg (rozdziat VIII, p., 8),

a, Scianke tylng odbiornika zdejmuje sie po odkreceniu czterech, mocujacych ja, wkretéw,

b, Chassis wysuwa sie z prowadnic po uprzédnim nacis$nigciu do dotu dZwigni w dwéch pro-
wadnicach, Przed wyjgciem chéssis wyciggnaé wtyk antenowy,

c, Aby wyjaé z odbiornika ptytke filtru przeciwzakiéceniowego, nalezy odciggnaé zatrzask na
krawedzi ramki mocujacej i pociggnaé pilytke do géry,

d, Aby wyjac glosnik, nalezy Sciggnal cztery klipsy mocujgce go do $cianki przedniej,

e, Aby wyjaé kineskop, nalezy odkrggcié cztery nakretki mocujagce go do skrzynki i odigczyé
zespdt umasiajgcy.

f. Zespdt Isostatu sieciowego wyciggnaé z prowadnic po uprzednim odchyleniu prowadnic od
zespotu Isostatu, :

g Aby wyijal plytke potencjometréw, trzeba najpierw zdjgé nasadki z potencjometréw regulacji
zewnegtrznych i odkrgci€ cztery kolki mocujgce go do $cianki przedniej odbiornika,

h, Zespdt gniazd wyjmuje sie po odkrgceniu dwéch kotkédw mocujgcych,

is. Aby wyjaé moduty z chassis odbiornika, nalezy odgiaé zatrzask jednej z prowadnic,

Uwaga, Przy wymianie kineskopu, nalezy zachowac niezbgdne $rodki bezpieczenstwa,

2, Naprawy odbiornika

a, Stanowisko do napraw serwisowych powinno by¢ wyposazone we wszystkie przyrzady i na-
rzgdzia wymienione w rozdziale tej instrukcji,

b, Przed przystgpieniem do naprawy nalezy zdjgé tylng $Scianke odbiornika, wilaczy¢ odbiornik
do sieci i okresli¢ rodzaj uszkodzenia oraz przypuszczalne miejsce jego wystapienia,

c. Dokladna lokalizacja uszkodzenia powinna nastgpi¢ przez pomiar odpowiednich rmpieé oraz
obserwacje przebiegéw i charakterystyk,

d, Przy lutowaniu lub wylutowywaniu elementéw z plytki drukowanej nalezy pamigtaé, aby nit::-
przegrzewal punktéw lutowniczych, gdyz nieumiejetne obchodzenie si¢ z obwodami drukowa-
nymi prowadzi do ich zniszgzenia (odklejenie sie i odrywanie folii od laminatu), Do lutowa-
nia nalezy uzywacdc lutowia LC-G.O Cul230 z kalafonia wg PN-74/M-69410,




e, Elementy przewidziane do wymiany nalezy wycinaé, a nastgepnie resztki spoiwa i koncéwek,
ktére znajdujg sie w punkcie lutowniczym, usung za pomocg lutownicy miniaturowej 40 W
i odciggacza lutowia RML-R-023 lub innego, nadajacego sig¢ do tego celu,

f. Po naprawie odbiornika nalezy wykona¢ niezbgdne regulacje i strojenie zwigzane z wymie-
nionym rodzajem uszkodzenia,
Regulacje w module p.,cz, dekodera oraz regulacje liniowosci cewka L 16 przeprowadzacl

przy uzyciu plastikowych wkretakéw (rys. 17).
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Rys, 17, Stroik N-PX-593

g. Po naprawie i regulacji odbiornik nalezy wylaczy¢ z sieci i zamocowac sScianke tylna,
h, W przypadku, gdy naprawiany odbiornik objety byt aktualng gwarancjsg, nalezy go zaplombo-
wad,
VIII, WY KAZ PRZYRZ}:\DOVV I UKEADOW POMOCNICZYCH POTRZEBNYCH PRZY STROJENIU,
REGULACIJI I NAPRAWIE ODBIORNIKA

1, Wykaz przyrzaddw pomiarowych

L. Parametyr v o® cVilo e kopu

- Zakres przenoszonych czestotliwosci 10 MHz

-~ Czulos¢ maksymalna < 10 mV/cm
- Blad pomiaru czasu i amplitudy < +5%

- = . . . - : lj =
Maksymalne napiecie wejsciowe Uwe we & 29550 V

- Wejscie AC i DC (zmienno- i statopradowe)

- Impedancja wejSciowa sondy pomiarowej 1:10 prz 10 M &,Cwes 20 pF

1.2 G- eneragtor-te ke wisylnyehrfasbraaéd v kontrolnyech

Wyjéciowy sygnal telewizyjny o czestotliwosci fali nosnej wizji, obeymi ,acy migedzy innymi ka-
naty 3, 5, 6, 12, 21, 39, 60 z mozliwoscia modulacji fali nosnej fonii czestotliwosécig 1 kHz

i dewiacjg 50 kHz,

Mozliwoé¢ ustawienia poziomu sygnalu wyjsciowego 2 mV

- Rodzaj testéw kontrolnych:

a, biala krata na szarym tle z czarno-bialym obramowaniem

b. kolorowe pasy pionowe w systemie SECAM 100/0/75/0 lub 75[/0/75/0, gtebokoéé modulacji
w,cz, = 90%, kolejnoéé¢ pasédw kolorowych - biaty, zéky, turkusowy, zielony, purpurowy,
czerwony, niebieski, czarny

c, test elektroniczny czarno-=biaty

d, ztozony test elektroniczny kolorowy

e, biate pole

I3 Miliamperomierz pragadu B8taitego

klasy 1,5 o zakresie 2 mA, w obudowie zapewniajgcej izolacje 30 kV i dokiadnosc

odczytu 0,01 mA,
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Bt Holbl oW ettt omniierz elektrostatyezny
o zakresie 30 kV klasy 1,0, przykladowo miernik V 640 z sondg V 4023,

.55 Woltomiers o4 rowy

napigcia statego i zmiennego o doktadnosci 0,1%, Umax-250 V,

1.6, Amperomierz pragduy zmienhne’'go
o zakresie 5 A klasy 1,5
B S ond e rozettad ow-ul'g o
o rezysténcji 5 M £ i wytrzymalosci napigciowej 30 kV, stuzgca do rozitadowania pojem-

noéci kineskopu i pojemnosci powielacza WN (dopuszcza sie sonde \§ 4032),

1.8, Pegtla rozmagnesowuijsgcea
1450 zwojéw DNE ¢ 0,3, érednica wewnetrzna 250 mm, lub inna, o podobnych parametrach,
g A-utotransiormator Tubdb . Za&allecs »agunloweny

P750VA i U =220 V+10%
wy oy

230, W-obuiltstor
ze wskaznikiem oscyloskopowym z regulowanym poziomem napigcia wejsciowego O+1 Vpp
(zakres wobulacji = 1+45 MHz), przykladowo K935,

3. e sillsce naplesecia stateg-o
regulowanego od 0 do 5 V,

Uktady pomocnicze oraz zakornczenie kabli pomiarowych przedstawia tabela 3,
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Tabela 3

UKLADY POMOCNICZE ORAZ ZAKONCZENIE KABLI POMIAROWYCH

s
Lp. Nazwa Uktad Przeznaczenie
1 Modut fonii 158 IX 2,15
2 Kabel koncentryczny IX 2,15
podawczy 2 IX 2,8
V2273
v
Ureg
2 120y
b Modut p.,cz, wizji IX 2,8
7]
. A
e - Q
08 IX 2.9
l S6pf 3
e 2 IX 2,10
LS
.4 Kabel koncentryczny IX 2.9
podawczy
104
A2 Modut dekodera X 2.12
7 =

IX, STROJENIE I REGULACJA ODBIORNIKA

1, Wstepne uruchomienie odbiornika

Zil. S prawdzaeanise nmnontatu
Przed uruchomieniem odbiornika nalezy sprawdzié prawidiowo$é montazu (wyposazenie w

moduty -~ zgodne z tabelg 1),

12 Przygotowanie odbiornika do wtagczenia do

s liwcli samilleigce]

Przed wilgczeniem odbiornika nalezy:
'@ suwaki potencjometréw jaskrawosci, kontrastu, nasycenia i sily glosu ustawi¢ w potozeniu

Srodkowym;

® wysungé szufladke zespolu zalgczajgco-programujgcego (w celu wylaczenia ARCz);

® do wejscia antenowégo dotgczyé sygnal telewizyjny pionowych paséw kolorowych o poziomie
50 dB/mW z generatora obrazéw kolorowych (poz, 12 Wykazu przyrzadéw), poziom ten nale-
zy utrzymywaé podczas wszystkich regulacji opisanych w powyzszym tekscie;

® w obwéd sznura sieciowego wigczyé amperomierz (poz, 1.6 Wykazu przyrzaddéw).
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1.3 Wigczenie odbiornika do sieci zagilajagcelj

Odbiornik nalezy wigczyé do sieci zasilajgcej przez transformator separujgcy, spemiajgcy
wymagania PN=75/T=04501 p.p. 2.2,1, 2.5, 5.1.
® Wcisng¢ klawisz przelgcznika sieciowego i po ustawieniu dziatania ukiadu rézmagnesowujqce—
go, tzn, po okolo 5 s odczytaé na amperomierzu wielko$¢ pradu pobieranego przez odbiornik
z sieci zasilajgcej 220 V, 50 Hz,
Przy prawidiowym dziataniu warto$¢ pradu powinna wynosi¢ 350 mA+10% (naplgcw. wyjscio-
we z zasilacza powinny mieé prawidlows wartos$é),
® Jezeli pobdér pradu nie miesci si@ w podanych granicach oraz nie mozna napieé wyjsSciowych
z zasilacza ustawi¢ za pomocag regulacji potencjometrem R 20 w ukiladzie zasilania, to wystg-
pito przecigzenie zasilacza, spowodowane uszkodzeniem odbiornika,
Po usunigciu uszkodzenia odbiornika nalezy dostroié odbiornik do wybranego kanatu, a nas-

tepnie wsunaé szufladke zespolu zalgczajgco-programujgcego (w celu wigczenia ARCz),

1.4 S prawdzanie ftittru przeciwesaktdceoeniowesgo
ZP2030

Woltomierzem (poz, 1.5 Wykazu przyrzadéw) zmierzyé wartoéé napigcia sieci zasilajgcej od-

biornika, Powinno sig ono zawieraé w granicach 220 V+10%,

1.4,1, Sprawdzanie napigcia na wyjsciu filtru przeciwzakiéceniowego

Woltomierzem (poz, 1.5 Wykazu przyrzadéw) zmierzyé napiecie na wyjsciu filtru miedzy
punktami P 805 a P 804,
Napigcie to nie powinno rézni¢ sie od napigcia zasilajgcego o wiecej niz 2 V,

1,4.2 Sprawdzanie dzialania ukladu rozmagnesowania kineskopu

Sprawdzenie dzialania ukiadu rozmagnesowujgcego kineskop nalezy wykonaé w momencie
wigczenia odbiornika, gdy jego elementy majg temperature otoczenia (zimny pozystor R 802),
Przy wylgczonym odbiorniku i odigczonych cewkach rozmagnesowujacych mierzy¢ rezystancje
na zaciskach A, C pozytora « nie powinnaona przekracza¢ 50 , Po wigczeniu odbiornika zmie-
rzyé woltomierzem napigcia zmiennego (rozdz, VII, poz, 1,5) napiecie na cewkach rozmagneso-
wywania, Warto$€ napigcia przy dziataniu ukiladu powinna wynos:é' w chwili wigczenia -

U 2250 Vss, pot 240 s - U< 1 Vss,

1.5 Rozmagnesowanie kineskopu

® Rozmagnesowanie kineskopu mozna wykonac przy odbiorniku wigczonym lub wylgczonym
z sieci zasilajgcej,

® Petle rozmagnesowujaca (poz. 1.8 Wykazu przyrzadéw) wigczyé do sieci zasilajacej 220 V,
zblizy¢ na odlegio$¢ okoto 10 cm od ekranu odbiornika i kolistymi ruchami petli rozmagne-
sowaé kineskop, :

® Odsunaé nastgpnie petle rozmagnesowujgca na odlegloéé co najmniej 1,5 m od ekranu od-
biornika i wylaczyé z sieci zasilajgcej.

2, Kontrola i regulacije gozosta.gch ukiadéw odbiornika

® Strojenie i regulacje pozostatych ukladédw odbiornika wykonaé mozna po wstgpnym urucho-
mieniu odbiornika,
® Przed regulacjg odbiornik musi by¢ wstepnie wygrzany przez co najmniej 15 minut,

2. Ustawianie i sprawdzanie napigé wyjsdciowych
E"wktadu sgassilania

Wszystkie podane ponizej napigcia nalezy mierzy¢ w odniesieniu do. masy, znajdujgcej sig
na koszu ostaniajgcym powielacz,




® Suwaki potencjometréw jaskrawosci, kontrastu, nasycenia i sity glosu ustawi¢ w potozeniu
na minimum, (W przypadku wystapienia na ekranie powrotéw linii nalezy je wygasi¢ za pomo-~
ca potencjometru R 57 na plycie chéssis).

®Rezystorem nastawczym R 20 w ukiladzie zas‘lilacza ustawié¢ napigcie U2-144 +0,5 V, Pomia~-
ru napiecia dokonaé woltomierzem cyfrowym (poz, 1.5 Wykazu przyrzgadéw).

® Po ustawieniu napigcia U2 skontrolowaé pozostate napiegcia, ktéry powinny mieé nastepujgce
wartoéci (punkty pomiarowe zaznaczone na plycie chéssis):
- U, = 202 #5 V

1

-Uy =261V
= Ug =18 #1 V
-Ug = 53 43 V

Przy ustawieniu U2 miernikiem uniwersalnym, np, V 640 nalezy sprawdzi napiecie Ul’ U3,
U5, UB' Jezeli wszystkie te napigcia sg za duze lub za mate, nalezy odpowiednio skorygo-

waé ustawienie U2.

&R R-S:gulrtaecta vkitaadu ogreanlilczesigtego prada

kKineskopu i saprawdasaeanie WN

® Wylgczyé odbiornik.\;vqucznikiem sieciowym i roztadowaé¢ do masy pojemnos$é kineskopu
i powielacza WN za pomocg sondy roziadowujacej (poz, 1.7 Wykazu przyrzaddéw),

® W obwéd anody kineskopu wilaczyé miliamperomierz (poz. 1.3 Wykazu przyrzgdéw).

® Do kapturka WN przy anodzie kineskopu lub do podigczonego miliamperomierza dolgczyé
woltomierz (poz, 1.4 Wykazu przyrzadéw),:

® Na wejsScie antenowe odbiornika podaé sygnal pionowych paséw kolorowych,

® Wigczy<é odbiornik do sieci zasilajgcej,
2,2,1. Ustawianie pradu kineskopu

® Suwaki potencjometréw jaskrawosci, kontrastu i nasycenia ustawi¢ w polozeniu na maksimum,

® Rezystorem nastawnym R 51 na pitycie chéssis ustawié prad kineskopu o wartosci 1,0 40,04 mA,
2.2,2, Sprawdzanie wysokiego napigcia

® Suwaki potencjometréw jaskrawosci, kontrastu i nasycenia ustawi¢ w potozeniu na minimum,

® Odczytaé na kilowoltomierzu warto$¢ WN; powinna sig ona zawieraé w granicach 24,0 +1 kV,

® Suwaki potencjometréw jaskrawosci, kontrastu i nasycenia ustawi¢ w potozeniu na maksimum
(1, = 1 mA),

® Odczytaé na kilowoltomierzu warto§¢ WN; powinna sie ona zmniejszyé w stosunku do wartosci
odczytanej poprzednio o 2,0 +1 kV, :

® Wytaczy<é odbiornik z sieci zasilajgcej,

® Odigczy¢ miliamperomierz i kilowoltomierz,

e Rozltadowac¢ do masy powielacza WN pojemnos¢ kineskopu oraz powielacza za pomocg sondy
roztadowujgcej (poz. 1,7 Wykazu przyrzadéw),

®Dolgczy¢ kapturek powielacza WN do anody kineskopu,

Wigczy<¢ odbiornik do sieci zasilajgcej wylgcznikiem sieciowym,

2 astawiani-s tTintowosci wyvnnisréw. - obhraEm oraeE

sgnlieksgstaleel geonetryeszsnych

® Do wejscia antenowego doprowadzié¢ sygnat telewizyjny z obrazem kraty,

® Potencjometrami jaskrawoséci i kontrastu ustawi¢ obraz normalny,

2,3.1. Ustawianie liniowos$ci, wymiaréw oraz potozenia obrazu w poziomie

®Liniowo$sé poziomg obrazu ustawié obracajac dolny i gérny magnes cewki L 16 na chassis,

w ten sposéb, aby wszystkie kwadraty z lewej i prawej strony ekranu byly jednakowe,
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a réwnoczesénie obraz uzyskal maksymalng szerokosd,

® Nastepnie, za pomocag rezystora nastawnego R 412, na module korekcji ustawi¢ prawidiows

szerokos$é obrazu z 3% marginesem z kazdego boku ekranu (tj, 477 mm 4+ 13 mm),

® Poniewaz ukiad nie posiada oddzielnej regulacji centrowani& poziomego, potencjometr R 41

na plycie chassis (regulacja fazy) nalezy ustawié w takim potozeniu, aby obraz nie posiadat
zawinieé oraz aby érodek obrazu pokrywat sie ze sSrodkiem geometrycznym ekranu (nie po-

winien réwniez zanikaé kolor ani zrywaé sie synchronizacja).

Uwaga, Niedopuszczalne jest krgcenie rdzeniami cewek L 15, L17 oraz Tr 11, poniewaz

ustawione sa one przez producenta na okreslong indukcyjnos$é,

2.3,2, Ustawianie liniowo$ci, wymiaréw oraz potozenia obrazu w pionie

Za pomoca rezystora nastawnego R 69 na plycie chlssis ustawié prawidiowa liniowoéé
obrazu w pionie, V '

Za pomoca rezystora nastawnego R 64 na plycie chéssis ustawié prawidtows wysokoéé
obrazu (z 3% marginesem u géry i u dotu ekranu), tj, 337 mm + 10 mm,

Za pomocs potencjometru R 86 na plycie chéssis ustawié prawidiowe c'entrownnie obrazu

w pionie,

2,3,3. Ustawianie minimalnych znieksztatceri geomefrycznych obrazu

Rezystorem nastawnym R 402 na module korekcji (regulacja znieksztaiceri "beczka-poduszka")
uzyskaé wyprostowanie pionowych linii na lewym.i prawym skraju obrazu, -
Rezystorem nastawnym R 407 na module korekcji (regulacja znieksztatcern "trapez") uzyskaé

réwnoleglo$é pionowych linii z lewej i prawej strony ekranu,

24, Ustawianie synchronwiecewweiil

Na wejscie antenowe odbiornika podaé sygnat kraty,

2,4,1, Ustawianie synchronizacji poziomej

Zewrzeé z masa punkt pomiarowy 41 na plycie chéssis,
Rezystorem nastawnym R 40 na plycie chassis ustawi¢ czestotliwoéé drgar swobodnych
na granicy synchronizowania,

Odigczyé punkt pomiarowy od masy,

2,4,2, Ustawianie synchronizacji pionowej

2,

Za pomocs rezystora nastawnego R 63 uchwycié dwa polozenia, w ktérych wystepuje zry-
wanie synchronizacji, a nastepnie ustawi¢ suwak w potozeniu $rodkowym miedzy tymi poto-

zZeniami,
S Ustawisnte-napligcia stetx i@ rvugisij

Na wejsScie antenowe podaé sygnalt pola biatego,

Suwaki kontrastu i nasycenia ustawi¢ w polozeniu minimuwm,

Potencjometrem jaskrawosci ustawié¢ mate S$wiecenie ekranu,

Potencjometrem R 64 zmniejszy¢ amplitude obrazu o okoto 2 cm,

Krecac potencjometrem R 57 na plycie chéssis znalezé potozenie, przy ktérym na ekranie
pojawia sig powroty, Zapamigtaé to potozenie,

Nastgpnie krecgc bardzo wolno potencjometrem R 57 w druga strone znalezé potozenie,
przy ktérym zaczyna zmieniaC sig¢ na stale odcieri Swiecenia kineskopu, a zarazem znika
jedna z trzech .linii R, G, B, widocznych powyzej gérnej krawedzi rastra, Zapamigtaé¢ to po-
tozenie,

I_Jstawié potencjometr R 57 w potozeniu sSrodkowym pomigdzy ww, pozycjami,

Potencjometrem R 64 ustawié¢ prawidiows amplitude obrazu,
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26, Ustawianle astrofdeci ohbhré ru

Na wejécie antenowe odbiornika podaé sygnat kraty,

Suwak potencjometru kontrastu ustawié w potozeniu 3/4 w stosunku do potozenia poczatko-
wego,

Potencjometrem jaskrawosci uzyskac¢ na ekranie wyrazZne Swiecenie biatych linii kraty,

Optymalng ostro$é obrazu ustawié potencjometrem R 59 znajdujgcym sig na powielaczu WN,

2,7, Ustawianie ARW

Woltomierz (poz., 5 Wykazu przyrzadéw) podigczyé do kotka nr 4 na ché@ssis odbiornika,

Do wejécia glowicy podigczyé sygnat w,cz, o poziomie 2 mV, Potencjometrem R 116, po zdjg-

ciu pokrywy z moduiu p.cz., ustawi¢ warto$¢ napigcia statego na woltomierzu na 6,6 V,

28, Strojenie modutu pecz, wiziji TE100/1-80/1

Zlutowaé koricéwki 1 i 2 oraz 4 i 5 od strony mozaiki filtru z falg powierzchniowg SMF 101,
Do punktu nr 3 na plycie chl@ssis polgczonego z koricéwks 4 ukladu scalonego S 101 dopro-
wadzié mapiecie pomocnicze 1,1 V+1,3 V,

Suwaki potencjometré4w R 113 i R 116 ustawi¢ w polozeniu sSrodkowym,

RdzeA cewki L 105 wykreci¢ z cewki,

Sygnat z wobuloskopu (noéna fonii - 31,5 MHz, noéna wizji -~ 38 MHz) podaé na wejécie
modutu p.cz, wizji (koricéwka 1/2 TE100/1-80/1),

Wyjécie modutu p.cz, wizji (koricéwka 1/22) poigczyé z wejéciem wobuloskopu,

ARCz powinno byé wigczone (rezystor R 120 nie dolgczony do masy),

Krecac rdzeniem cewki L 106 ustawié¢ wierzchotek krzywej na 38,00 MHz (rys, 18).
Nastepnie wejécie wobuloskopu potaczyé z kotkiem ARCz (AFC) w module p,cz, wizji,
Wkrecajgc rdzernh cewki L 105 krzywg "S" ustawi¢ tak, aby przechodzita przez "O0" w punkcie
38,00 MHz (rys, 19).

Odigczyé wobuloskop i napigcia pomocnicze oraz rozlutowaé polaczone poprzednio koricédwki
1i2 oraz 4 i 5 filtru SMF 101,

Dopuszcza sig nastgpujgcg metode zastepcza.

Wycisngé przycisk ARCz (ARCz wylaczone),

Na wejécie odbiornika podaé¢ sygnat w,cz, - test uniwersalny,

Potencjometr nasycenia ustawi¢ na minimum,

Potencjometrami kontrastu i jaskrawoséci ustawi¢ obraz normalny,

Odbiornik dostroié¢ tak, aby uzyskaé optymalny obraz i dzZwigk,

Zmierzy¢ woltomierzem cyfrowym napigcie na module p.cz, wizji na kotku ARCz (6-!-7 V).

380 mie

Rys, 18, Ch&rakterystyka obwodu referencyjnego 38 MHz w module p,cz, wizji po
strojeniu L 106
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K774

380 MKz

4

Rys. 19, Charakterystyka obwodu ARCz po strojeniu L 105

- Wcisngé przycisk ARCz (ARCz wigczone) - napiecie na woltomierzu zmieni sig.
- Kreéqc rdzeniem cewki L 105 ustawi¢ na woltomierzu poprzednia wartosS¢ napigcia,
- Wigczajac i wylaczajac ARCz skontrolowaé, czy odbiornik osigga stan prawidiowego dostro-

jenia i czy napigcie na woltomierzu nie zmienia sig,

2.9, Do st rroefeni e modulT pen-wiesdi -8 ogtoow ieony

- Do koricéwek 8 i 11 ukladu scalonego S 101 w module p,cz, wizji dolutowaé od strony
mozaiki rezystor 10 £ .

- Sygnat z wobuloskopu podaé na punkt MT glowicy (nézka nr 3 glowicy od strony mozaiki),

- Wejécie wobuloskopu potaczyé z wyjéciem modutu p.cz, wizji (koricéwka 1/22%,

- Krecac rdzeniem obwodu wyj$ciowego w gltowicy oraz cewki L 101 w module p,cz, wizji

uzyskaé optymalny ksztalt charakterystyki (maksymalne wzmocnienie oraz ptaski wierzchotek)

- rys, 20,
'7‘5— ——————————— _1\' - \‘
o8 \\ \

74

1 \\\\x\‘

Dtened e A enad /
S Sy i 5 LR Y
) SAS 43 A ny M é
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7 ; %

28 &9 37 L4 & a3 4 35 36 7 38 £ 4

Rys, ‘20, Charakterystyka koricowa modutu p,cz, TE 100/1-80/1
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2310, S trojenie . el-iminatore tonlt wlawe wizji - L 104

- Na wejscie odbiornika podaé sygnat w,cz, test "retma" (czarno-biaty),

- Oscyloskop (poz, 1 Wykazu przyrzaddéw) podigczyé do wyjscia 1/22 modutu p,cz. wizji,

- Oscyloskop ustawié¢ na maksymalng czulosé i maksymalng czegstotliwo$sé, a nastgpnie zsyn-
chronizowaé tak, aby uzyskaé na jego ekranie przebieg sinusoidalny 6,5 MHz,

- Rdzenn cewki L 104 ustawié w takim potozeniu, aby uzyskaé minimum przebiegu sinusoidal-

nego 6,5 MHz,

21l. R e gulaedes amplitvdy sygoesitu vidgeo

- Oscyloskop przylaczyé do nézki 1/22, wzglednie do R 121 w torze p.,cz, wizji TE100/1-80/1.

Do wejécia gltowicy podigczy¢ sygnat w,cz, modulowany sygnalem paséw pionowych,

Wigczyé odpowiedni kanat w zakresie VHF,
- Za pomoca trymera R 113 amplitude sygnalu video ustawi¢ na poziomie 1,2 Vpp dla sygnatu
100/0/75/0 jub 0,9 Vpp dla sygnatu 75/0/75/0,

2,12, Strojenie dekodera SECAM TE 301-80/1

-~ Sygnat wizyjny o amplitudzie 1,2 Vpp (pasy kolorowe - sygnait 100/0/75/0) lub o amplitudzie
0,9 Vpp (pasy kolorowe - sygnat 75/0/75[0) podaé na wejécie dekodera SECAM (koricéwka
3/1 TE 301-80/1).

Mozna réwniez podaé sygnat w,cz, na gniazdo antenowe w przypadku strojenia w odbiorniku,

- Suwaki potencjometréw R 329, R 328, R 327 ustawi¢ w potozeniu érodkowym, :

- RdzeA w cewce L 302 wkregci¢ do konca, Polozenie pozostatych rdzeni - dowolne,

- Do nézki 23 ukiadu scalonego S 301 (TDA5630) dolaczyé poprzez rezystor 10 k2 oscy-
loskop.

- Oscyloskop regulowacd tak, aby; na ekranie otrzymaé dwie kolejne linie,

Krecac rdzeniem cewki L 301 ksztalt przebiegu dobierac tak, aby informacje o kolorze

posiadaly jak najwieksza amplitude i réwnoczednie przebiegaty réwnomiernie, bez podbié

i spadkéw (bez modulacji amplitudy) - rys, 21,

— ZLE

—JOBRZE

Rys, 21. Charakterystyka obwodu identyfikacji po strojeniu L 301

- Odlutowaé rezystor 10 k&2 i odigczyé oscyloskop,

- Woltomierz o opornoséci wewnetrznej R = 50 kQ [V podigczyé do nézki 1 i 2 uktadu S 301
(nézka druga jako masa). Wkrecajac rdzer cewki L 302 ustawié wartosé napigcia na wolto-
mierzu na maksimum, Prawidiowemu ustawieniu odpowiada drugie maksimum, wystgpujgce
przy wykrgcaniu rdzenia L 302, Pierwsze jest nieprawidiowe,

- Odigczy¢é woltomierz,

- Przy}qcza;ny oscyloskop do wyjécia (R-Y) MT1, Dyskryminator L 303 zestrajamy tak, aby
uzyskaé przebieg zgodny z rys, 22,
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’ WBRZE - PBRE

Rys. 22, Wyjécie MT1 [R-Y/

- Oscyloskop przylaczyé do wyjscia (B-Y') MT2, Dyskryminator L 304 zestroi¢ identycznie
jak L 303 (rys. 23),
- Oscyloskop przylaczy¢ do MT3, Za pomocg rdzenia L 305 uzyskaé minimum sygnatu chro-

minancji w sygnale video,

i

Rys, 23, Wyjécie MT2 [B-Y/

.~

2l gatadawiante statyc2neg o AT nau "bieli

- Na wejscie antenowe podad sygnat telewizyjny odpowiadajgcy obrazowi kraty, /

~ Potencjometr kontrastu ustawié¢ na minimum,

- Potencjometr jaskrawosgci ustawi¢ w potozeniu daja,cyh niewielkie sSwiecenie tia obrazu,
- Potencjometrami R 378(R) i R 376(G) na module dekodera ustawié szare Swiecenie tia

obrazu bez przewagi jakiegokolwiek z koloréw,

214, Ustawianie dy namicznego balansu bieli

- Potencjomeir nasycenia ustawi¢ na minimum,
-
- Suwaki potencjometréw jaskrawosci i kontrastu ustawi¢ w potozeniach, dajgcych widocznosé

wszystkich stopni gradaciji,
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- Rezystorami nastawnymi R 327(B), R 328(G), R329(R) na module dekodera uzyskaé jedna~-
kowy odcien .$dwiecenia wszystkich stopni gradacji testu na ekranie,

- Poziom napigecia stalego na katodach kineskopu jest ustawiany automatycznie,

23S K-ontreola-pradu _kineskopu

Skontrolowaé i ewentualnie skorygowaé warto$é pradu kineskopu zgodnie z trescig

punktu 3,2,1,

216.Strojenie stopnia fonii

- Stopien fonii odigczyé od toru p.cz., wizji (SMF),

- Odlutowaé jednym kor¥icem zwore laczaca punkt 1/20 moduiu p.,cz. z punktem 2/2 modutu fonii,
- Zamiast gloénika podigczyé odpowiednie obcigzenie - impedancje 1582..

- Trymer R 212 ustawi¢ w potozenie s$rodkowe, rdzen L 201 wkregci¢ do cewki,

- Wejscie wobulatora’ podigczyé do obcigzenia wyjSciowego,

-~ Sygnat wobulowany 6,5 MHz podigczyé do wejécia 2/2 stopnia fonicznego TE 200/1-80/1,

- Rdzen L 201 wkrecié az do uzyskania na ekranie oscyloskopu krzywej S, znacznik 6,5 MHz

ustawi¢ w $rodku krzywej (rys. 24).

§5MHz

Rys. 24, Charakterystyka obwodu referencyjnego fonii po strojeniu L 201

- Odigczy¢ sygnat wobulowany,

- Potencjometr sily glosu ustawiamy na maksimum,

- Do wejécia 2/2 stopnia fonii podigczyé zmodulowana czestotliwo$é noénag fonii 6,5 MHz o am-
plitudzie 10 mV (indeks modulacji - 30%, dewiacja - 15 kHé, czestotliwoéé modulujgca- 1 kHz),

- Trymetrem R 212 ustawi¢ na obcigzeniu 15 E warto$¢ napiecia na poziomie 5,6 Vsk,

- W wypadku stosowania sygnatu z dewiacjg +50 KHz potencjometr sity gtosu ustawiamy na 4
(skala - $cianka przednia), a nastgpnie R 212 ustawiamy na obcigzeniu 158 , warto$é napie-

cia - na poziomie 3,9 Vsk, >

X, INSTALACJA ANTENOWA

W celu zapewnienia mozliwie najlepszego odbioru programu telewizyjnego konieczne jest do-
pasowanie impedancji wej$ciowej anteny do impedancji wejsciowej odbiornika (758 ). Tylko
wtedy bowiem uzyskuje sie najmniejsze straty sygnailu telewizyjnego oraz eliminuje dodatkowe
odbicia sygnalhu, :

Najodpowiedhiejsza jest antena zewnegtrzna w wykonaniu dostosowanym do miejscowych warun-

kéw odbioru, z kablem koncentrycznym o impedancji 758 ., Jezeli uzytkownik posiada antene
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telewizyjng z kablem symetrycznym, zaleca sig wymiang tego kabla na koncentryczny, wykona-
nie odpowiedniego dopasowania oraz sprawdzenie i oczyszczenie polgczen stykowych pomig-

dzy antens a doprowadzeniem, Przewdd koncentryczny doprowadzajgcy sygnat z anteny nale-
zy zakoriczy¢ wtykiem WZA 3/e, stanowigcym wyposazenie dodatkowe odbiornika, Z punktu wi=-
dzenia odpornosci na zakiécenia zewngtrzne korzystne jest stosowanie instalacji antenowej

z kablem koncentrycznym, W warunkach malych zaklécenn zewnegtrznych, nie majgcych wplywu
na odbiéﬂr i dzwigek, dopuszcza sig¢ stosowanie instalacji z kablem symetrycznym i ukiadem do-
pasowujgcym, Nie zaleca si¢ stosowania anteny pokojowej, gdyz gwarancja uzyskania dobrej
jakoséci odbioru jest duzo mniejsza niz w przypadku stosowania anteny zewnetrznej,
Uzytkownikom zamieszkatym w duzej odlegilosci od stacji nadawczej programu telewizyjnego
(gdy sygnat wyjéciowy z anteny jest mniejszy niz 1 mV/7582) zaleca sie stosowanie przed-
wzmacniaczy antenowych z uniwersalnym wejéciem i wyjéciem 752 (3008). :

Urzadzenie to jest réwniez przydatne w rejonach potozonych szczegdlnie niekorzystnie pod

wzgledem warunkéw odbioru, np, w kotlinach gérskich,
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