“ SPECIALE RADIOAMATORI

lcom 1C-725:

come attivare la trasmissione in continua

da 1,6 a 30 MHz.

» [8YGZ, Pino Zamboli *

Tutto & nate con la “‘solita®
telefonata di turno... guesia
volta era guella di Elio, un ca-
ro amico di Isernia. *‘Pino:
ho letto quell'interessanie ar-
ticolo sull’lCOM 1C-726 di
igFDH, Gionetti pubblicato
sul n. 491 di €Q... Sai lui in
ultimo dice come fare per at-
tivare la trasmissione a sinto-
nia continua... ma sara la
stessa cosa per il 72577 Sin-
ceramente non ho saputo da-
re una risposta rapida percheé
non ne ero al corrente, ma gh
ho risposto che molio facil- | fote 1

mente poteva essere la stessa | L'lcom IC-725.
cosa.

Pensavo di aver risolto in ma-
niera molto semplice la que-
stione, purtroppo mi sbaglia-
vo..., infatti puntualmente
Elio cercd di “‘strapparmi’’
un appuntamento... “‘Tanto
che wvuoi... sara qualche dio-
do... o qualche resistenza da
tagliare, gquinci una operazio-
ne tutto sommato da fare in
pochissime tempo..."”" MNel-
I’attesa dell’incontro, ho ana-
lizzato il problema confron-
tando i due schemi elettrici sia
guello del 725 che guello del
726: sono praticamente ugua-
li e si differenziano fra di loro
solo per il fatto che il 726 ha
in pia la banda dei 50 MHz.
Ma ad essere onesti dobbia-
mo anche dire che esiste una ;
fascia di mercato ove sono foto 2

presentati apparati molto ac- | €o5 apparira |’apparecchic dopo aver tolto il coperchio inferiore.
cessibili € che sono pratica- | La piastra che vedete, nen & quella dove bisogna fare I'intervento.
mente alla portata di tutti. In- | La r":;iu vi indica i cavetti J-11, J-12 e J-13 da staccare per poter
fatti sia il TS-140 che I"['C-725 | ribaltare la PA UNIT, che si trova di sotta.
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fote 3

Si inizia o dividere | due telal. Le frecce A e B
indicano i pezzetti di nastro adesive da staccare. La
C | cavetti coassiali J-11 e J-12. La D il cavette
schermate J-13. La E i fili del connettore J-7.

| B

| fote 5.
| §i inizia o dividere la PA UNIT dalla PLL UNIT.

| La freccia | vi mostra | cavetti coassiali J-11, J-12 e il covetto

schermato J-13 "velanti'’.

| La foto mostra le due unité separate per poter operare agevolmente.
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foto 4

La scheda che si trova di sette alla PLL UNIT dalla
quale si deveno staceare J-11, J-12 ¢ J-13.

La freccia F vi indica J-11, la G J-1 e la H J-13.

ormai sono diventati un po’
lo status-symbol del radio-
amatore medio che riesce age-
volmente a comprarli, sia
nuovi che d’occasione, a
prezzi veramenie interessanti.
L'IC-725 & abilitato a tra-
smettere solamente sulle fette
di frequenze assegnate ai ra-
dicamatori, ma con una sem-
plice modifica, pud essere
abilitato In lrasmissione con-
tinua da 1,5 a 30 MHz.

COME SI EFFETTUA
LA MODIFICA

In altre occasioni non & stato
difficile arrivare alla scheda
sulla quale si doveva fare la
modifica; purtroppo nel caso
di questo apparecchio ci vuo-
le un ordine di smontaggio
meccanico per poi accedere
alla modifica vera e propria.
Prima di iniziare il lavoro di
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smontaggio, vi consiglio di
andare a vedere a pag. 24 del
manuale di istruzione come si
deve disassemblare "apparec-
chio: e comungue seguitemi,
vi accorgerete che in fondo in
fondo non & una operazione
tanto difficile!

Ia prima cosa da fare & quella
di aprire l'apparecchio to-
gliendo il coperchio superiore
e inferiore dopo aver rumosso
le viti che li fissano allo chas-
sis. Fate bene atienzione che,
anche intorno all’altoparlan-
te, il coperchio superiore €
fissato al telaioc mediante
quattro viti posizionate in
modo quadrangolare. Quan-
do alzate il coperchio superio-
re vi accorgerete che 1'alto-
parlante non & fissato al co-
perchio come troviamo gene-
ralmente nella maggior parte
dei ricetrasmettitori con due
fili ¢ uno spinotto collegato al
circuito, ma & incastrato di-
rettamente nella parte sotio-
stante che & poi la piastra di
raffreddamento che racchiu-
de il PA UNIT, ovvero, lo
stadio finale di potenza a RF
con la relativa ventola di raf-

freddamento assiale. E que- |

sto un sistema tipicamente
ICOM gia usato in un altro
apparecchio di grande succes-
so: I’IC-735. Tolti i coperchi,
dopo aver avuto l'accoriezza
di conservare le viti in uno
scatolino, altrimenti rischiate
di perderle involontariamen-
te, passerete a trovare la sche-
da PLL UNIT sulla guale si
trova il diodo D-5 da dover
tagliare., Girate ’apparecchio
con la parte posteriore verso
di voi nella sua posizione na-
turale con la parte del PA
(ove c'é 1'altoparlante) in al-
to. Togliete le due viti supe-
riori, quelle che fissano il PA
al telaio vicino alla cornice
superiore del frontale e le al-
tre due nella parte bassa po-
steriore, per la precisione
guella vicino alla presa per
I’accordatore esterno e 1'altra
sopra lo spinotto dell’altopar-
lante esterno. Fate attenzione
che nella parte pid in alto vi
sono altre due viti simili, una
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foto &
La fote vi mostra le due unitd separate per pater operare
ogevoelmente.

e T b

foto 7

La freccia L vi mestra il connettore J-7 che si deve staccare per poter
dividere le due unita. | fili sono stati divisi da quelli centrali dope
aver tagliato la fascetta che li teneva uniti agli altrl,
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vicino allo spinotto di alimen-
tazione e 1'altra vicino al boe-
chettone d’antenna: quelle
non si devono togliere. Per
essere ancora pin precisi, le
due viti di sopra sono a testa
piatta, mentre le posteriori
sono a testa ovale. Dopo aver
tolto le wviti **si dovrebbe™
aprire "apparecchio a porta-
foglic come & chiaramente il-
lustrato nella fig. 4 a pag. 24
del manuale; ho usato il con-
dizionale perché con tutta la
buona volonta, vi accorgerete
che non ¢ una cosa molio
semplice come potrebbe sem-
brare dalla figura illustrata.
L*apparccchio deve essere
aperto in quel modo per poter
accedere alla PLL UNIT che,
manco a farlo apposta,
“*puarda caso''... si trova
proprio sotto la PA UNIT!
La foto 3 vi mostra, in una
posizione particolare, come si
separano le due parti dell’ap-
parecchio; questa operazione
si pud fare sia con |'apparec-
chio in verticale, cosi come &
raffigurato nella foto, oppure
in orizzontale nella posizione
naturale dell’apparecchio, co-
si come si vede sempre nella
fig. 4 a pag. 24 del manuale.
Ognuno sceglierd la posizione
che riterra piu idonea e como-
da per poter agire. Sempre
nella foto 3 alcune frecce vi
indicano le cose da staccare
per poter dividere le due par-
ti; le frecce A e B vi segnalano
due strisce di nastro adesivo
trasparente, che si trovano sia
al lato destro che a quello si-
nistro, attaccate fra la parte
inferiore e superiore e che ser-
vono a mantenere all'interno
dei due telai, con le schede, i
cavetti e i fili di interconnes-
sione affinché non si possano
rompere quando si tolgono e
mettono i coperchi. Chiara-
mente gqueste striscette adesi-
ve si devono togliere altri-
menti non si possono dividere
i telai.

La freccia C indica nella parte
di fondo dell’apparecchio al-
cuni cavetti coassiali che si
devono staccare; la D un ca-
vetto schermato con intestato
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un connettore che collega il
PA alla MAIN UNIT che pu-
re bisogna togliere; la freccia
E segnala una serie di fili che
vanno sempre dal PA ma alla
PLL UNIT con il connettore
marcato J-7.

Dopo aver visto attentamente
la foto 3 iniziate il lavoro di
smontaggio come segue. Gi-
rate 1"apparecchio sottosopra
ovvero con il PA UNIT di
sotto e localizzate la parte de-
stra in basso nella direzione
della farfalla di massa come
potete vedere chiaramente
nella foio 4. La freccia F i
indica il cavetto marcato
J-11, la freccia G il J-12 e la
H il cavetto con lo spinotto
J-13.

Questi due cavetti coassiali
pit "altro schermato si devo-
no staccare. ATTENZIONE!
Essendo, i due cavetti coas-
siali guasi uguali, per non
confondersi, ad uno dei due
tracciate un segno di ricono-
scimento con un pennarello
colorato sulla parte metallica
terminale; in guesto modo
quando lo dovrete rimettere a
posto, non vi potrete sbaglia-
re. A gquesto punio potete gia
dividere le due parti e posizio-
nare il PA UNIT in verticale;
la freccia I indica i due cavetti
coassiali J-11 e J-12 nonchée il
cavetto schermato J-13 *‘vo-
lanti’’. Per poter lavorare in
modo agevole & consigliabile
abbassare sullo stesso piano
le due piastre come ¢ illustra-
to nella foto 5; per poter fare
cid, bisogna staccare un con-
nettore, precisamente il J-7,
che si trova sempre sulla PLL
UNIT come indicato dalla
freccia L nella foto 6. Questo
connettore si trova precisa-
mente verso il lato superiore
della piastra nelle vicinanze
del pannello frontale. AT-
TENZIONE: i fili di questo
J-7 sono legati a quelli che
camminano nella parte cen-
trale della scheda con una fa-
scetta bianca autostringente.
Per poterli liberare bisogna
tagliare questa fascetta altri-
menti non & possibile dividerli
dal malloppo di fili centrali e

di conseguenza non si pud ri-
baltare il PA UNIT. Nella fo-
to 6 la freccia L indica i fili di
J-7 gia liberati dopo aver tol-
to la fascetta. Ora c’¢ ancora
un'altra cosa da staccare per
poter ribaltare completamen-
te il PA UNIT: dovete toglie-
re, dal suo incastro sagoma-
to, lo spinotto del TUNMER
che si trova sotto il bocchettio-
ne di alimentazione. La foto 7
mostra, in particolare, la
scheda PLL una volta separa-
ta dal PA UNIT; la freccia M
indica il J-7 senza lo spinotto
corrispondente che viene se-
gnalato dalla freccia N. Mota-
te bene anche i pezzi di nastro
adesivo ai lati del telaio che
verranno rinchiusi dopo aver
fatto la modifica per contene-
re i fili allinterno delle due
schede, La freccia O indica il
posto dove & allocata una se-
rie di diodi e fra questi c’¢ il
D-5 che si deve tagliare. Una
volta messo “*a nudo’” il PLL
UNIT non vi rimane che cer-
care il diodo D-5; non vi sara
difficile trovarlo perché si
trova nelle vicinanze di 1C-8,
quel grosso integrato sul qua-
le ¢ posizionata la batteria al
litio. Vicino ad IC-8 vi & un
connettore siglato con J-4:
esattamente alla sinistra di
J-4 ci sono tre diodi marcati
D-3, D-4, D-5. Quello che in-
teressa & proprio il D-5 ed ¢
quello che si trova pil vicino
al bocchettone, non vi potete
sbagliare. La foto 8 indica
con la freccia P il diodo D-5
prima di essere tagliato; la
freccia Q nella foto 9 ve lo
rappresenta dopo la modifi-
ca, ovvero dopo averlo taglia-
to e sollevato dal circuito.
Chiaramente lo si taglia sem-
pre solo da un lato e a meta
del reoforo per avere la possi-
bilita di poterlo risaldare age-
volmente in caso di un ripen-
samento.

A questo punto la modifica &
stata fatta e non ¢i sono altre
manovre da fare se non quelle
inverse per riassemblare i due
telai 1"uno sull*altro. Rimette-
te a posto lo spinotto J-7 do-
po aver messo il PA UNIT in
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posizione verticale nonché lo
spinotto del TUNER nell’in-
castro sagomato. Quando
state per chiudere le due unita
non dimenticate di far passa-
re i due cavetti schermati J-11
e J-12 e il cavetto intestato
con spinotto J-13 attraverso
la finestrella sagomata nella
parte bassa della PLL UNIT
per poterli riconnettere nei lo-
ro spinotti corrispondenti.
Fate attenzione a non confon-
dere J-11 e J-12 gquando i ri-
mettete al loro posto; ricorda-
tevi il segno fatto con il pen-
narello. A proposito, insieme
a questi cavetti ce ne & un al-
troa denominato J-5: quello
non ¢'é bisogno di staccarlo.
Una volta che avrete messo
insieme le due unita, fissatele
con le viti; la PA UNIT al te-
[ i o laio con le due wviti a testa
foto 8 piatta superiore ¢ le due a te-
La freccia vi indica il diede D-5 prima di fare la modifica. sta ovale posteriori; fate mol-
ta attenzione ai fili volanti
guando unite 1 due telai in
modo da non danneggiarli o
troncarli e rimetlere 1 quatiro
pezzi di nastro adesivo ai due
lati, Come s1 vede dalle foto,
i pezzi di nastro restano attac-
cati ad uno dei telai e poi si ri-
metiono all’aliro dopo aver
rinchiuso il tutto. Rimettete i
coperchi e fissateli con le rela-
tive viti e... avete finalmente
finita! Credo che, seguendo
atlentamente quanto scritto,
tutti possano fare questa sem-
plice modifica senza nessuna
preoccupazione e con assolu-
ta tranquillita.

Con questo intervento
I"IC-725 si abilita in trasmis-
sione in continua da 1,5 fino
a... beh! guesta & una sopresa
che lascio a voi scoprire!
Buon lavoro e,... alla prossi-

ma modifica.

foto 9
L: freccia indica il diede D-5 tagliate e sellevato dal circvite dopo
aver fatte la medifica.
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