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IC765: funzione
senza aggiunta

di

componenti

IK2RND, Roberto Nardo

HD recentemente acquistato
un IC765, che ritengo esse-
re uno dei migliori apparati at-
talmente in commercio. Unico
cruccio: la mancanza del co-
mando PBT.

Purtroppo la ICOM, probabil-
mente per motivi legati a con-
tenziosi con altri produttori di
apparati, € stata costretta ad ini-
bire la funzione PBT che sapevo
pero essere attivata da pin pos-
sessori di 765 mediante le istru-
zioni fornite da IK8PPI (CQ
Elettronica n® 2 del 1993).

Dopo aver valutato lo schema di
modifica proposto da IK8PPI ho
confrontato lo schema del-
I'C761, nel quale ¢ attivo il co-

mando PBT, con quello del mio
765 ed ho scoperto che l'attiva-

Il ricetrasmettitore multimodo HF ICOM IC765.

zione poteva ottenersi in modo
ancora piu semplice. Dopo aver
operato con successo sul mio
apparato, ho pensato di illustra-
re in questo articolo le procedu-
re da me seguite nell'intento di
facilitare il lavoro di chi, come
me, desideri raggiungere da so-
lo I'implementazione desidera-
ta. La funzione PBT ¢ estrema-
mente utile per attenuare le in-
terferenze prodotte da emissio-
ni adiacenti alla frequenza sinto-
nizzata. Di fatto, dopo aver atti-
vato il comando, ¢ possibile otti-
mizzare la banda passante del-
I'amplificatore di IF modifican-
do elettricamente la frequenza
centrale, senza alterare il segna-
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Prima di passare alla realizzazio- ©
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ne pratica della modifica, riten-
go utile fare un piccolo richiamo
al principio di funzionamento
del circuito in esame (figura 1).
Come si nota dallo schema a
blocchi di figura 1, il segnale
proveniente dal secondo mixer
entra nel punto A e, mediante
commutatori a diodi, puo segui-
re due diverse vie. La prima
esclude il filtro FL1 ed in questo
caso la funzione IFSHIFT imple-
mentata consente la regolazione
del segnale variando la frequen-
za dell'oscillatore X5 da 9,4636
a 9,4770; lungo la seconda via,
che prevede un filtro a quarzi a
9,0115 MHz, la frequenza dell'o-
scillatore é inchiodata a 9,4465
MHz e la funzione PBT é di fat-
to disattivata.

Per rendere attiva anche in que-
sto caso l'azione del potenzio-
metro e di conseguenza ottene-
re dall'oscillatore una frequenza
variabile bisogna escludere 1'a-
zione del comando PBT /IF-
SHIFT (figura 2) eliminando
Q43 e pre%evandn solo in tra-
smissione, attraverso R200, una
tensione fissa da portare al vari-
cap D70. La frequenza in Tx
sara di conseguenza 9,4465
MHz.,

Il circuito da modificare & mon-
tato sulla MAIN BOARD, posta
nella parte inferiore dell'appara-
to. Questa scheda ¢ facilmente
accessibile, una volta smontati i
coperchi dell'apparato.

Per eseguire praticamente la
modifica vi suggerisco di atte-
nervi al seguenti punti, tenendo
sempre in vista la figura 3:

1) Porre l'apparato, privato del
cavo di alimentazione, su un co-
modo tavolo da lavoro.

2) Svitare tutte le viti del coper-
chio superiore e rimuoverlo, fa-
cendo attenzione al cavetto del-
I'altoparlante.

3) Ribaltare con molta cautela
I'apparato. Il dissipatore dell'ali-
mentatore ¢ molto tagliente!

4) Svitare le viti del coperchio
inferiore e rimuoverlo. Appare
la Main Board.

5) Localizzare lo scatolino me-
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tallico posto tra i due banchi di
filtri a quarzi e rimuovere, con
I'aiuto di un piccolo cacciavite,
il coperchio inserito a pressione,
6) Osservando 1' interno dello
scatolino rettangolare si notera
immediatamente il transistor
043 a ridosso di una parete.
Con un tronchesino tagliare un
piedino qualunque o, meglio, ri-
muoverlo completamente.

7) All'esterno dello scatolino, vi-

cino a 43, c'é la resistenza
R200. Con il tronchesino taglia-
re il capo della resistenza dalla
parte connessa ai catodi dei dio-
di D63-D64 (verificare attenta-
mente).

8) Munirsi di un filo lungo un
paio di centimetri. Saldare una
terminazione del filo sul capo li-
bero di R200 (220 ohm) e l'altra
sull'anodo di D64.

9) Verificare che non ci siano

Antenna da base 5/8
d'onda cortocircuitata con
bobina stagna ad alta
potenza (rame (2 5 mm)
ad alto rendimento
speciale per collegamenti
a lunga distanza (DX).

Il materiale usato e
alluminio anticorodal.
L'elevato diametro dei
tubi conici (41 mm alla
base) é trattato a tempera
e questo la rende
particolarmente robusta e
con una elevata
resistenza al vento, finora
mai risconirata in antenne
similari.

Particolarmente
consigliata per:
GALAXY PLUTO
GALAXY SATURN ECO
PRESIDENT LINCOLN
PRESIDENT JACKSON
RANGER

S0N0 MSPOMIBILY P DI 1000 ANTENNE PER TUTTE LE FREQUENZE
DISTRIBUTORE: FIRENZE 2
CONCESSIONARIC: MAGNUM ELECTRONICS - MICROSET
CONCESSIONARIO ANTENNE:
DIAMOND - SIRTEL - LEMM - AVANTI - SIGMA - S1RI0 « ECO - C.T.E.
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZION E MOGIFICHE ARPARATI CB

NEGRINI ELETTRONICA

Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) - Fax e Tel. 011/3971488 (chiuso lunedi mattina)

VISITATE LA PIU GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE

EXPLORER

CARATTERISTICHE

Frequenza di taratura:
25-30 MHz

Tipo: 5/8 cortocircuitata
S.W.P. centro: 1-1,1
Larghezza di banda:
2.500 MHz

Potenza massima:

4000 W P.E.P.
Guadagno: 9,5 dB ISO
Bobina a tenuta stagna:
rame 3 5 mm

8 radiali alla base mt 1
fibra vetro

3 radialini antidisturbo
Lunghezza totale: mt 6
Peso: kg 4,5
Resistenza al vento:
120 km/h

L. 160.000

..* TURRNER LAY

IVA COMPRESA

8!,

cortocircuiti e riassemblare ['ap-
parato.

La funzione PBT é ora attiva
con il pulsante (IFSHIFT) in po-
sizione rilasciata; premendo il
pulsante si passa dal comando
PBT all'TFSHIFT.

Buon lavoro!
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KENWOOD

20141 MILANO

VIA PRIVATA ASTURA, 4

TELEF (02) 5696797
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