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E eco l'ultimo nato in casa 
Icom, l'lç·970H, apparato 

•base V/UHF. E possibile espan· 

dere la banda dei 144 MHz e 

abilitare la funzione' transpon· I 

der, che vedremo più avanti. 
 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\1\I\11\1\I\r111111111111111111111" 
Vediamo ora le sue molteplici 
funzioni, finora il più accesso· 
riato della sua gamma: ha le 
stesse dimensioni dell'IC· 781, 
transceiver HF, per chi volesse 
completare la linea Icom. Full 
duplex con le tre gamme 144, 
430 e 1200 MHz. Unità opziona· 
le UX·97 per i 1200 MHz con le 
uscite per la trasmissione in 
ATV. Con UX·R96 si copre da 
50 a 905 MHz in sola ricezione, 
nei modi AM FM·N e FM·W. 
UT-34 tone squelch, uno per 
main e uno per sub. PS·35 ali· CD 
mentatore interno 220 volt data 1 

la sua grande disponibilità di 
spazio. UT-36 sintetizzatore vo· 
cale. FL·133 FL·132 filtri per 
CW. EX243 per manipolatore 
elettronico. CT-17 interfaccia 
per pc. CR·293 oscillatore di ri· 
ferimento ap alta stabilità, com· 
presa la scelta dei suoi altopar· 

lanti e microfoni. 

Oltre alle normali funzioni del· 

la maggior parte degli apparati 

in commercio, descrivo di se· 

guito le più importanti, 

Le numerose memorie, 99 PER 

BANDA, possono essere utili al 

più esigente OM, lO memorie 

adibite all'uso satellite, seletto· 

re satellite che lo rende estre· 

mamente comodo all'uso. Varie 

possibilità di ricerca: nella bano CD 
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da principale e secondaria 
CONTEMPORANEAMENTE, 
scansione tra le memorie regi­
strate o nei VFO con lo stesso 
modo o in modi diversi, nella 
scansione della banda "SUB" 
secondaria viene selezionata 
anche la banda non visualizza­
ta, step 0_1 - 5 - lO - 12_5 - 20 - 25 
- 100 kHz e l MHz, indicatore 
center per una maggior centra­
tura del corrispondente, sei et­
tore degli altoparlanti tra cassa 
esterna ed interna, regolazione 
tono per una migliore risposta 
audio, controllo guadagno RF 
regolabile, a differenza degli at­
tenuatori fissi degli apparati 
precedenti, controllo del 
preamplificatore esterno: inse­
rendo il tasto PREAMP si man­
da in uscita una tensione DC di 
12 volt, per alimentare i suoi 
preamplificatori d'antenna di­
sponibili per le tre gamme prin­
CIpali, tramite l'eliminazione in­
dividuale dei jumpers interni si 
può escludere una o più uscite 
DC 12 volt, filtro NB, filtro 
notch con attenuazione di 25 
dB inseribile, l'apparato non 
viene fornito con microfono, 
installando SM-8 si ha la possi­
bilità della regolazione della 
modulazione dei toni e l'inseri­
mento del preamplificatore di 
questo microfono da tavolo, ol­
tre alla regolazione del guada­
gno microfonico dell'apparato, 
compressore inseribile per le 
emissioni in SSB, funzione pa­
ger che può riconoscere 5 codici 
impostabili a piacere oltre al 
proprio, funzione pocket beep, 
per essere più chiari: le stesse 
funzioni dello Standard C520_ 
Queste regolazioni sono esegui­
bili tramite selettori posti all'in­
terno dell'IC-970: regolazione 
frizione della manopola princi­
pale e regolazione click, regola­
zione della luminosità e del li­
vello tono beep, regolazione li­
vello di ingresso modulazione 
per AMTOR o packet, regola­
zione scansione velocità e npre­
sa scansione, regolazione dei 
click della manopola_ 
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Per il modello IC-970H la po­
tenza di emissione regolabile è 
da 4 a 50 watt in VHF, da 4 a 40 
watt nei 70 centimetri, da l,l a 
lO watt nei 23 centimetri, per il 
modello IC-970 EIA da 3_5 a 25 
watt, la sensibilità dichiarata è 
notevole: SSB CW 0.11 microV 
per lO dB sinad, FM 0.18 mi­
croV per 12 dB sinad, dato il 
suo circuito di amplificazione 
all'ingresso con GasFet e il nuo­
vo circuito DDS per migliori 
prestazioni. 
Vediamo ora la modifica da fa­
re su questo IC-970H, penso sia 
inutile dire di staccare l'alimen­
tazione e mettersi comodamen­
te su un buon tavolo, date le sue 
dimensioni serve solamente un 
buon cacciavite a stella · e un 
tronchesino con le punte abba­
stanza piccole, nella foto 1 sulla 
sinistra si vede la piattina di fili 
neri sotto la quale ci sono le tre 

resistenze da tagliare; per arri· 
vare facilmente alle resistenze si 
devono togliere i coperchi. Fare 
attenzione al cavo di collega­
mento dell'altoparlante sul co­
perchio superiore che si deve 
staccare nella giunzione volan­
te, vedere foto 1, togliere anche 
le quattro viti, 2 per Iato, che 
tengono il pannello dei coman­
di, foto 2, non abbiate paura 
della quantità dei fili, sono tutti 
ben sagomati nei loro percorsi, 
piegate appena il necessario il 
pannello frontale, tanto per ve­
dere le resistenze, orientatevi 
tramite la foto 3, alla destra del­
la logic unit, sotto la piattina di 
fili neri ci sono le tre resistenze 
da tagliare: R190 per l'espansio­
ne della ricezione nei 144 MHz, 
R219 per la trasmissione nei 
144 MHz ed infine R191 per at­
tivare il transponder. Tagliate 
queste resistenze in modo da la­
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sciare abbastanza reofori per 
parte, in modo da poterli rista· 
gnare. Nel richiudere state at· 
tenti ai fili, specialmente ai ca· 
vetti coassiali, quelli di colore 
grigio, posti alla destra del fron· 
tale, ricollegate l'altoparlante e 
richiudete i coperchi. L'opera· 
zione è finita. 
A questo punto la gamma co· 
perta sarà da 136 a 174 MHz 
RTX, purtroppo resta immuta· 
ta la gamma 430 .;- 440 MHz, 
più che sufficiente per noi. 
Per attivare il transponder le 
manovre sono facili: a) imposta· 
te le frequenze nel Main e Sub, 

b) spegnete l'apparato, c) inseri· 
te il tasto LOCK, cl) premete e 
tenete premuti i tasti FUNC· 
TION + MIS e accendete l'ap· 
parato. Se le operazioni sono 
state fatte regolarmente si vedrà 
la scritta LOCK lampeggiare, 
per eliminare la funzione tran· 
sponder basta disinserire il ta· 

sto LOCK. 

Potete provare subito l'espan· 

sione andando a 156.800 che è 
il canale 16 della Marina Civile, 
dove trasmettono regolarmente 
i bollettini meteorologici e vie· 
ne usato per le chiamate di soc· 
corso navale, un motivo in più 
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per restare solamente In 

ascolto. 
Un piccolo inconveniente, solo 
su certi apparati, è che in tra· 
smissione la ventola tangenziale 
di raffreddamento aumenta di 
giri, causando un rumore fasti· 
dioso dovuto alle alette di sfiato 
sul coperchio superiore; per eli· 
minare questo inconveniente bi· 
sogna modificare le alette o l'e· 
missione del ventilatore. Nella 
foto 4 si vede il frontale dell'ap· 
parato con il C520. Un saluto a 
tutti voi lettori e... buon lavoro. 

ca 
Questo mese vorremmo par1arvi di 
un giovane GRUPPO CB-DX che si 
è distinto in questi ultimi tempi 
per le sue innumerevoli attività e 
in particolare per i collegamenti a 
lunga distanza (DX). 
Gli iscritti al gruppo sono già molti 
in tutta Italia ed ammirevole è la 
serietà con la quale operano e il 
grande desiderio di espandersi li 
rende sempre più creativi infatti 
organizzano spesso intrattenimenti 

e cene sociali che 
servono a consolidare 
l'amicizia e la 
collaborazione che regna 
in questo affiatato 
gruppo. 
Poiché l'obiettivo 
principale è il DX si 
cercano amici in tutto il 
Mondo. 

Chi desidera ulteriori 
informazioni può scrivere 
a: 

1 PAPA GOLF 
P.O. BOX 10 
12040 GENOLA (CN) 
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