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ELIX K22

Navod k pouziti rucni
obCanské radiostanice

\_ —

11! Upozorneni !!!
Pred prvni manipulaci s pristrojem si dukladné prostuduijte
tento navod k obsluze. Predejdete tak chybam, které by se
mohly stat pricinou poskozeni radiostanice !!



ADIOSTANICE ELIX K22

- Je subminiaturni CB radiostanice s nizkou spotrebou

- m& PLL syntézu pro presné udrzeni kmitoCtu

- ma LCD displej s mnoha funkcemi

- ma nocni osvétleni displeje

- ma pripojky pro pridavny reproduktor a mikrofon

- ma automaticky obvod pro snizeni spotreby proudu pri RX
- ma prepinani vykonu ve dvou stupnich (LOW-snizeny vykon)
- ma skanovani kanalu (SCAN)

- ma 5 paméti pro ulozeni kmitoctu

- ma primou volbu bezpecnostnino kanalu 9

- ma uzamykani tlacitek pro vylouceni nechténého zasahu

- m& systém DW-hlidani dvou kanalu

- ma indikator vybité baterie

- A rucni i automatické ovladani Sumoveé brany

- ma indikaci kandlu i kmitoctu

- ma stabilni TNC konektor pro anténu

- je vybaven kvalitni anténou s velkou ucinnosti




Ovaladaci prvky radiostanice
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. VOL, OFF : vypinac a hlasitost. Zapnéte timto potenciometrem stanici a

nastavte pozadovanou hlasitost.

. SQUELCH : sumova brana. Slouzi k potlaceni sumu ve stavu bez

signalu. nejvétsi citlivost ma stanice pravé tehdy, kdyz sum zanikne.
V levé krajni poloze potenciometru je zapojen AUTOSQUELCH-

nastaveni prumérné hodnoty SQ.

. anténa : konektor TNC. SlouZi k pripojeni flexibilni antény, pripadné k

pripojeni externi antény.

. L1/ FQ : tlagitko zapnuti osvétleni stupnice. Po cca 5 sec. se osvetleni

vypne automaticky, pripadné ho ize vypnout dalsim stiskem ihned.
Delsim stiskem tohoto tlacitka Ize prepnout displeji na indikaci kmitoCtu
nebo kanalu.

UP : prepinani kanalu nahoru - postranni horni tlacitko.

DOWN : prepinani kanalu dolu-postranni stredni tlacitko.

PPT : vysilani—postranni spodni tlacitko.

LCR (MODE) : tlacitko u verze FM neosazeno.

. SC : Po stisku stanice projizdi kanaly. Pokud je na kanale signal, jehoz

Uroven je silnéjsi nez nastavena uroveri Sumové brany, skanovani se
zastavi. Po vymizeni signalu cca za 6 sec. pokracuje ve skanovani.

. ME : vyvoléni kanalu z paméti. Stiskem tlacitka se listuje v 5 pameétech

stanice.

PWR : volba vykonu. Stiskem tladitka Ize volit mezi pinym a snizenym
VF vykonem radiostanice. Piny vykon je indikovan napisme PW na
displeji.

RCL : ukladani do paméti. Vyberte pozadovany kanal. Stiskem tlacCitka
se rozblika ¢islo paméti, do které ma byt kanal ulozen. Pamét’ Ize
vybrat stiskem ME. Ulozeni se provede opétovnym stiskem tiac. RCL.
DW / KL : DW - hlidani dvou kanalu. Vyberte prvni pozadovany kana
Stisknéte DW, zacne blikat napis DW. Vyberte druhy kanal, ktery ma
byt sledovan a stisknéte znovu DW. Nyni bude stanice periodicky
prepinat mezi dvema nastavenymi kanaly.

Del$im stiskem tohoto tladitka se aktivuje funkce KL-uzaméeni tiac.
ovladacich prvku (mimo PTT a LI). Zamek se vypne opét podrzenim
tohoto tlacitka.




13. CH9 : timto tladitkem se aktivuje prima volba bezpec. kanalu 9. Kan 9
pri navoleni timto tlacitkem blika.

Radiostanice ELIX K22 ma automaticky usporny provoz pri RX.
Po cca 10 sec. bez signalu se na displeji objevi napis SV a stanice
periodicky vypina a zapind prijimac. Tim se znacné snizi odbeér ze
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zdroju. Pri skanovani je samozrejmé tato funkce vyrazena.

14. mikrofon

15. PTT tlacitko (vysilani)

16. konektor pro externi mikrofon

17. konektor pro externi reproduktor

18. konektor pro ext. napdjeni a nabijeni (zvlastni prisluSenstvi)

(BT-8, BP-9, BT-10)

Zdroje

Do pouzdra vlozte baterie —stanice je stavena pro 6 kusu clanku LR-6 (alkalickeé),
se kterymi mé stanice vétsi vykon nebo pro 6 kusu akumulatoru velikosti AA,
Akumulatory je nutno nabijet mimo radiostanici.

Jako zvlastni prisluSenstvi se doddvaji pouzdra pro vétsi pocet clanku (8, 10).

Nikdy neptipojujte radiostanici k neschvalenym napajecim zdrojum a nabi-
jeéum! V pripadé poskozeni radiostanice obracenou polaritou a prepetim
z neschvaleného zdroje nebude uznana zaruka na radiostanicil




Zakladni technické udaje radiostanice ELIX K22

[ 171 (oY o1 = PR 26965-27,405 MHz
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Na radiostanici se poskytuje zaruka v trvani 6 NS O N PR T Ty Err

pedice pri dodrZzeni podminek platnych pro provoz radiostanice.

Na veSkera mechanicka poskozeni, jako napr. ukroucené potenciometry,
ulomené antény, prasklé kryty a displej, na poskozeni prepétim, vyteklymi
bateriemi, obracenou polaritou napajeni, na radiostanici napajenou Ci nabijenou
neoriginalnim ¢i nevhodnym zdrojem cCi nabijeCem, ktery neni schvalen statni
zkusebnou a na poskozeni tranzistoru prepétim a neprizpusobenim zatéze se
zaruka nevztahuje.
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Dodatek k navodu pro ELIX K-22

1- tladitko LCR slouzi k vyvolani kanalu, na kterém bylo
naposledy vysilano )

2- indikator (S-metr) slouzi i jako ukazatel napajecciho napéti,
proto neni mozno docilit pri napdijeni =z akumuldatord s napctim
nizsim nez 13,8V plné vychylky S-metru



