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TS5450/690
Modifiche e Upgrade

Come promesso in preceden-
za questa volta saranno pre-
sentar una serie di bollettim re-
lativi al Kenwood TS4508,/ 690,
Anche in questo caso vale quan-
to detto in precedenza nei due
articaoli relativi alle raccolte di
modifiche sul TS9505DX ¢
TS85(0 e cioé sono da utilizzarsi
per quegli apparecchi che han-
no manifestato i problemi elen-
cati e successivamente rsold co-
me consigliato nei bollettini in-
viati alla assistenza tecnica. Le
modifiche riguardano la sosti-
zione di componentistica e la
variazione delle procedure di
taratura riportate sul manuale
i servizio [ecnico @ sono corre-
date da disegni quanto pin pos-
sibile esplicativi e dai lowi e nu-
mero di serie dai quali la
Kenwood ha ritenuto di appor-
tare le modifiche sulla produ-
zione, Tali modifiche vanno ad
aggiungersi a quelle preceden-
temente pubblicate sulle pagine
di CQ ELETTRONICA nel set-
tembre 1993,

L'elenco dei bollettini di servi-
710 [ecnico inerenti al TS4508/
690 e proposti in questa raccol-
ta & visthile in tabella 1.

1 - Accordatore di
antenna automatico
che non funziona
corretftamente

Sono stat notat due diversi [e-
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| Accordatore di onfenno aulomatica che non funziana

correftaments 18 Luglio 91
2 Malfunzicnamento del circuito calibratore 3 Otiobre '91
3 Errota indicazione momentanea dell’S-meter in gamma
24.5 MHz 7 Movembre ‘9]
4 Delay offivoto islantoneamente con comando Vox OF .
& premendo il PTT 20 Novembre '91
5 Baoftimento internca 14.155 MHz 20 Novembre 21
& Stress meccanico del collegamento sul conneftore
di antenna 20 Novembre '91
7 Messuna petenza in uscito 16 Dicembre ‘91
8 Il disploy diventa scuro a basse lemperature (-10 gradi) 23 Aprile ‘92
? Miglieroments dello dinamica utilizzondo 20 KHz
di separazione 12 Maggio ‘92
10 Qualitd audio distorta in frasmissione in 558
sulla gamma dei 50 MHz (solo per T5690) 25 Giugne '92
11 Errore nel firmware di gestione del pusmggg:r dalla -
gomma dei 50 MHz a quella HF [sole per T5&%0) 23 Otobre ‘92

Tabella 1

nomeni riportati dai clienti ed
entrambi riguardanti 1’accorda-
tore di antenna automatico
AT450 inserito all'interno del
TS450. Alcuni possessori del ri-
cetrasmettitore hanno notato
che, dopo I'installazione del-
I"accordatore di antenna all'in-
terno dell’apparecchio, le onde
starionarie tra il ricetrasmettito-
re e il carico fttizio sono diven-
tate circa 1:1.3 0 1:1.4 (con I'ac-
cordatore in pusizinlw AT-AL-
TO cioé inserito), mentre pri-
ma dell'inserimento all’interno
dell’accordatore queste erano
1:1. Questo problema diventa
evidente in gamma 7 MHz e alle
volte le sue operazioni diventa-

no instabili e non riesce a trova-
re un punto di accordo. Il se-
condo fenomeno si manifesta
come mancato funzionamento
dopo 'installazione dell’AT450
all'interno del TS450.

Le cause dei due fenomeni cita-
ti sono rispettivamente la man-
cata asportazione del jumper
W5 sulla scheda FILTER UNIT
(X51-3110-00) e un non corret-
to settaggio del menu di pro-
grammazione delle opzioni, La
mancata rimozione del _imnpf:r
Wh [a si che M"accordatore, una
volta inserito e cuflt‘gatu all’in-
terno del TS450 sia fisicamente
in parallelo al carico di anten-
na. Infatti il jumper W5, deve
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essere rimosso in modo tale che
'accordatore sia in serie alla li-
nea di antenna prima del rele
di commutazione K15. Il secon-
do fenomeno ¢ curabile molto
facilmente in quanto & prodotto
dal settaggio a ON, invece che
OFF, del menn 01 delle opzioni.
Per eseguire 'operazione oc-
corre spegnere il TS450, mante-
nere premuto il tasto ENT e
riaccendere 'apparecchio con
I'interruttore POWER. Successi-
vamente, ruotare la manopola
M.CH/VFO facendo comparire
il ment 01 sul display ¢ preme-
re il tasto UP (oppure DOWN)
in modo che compaia OFF. A
uesto punto premere il tasto
LR per memorizzare lo stato
selezionato.
Owiamente queste due opera-
zioni non sono modifiche ma
correzioni di errori a seguito di
azioni sbagliate compiute da
personale non qualificato.

2 - Malfunzionamento
del circuito calibratore

La procedura di calibrazione
del WWV (]]Y) pud provocare
lo sgancio del PLL nel caso si
utilizzino per ricevere antenne
con 'elemento irradiante fisica-
mente a massa come ad esem-
pio dipoli con balun. 11 proble-
ma nasce poiché per tale opera-
zione, come descritto sul ma-
nuale operatore, occorre con-
nettere il test point TP3 (pre-
sente sulla RF UNIT) con il test

oint TP1 (presente sulla PLL
ETH]T} attraverso il cavetto di
collegamento presente negli ac-
cessori a corredo del T5450.
Cosi facendo, se si utilizza una
antenna con il centrale a massa,
il segnale di calibrazione a 100
KHz in uscita dal pin 7 del divi-
sore di frequenza IC2 € portato,
attraverso la connessione TP1-
cavetto di collegamento-TP3, al-
I'ingresso del circuito di anten-
na e quindi a massa. Il livello
necessario per il riferimento del
PLL viene a mancare portando
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cosi allo sgancio del PLL stesso.
Per risolvere tale problema
oCCorTe f.-::,r:-%;uire una modifica
sulla PLL UNIT (X50-3150-00
er il T5690, mentre X50-3150-
1 per il TS450) accoppiando il
pin 7 di IC2 e I'ingresso di
antenna sulla scheda RF UNIT
Attraverso una capacita da 0.01
pF. La modifica in oggetto si
esegue tagliando la pista che
porta il pin 7 alla TP1 sul |a1_!:|
nplpnstn a quello componenti.
Il lotto di produzione da cui la
Eenwood ha inserito tale
upgrade & il 33509, mentre il
numero di serie & quello le cui
rime tre cifre sono 309. In
igura 1 & riporiato un estratto
dello schema elettrico della
scheda PLL UNIT che mostra i
punli *incriminati” e dove
intervenire per l'inserimento
del condensatore.

3 - Errata
indicazione
momentanea

dell’S-Meter in
gamma 24.5 MHz

Durante la trasmissione in gam-
ma 24.5 MHz, I'S-meter in posi-
zione SWR va a fondo scala per
un momento. Questo fenomen
non avviene sulle altre gamme
ed ¢ dipendente dalla posizione
del controllo CAR LEVEL. La
causa @ la vicinanza della bobina
.63 (relativa al circuito passa
basso posto dopo il terzo mixer
del circuito di trasmissione), alla
bobina L48 (relativa al’amplifi-
catore RF del ricevitore) ed en-
trambe situate sulla scheda RF
UNIT (X44-3130-01 per il

Spostare L63 dal late oppeste della
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TS5450, X44-3130-00 per il
TS690). Alla commutazione tra
trasmissione ¢ ricezione L63, a
causa di un rtorno di radiolre-
quenza, “fa vedere” un rapporto
elevato di onde stazionarie al re-
lativo circuito di rilevazione ¢
quindi lo strumento indica mo-
mentaneamente il fondo scala.
Per evitare questo occorre spo-
stare L.63 dal lato component
dove si trova normalmente, al
lato opposto in mndn che I'inte-
wione con L48 sia minimizzata
figura 2). Tale modifica ¢ stata
implementata dalla Kenwood a
partire dal lotto di produzione
1. 33509 ¢ dal numero di serie
le cui prime tre cifre sono 309.

4 - VOX attivato
istantaneamente
con comando VOX
OFF e premendo
il PTT
Il ritorno in ricezione avviene
con ritardo puil;'h{: il circuito del
DELAY rimane attivato anche se
il pulsante del VOX non & pre-
muto (¢ quindi attivate). 11 tem-
o di ritardo & dipendente dalla
posizione del controllo DELAY.
Questo fenomeno non awiene
se il VOX GAIN (accessibile sul
Lator simistro dal TS450) & settato
al minimo. Normalmente il cir-
cuito del DELAY viene attivato
solo quando il pulsante del
VOX ¢ premuto ma, al momen-
to in cui il FIT viene premuto
per passarc in trasmissione, av-
viene uno “spike” (disturbo im-
pulsivo) sulla linea degli 8 Volt
della scheda IF UNIT. Questo
disturbo attiva l‘inlcgram IC12
che funziona come interrutore
analogico della linea di DELAY,
indipendentemente se sul suo
pin di controllo & presente un
segnale di disabilitazione. 1l ri-
-nedio & inserire un condensato-
e da 22 pF/16V tra il pin 14 e il
pin 7 di IC12 in modo da bypas-
sare tale disturbo, La modifica é
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(30 Vista parziale della IF-UNIT.

stata inserita a parture dal nume-
ro di serie le cui prime tre cifre
sono 309, In figura 3 ¢ riportato
un disegno che illustra la posi-
zione di 1C12 sulla scheda IF
UNIT (X48-3090-01 per il
TS5450, mentre X48-3090-00 per
il TS69)) e come aggiungere il
condensatore citato sul lato
componenti.

5 - Battimento

interno a
14.155 MHz

Sui modelli precedenti il 20-11-
91 si ascolta un batimento in ri-
cezione sulla frequenza di
14,155 MHz. 11 livello € di circa -
119 dBm e quindi molto basso
ma poiché il noise floor ¢ a -128
dBm, tale battimento & estrema-

mente irritante. Il rumore digi-
tale prudullu dalla circuiteria
DDS sulla scheda CAR UNIT
(X50-3160-00) si accoppia ai ca-
blaggi E]'I{" passano nc'ir mime-
d.l.ﬂ'{_’ \.'I{ Illglll?'i,‘ { :!.1'\]!:111.11,] 1]
battimento aumenta di inten-
sitd. La soluzione consiste nello
spostare i cablaggi lontano dalla
scheda CAR UNIT ottenendo
cost una riduzione del battimen-
to ad un livello inferiore a -138
dBm. La figura 4 illustra come
compiere 'operazione e il nuo-
vo percorso dei cavi. Ponete at-
tenzione pigiando i cavi verso il
basso in modo che questi non
VEngano a contatio con lex witd cli
supporto dell’altoparlante che
potrebbero scallirne la guaina
creando cortocircuit. La modi-
fica & da implementarsi su que-
gli apparecchi che denotano il
battimento citato,

FRibA DELLA HIBIETEA
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(4> Scheda CAR-UNIT (lato componenti).
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6 - Stress meccanico
del collegamento
sul connettore

di antenna

Si sono notati alcuni casi in cui
il jumper di collegamento wa il
connettore di antenna posto sul
retro del TS450 e la scheda FIL-
TER UNIT si interrompe a cau-
sa dello stress meccanico pro-
dotto su di esso. 1 piccoli movi-
menti prodotti dall’inserzione
del connettore di antenna si ri-
flettono sul jumper W1 che sfor-
tunatamente & roppo corto e si
rompe. La soluzione consiste
nello sostituire tale jumper con
uno un po’ pit lungo in modo
che esista agio tra il connettore
di antenna posto sul pannello
posteriore del ricetrasmettitore
e I'altro suo capo posto sulla
FILTER UNIT. La ﬁpgura 5 illu-
sira quanto esposto e I'operazio-
ne da eseguire. La modifica &
stata implementata dalla Ken-
wood a partire dal numero di se-
rie le cui prime tre cifre iniziano
con 305,

7 - Nessuna
potenza in uscita

Il sintomo & che non si ha po-
tenza in uscita su alcuna gamma
ed & causato da una assenza di
alimentazione ai due transistor
finali 2SC287Y situad sulla sche-
da FINAL UNIT (X45-3400-01
per il TS450, mentre X45-3400-
00 per il TS690), La causa € I'in-
terruzione della pista del circui-
to stampato tra le due bobine
L14 ¢ L15 sulla scheda FINAL
UNIT. Per una ragione scono-
sciuta la tensione tra la bobina
L15 e il collettore del transisior
finale Q5 & andata a massa
creando cosi la circolazione di
una elevata corrente che ha in-
terrotto la pista wa L14 e LI5.
La spiegazione pit probabile &
un non perfetto isolamento tra
le tracce sul circuito stampato
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relative al test point TP3 e il col-
lettore di Q5. Per ottenere po-
tenza in uscita si deve ovviamen-
te ripristinare il tratto di circuito
stampato tra L14 e L13 e pulire
accuratamente il rato tra il col-
lettore di Q5 e TP3 come ripor-
tato in figura 6. Dal lotto di pro-
durione 63006 ¢ con numero di
serie le cui prime tre cifre sono
306, la Kenwood ha introdotto
una maodifica nel lavout in pros-
simita del test point TP3.

8 - Il display rimane

scuro a basse
temperature

Nel caso la temperatura di stoc-
caggio del TS450 sia intorno ai -
10°C, il display rimane scuro e

solo dopo averlo lasciato acceso
per un lungo periodo di tempo,
il display diventa pin chiaro.
Questo & dovuto al display che &
composto da segmenti [uore-
scenti la cui temperatura carat-
teristica di funzionamento pro-
voca tale degrado di luminosita.
Quando la temperatura ambien-
te scende sotto 1 -10°C i segmen-
t fluorescenud diminuiscono a
circa 1/5 la loro luminosita ri-
spetto a quella standard ottenu-
ta alla temperatura normale di
funzionamento (25°C). Quesio
non & classificabile come difetto
ma € un limite fisico relativo al
dispositivo scelto ed utilizzate
er il display. L'andamento del-
a luminosita in funzione della
temperatura € riportato nel gra-
fico di figura 7.
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Diagramma cratteristico della luminesita in funzione della temperatura.
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jumper che colleghi

(8> Scheda RF UNIT - lato opposto componenti.
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9 - Miglioramento
della jinumicu a 20
KHz di separazione

Il range della dinamica ¢ dimi-
nuito a 98 dB con 20 KHz di se-
arazione mentre vale 108 dB a
00 KHz. Quando si sintonizza
I'apparecchio sulle bande basse
(3.5 MHz o 7 MHz) il livello di
noise ¢ pit clevato rispetto allo
stesso ricevuto sul TS850 e
quindi anche il rapporto segna-
le/rumore ¢ peggiore rispetto
al TS850. La causa ¢ la seguen-
te: quando viene ricevuto un
forte segnale I'amplificatore
del noise blanker si satura pri-
ma del secondo amplificatore
IF (Q28) e del secondo mixer
(Q27 e Q27) situati entrambi
sulla scheda RF UNIT. 1 prodot-
ti di intermodulazione generati
dalla saturazione del noise
blanker sono iniettati sulla ca-
tena del ricevitore e in questo
modo si ha un decadimento
del range dinamico per separa-
zioni di poche decine di KHz
dalla frequenza sintonizzata. Le
contromisure da apportare so-
no le seguenti: aggi ungct'e un
iretta-
mente i contenitori a massa
delle due bobine L73 e L86, ri-
muovere il condensatore di by-
pass C220 da 0.01 pF in tecno-
logia SMD sitnato sul circuito
del noise blanker e inserirne
uno ceramico dello stesso valo-
re in una diversa posizione. In
questo modo il range dinamico
a 20 KHz di separazione sara ri-
pristinato a 108 dB. La modifi-
ca & stata implementata dal lot-
to di produzione 34005 e con
numeri di serie le cui prime tre
cifre sono 403, In figura 8 sono
riportati due disegni che illu-
strano come intervenire per
eseguire entrambe le operazio-
ni sulla scheda RF UNIT (X44-
3130-01 per il TS450, mentre
}H%—ﬂlﬁﬂi—{lﬂ per il TS690) nel
lato opposto a quello compo-
nenti.

85



S
I

10 - Qualita audio

distorta in trasmissione
in $SB sulla gamma dei
50 MHz (solo per TS690)

La qualita dell’audio in trasmissio-
ne sulla gamma dei 50 MHz nsulta
distorta anche se l'indicazione del-
lo strumento in ALC ¢ contenuta
nella zona corretta. L'entiti di ale
distorsione & notevolmente pii ele-
vata rispetto all'audio in rasmissio-
ne in gamma HF, Se si utilizza un
generatore doppio tono e si osser-
va attraverso un oscilloscopio il se-
grile trasmesso, si vede che la for-
ma d'onda & quella di figura 9. Co-
me si pud notare esiste una distor-
sione nel cross-point, cio¢ il punto
di attraversamento indicato, che é
prodotta da una non correta ten-
sione di polarizrazione dello stadio
driver sulla scheda FINAL UNIT 5
MHz/ 10W, Questa tensione pre-
sente sulla linea SUT, polarizzando
il modulo 1C1 e il driver Q1 sulla
scheda FINAL UNIT 50 MHz/
1TOW {X45-3420-00), se scende soi-
to i 7.5 Volt fa funzionare i due
componenti citati in un punto dli
]a\-‘ﬂl':} non corretto. l.l-.l [l.'"HIlU"ﬂ
50T viene generata in trasmissione
dal contatto normalmente aperto
del relée Kl presente sulla scheda
FINAL UNIT HF (X45-3400-00)
che la riceve a sua volia sotto il nos
me TXB dalla scheda IF UNIT
(X48-3090-00). Su tale scheda la
TXB viene generata dal modulo di
commuiazione trasmissione/ rice-
zione 73 (X59-3680-01) che la ge-
nera utilizzando gli 8 Volt prove-
nient dalla FINAL UNIT HF aura-
verso il connettore 5. E proprio sul-
Ia scheda IF UNIT che si deve ope-
rare la modifica sostituendo la in-
duttanza L20 da 100 pH con una
da 10 pH con bassa resistenza in-
terna. La Kenwood consiglia di ui-
lizzare un tipo presente nella sua bi-
sta di ricambi ed il suo codice
LA40-1001-12. Inolre, poiche sost-
tuendo tale induttanza si ha un mi-
nore calo della tensione degli 8
Volt che pero é utilizzata per altri
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servizi, la Kenwood consiglia di ese-
guire il riallincamento dell’S-meter
e dell’ ALC-meter. La ﬁg'u:ra 10 ill-
stra il percorso della tensione 50T
attraverso le schede IF UNIT, mo-
dulo 723, FINAL UNIT HF, FINAL
UNIT 50M/ 10W.

11 - Errore nel firmware
di gestione del passaggio
dalla gamma dei 50
MHz a quella HF

(solo per T5690)

Supponiamo di avere settato la fre-
ciluenm a 50.000,00 MHz e si prema
il tasto 1 Mz DOWN, allora la fre-
quenza dovrebbe diventare 29.5909.4549
MHz ¢ non 499999 come invece

siceede su aleuni modelli. Vicever
sa, 56 si ¢ sintonizzat a 29.999.09
MHz e si preme il tasto 1 MHz UP
la frequenza cambia e passa diretta-
mente a 5000000 MHz in modo re-
golare. Questo ¢ owiamente un “bix
co” nel firmware di gestione del mi-
crocontrollore che governa il TS690
ed & necessario sostituire la ROM
1C2 situata sulla DIGITAL UNIT
che contiene il programma, con
una che ha 'errore corretto. La vec-
chia ROM pud essere di due tipi e,
a seconda di essi, occorre sosttuirla
con altri equivalenti. Se la vecchia
ROM & siglata C256B-15XF1]BU4
allora deve essere sostituila con una
C256B-15XF1|BUS, mentre se €
una ETLfE’EEH-EﬂJBU—'I allora va sosti-
tuita con la 27C256A-20]BUS.
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