APPARATI - RTX

Riparare un TS 50, e due...

Non e una ripetizione dell’articolo pubblicato sul numero di giugno 2010...

are cheilmio TS50
P sia davvero recal-

citrante, dopo po-
chimesi, e giusto durante
le vacanze, ha improvvi-
samente smesso di rice-
vere.

A settembre ho effettua-
to il primo tentativo di ri-
parazione, sinceramente
con poca volonta, poi
qualche giorno fa ci ho
riprovato, siamo meta
febbraio e il TS50 in fon-
do alla solita libreria ini-
ziava a dar fastidio... ec-
co dunque la cronaca
della riparazione, questa
volta andata a buon fine,

di Daniele Cappa IWIAXR

tengo piu di un misero
S2, decisamente ¢'é un
problema.

Munito di spezzone di
cavo coassiale intestato
con due coccodrilli ini-
zio a iniettare il segnale
del microgeneratore sul
ricevitore, andando a ri-
troso dall'antenna verso
il primi stadi.

Siamo sulla Filter Unit
(pagina 108 del manual
service reperibile su
www.radioamateur.eu),
ovvero dove é& fisica-
mente collegato il PL
dell’'antenna, dallato in-
feriore, il lato dove non

ma con una osservazione
finale poco gradevole.

La strumentazione utilizzata

Aperta la radio e rispolverato il
generatore in 20 metri ad opera
di Jim K8IQY assemblato a suo
tempo durante la costruzione del
BiTx20 (ne riporto lo schema
esclusivamente come riferimen-
to). La particolarita dello schema
in questione & di essere alimen-
tato a 1,5V infatti il mio esempla-
re non monta tutti i componenti
a sinistra del LED ed & alimenta-
to con una pila stilo. Il consumo
dell'oggetto ¢ straordinariamen-
te basso, circa 230 uA, che po-
trebbe consentire una autono-
mia oltre i quindici mesi conse-
cutivi utilizzando una comune pi-
la stilo (AA) alcalina.

Luscita & piuttosto bassa, nomi-
nalmente -20 dBm, per quanto

Foto 1 - Il TS50 e il minigeneratore utilizzato

su una radio funzionante lo S-
meter va tranquillamente fondo
scala. Il quarzo utilizzato € un
ex PCda 14,318 MHz.

Sullo S-meter del TS50 non ot-

Schema originale del generatore utilizzato

c'é laltoparlante. Qui
c'é poco da vedere, il
segnale in ricezione ne esce im-
mediatamente dal connettore
coassiale CNI1, i filtri di questo
lato sono quelli del trasmettitore.
Iniettare il segnale sull'antenna o

-20 dBm, 14.06 MHz, Signal Source
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Jim Kortge, K8IQY, March 2004
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Fig. 1 - Parte schema TS50, pag 119 del manuale di servizio.

Fig. 2 - Filtro di ingresso, pag 118 del manuale di servizio

(H/8) Component side view

ingresso del filtro

[uscita del filtro
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su CNI1 ha lo stesso effetto e lo
scaricatore D1 (& una ampolla in
vetro lunga 15 mm circa) & ovvia-
mente sano.

Passo quindi dall'altro lato del-
la radio, sulla RX-TX Unit (pagina
119 dello stesso manuale, in alto
a sinistra).

Iniettare il segnale su TP3 o di-
rettamente su CN1 ha lo stesso
effetto, se |'attenuatore & disinse-
rito. Linserimento sequenziale
dell'attenuatore e dell'AlP avvie-
ne regolarmente, dunque il rele
che inserisce le due resistenze
dell’attenuatore & sano.

Le otto schedine verticali appe-
na davanti all'ingresso sono i filtri
dibanda delricevitore, versol'al-
to hanno una striscia bianca, alla
striscia pit lunga corrisponde la
banda piu bassa, la piu corta al-
la banda piu alta.

Il filtro dei 20 metri & il terzo
partendo da sinistra, ovvero quel-
lo siglato 7Z6. Le uscite e gli in-
gressi dei filtri sono tutte in co-
mune, dungue iniettare un se-
gnale su un ingresso o su un altro
non cambia nulla. .. non dovreb-
be cambiare nulla.

[ diodi di commutazione che
effettuano il cambio di banda so-
no ben visibili, particolarmente
sull'ultimo filtro, & possibile iniet-
tare il segnale senza troppi pro-
blemi sia agli ingressi come alle
uscite dei filtri. In figura 2 & ripor-
tato il filtro 28, quello piu a sini-
strainusoin 10 metri, 'anodo dei
due diodi di ingresso e di uscita
¢ il punto in cui & possibile iniet-
tare il segnale del generatore e
dove andremo successivamente
a misurare la tensione di polariz-
zazione del diodo.

Iniziamo a capirci qualcosa, il
segnale sull ingresso provoca un
risultato analogo alle prove pre-
cedenti, il segnale all uscita man-
da a fondo scala lo S-meter! Ot-
timo, il problema & qui in mezzo.

Vediamo dunque come funzio-
na la commutazione a diodi.

Dal problema alla riparazione

Ogni filtro ha un diodo in in-
gresso e uno in uscita, 1'anodo
dei diodi & verso l'esterno del fil-
tro e il catodo guarda l'interno



Foto 3 - I componenti su cui effettuare la misura

del filtro: i diodi hanno una ten-
sione di polarizzazione sull’'ano-
do (su questo esemplare & poco
meno di 5V). Tramite una rete di
impedenze, che tengono lontana
la radiofrequenza, viene posto a
massa il pin 3 del filtro in uso. 1l
comando proviene da IC9, sui
pin dal 5 al 12 sono collegati gli
otto filtri.

Lintegrato & a portata di mano
enon & difficile verificare che tut-
te le otto commutazioni avvengo-

Foto 4 - La zona di intervento

no regolarmente e che tutti gli
otto segnali vanno a massa quan-
do devono, uno per volta. Il co-
mando che inserisce il filtroin uso
in 20 metri fa capo al pin 6, che
ora ¢ a livello zero, tutti gli altri
sono a livello uno, circa 12V, per
fornire ai diodi che devono esse-
re aperti una polarizzazione in-
versa stabile e certa.

La polarizzazione dei diodi di
uscita € comune a tutti, e misu-
rarla ¢ relativamente facile; pur-

troppo quelli di ingresso sono
meno facili da raggiungere, ma
il primo filtro a destra (Z1) ha la
polarizzazione del diodo che so-
lo in parte & comune agli altri. D6
¢ facile da raggiungere e sul suo
catodo sono presenti i 5V scarsi
che ci si aspetta. Purtroppo D7 &
dall'altro lato dello stampato e
non & possibile raggiungerlo.

Le cose vanno provate con giu-
dizio e fino in fondo, cosa che a
suo tempo non ho fatto, una pro-
va veloce ricollegando I'antenna
rivela che in realta la radio riceve
regolarmente in onde medie...
ho perso alcune ore per nulla, se
avessi notato prima questo parti-
colare la ricerca del guasto sa-
rebbe stata molto pit veloce.

Sempre con lo schema davan-
ti agli occhi, tester e mano ferma
cerco di controllare la tensione
di polarizzazione sul diodo di
commutazione D71, sull'ingres-
so dell'ultimo filtro a sinistra (Z8),
il piu comodo da raggiungere.
Tombola!l Qui i 5V scarsi non ci
sono piul

Un passo indietro e controllo la
sequenza di componenti attra-
verso cui passa la tensione man-
cante. D61ho gia controllato; do-
po troviamo L5 e L6, su entrambe
le impedenze la tensione e pre-
sente. Rimane D7 che & dal lato
sbagliato, bisogna smontare la
piastra, ma con la piastra in ma-
no non sara piu possibile effet-
tuare alcuna misura a radio ac-
cesa.

Smontare la piastra non & un
problema, i connettori sono mol-
ti, ma tutti diversi, i coassiali non
& possibile confonderli e I'unica
attenzione va rivolta al flat colle-
gato a CN17, verso la parte po-
steriore della radio, che va sfilato
sollevando la parte alta della cor-
nice esterna del connettore sal-
dato sullo stampato.

Con la piastra in mano appare
evidente il problema, lo avrei vi-
sto anche prima, se solo avessi
guardato... i condensatore
Cl182 (10 uF 16V elettrolitico
smd) ha perso un poco di liquido
che & andato a infilarsi nella me-
tallizzazione che collegalL.6aD7,
la zona attorno al condensatore
¢ visibilmente ossidata e il tester
conferma che tra i due lati dello
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Fig. 3 - Stampato TX RX unit, pag 113 del manuale di servizio

stampato non esiste piu il colle-
gamento. Insieme a questa altre
due metallizzazioni vicine hanno
un brutto aspetto, non so a cosa
facciano capo, ma le ripristino
comungue.

Con qualche centimetro di filo
da cablaggi ripristino, in modo

poco elegante in verita, i colle-
gamenti interrotti, dissaldo C182
e lo sostituisco con un elemento
non SMD, lo spazio & abbondan-
te, ricontrollo con il tester e ri-
monto la piastra. [l risultato finale
& veramente brutto a vedersi, ma
il fine & che tutto funzioni.

Dopo aver ricollegato e ricon-
trollato tutto do fuoco alle polve-
ri e accendo... il fischio del ge-
neratore & ora fondo scala. Ricol-
lego l'antenna e tutto si rivela in
ordine, il TS50 ha ripreso la com-
pleta funzionalita originale.

Questa radio & praticamente
nuova, € stata acquistata semi-
nuova e praticamente mai usata.
E' rimasta per anni spenta fino a
scaricare anche la batteria diba-
ckup... Trattamento questo che
non piace agli eletirolitici, me-
glio accendere ogni tanto le ra-
dio che non usiamo, eviteremo
sicuramente problemi futuri.

Ringraziamenti di rito

Come sempre Gianmaria
iwlau e il suo sito, fonte sicura di
documentazione, Marcoiw1dgk,
che mi ha assistito-sopportato
durante il sabato pomeriggio che
ho dedicato a questa riparazio-
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DIPLOMI

1° Diploma "Valli di Comacchio"

sy A ATELLEY -

Comacchio “la pic-
cola Venerzia, le sue
tradizioni, il suo parti-
colarissimo dialetto, i
suoi canali, i suoi pon-
ti, la sua nave Romana,
la sua sagra dell'an-
guilla, i suoi meravi-
gliosi sette lidi, e le sue
Valli; le sue valli con i lavorieri, i fio-
cinini, i casoni, gli Aironi, i Fenicot-
teri, le Saline, una storia che migra
nelle tradizioni di tempo in tempo,
una storia intrisa di sudore, una sto-
ria permeata di umana fratellanza
paesana, una storia che attraversa
guerre, poverta ed orgoglio, una sto-
ria avvincente, una storia da far co-
noscere, una storia da raccontare ...
Comacchio ed i suoi Radicamatori,
gente di paese, gente legata alle tra-
dizioni popolari, cosmopoliti della
radiocomunicazione, gente che
vuol far conoscere il patrimonio cul-
turale della propria terra, che vuol
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| diffondere la bellezza di
un territorio gia meta tu-
ristica d'eccellenza, gia
. meta culturale di nic-
. chia, gia meta storica di
Romani ed Etruschi, ...
gid meta radiantistica
di tanti DXer...

Ed & in questa atmosfera permea-
ta di Storia, Cultura locale, Natura e
Ham spirit che IQ4FE sezione ARI
del Basso Ferrarese, in collaborazio-
ne con la Provincia di Ferrara ha
pensato di creare alcuni eventi ra-
diantistici di sicuro interesse, fra cui
|'apripista sara IL. PRIMO DIPLOMA
VALLI DI COMACCHIO (Maggio
+Settembre 2012).

La nostra proposta ¢ da intender-
si quale integrazione, espansione e
realizzazione delle principali attivita
insite nelle nostre primarie finalita
hobbistiche e radiantistiche quindi
il desiderio di stabilire rapporti di
amicizia e collaborazione in gene-

rale, con persone sparse in tutto il
mondo appartenenti ad aree cul-
turali diverse, al di la delle fron-
tiere politiche, delle differenze di
colore, razza, e religione.

In gergo tecnico proporremo del-
le vere e proprie “attivazioni” in por-
tatile (IQ4FF/P) rivolte alla cono-
scenza del territorio e nello specifico
di monumenti storici, musei, eventi
culturali, eventi sportivi, particolarita
orografiche delterritorio locale ecc..
Proporremo una serie di 5 attivazio-
ni (su 5 Locator diversi) relative alle
6 principali valli di Comacchio e ci-
liegina sulla torta, le QSL ne riguar-
deranno e ne riproporranno grafi-
camente le peculiarita storiche, cul-
turali e naturalistiche:

Valle Molino e Valle Fattibello (IN64CQ)
Valle Cona (IN64BP)

Valle Campo (IN64CP)

Valle Fossa di Porto (JN64BO)

Valle Lido di Magnavacca (IN64CO)

Valli di Comacchio - Stazione jolly valida per
Special Award.

Vi aspettiamo on-air in 20 e 40 m
a partire dal primo week-end di
Maggio per terminare a fine Settem-

re.

73's da tutto lo staff di [Q4FE
I1Z4S]I izdisc@gmail.com



