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TS-950SDX
Upgrades

Aggiornamenti e migliorie del modello dal 1992

| ricetrasmettitore in esame

rappresenta il top della pro-
duzione Kenwood nell’ambito
delle apparecchiature HF. Que-
sto modello rimpiazzo il
TS9505D cercando di curare e
migliorare quei problemi che
erano legati al suo predecesso-
re. | cambiamenti interessaro-
no parecchi punti e non ultimo
lo stadio finale che venne sosti-
tuito da una coppia di Mosfet
di potenza rappresentando una
vera innovazione nel campo HF
per quel periodo. Argomento
del presente articolo sard una
raccolta delle innumerevoli
modifiche/migliorie, o upgra-
Jde per dirla alla anglosassone,
che hanno coinvolto il
TSO50SDX dal 1992 al 1993, Sa-
ranno riportati i lott di produ-
zione ed i numeri di serie sui
quali introdurre tale modifica.
Lasciatemi spendere ora alcune
parole per chiarire il senso di
tali modifiche: in ogni bolletti-
no di aggiornamento/upgrade
emesso dalla Kenwood, e cosi
pure da ogni casa produtirice
di apparecchiature, esistono al-
cune didascalie che definiscono
se tale modifica e da implemen-
tarsi su ogni apparecchio ven-
duto sino a quel numero di se-
rie oppure solamente su quegli
esemplari che denotano tale
malfunzionamento. In altre pa-
“ole ¢ possibile che il malfun-
zionamento riscontralo sia ri-
conducibile ad un errore di
progetto e quindi sia necessario
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intervenire su tutti gli apparec-
chi venduti sino a quel lotto di
produzione, mentre ¢ altresi
possibile che un particolare
malfunzionamento non sia ge-
neralizzato su tutt gli apparec-
chi di un lotto, Ovviamente, a
meno che tale difetto non sia
riconosciuto ap‘)arl.eneme alla
rima famiglia, la modifica per
a sua eliminazione si rendera
necessaria solamente sugli
esemplari che denoteranno tale
malfunzionamento. In pratica

la Kenwood, come qualsiasi al-
tra casa produttrice di apparec-
chiature elettroniche che si 1i-
spetti, cataloga un elenco di
guasti e difetti che sono la som-
ma di un calcolo statistico e dei
report provenienti dal servizio
tecnico di assistenza. La ricor-
renza del particolare guasto o
difetto mette in moto un pro-
cesso di indagine il quale E'Il si
che venga analizzato e ne vens;a
scoperto il perché ottenendo
quindi la soluzione sotto forma
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12. Miglioramento

del valore
della 3rd IMD

La Kenwood ha notato che il va-
lore della 3rd IMD prodotia dal-
lo stadio finale era fuori dalle
caratteristiche dichiarate da -32
a-35 dB.

Le cause sono due:

a) Improprio bias (polarizzazio-
ne) dei FET finali.

b) Distorsione introdoma dal cir-
cuito mixer IF a 73.05 MH=.

Per correggere la imprnpri;: po-
larizzazione occorre sostituire le
resistenze R19 ¢ R20 da 1082
con altre da 220 in carbone sul-
la scheda FINAL UNIT (X45-
3450-00) lato componenti.

Per correggere la distorsione sul
mixer [F a 75.05 MHz occorre
intervenire sulla scheda IF
UNIT (X48-3100-00) lato oppo-
sto componenti € operare le se-
guenti sostiluzioni:

— sostituire la resistenza SMD
R195 da 5642 con una da 150£3
— sostituire la resistenza SMD
R197 da 2204} con una da 15002
— sostituire la resistenza SMD
RI198 da 22062 con una da 15002
— sostituire la resistenza SMD
R204 da 10KL con una da
4, TEQ)

La modifica € stata implementa-
ta dalla Kenwood a partire dal
lotto di produzione 44503 e con
un numero di serie le cui prime
tre cifre sono 4140,

In figura 12 sono riportati gli
schemi elettrici parziali ¢ i dise-
gni che mostrano come interve-
nire sulla scheda FINAL UNIT ¢
sulla scheda IF UNIT per le so-
stituzioni delle resistenze.

13. Eliminazione
del “click” generato

all’attivazione
del notch

Un rumore di “click” viene ge-
nerato quando si attiva il notch
in contemporanea ad un forie
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segnale ricevuto. La causa & che
all’attivazione del notch si in-
staura un loop che porta in au-
tooscillazione VAGC. 1l rimedio
& quello di allungare la costante
di tempo di rilascio dell’AGC
dell'amplificatore IF prima del
circuito notch. La modifica pro-
posta € tale per cui la costante
di rilascio € allungata solo quan-
do si attiva il notch. Qccorre in-
tervenire sulla scheda SIGNAL
IINIT (X57-4130-00). 1 passi so-
a1 seguenti:
a) Tagliare il circuito stampato
che collega il test point TP al ga-
te 2 di ¢ §a
b) Tra i due capi ottenuti inseri-
re una resistenza SMD da 47RL.
¢} Inserire un condensatore da
0.047pF e un transistor
DTC124ES (adatto per la com-
mutazione) cablati in modo che
il condensatore sia collegato tra
il gate 2 di Q2 e il collettore del
NUovo transistor, mentre gue-
st'ultimo dovred avere 'emettito-
re a1 massa € la base connessa al
pin 6 (NOTS) del connettore
CN14,
Le operazioni sono da eseguirsi
sul lato opposto a quello com-
onenti della scheda SIGNAL
INIT (X57-4130-00).
_. riportato in fi 15 il circui-
to elettrico parzale della circui-
teria su cul intervenire,

14. Interfacciamento
del TS950SDX con

il programma

per contest K1EA

release 8

Se si connette il TS9505DX ad
un personal computer sul quale
€ operativo il programma per
gestione del contest KIEA relea-
se 8, si verifica 'inconveniente
che il transceiver commuta au-
lomaticamente in ricezione non

spena il programma tenta di
rasmetterc. (%ur::;tu é legato al
nuovo controllo inserito nell’al-
ima release del K1EA che con-
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trella lo stato del trasmettitore
ogni tre secondi attendendo
una risposta, mentre la versione
precedente (cioe la 7) non ese-
guendo tale controllo non mo-
strava tale inconveniente. La
Kenwood, stante la notevole dif-
fusione di tale programma ha
corretto un baco nel Armware
di gestione del protocollo di co-
municazione in modo che non
si verifichi la caduta del dialogo
tra personal computer e ricetra-
smettitore. Occorre percio sosti-
tire la ROM IC19 sulla scheda
DIGITAL UNIT (X46-3132-71)
con la nuova il cui codice &
27CH12R]DVF, nel caso la prece-
dente fosse la 27C512RJDVE,
oppure con la nuova 27C512B]-
DUF nel caso quella montata in
precedenza fosse la 27C512BJ-
DUE.

Per eseguire tale sostituzione oc-
COrre:

a) Rimuovere i due coperchi del
ricetrasmetlitore.

b} Sconnettere i due cavi del
DSP dalla parte posteriore del
TEUHISDXN.,

c) Allentare le due vit poste ai

lati nella parte inferiore del
frontale e rimuovere le due po-
ste sulla parte laterale superiore.
d} A questo punto ¢ possibile
ruotare la parte superiore del
frontale del 'I‘SQEﬂSﬂX verso di
voi usando molta cautela e gen-
tilezza.

¢) Proprio di fronte a voi sara
posta una scheda montata vert-
calmente sul pannello metallico
dello chassis: la DIGITAL UNIT
(X46-31532-71). Vicino al centro
di questa scheda ¢'¢ la batteria
al litio di back-up della memonia
ed inoltre vi € un grosso integra-
to montato su zoccolo, Questa €
la EPROM che contiene il pro-
gramma che gestisce interamen-
te il vostro TS9H05DX.

f) Con molta delicatezza estrac-
te l'integrato dal suo zoccolo
possibilmente utilizzando un
estraltore per memoric.

g} Successivamente inserite la
nuova EPROM in modo che la
tacca dell’integrato sia rivolta
verso il basso.

h) Rimontate il pannello fronta-
le dell’apparecchio e richindete-
lo.
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i) Ora occorre resettare la CPU
e questo sara famo mantenendo
premuto il tasto A=B mentre si
accendera il ricetrasmettitore at-
traverso il tasto POWER. Succes-
sivamente rilasciate il tasto A=B.
Questa modifica & stata imple-
mentata dalla Kenwood a parti-
re dal lotto di produzione 14506
e com numera di serie 407,

In figura 14 € riportato un dise-
oo che mostra 11 TS9505DX vi-
sto di lato una volta rimossi i
due coperchi superiore e infe-
riore e quali viti devono essere
allentati per fare si che il fronta-
If' Pﬂ!'.iﬁﬂ. ruorare FIFF'[HE'I[{.‘TH']H
I"accesso alla scheda DIGITAL
UNIT.

15. VFO B
disabilitato dopo
che si é selezionato

lo Split Channel
Moj’e

Se sl esepue guesta sequenza di

D]JEI'EITE?IE ili"Ff_} B 1‘?1:1:1111:_' di-

sahilitato:

a) Settare due different fre-

quenze per il VFO A e per il

VFO B (ad esempio 14.019 MHz
er il VFO A e 14.018 per il
FO B).

k) Selezionare il modo S5B e fil-

tro a 2.7 KHz per le conversioni

a B.83 e 455,

¢} Selezionare il VFO A per la ri-

s3]

cezione ¢ il VFO B per la tra-
smissione, poi premere il tasto
TF-W,

d) Premere il tasto ENT e sele-
zionare la banda dei 7 MHz (per
esempio 7.019 MHz per il VFO
A e 7.018 MHz per il VFO B).

¢) Premere ancora il tasto ENT
e riselezionare la banda dei 14
MHz. Il display visualizzera
quanto precedentemente sele-
zionato al punto a).

) Cambiare il VFO B da trasmis-
sione a ricezione. Sul display dei
filtri scomparira quello a 8.83
MHz e la ricezione sara disabili-
1ala,

g) A questo punto se si vuole
normalizzare le UFL'I'aziuni [
rendere attiva la rnicezione oc-
corre premere il tasto del filiro
a 8.83 MHz per reimpostarlo.
Cuanto e accaduto ¢ tipicamen-
te un problema a carico del
firmware di gestione del ricetra-
smettitore ¢ quindi @ un baco,
La Kenwood ha risolto tale difet-
to correggendo il programma
che risiede nella EPROM 1C 19
sulla scheda DIGITAL UNIT
(X46-3132-71). La nuova
EPROM é codificata differente-
mente a seconda della versione
precedente montata sulla sche-
da. Se la precedente EPROM &
codificata come 27C512B]DUG
allora la nuova versione da mon-
tare sard la 27C512BJDUJ, men-
tre se la vecchia versione era la
27CH12R]IDVG allora la nuova
sard 27C512RJDV].

Per quanto riguarda le operazio-
ni di sostimzione della EPROM
fate riferimento alla precedente
maodifica {14) dove sono elenca-
ti i vari passi da seguire.
Termino qui ringraziando per
I"attenzione ¢ promettendo di
ritornare presto con altre rac-
colte di upgrade relative agli ap-
parecchi pin diffusi e interessan-
H.

oQ

3 fascicoli 1 =36-800_ L.24.000
6 fascicoll 186600 L.54.000
9 fascicoli LT—9e900 L. 63.000
12 fascicoli L26-000 L. 86.000

oltre sconto 40%

CaQ eletronica

Fasciool & scolta dil Selt. 1960 al 1683 - asclusi
| seguentl numes gé e<aurili;

160 - 2960 - 360 - 460 - S50 - 660 - TVED - 860 -
5%0 - 861 - 12/61 - 282 - 362 - 462 - 562 - 183 -
AR5 -4 -5BE- T2 5T -TTe - A0 - 97 -
10T - 11774 - T2TE - ATT - 1080 - 1180 - 1280 -
181 - 281 - 482 - 985 - 686 - 986 - 68T - 1087 -
580 - 280 - 4790 - 592

ELECTRONICE

Fascicali & scelti dadicembrg 1989 al 1993 nu
s Ao 1700

Richiedete le riviste arretrate
indicando il mese, l'anno
e la testata CQ o Electronics

Contrassegno + L. 15.000
per spese di spedizione

MESE/ANNO/TESTATA

NUMERI ORDINATI

n

MODALITA DI PAGAMENTO: assagmi
personali o circolari, vaglia postall, a
mezzo conto corrente posiale 343400
intestati a EDIZIONI CD - BO oppure
conirassegnao.

importo 1olala o
HO PAGATO CON;

[] CONTRASSEGNO [ ASSEGNO

O] VAGLIA [J C/C FOSTALE

COGNOME
NOME

VA M

CAP

CITTA

PROV
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di bollettino tecnico ditfuso ai
vari centri di riparazione auto-
rizzati. Questi, ogni volta che si
verifichera tale malfunziona-
mento, potranno intervenire
facilmente ¢ senza ptrdtt't
tempo sull’esemplare in ripara-
zione. Feco dunque la chiave di
lettura dei bollettini di servizio:
questi sono un ausilio all'inter-
vento del tecnico di riparazione
sul campo (leggasi in negozio).
Alcune volte, poche direi, le
case produttrici si sono fatte
carico di fare eseguire in ga-
ranzia totale (ciod senza spesa
alcuna) le modifiche per
correggere difetti appartenenti
alla prima famiglia; il pin delle
volie viene immesso sul merca-
to un apparecchio e successiva-
mente, nel corso del tempo, i
si accorge dei difett che il pit
delle volte sono riconducibili
alla seconda famiglia, In ogni
caso & estremamente difficile

ricondurre un difetto alla pri-
ma o alla seconda famiglia e
solo una analisi statistica con le
percentuali di difettosita relati-
ve ad un singolo problema pos-
SONO permettere una scelta tra
le due tipologie di appartenen-
za. Veniamo ora all’elenco dei
problemi e alle date di emissio-
ne dei relativi bolletini recni-
Cl.

1. Battimento
a 29.495 MHz

Quando il ricetrasmetiitore &
connesso ad un carico fittzio s
ode un battimento a 29,495
MHz il cui livello é approssima-
tivamente -1 1 5dBim. ﬁ!;tlr livello
pud variare da apparecchio a
apparecchio. Le cause catalo-
gate dalla Kenwood sono ire;

a) rumore digitale, penerato

dalla scheda DIGITAL UNIT,

che puo accoppiarsi ad un'al-
tra scheda attraverso 1 fili di
collegamento.

b) un loop di massa che puo
essere presente sulla scheda
DIGITAL UNIT,.

¢) rumore digitale che puo
presentarsi casualmente su al-
cuni esemplari di radio a causa
di impedenze di uscita troppo
basse sulla scheda DIGITAL
UNIT.

Dalla scheda DIGITAL UNIT
(X46-3130-T1) occorre:

a) rimuovere la resistenza R255%
Da 0L che ponticella verso
massa il pin 7 del connettore
CAR-13 e rimuovere la resisten-
za R252 da 082 che ponticella il
pin del connettore CAR-12 ver-
50 1TNAssa,

b) rimuovere i condensatori
Cl, C2, C3, C4 da 0.01 pF che
S0N0 posizionatl tra 1 pin P
4. 5 del connettore CAR-12 e
massa,
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b) rAmuovere 1 condensatori C1,
C2, C3, C4 da 0.01 pF che sono
posizionat tra i pin 2, 3, 4, b del
connettore CAR-12 ¢ massa.
¢} sostituire le resistenze SMD
R79, R80, RB1, R82 da 220 con
altre di valore 1KLL
La tipologia del diletto & appar-
tenente alla seconda famiglia di
problemi ed occorre intervenire
solamente sugli apparecchi che
lo denotano. 11 lotto di produ-
rione interessato ¢ 14003 men-
e il serial number & quello le
cul prime tre cifre sono 401.
In figura 1 sono riportati 1 dise-
gni che illustrano come interve-
nire nella scheda DIGIT UNIT.

2. Cattiva qualita
dell’audio
trasmesso con

processor a 10dB

Se si regola il controllo PRO-
CESSOR IN in modo che il livel-
lo di compressione visualizzato
sullo strumente in posizione
COMP sia 10 dB, quando si atti-
va il processor con il comando
PRD(!". ON, la qualita audio in
‘rasmissione risulta distorta. Se
 regola il livello di compressio-
ne a 0 dB questo problema non
si verifica,
La causa sembra dovuta ad una
bassa sensibilita dello strumento
in posizione COMP. In pratica,
settando la compressione a 10
dB sullo strumento, il livello im-
postato nella realta € decisamen-
te pin elevato. La taratura del
punto di attacco dope lo zero
dello strumento & probabilmen-
te regolato troppo alto e quindi
esiste uno “zoccolo” di tensione
sotto il quale lo strumento non
si muove. La soluzione ¢ miglio-
rare la sensibilita dello strumen-
to in funzione “COMP™,
a) Sostituire la resistenza 5MD
R131 da 5.6k con un diodo
MD di tipo 1551556 o MAL110
sulla si:heﬁu CONTROL UNIT
{X53-3380-00).
b) Sostituire la resistenza SMD
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di attacco dello strumento in = e &
posizione *“COMP" come de- e
scritto sul SERVICE MANUAL a
p‘,lj._r'm:-i 202 punto 23 utilizzando o |
pero come livello di visnalizza-
zione sullo strumento 10 dB e
non 30 dB,
La Kenwood propone di inter- a =~
venire solamente sugli apparec- v
chi che denotano tale proble- 8
ma. La prudli}‘.i{mt‘r interessata "?-r
dalla modifica descritia € a par- s
tire dal lotto di produzione &
44007 e con numero di serie ES
con le pri:nn_' tre cilre uguali a
404, :
In figura 2 sono riportat nspet-
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tivamente il diﬂe.gnn elettrico, il
posizionamento dei componenti
sulla scheda CONTROL UNIT e
un ritaglio della pagina del SER-
VICE MANUAIL dove & descritta
la prl}c:e[lura di taraiura e la cor-
rezione da eseguire.

3. Assenza del tono

audio di conferma
(beep) in cuffia

Quando si utilizzano le cuffie
monoaurali {ciod in mono),
non si ascolta il tono audio
“BEEP" di conferma. Viceversa
quando si utilizzano le culfie
stereon, il tono si ascolta sullo
speaker destro delle cuffie.

Nel progetto del TS9508DX esi-
stono due diversi amplificatori
audio per il yolume MAIN e per
il volume SUB. L'amplificatore
del MAIN é connesso allo
speaker destro delle culfie, tui-
tavia se si utilizeano cuffie mo-
no, I'amplificazione audio €& ot-
tenuta dall’'amplificatore SUB.
Questn ovviamente € un errore
e accorre che 1l tono sia ascolta-
hile sia con cuffie mono che ste-
reo in entrambi gli speaker.

La modifica consiste nell’ag-
giungere una resistenza da
100EL2 tra I'ingresso dell’ampli-
ficatore SUB e il centrale del
trimmer VRI1 sulla CONTROL
UNIT (X53-3380-00). La modifi-

ca in oggetto & stala introdotta
dalla Kenwood a parurt dal nu-
mero di serie le cui prime cilre
sono 404,

In figura 3 sono riportati le
schema eletirico ru?utiw.: alla
maodifica e un disegno che aiuta
nell'implementazione della sies-
Sel.

Ricordate che la modifica & da
eseguire sulla scheda CON-
TROL UNIT lato opposto a
quello componenti.

4. Trasmissione
istantanea durante
la commutazione
da SSB a CW

con il VOX ON

Oceasionalmente il TSORNSDX
irasmeite iitﬂﬂlﬂnl’.‘ﬂl’l’lfl’ltﬂ
quando il modo di emissione ¢
commutato da SS5B a CW e con
il VOX inserito. I1 verificarsi di
questo fenomeno e la sua fre-
quenza, dipendono dalla posi-
zione del controllo VOX GAIN
e DELAY.

La causa di questo fenomeno é
da ricercarsi in un piccolo rien-
tro di RF in alcune porte analo-
giche implementate con un in-
tegrato 4066 (ICH, ICE), sulla
scheda AF UNIT. Questa RF
causa una modificazione nella

costante di tempo del circuito
che attua brevemente la trasmis
sione (quando il modo di emis-
sione & cambiato ed & presente
il VOX).
Il rimedio proposto € sostituire
il condensatore eletirolitico
C191 da 1pF con uno da 4.7pF
sulla scheda AF UNIT (X49-
3050-00}). Per eseguire tale ope-
razione OCCcorre:d
a) Sconnettere 'unita DSP dal
resto del ricetrasmetuitore.
IJ} Rimuovere le 18 viti e i du
{:eu:h] superiore € inferiore
HPFJTEF(I]I{? P["‘]’ FI{'II mener-
fn a pancia alto”.
¢} La scheda AF UNIT & posteio-
nata anteriormente nell’angolo
sinistro del ricetrasmettitore,
d) Rimuovere le 8 viti che man-
tengono fissata la AF UNIT allo
chassis dell’apparecchio.
e) Sostituire 1l condensatore
con uno da 4.7 pF come indica-
o nel disegno.
f) Rimoniare le 8 viti della sche-
da AF UNIT e richiudere I"appa-
recchio.
La modifica in oggetto & stata
implementata dallf.l Eenwood a
partire dal lotto di produzione
44007 e numero di serie le cui
prime tre cifre sono 44, In £
4 sono riportati lo schem.
eletirico del punto su cui inter-
venire ¢ il disegno della zona
sulla scheda AF UUNIT dove so-
stitwire il condensatore. Chi ¢ in

Control Unit (X63-3350-00)

INSERIRE R =fo0k
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possesso del MANUALE DI SER-
VIZIO TECNICO (SERVICE
MANUAL) potra COTTCERETe an-
che le indicazioni relative ai pin
del connettore CWN10 come ri-
portato nel disegno in quanto
quelle presenti sul manuale so-
no errate.

5. Eliminazione
del rumore
generalizzato
utilizzando

il “full break-in”

Litilizzande il FULL BREAK IN
compare un disturbo quahifica-
o come scarica o “spike” du-
rante la manipolazione in CW,
Il livello di questo rumaore cam-
hia in relazione al rise time
(tempo di salita) della forma
d’onda generata in CW, Ad
Ccsempio il livello & -30 dB con
un rise time di 2 millisecondi,
mentre decresce a -42 dB con
un rise time di 4 millisecondi.
La fi 5 che riporta quanio
acquisito con un oscilloscopio

sservando la forma d'onda
della manipolazione in CW e
permette di comprendere me-
glio il problema.
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Questo problema neon si verifi-
cava sul TSY9505D abbinato al
DSP100. In ogni caso il livello
di questo rumore ¢ troppo pic-
colo per creare problemi du-
rante le normali operazioni.
Per la pulizia ¢ la correttezza
del segnale emesso, la Ken-
wood ha modificato il firmware
di gestione e quindi ha sostitui-
to la ROM IC19 sulla DIGITAL
UNIT (X46-3152-71) in modo
da eliminare il problema. Il co-
dice della nuova ROM & il se-
suente: 27C512RJDVE nel caso
che la versione precedente los-
se la 27C512R|DVC, oppure

27CH12B|DUC se quella ]E':;'ec-:-
dente era la 27C512BJDUE. Ta-
le modifica & stata implementa-
ta dalla Kenwood a partire dal
lotto di produzione 44007 e
numero di serie le cui prime
tre cifre sono 404,

6. Soshtuzione di
una resistenza nello
stadio finale a FET

Quando lo stadio finale a FET
MRF150MP viene fatto funzio-
nare richiedendogli eccessiva
potenza come 150 Watt o pin,

Rise time:2ms
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qualche volta awiene un corto
tra il drain e il gate dei FET
cansando cosi “l'arrostimento”
delle due resistenze R17 ¢ R18
entrambe da 1009 - 1/2 Wait.
Poiché queste resistenze sono
in carbone, il loro “arrostimen-
to” ¢ anche accompagnato da
un odore sgradevole causando
ansieta e preoccupazione nel
possessore del ricetrasmettito-
re,
La soluzione & la sostituzione di
queste due resistenze sulla FI-
NAL UNIT (X45-3450-00) con
due componenti chiamati “fuse
resistor” cio@ resistenze fusihili
dello stesso valore 100 Q - 1/2
Watt il cui codice & R92-1510-05
nel caso si voglia ordinarli alla
Kenwood,
Un consiglio: nel caso vi si dan-
neggi un finale fet MRF150MP
¢ consigliabile sostituire anche
i due fuse resistor R17 ¢ R18
Euiché questi all'esterno sem-
rano integri ma potrebbero
essere interrott.
Anche questa modifica & stata
introdotta dalla Kenwood a par-
tire dal lowo di produzione
44007 e dal numero di serie le
cui prime tre cifre sono 404,
In figura 6 sono riportati lo
schema elettrico del punto do-
ve sostituire le resistenze e la
lmrrimzu i scheda FINAL
INIT dove sono posizionate.
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7. Qualita distorta
dell’audio

trasmesso usando
I’unita DRU-2

Quando viene utilizzata 'unita
di registrazione/riproduzione
DRU-2 la qualita audio trasmes-
sa appare distorta se comparata
con quella registrata o riprodot-
4 in ricezione.

A causa & dovata ad un disa-
dattamento di impedenza tra
I"uscita della DRU-2 e I'ingresso
del circuito di amplificazione
microfonica del TS95051X.

La soluzione ¢ modificare il cir-
cuito di ingresso dell’amplifica-
tore microfonico MIC AMP
(MEA3710=01) sostituendo la re-
sistenza SMD R257 da 4.7TKQ
con una da 8.2K0 e la resisten-
7za SMD R262 da 4. 7KL com una
da 1.5KQ. La schedina MIC
AMP (X59-3710-01) su cui inter-
venire ¢ parte della scheda
SWITCH UNIT (A) (X41-32440-
0.

[.a modifica € stata implementa-
ta dalla Kenwood a partire dal
lotto di produzione 64003 con
qumero di serie le cui prime tre

e sono 403,

La figura 7 riporta lo schema
elettrico e il punto della scheda
MIC AMP sul 1113]& esegiiire la

sostituzione del esistenze.

8. Noise residuo
nella banda
secondaria

Se si pone al minimo il volume
della banda secondaria si nota
che il rumore residuo é decisa-
mente pil elevato che quello
ascoltato nella banda primaria
ponendo il suo controllo volu-
me al minimo. Verificando con
un analizzatore di spettro il ru-
more prodotto nella banda se-

andaria con il volume al mini-
mo, & stato notato che la com-
ponente a nm;,u;mlr: intensita e
posizionata intorno ai 50Hz,
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Questo fa si che la banda se-
condaria sia pin suscettibile ai
disturbi commerciali che irra-
diano su tale intorno di fre-
quenza ([rigoriferi, condiziona-
tori, ecc...).

La causa € imputabile ad un ac-
coppiamento di condensator
elettrolitici nel circuito del-
I'amplificatore audio della ban-
da secondaria. La soluzione ¢
sostitiire sulla scheda CON-
TROL UNIT (X53-3380-00)
(A/2) 1 condensatori elettrolit-
o1 C33 da 0.1pF/50V, C34 da
IpF/50V e (‘I.‘EEJ da 10pF/16V
con altri di tipo SMD al tanta-
lio come quelli gia presenti
nella banda primaria. Successi-
vamente occorre cambiare il
percorso del cavo che collega il
conneitore CNG del DISPLAY
per evitare che venga raccolto
rumore digitale.

La modifica & stata implemen-
tata dalla Kenwood a partire
dal lotto di produzione 64003
con numero di serie le cui pri-
me tre cilre sono 406,

In figura 8 sono riportati la por-
zione di schema elettrico dove
sono 1 condensatori da sosmi-
re, i disegni che illustrano come
intervenire manualmente per la
loro sostituzione e, per ultimo,
il disegno che individua il cavo

bianco da separare in modo che
il suo PErcoTso sia lontano dalla
CONTROL UNIT.

9. Rumore quando
il noise blanker &
attivo in posizione
maggiore a 3

Quando si inserisce il noise
blanker e si regola il suo livello
altre a 3 e si ha Nantenna colle-
gata all’apparecchio, & possibile
ascoltare un rumore di sfrega-
mento metallico che infasudisce
specialmente se si sta ascoltando
in cuffia.

Questo rumore & prodotto dal
noise blanker principale che lo
inietta nell’amplificatore audio
attraverso la linea di alimenta-
zione dei +15 Vol La soluzione
¢ quella di intervenire nella
scheda AF UNIT (X49-3060-00)
aggiungendo un condensatore
di LOOpF/ 16V a quello gia esi-
stente G192 anch'esso da
HOpF/16VY. 1l nuovo condensa-
tore deve essere posizionato sul
lato componenti della scheda e
inguainato in un tubetto isolan-
te.

In figura 9 sono riportati lo
schema parziale del punto di in-

serzione del condensatore e il
disegno che illustra la realizza-
Zlone pratica.

10. Seconda
modifica per curare
la cattiva qualita

dell’audio

trasmesso usando
il processor
settato a 10dB

Dopo 'implementazione della
precedente modifica per ridur-
re la mancanza di sensibilita
dello strumento in funzione
“COMP?, la visualizzazione del-
la compressione attraverso lo
sirumento € diventata molto cri-
tica. Bastano piccole variazioni
del PROC IN che si ottengono
delle sensihili variazioni dell’in-
dicazione sullo strumento, La
causa ¢ che il puadapgno del-
I'amplificatore dello strumenio
in funzione “"COMP" é superio-
re a GdB |'iﬁﬁu:lLu al TS9505D e
quindi va ridotto. Per fare que-
510 OCCOrTe;

a) Implementare la precedents
modifica del 25/6,/92 (2).

b} Sostituire la resistenza SMD

TUBETTO |'s.a1.-ﬁNTl5
A
_REef
Ty e s AGG [PNGEEE
i coneusaro
I8V * oA dooatfie
AF unit
{%45-3050-00)
A G IUNGE LE
oM ENCATORE
> bA 400 aF f4g v
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R258 da 680 con una da 15080
sulla scheda SIG UNIT (X57-
4130-00) lato opposto a quello
COMPONEenti.

In figura 10 sono riportati lo
schema elettrico parziale del
circuito interessato alla modili-
ca e un disegno che consente di
visualizzare come intervenire
per la sostituzione della resi-
SeENnsa.

11. Seconda
modifica per ridurre
il rumore presente
sulla banda

secondaria

Dopo avere eseguito la prima
modifica per ridurre il rumore
residuo a carico della banda se-

condaria, questo si ¢ ridotio no-
tevolmente ma rimane una par-
te di rumore digitale che &
ascoltabile e potrebbe dare fa-
stidio. Questo livello di rumore
€ estremamente basso pero ¢
identificabile molto bene se si
compara il rumore residuo del-
la banda primaria MAIN con
unella della banda secondaria
UB utlizzando la funzione se-
paratrice SP setiabile dal menu
n. 6, voce 2,
La causa di questo sembra che
sia ancora dovuta al rumore ge-
nerato dalla circuiteria del noi-
s¢ blanker che influenza attra-
verso i collegamenti di massa
(che creano dei loop), la catena
del volume della banda secon-
daria. Quest'ultima viene man-
data in giro alle schede CON-
TROL UNIT e AF UNIT.
La soluzione € interrompere il

collegamento verso massa del
volume della banda secondaria
¢ introdurre una capacita da
(.01pF bloccando cosi la com-
ponente continua della corren-
te circolante nel Loop e mante-
nendo in ogni caso a massa il
terminale del puu:nr_ium:u'u
volume per i segnali. 1l punto
su cui intervenire & sulla scheda
SW UNIT (X41-3250-00)
(B/10). 11 lavoro non & dei pi
semplici in quanto la schedina ¢
montata dentro il pannello
frontale ed occorre rimuovere
le manopole e le vit per acce-
dere al suo lato opposto compa-
nent.

In figura 11 sono riportati lo
schema elettrico parziale della
circuiteria su cui intervenire e il
disegno del punto della scheda
SW %’NIT dove eseguire effetti-
vamente |'intervento.
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