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Il conpatto anplificatore ZG BV131, lineare per 27-30 Mz con |a EL509, €& costruito

escl usi vanente per lavorare su una ristretta ganma di frequenze

Quindi |I'ottim sistema di accordo dell'uscita dell"'anplificatore sul carico di antenna
attraverso un circuito risonante a pigreco € purtroppo mancante.

Pero e ugual nente possibile far lavorare |'anplificatore su una gamma pi 0 anpi a di
frequenze,

se si utilizza un conpensatore in aria aggiunto al variabile e una bobina avvolta su nucl eo
magneti co toroidale.

In questo nodo | a frequenza piu bassa ottenuta ci pernette un'uso pi U abituale sulle bande
radi oamatoriali dei 40 e 30 netri e credo che con |'aggiunta di una capacita fissa
(controll ata

da un' opportuno comrutatore cerani co) si possono provare anche gli 80 metri.

Lo ZG BV131 nodificato

EL509 - CW AMP

TUNE

ZETAGI Italy
mod. BV 131

Made in Italy

Il circuito & studiato per far lavorare la valvola in classe B per telegrafia attraverso i
nosfet di potenza | RF520, che funzi ona come se fosse uno zener da circa 3 volt di caduta.
Ha un redimento piu elevato e quindi una m nor dissipazione di cal ore.

La piccola ventola aspirante, (da 12 volt aggiunta) pernette di avere un buon raffreddanento
gener al e.

Quando si € in 40 metri il conpensatore in aria da 120 pF e portato tutto chi uso,

Vi ceversa in

30 netri diventa tutto aperto.

La capacita variabile serve per la sintonia fine dell'accordo in antenna.

Va ricordato che |l a capacita in parallelo alla bobina di antenna per una corretta

si ntoni a,

risente in nodo inversanmente proporzionale al valore dell'inpedenza di carico dell'antenna.
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Lo schema dell"'anplificatore

ZETAGI BV131 - Modifiche per radioamatori

ELS09 - Amplificatore per CW in classe B - Potenza in antenna 100 - 120 Watt - Bande 40 e 30 metri.
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Nota ( #) = Componenti modificati o
aggiunti. AP

@ = Tensione misurata in 2x4148
trasmissione.

J2 = induttanza aggiunta costituita da un'avvolgimento continue i filo di rame smaltato
dia. 0,3 mm su anello di plastica dia. esterno di 2,9 ¢cm, spessore anello 5 mm.
Cmp = Compensatore da 120 pF per sintonia amplificatore.

J3 =40 - 45 spire di rame smaltato dia 0,5 mm su supporto in ferrite lunge 3 cm per 1 ¢m.
IK1WJQ P PP g P
Per usare | o strunento anche conme indicatore della corrente che attraversa il catodo della
val vol a anplificatrice, ho utilizzato il deviatore (lato retro) che in origine sel ezi onava

il valore della potenza massima di radi ofrequenza applicabile in ingresso (4 o 10 Watt).
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Posi zi one di regol azi one del conpensatore aggiunto e viti di sostegno della ventol a
aspirante

Con una certa attenzione e pazienza € possibile installare |'accordatore a Pigreco per
pot er

coprire la gamma che va dai 40 ai 10 netri e allo stesso tenpo ottenere un mglior
rendi nent o

general e dell o stadio anplificatore.
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Z2G BV131 - Modifiche per radioamatori
ELS09 - Amplificatore per CW in classe B
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L'aumente di potenza e quindi di tensione
a radiofrequenza richiede ottimo isolamento.
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—— Relé aggiunto

L= Bobina in aria di 28 spire, dia. est. 2,5 cm.
Di rame smaltato dia. 1,2 mm.
Presa commutatore allad”, 8°, 16°, 20° lato ant.

Schema delle variazioni necessarie per avere un accordatore in uscita a Pigreco.
In questo caso il rendimento del circuito é migliore e la potenza in uscita @ di 120-130 Watt.

Not a: Per avere una buona vel ocita di

collettore del
un circuito separato di

conmut azi one del relé, |la tensione a vuoto sul

2N2222A dovr ebbe essere di

al reno 16 Volt. Per il releée aggiunto fare

al i nent azi one con 1N4004 ed elettrolitico da 200uF.

Per finire |'anplificatore in servizio con il
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EL509 CW A
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El'interruttore per il relé aggiunto sul |ato opposto

Due nodel i di costruzione del tubo EL509, Radiotron e Philips
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73 da Emilio - | KIWQ

PS: Ecco uno schenma da provare per usare |'anplificatore nella parte bassa delle VHF
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ZETAG| BV131

Modifiche per 50 - 70 Mhz

30

Sintonia
EL509 630V L *I'I e
EL519 Pem " -
BKGH
L3

4.7k
#=2-4 Diodi 1N5004 in serie %\

L1=Invariata

L2=Ridurre a una o due spire
L3=Ridurre a quattro o cingque spire con presa intermedia ad una spira lato massa

Accorciare tutti i collegamenti a radiofrequenza, circuito da provare - ik1wijq

(Vai _a pagi nal)
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