1l circuito di scorta

Questo articolo & dedicato a
tutti i possessori di rotori «CDE»
della serie HAM (I-II-III-CD45,
etc.).

Indubbicmente cid che salta
agliocchié l'alimentatore realiz-
zato proprio al minimo dagli
americaninonostante che lalet-
tura della direzione dell'anten-
na sullo strumento analogico
non sia cosl imprecisa.

Inizierei infatti con il realizzare
un buon stabilizzctore di tensio-
ne per il circuito di misura: in-
stallare un raddrizzatore ad on-
da intera a ponte (100V-1A) al
posto del diodo ad una semion-
da (D2); sostituire il condensato-
re C1 con 100uF 35VL; al posto
dello zener montare un regola-
tore integrato da 12V (uA 7812);
eliminare R2 (180 ohm); il resto
rimane invariato. Ovviamente
tutte le connessioni che faceva-
no capo dl lato in basso del tra-
sformatore ora risultomo colle-
gate al polo negativo del ponte
(NB: questo punto non & mas-
sad).

Ci si accorgerd che il punto di
calibrazione é leggermente spo-
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stato ma il potenziometro gid
provvisto dalla CDE (CAL) & suf-
ficiente a compensare.

Gli schemi forniti (prima e do-
po la modifica) dovrebbero
chiarire meglio la descrizione
che ho dato.

Infine ci sarebbe la «chiccan:
applicare al sistema la lettura
digitale.

Indubbicamente leggere la di-
rezione dell'ontenna su un di-
splay digitale non & da tutti, a
meno che si spendano cifre ben
piu elevate su rotori che usano
control-box gid dotati di di-
splay. Ma noi stiomo parlando
di un apparecchio che gid pos-
sediamo e che tutto sommato
funziona bene.

La lettura digitale oltre che
piacevole (anche I'occhio vuole
la sua parte) risulta essere utilis-
sima a coloro che utilizzano om-
tenne fortemente direttive spe-
cialmente sulle bande VHF/
UHF e superiori dove la precisio-
ne deve essere di pochi gradi.

Per ottenere tale «ciccheriay
perd c'é da effettuare una pas-
seggicta sul tetto o sul traliccio

e ruotare i master (liberandolo
dal rotore) di 180 gradi. La scala
dello strumento canalogico cn-
dra ora ridisegnata: cioé dove
era i Nord c'é il Sud e viceversa.
Ma questo rende linserimento
dello strumento digitale sicura-
mente indolore ed estremamen-
te faciliteto: infartti si pud utilizza-
re uno di quei voltmetri digitali
(disponibili in commercio a bas-
S0 costo) sia a display rossi o LCD
che hanno un'elevata impe-
denza d'ingresso (1 Mohm) ed
un fondo scala di 1.999 volt.

Bisogna ora adattare il control
box al lettore digitale: ¢id si ese-
gue medicnte un semplice par-
titore resistivo che va collegato
ai punti A(+) e B(-).

Al voltmetro digitale deve es-
sere fornita un'alimentazione se-
parata (nella maggior porte dei
casi 5V).

Gli schemi dovrebbero com-
pletare la descrizione del testo:
la taratura si esegue con il trim-
mer RB» da 100K. La precisione
del sistema € capace di apprez-
zare lerrore di +/- 1 grado. 11
partitore opportunamente tora-
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SCHEMA MODIFICATO E AGGIUNTA DEL LETTORE DIGITALE

TRIMMER RB

DIGITAL Voit METER
1999 VFS.

INPUT

5V
alimentazione Esterna

to fornisce una tensione 0+360
mV allingresso del voltmetro.
Avremo quindi a Nord (0 gra-
di)=0 volt; a Sud (180 gradi)=
180 mV; cncora a Nord (360
gradi)= 360 mV.

NOTA: l'aggiunta del lettore

digitale (ai punti A e B) non in-
fluisce sul funzionamento origi-
nale del control-box per cui pud
essere inserito 0 no senza proble-
mi.

Lintervento sui circuiti all'in-
terno del control-box risulta piut-

tosto facile.

Rimango tuttavia a disposizio-
ne per eventuali chiarimenti
presso la redazione di RadioKit.
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