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● ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰ ●  ２４００ＭＨｚオールモード トランスバーター 

◇ IF 1200MHz 
◇ IF 430MHz  の２タイプ 
 
 マイクロストリップラインの終段ユニット採用により安定度 

抜群！ 出力 2W 免許に対応。 

IF 1200MHz の場合、2400MHz リピーターが、すぐ使用 

できます。2400MHz SSB で、国内ＤＸ ３００～６００ｋｍ 

級の交信が期待できます。 

移動運用の 2400MHz も楽しいですよ。 

出力 2W、リニアアンプ採用 SSB も OK です!! 

● 送受信周波数 

 ◇ １２００ＭＨｚ ◇  ＊ A ch は 実装、B ch は 空き ch   ◇ 販売価格 ￥73,500（税込） 
 
 

送料：￥１，０００（２台まで） 
 
 
 

◇ ４３０ＭＨｚ ◇  ＊ B ch は 実装、その他の ch は 空き ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 電波形式 ・・・・・・・ Ｊ３Ｅ（ＳＳＢ）／Ａ３Ｅ（ＡＭ）／Ｆ３Ｅ（ＦＭ）／Ａ１Ａ（ＣＷ） 
◇ 送信電力 ・・・・・・・ ２Ｗ 
◇ 空中線インピーダンス ・ ５０Ω（不平衡） 
◇ 受信感度 ・・・・・・・ ＳＳＢ，ＣＷ ――― ０．５μＶ 入力時 Ｓ／Ｎ １５ｄＢ以上 

ＦＭ ――――――― ０．５μＶ 入力時 Ｓ／Ｎ  ５ｄＢ以上 
◇ 受信コンバーター部総合利得 ・・・ ２５ｄＢ以上 
◇ 全消費電流 ・・・・・・ 受信時 約２００ｍＡ（＋１３．８Ｖ） 

送信時 約１．８Ａ （＋１３．８Ｖ） 
◇ 親機入力 ・・・・・・・ １Ｗ以下 

（ 過入力は、出力低下とスプリアスがでますので、必ず１W 以下で使用のこと ） 
◇ 受信部 ・・・・・・・・ ＲＦ２段（ MGF1302 + μpc2758 ） 

送信部 ・・・・・・・・ ５段増幅 終段 ＭＧＦ０９０５Ａ 
◇ 外形寸法 ・・・・・・・ ６３mm（Ｈ）×１１８mm（Ｗ）×２５０mm（Ｌ） 
 

ＩＦ １２００ＭＨｚ帯 送受信周波数（ＭＨｚ） 

ＣＨ 水晶周波数 １２６０．０ １２７０．０ １２８７．０ １３００．０ 

Ａ ５７．００ＭＨｚ ２４００．０ ２４１０．０ ２４２７．０ ２４４０．０ 

Ｂ  空 ＣＨ     

ＩＦ ４３０ＭＨｚ帯 送受信周波数（ＭＨｚ） 

ＣＨ 水晶周波数 ４３０．０ ４３４．０ ４３７．０ ４４０．０ 

Ａ ４９．２５０ＭＨｚ ２４００．０ ２４０４．０ ２４０７．０ ２４１０．０ 

＊ Ｂ ４９．７５０ＭＨｚ ２４２０．０ ２４２４．０ ２４２７．０ ２４３０．０ 

Ｃ 空 ＣＨ     

受 ４９．７５０ＭＨｚ ２４２０．０ ２４２４．０ ２４２７．０ ２４３０．０ Ｄ 

送 ４９．２５０ＭＨｚ ２４００．０ ２４０４．０ ２４０７．０ ２４１０．０ 

1200MHz,430MHz 市販トランシーバーを親機にして、

2400MHz バンドへ簡単に QSY-UP できます。 
同軸ケーブル１本の接続で、ロールモードにＱＳＹできます 

☆ 周波数超安定!! 
PLL ユニットへ仕様変更可能です!!

詳しくは、お問い合わせ下さい。 

☆ リピーター改造（IF 430 のみ） 
￥８，４００（税込） 

☆ 水晶追加（１波） 
￥６，３００（税込） 
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