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 Let’s QRV! 1.2GHz,2.4GHz,5.6GHz,10GHz,24GHz,47GHz  
 

自作派、行動派の貴局に必ず大きな手助けとなり、楽しいＵ，ＳＨＦバンドを確かなものにするはず

です!! やりましょう! ＳＨＦマイクロ波 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

☆ 新しいＵ，ＳＨＦを創造する ☆ 
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マキ電機株式会社 Makidenki CO.LTD 
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マキ電機通信販売用総合カタログ 

UTV-1200BⅡP 1200MHz トランスバーター 

430MHz GaAs-FET 2段 RFアンプ 
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 ◆ 受信コンバーター  

  □ GRX-2402D      アマチュア衛星受信(Sモード)専用コンバーター IF 144MHz  

 ◆ トランスバーター  

  □ UTV-1200BⅡP      1200MHz オールモードトランスバーター    

  □ UTV-2400PⅡP      2400MHz オールモードトランスバーター    

  □ UTV-5600ⅡP      5600MHz オールモードトランスバーター    

  □ UTV-10G     10GHz オールモードトランスバーター     

  □ UTV-24G    24GHz オールモードトランスバーター     

□ UTV-2400BⅡP-L／UTV-5600BⅡP-L 2400,5600Hz オールモードトランスバーター   

 ◆ アンテナ直下型 送受信アンプシリーズ  

  □ GR-430H       430MHz アンテナ直下型プリアンプ     

  □ GR－1200Ｈ／GR－2400Ｈ   1200MHz ｱﾝﾃﾅ直下型ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ／2400MHz ｱﾝﾃﾅ直下型ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ  

  □ GR-430       430MHz アンテナ直下型プリアンプ     

  □ GR－1200／GR－2400   1200MHz ｱﾝﾃﾅ直下型ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ／2400MHz ｱﾝﾃﾅ直下型ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ  

  □ GTR-1200    1200MHz アンテナ直下型送受信アンプ    

  □ GTR-1200T    1200MHz アンテナ直下型送受信アンプ（スルー回路付き）   

 ◆ キャビティ・ケース・キット関係  

  □ キャビティーケース／パーツ   1200MHz～5600MHz      

  □ プリアンプ／キャビティ    430MHz,1200MHz      

 ◆ プリアンプ  

  □ CPA-0431 ／ CPA-0121   430MHz,1200MHz キャビティ型プリアンプ    

□ MPA-0122 ／ MPA-0242   1200MHz,2400MHz ﾏｲｸﾛｽﾄﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ型プリアンプ   

□ MPA-0562 ／ MPA-2402   5600MHz,24GHz ﾏｲｸﾛｽﾄﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ型プリアンプ   

□ MPA-0241A／ BPF-2403S   2400MHz AO-40専用 プリアンプ／ AO-40専用 受信ﾌｨﾙﾀｰ  

 ◆ ユニット  

  □ 5600MHｚトランスバーター基板ユニット／局発基板ユニット      

  □ 10GHｚトランスバーター基板ユニット／局発基板ユニット      

  □ 2400MHｚトランスバーターユニット        

  □ 2400MHｚ／4W出力ユニット PA2445 ・ 8W出力ユニット PA2455     

 ◆ X’tal 半導体 ケース 基板 同軸コネクター その他パーツ  

  □ 同軸・変換コネクター／その他パーツ        

  □ 半導体／同軸リレー／同軸ケーブル／水晶／その他パーツ      

 ◆ アンテナ  

□ ループアンテナシリーズ／ 1200MHz ･ 2400MHz ･ Wireless LAN Antenna    

□ Wireless LAN Antenna関連商品／Wireless LAN用プリアンプ     

対象商品：トランスバーター、1200MHz アンテナ直下型送受信アンプ 

□ パラボラアンテナ／ Antenna Parts        

 

 

※ 以下の商品は、アマチュア無線向けの商品の商品です。商品を使用する際は、総務省のアマチュア無線局の免許

が必要です。 

マキ電機総合カタログ 目次 
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アマチュア衛星受信（Sモード）専用コンバーター！ 

 

ＧＲＸ－２４０２Ｄ 
 

 

 

 

受信周波数  ：2400～2402MHz（144MHz） 

外形寸法  ：H70 × W160 × L200 (mm) 

受信コンバーター部総合利得 ：25dB 以上 

ＮＦ ＴＯＴＡＬ  ：1.5dB 以下 

入出力コネクター ：N-J コネクター 

全消費電流  ：受信時 約 200mA (+13.8V) 

受信部   ：HEMT-LNA 付 RF 1 段 + MMIC DBM Mixer 

 

２４００ＭＨｚ 受信コンバーター 

 

ＧＲＸ－２４０２Ｄ（１４４ＭＨｚ） 

販売価格：￥４１，７９０ （ 税込 ） 

送  料：￥１，０００（ ２台まで ） 

受信コンバーター 

• ＧＲＸ―２４０２Ｄは、大型アマチュア衛星Ｓモード（２４００ＭＨｚ

帯）専用受信コンバーターです。 

• ローノイズアンプ（ＬＮＡ）を内蔵し、Total NF 値 1.5dB 以下，変換

利得２５ｄＢで衛星に最適な製品です。 

• アップリンク送信時の受信抑圧制御フィルター内蔵により、アップリン

クアンテナとダウンリンクアンテナ間のアンテナ距離を５０ｃｍに設

定してもＯＫです。 

• このコンバーターには、受信保護回路が内蔵しております。ダウンリン

ク信号を受信するためのトランシーバーを誤って送信状態にしてしま

った場合でも、受信回路を破壊することはありません。※ 

• この製品は、ステンレス防水ケースを採用していますので、アンテナ直

下での長期間の使用に耐えられるようになっております。また、アンテ

ナに近い位置で同軸ケーブルのロスが少ない周波数へ変換するために、

同軸ケーブルのロスに気を配る必要がありません。 

製造休止中 

在庫なし 
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 ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰ，ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰ－Ｌを使用して、  

ＡＯ－４０（アマチュア衛星）を受信してみよう!!  

 
 

 ２００１年３月 現在、ＡＯ－４０からＳバンド（２４００ＭＨｚ）ビーコンがでています．ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰ，ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰ－

Ｌを使用して、ＡＯ－４０（アマチュア衛星）を受信してみましょう!!  

 

・ ＡＯ－４０を受信するために用意するものは？ 

 １２００ＭＨｚ オールモードトランシーバー（TS-790,FT-736,IC-1275,IC-970,IC-910,TS-2000VX etc） 

 ２４００ＭＨｚ トランスバーター ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰ（－Ｌ） 

 アンテナ    ２４００ＭＨｚ用アンテナ ２９エレループなど 

 その他     仰角ローテーター（必要に応じて） 

 

・ ＡＯ－４０のＳバンドビーコンの周波数は？ 

 ＡＯ－４０のＳバンドビーコンは、２４０１．３２３ＭＨｚで受信できます．しかし、実際にはドップラー効果による周波数偏移があり、

２４０１．３２３ＭＨｚ±数１００ＫＨｚを探してみてください． 

 

・ ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰの使い方は？ 

 ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰ，ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰ－Ｌに，１２００ＭＨｚ トランシーバーまたは，１２００ＭＨｚ レシーバーを接続すると、

２４００ＭＨｚの周波数を受信することができます。周波数の変換表は，下記の通りです． 

 ２４００．００ＭＨｚ→１２６０．００ＭＨｚ 

 ２４２０．００ＭＨｚ→１２８０．００ＭＨｚ 

 ２４４０．００ＭＨｚ→１３００．００ＭＨｚ 

 上記の変換表からＡＯ－４０のＳバンドビーコン２４０１．３２３ＭＨｚは、１２００ＭＨｚのトランシーバーを１２６１．３２３ＭＨｚに周波

数を合わせると受信できます． 

 

・ ＡＯ－４０のＳバンドビーコンは、いつ受信できるの？ 

 JAMSAT（日本アマチュア衛星通信協会）のホームページで運用情報を入手できます。 

 

・ アンテナとトランスバーター間のケーブルの太さは，どのサイズが良いのですか？ 

 アンテナとケーブルの長さは，太く短くが原則ですが，ケーブルの長さが５ｍ以下では，５ＤＳＦＡクラスのケーブルでＯＫです．

５ｍ～１０ｍの長さでは，８ＤＳＦＡクラスのケーブルでＯＫです．１０ｍ以上は，１０ＤＳＦＡクラス以上のケーブルが必要です． 

 

・ アンテナは，どんなのを使えば良いのですか？ 

 条件にもよりますが，２９エレループアンテナ×２か５７エレループアンテナ×１クラスのアンテナでＡＯ－４０のＳバンドビーコン

を受信することができます． 

 

・ アンテナ直下型プリアンプは，必要ありますか？ 

 ２４００ＭＨｚは，４３０ＭＨｚなどと違い想像以上にケーブルロスがあります．アンテナとケーブル間の長さが，１０ｍ以上の場合

は，アンテナ直下型プリアンプの取り付けをお勧めします．また，アンテナ直下にトランスバーターを取り付けてもＯＫです

http://www.jamsat.or.jp/
http://www.jamsat.or.jp/
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ＦＭ－ＴＶ関係 
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ＦＭ－ＴＶ関係 

マキ電機株式会社 
〒210-0024 

神奈川県川崎市川崎区日進町26-1 
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● ＵＴＶ－１２００ＢⅡＰ ●      1200MHz オールモード トランスバーター  

 

◇ IF 144MHz  

 ＳＨＦバンドの原点。魅力の１２００ＭＨｚ 

１４４ＭＨｚ オールモードトランシーバーと 

組み合わせて、１２００ＭＨｚがオールモードで楽しめ

ます。 

 

 

● 送受信周波数 

 ◇ １４４ＭＨｚ ◇  ＊ A chは 実装、B chは 空きch    ◇ 販売価格：￥５２，２９
(本体価格：¥49,800） 

０ 

 

送料：￥１，０００（２台まで） 

 

 

 

 

 

 

 

< UTV-1200BⅡP 仕様 > 

◇ 電波形式 ・・・・・・・・・ J3E(SSB) ／ A3E(AM) ／ F3E(FM) ／ A1A(CW) 

親機のモードに準ずる 

◇ 送信電力 ・・・・・・・・・ 1W 

◇ 空中線インピーダンス ・・・ 50Ω（不平衡） 

◇ 受信感度 ・・・・・・・・・ SSB，CW ――― 0.5μＶ 入力時 Ｓ／Ｎ 15dB 以上 

FM ―――――― 0.5μＶ 入力時 Ｓ／Ｎ  5dB 以上 

◇ 受信コンバーター部総合利得 ・・・ 20dB 以上 

◇ 全消費電流 ・・・・・・・・ 受信時 約 100mA(+13.8V) 

送信時 約 1.0A(+13.8V) 

◇ 親機入力 ・・・・・・・・・ １Ｗ以下 

（ 過入力は、出力低下とスプリアスがでます

◇ 外形寸法 ・・・・・・・・・ 63mm(H)×118mm(W)×250mm(L) 

ので、必ず１W以下で使用のこと ） 

 

特注 ＵＴＶ－１２００ＢⅡＰ（ ＩＦ ４３０ＭＨｚ ） 

 

仕  様 

１２９４～１２９７ＭＨｚ（ 437～440MHz ）周波数限定 

他は、ＵＴＶ－１２００ＢⅡＰと同じ 

販売価格 ￥５２，２９０
この商品の納期につきましては、マキ電機までお問い合わせ下さい。

（ 税込 ），送料は別途かかります。 

ＩＦ １４４ＭＨｚ帯 送受信周波数（ＭＨｚ） 

ＣＨ 水晶周波数 １４４．００ １４５．００ １４６．００ 

Ａ ５７．４５０ＭＨｚ １２９３．０ １２９４．０ １２９５．０ 

Ｂ ５７．５５０ＭＨｚ １２９５．０ １２９６．０ １２９７．０ 

Ｃ 空 ＣＨ    

Ｄ 空 ＣＨ    

トランスバーター 

☆ 周波数超安定!! 

ＴＣＸＯユニット別売り 

 安定度 0.25ppm SSB モードに

最適 

   ￥１５，７５０（税込） 

製造休止中 

在庫なし 
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● ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰ

◇ 

 ●     ２４００ＭＨｚオールモード トランスバーター 

IF 1200MHz 

◇ 

移動運用の 2400MHz も楽しいですよ。 

出力 2W以上、リニアアンプ採用 SSB もＯＫ 

 

 

IF 430MHz  の２タイプ 

 

 マイクロストリップラインの終段ユニット採用により 

安定度抜群!! 出力 2W免許に対応。 

IF 1200MHzの場合、2400MHz リピーターが、すぐ 

使用可能!! 2400MHz SSBで、国内 DX 300～ 

600km級の交信が期待できます。 

● 送受信周波数 

 ◇ １２００ＭＨｚ ◇  ＊ A chは 実装、B chは 空きch   ◇ 販売価格 ￥73,500（税込
 

） 

送料：￥１，０００（２台まで） 

 

 

 

 

◇ ４３０ＭＨｚ ◇  ＊ B chは 実装、その他の chは 空き ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 電波形式 ・・・・・・・・・ J3E(SSB) ／ A3E(AM) ／ F3E(FM) ／ A1A(CW) 親機に準ずる 

◇ 送信電力 ・・・・・・・・・ 2W 

◇ 空中線インピーダンス ・・・ 50Ω（不平衡） 

◇ 受信感度 ・・・・・・・・・ SSB，CW ――― 0.5μＶ 入力時 Ｓ／Ｎ 15dB 以上 

FM ―――――― 0.5μＶ 入力時 Ｓ／Ｎ  5dB 以上 

◇ 受信コンバーター部総合利得 ・・・ 25dB 以上 

◇ 全消費電流 ・・・・・・・・ 受信時 約 200mA(+13.8V) 

送信時 約 1.8A(+13.8V) 

◇ 親機入力 ・・・・・・・・・ １Ｗ以下 

（ 過入力は、出力低下とスプリアスがでます

◇ 受信部 ・・・・・・・・・・ RF2 段（ MGF1302 + μpc2758 ） 

ので、必ず１W以下で使用のこと ） 

送信部 ・・・・・・・・・・ 5 段増幅 終段 MGF0905A 

◇ 外形寸法 ・・・・・・・・・ 63mm(H)×118mm(W)×250mm(L) 

IF 1200MHz帯 送受信周波数(MHz) 

CH 水晶周波数 1260.0 1270.0 1287.0 1300.0 

A 57.00MHz 2400.0 2410.0 2427.0 2440.0 

B  空 CH     

IF ４３０MHｚ帯 送受信周波数(MHz) 

CH 水晶周波数 430.0 434.0 437.0 440.0 

A 49.250MHz 2400.0 2404.0 2407.0 2410.0 

＊ B 49.750MHz 2420.0 2424.0 2427.0 2430.0 

C 空 CH     

D 受 49.750MHz 2420.0 2424.0 2427.0 2430.0 

送 49.250MHz 2400.0 2404.0 2407.0 2410.0 

トランスバーター 

1200MHz,430MHz 市販トランシーバーを親機にし

て、2400MHzバンドへ簡単にＱＳＹ－ＵＰできます。 

同軸ケーブル１本の接続で、ロールモードにＱＳＹで

きます。 

☆ リピーター改造（IF 430のみ） 

改造費：￥8,400（税込） 

☆ 水晶追加（１波） 

改造費：¥6,300（税込） 

☆ 周波数超安定!! 

PLL ユニットへ仕様変更可能です!! 

詳しくは、お問い合わせ下さい。 
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◇ 販売価格 ￥99,750（X`tal） 

￥109,000（PLL） 

 

 送料：￥１，０００（２台まで） 

 
 

● ＵＴＶ－５６００ＢⅡＰ ●

◇ 

    ５６００ＭＨｚオールモード トランスバーター  

◇ 

IF 1200MHz 

 

IF 430MHz  の２タイプ 

 

 

[ 

 

 

 

 

 

 

● 送受信周波数 

 ◇ １２００ＭＨｚ ◇  ＊ A chは 実装、B chは 空き ch 

 

 

 

 

 

 

◇ ４３０ＭＨｚ ◇  ＊ A chは 実装、B chは 空き ch 

 

 

 

 

 

 

< UTV-5600BⅡP 仕様 > 
◇ 電波形式 ・・・・・・・・・ J3E(SSB) ／ A3E(AM) ／ F3E(FM) ／ A1A(CW) など 

親機のモードに準ずる 

◇ 送信電力 ・・・・・・・・・ 2W 

◇ 空中線インピーダンス ・・・ 50Ω（不平衡） 

◇ 受信コンバーター部総合利得 ・・・ 20dB 以上 

◇ 受信部総合ＮＦ値 ・・・・・ 3dB 以下 

◇ 外形寸法 ・・・・・・・・・ 63mm(H)×118mm(W)×250mm(L) 

◇ 全消費電流  ・・・・・・・・ 受信時 約 300mA (+13.8V) 

送信時 約 1.5A (+13.8V) 

◇ 親機入力 ・・・・・・・・・ １Ｗ以下 

（ 過入力は、出力低下とスプリアスがでます

IF 

ので、必ず 1W以下で使用のこと ） 

1200MHz帯 送受信周波数(MHz) 

CH 水晶周波数 1260.0 1270.0 1280.0 1290.0 1300.0 

A 56.00MHz 5740.0 5750.0 5760.0 5770.0 5780.0 

B   空 CH      

IF ４３０0MHz帯 送受信周波数(MHz) 

CH 水晶周波数 430.0 435.0 440.0 

A 59.1666MHz 5755.0 5760.0 5765.0 

B  空 CH    

トランスバーター 

今やHAM-BANDもUHFからSHFへの利用が技術の要

請となっています。SHFは技術的興味のつきる事のない楽し

みでいっぱいです。 

 UTV-5600BⅡP は、出力 2W の出力ではありますが、

25～35dBのパラボラアンテナとの組み合わせで、思いもかけ

ない遠距離通信ができるのです。 

 山岳移動通信のおもしろさは、5600MHzならではです。 

☆ 周波数超安定!! 

PLL ユニットへ仕様変更可能です!! 

詳しくは、お問い合わせ下さい。 
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☆ 周波数超安定!! 

ＰＬＬユニット仕様が 

お奨めです!! 

 
 

● ＵＴＶ－１０Ｇ ● 

 １０ＧＨｚオールモード トランスバーター  ＩＦ １２００ＭＨｚ帯  

 

 
 

マイクロ波バンドのメインストリート 10.1GHz多くの局が 

QRV しています。多くの局があこがれ、QRVするバンドです。 

10.1GHzの静かなるブームを支え続けています。 

最近では、レインスキャッターという異常伝搬を利用して 

200km オーバーの交信を行っている方もいます。 

 

● 送受信周波数 

 ◇ 1200MHz ◇  ＊ A chは 実装、B chは 空き ch  

 

 

 

 

 

 

< UTV-10G 仕様 > 
◇ 電波形式 ・・・・・・・・・ J3E(SSB) ／ A3E(AM) ／ F3E(FM) ／ A1A(CW) など 

親機モードに準ずる 

◇ 送信電力 ・・・・・・・・・ 200mW 

◇ 空中線インピーダンス ・・・ 50Ω（不平衡） 

◇ アンテナ入出力 ・・・・・・ SMA-J 

◇ 親機入出力 ・・・・・・・・ N-J 

◇ 受信コンバーター部総合利得 ・・・ 20dB 以上 

◇ 全消費電流 ・・・・・・・・ 受信時 約 250mA (+13.8V) 

送信時 約 1.1A (+13.8V) 

◇ 親機入力 ・・・・・・・・・ １Ｗ以下 

（ 過入力は、出力低下とスプリアス

◇ 外形寸法 ・・・・・・・・・ 63mm(H)×118mm(W)×250mm(L) 

がでますので、必ず１W以下で使用のこと ） 

 

※ この製品は、10.1GHzバンド用の製品です。10.4GHzバンドでの運用は、行えません。

IF 1200MHz帯 送受信周波数(MHz) 

CH 水晶周波数 1260.0 1270.0 1280.0 1290.0 1296.0 1300.0 

A 55.90MHz 10204.0 10214.0 10224.0 10234.0 10240.0 10244.0 

B  空 CH       

トランスバーター 

◆ UTV-10G(出力 1.3W完成品) 

販売価格：￥120,000(X’tal) 

￥129,800(PLL) 

 

 送料：￥１，０００（２台まで） 
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☆ 周波数超安定!! 

ＰＬＬユニット仕様が 

お奨めです!! 

 
 

 

● ＵＴＶ－２４Ｇ ●
 

   ＩＦ １２００ＭＨｚ帯  

マイクロ波アマチュアバンドのトップバンドとして脚光を浴びてきました。 波長

12m/m のミリ波帯に突入です。世界に先駆けて発売しました!! 

この 24GHzバンドでは、音声通信のみならず D-STAR、WJST、デジ

タル ATVやビーコン等の様々なモードで運用されています。 

 

○ ＮＥ３２１０Ｓ０１を１４本使用 

○ 局発部は水晶発振－22.74GHz，IF 1200MHz 

○ アンテナ切替は、トランス同軸リレー 

            または同等品を使用 

 

 

●ＲＸ部．．．．．．ＨＥＭＴ３段 GaAs－FETミキサー 

●ＴＸ部．．．．．．ＨＥＭＴ７段 GaAs－FETミキサー 

 

 

 

● 送受信周波数   ＊ A chは 実装、他は 空き ch です。 

 

 

 

 

 

 

◇ 電波形式 ・・・ J3E(SSB) ／ A3E(AM) ／ F3E(FM) ／ A1A(CW) など 

           親機モードに準ずる 

◇ 送信電力 ・・・ 40mW 

◇ 空中線インピーダンス ・ 50Ω（不平衡） 

◇ アンテナ 出力 ・・・ SMA-J 

◇ ＩＦ 入力 ・・・・・ N-J 

◇ 受信コンバーター部総合利得 ・・・ 25dB 以上 

◇ 全消費電流 ・・ 受信時 約 250mA (+13.8V) 

送信時 約 1.1A (+13.8V) 

◇ 親機入力 ・・・ １Ｗ以下 

（ 過入力は、出力低下とスプリアスがでます

◇ 外形寸法 ・・・・・・・・・ 63mm(H)×118mm(W)×250mm(L) 

ので、必ず１W以下で使用のこと ） 

 

 

 

 

● ＵＴＶ－４７Ｇ ● 

IF 1200MHz帯 送受信周波数(MHz) 

CH 水晶周波数 1260.0 1270.0 1280.0 1290.0 1300.0 

A 56.850MHz 24000.0 24010.0 24020.0 24030.0 24040.0 

B  空 CH      

トランスバーター 

好評発売中!! ２４ＧＨｚ オールモード トランスバーター 

４７ＧＨｚ オールモード トランスバーター 

 販売価格  送料・税別 

お問い合わせください 
送料：¥1,000（2台まで） 

 販売価格  送料別  

IF 1200MHz    X’tal仕様 ￥119,800 

  PLL仕様 ￥129,800 
 

送料：￥１，０００（２台まで） 
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2400ＭＨｚオールモードトランスバーター 

ＵＴＶ－２４００ＢⅡＰ－Ｌ 

マイクロ波バンドの入門、２４００ＭＨｚにＱＲＶ！ 
 

 コンテスト、移動運用、マイクロバンド入門に最適です！！ 

１００ｍＷ有れば、移動運用で３００ｋｍは楽に飛んでしまう！ 

 

マイクロストリップラインの終段部ユニット採用により安定度抜群！  

IF 1200MHzの場合、2400MHzにレピーターが即使用出来ます。 

 2400MHz、SSB で国内ＤＸ 300～600km級の交信が期待 

できます。 

 1200MHz、430MHz の市販トランシーバーを親機にして 2400MHz

バンドへ簡単にＱＲＶでき、同軸ケーブル 1 本の接続でオールモードでの運

用が可能です。 

 

パワーアンプを内蔵するスペースがあるので、将来パワーアップが出来ます。 

自作アンプ等の内蔵可能（内部にＳＭＡコネクター付） 

親機の IF周波数は、430MHz / 1200MHz の２タイプ 

 

仕  様 

電波型式 ： J3E(SSB),A3E(AM),F3E(FM),A1A(CW),F3F/F8W (ATV)､ オールモード対応 

送信電力 ： 100mW 

外形寸法 ： H63×W118×L250(mm)  

受信コンバーター部総合利得： 25dB以上 

NF Total ： 1.5dB以下 

全消費電流 ： 受信時 約 200mA(+13.8V) 送信時 約 1A(+13.8V) 

親機入力 ： １Ｗ以下 （過入力は故障の原因となります

 
 

） 

受信部 ： RF 2段増幅 GaAs-FET使用( MGF1302+μPC2758Ｔ ) 
送信部 ： ３段増幅 終段 GaAs-FET  

直線性の良いリニアアンプで、SSB時での音も良くなっています。 

 

5600MHz オールモードトランスバーター 

ＵＴＶ５６００ＢⅡＰ－Ｌ 

出力 100ｍＷ 移動運用、コンテストに最適です！ 

IF 1200MHz 

販売価格：￥65,000（X`tal仕様） 

送  料：￥１，０００(２台まで)  

￥75,000（PLL仕様） 

トランスバーター 

販売価格：￥41,790（税込） 
送  料：¥1,000(２台まで)  
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ＧＲ-４３０Ｈ  ４３０ＭＨｚ帯アンテナ直下型受信アンプ  

耐入力 300W(SSB)以上 （高級同軸リレー ＣＸ－５２０Ｄ使用） 

 

ＲＦプリアンプにベストセラーのＧａＡｓ－ＦＥＴ“ＭＧＦ－１３０２”を使用、高ゲイン・低ＮＦ

を実現しています。独自の保護回路を使用しＧａＡｓ－ＦＥＴを破壊保護します。 

 

販売価格：￥４９,３５０

● 周波数  430MHz（アマチュアバンド） 

(本体価格：¥47,000) 送料：￥１,０００ 
 

● 電波形式  FM,SSB,CW,AM, オールモード対応 

● 電源電圧  DC +12V～15V 

● 消費電流  約 100mA ( +13.8V ) 

● 受信トランジスター MGF1302（GaAs-FET、他 ２段アンプ） 

● 受信利得  20dB以上（ゲインコントロール可能・保護回路付） 

● ＮＦ  0.3 ～ 0.5dB以下（総合ＮＦ） 

● インピーダンス 50Ω ( N-J コネクター ) 

● 制御方式  キャリアコントロール、強制スタンバイ 

 各トランシーバー用スタンバイＢＯＸ（遅延コントロール）別売あり 

● ケーブル  赤：＋１２Ｖ、黒：アース、青：強制スタンバイ、茶：ゲインコントロール 

● 外形寸法  W160 × L200 × H70mm Ｕボルト取付 52Φ 

 

 

＜使用方法＞ 

* あらかじめ地上テストを行ってください。 

１）各ケーブルを接続し、電源を入れる。（接続図参照） 

２）受信が正常であるかチェックする。（受信信号が上がる） 

３）青線をケースに接触し、カチカチと送信に切換るかを 

 見る。（青線をＧＮＤにすると送信） 

４）送信機からパワーを少しずつ入れ、０.３Ｗ以上で 

 キャリコンの動作を確認する。 

５）アンテナとプリアンプは低損失のケーブルでなるべく短く 

接続する。またプリアンプと無線機の接続にも低損失ケーブル 

（１０Ｄ－ＦＢ、ＳＦＡ等）を使用すると良い。 

６）プリアンプのゲインコントロールをする時は、茶色線とアース 

間に１０ＫΩの可変抵抗を接続し調整する。 

（抵抗値最大でゲイン最大になります、無接続時はゲイン最大） 

＊ 可変抵抗器は別売です。 

 

※ 

はFM（ハイパワー）で使用する際は、強制スタンバイまたはスタンバイＢＯＸ（別

各商品ともキャリアコントロール回路が内蔵されていますが、SSB,CWモードまた

売）でご使用ください。 

 

直下型受信アンプシリーズ 
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ＧＲ-１２００Ｈ  １２００ＭＨｚ帯アンテナ直下型受信アンプ  

耐入力 200W ( SSB )

ＲＦプリアンプにベストセラーのＧａＡｓ－ＦＥＴ“ＭＧＦ－１３０２”を使用、高ゲイン・低ＮＦを実現しています。独

自の保護回路を使用しＧａＡｓ－ＦＥＴを破壊保護します。 

 （高級同軸リレー ＣＸ５２０Ｄ使用） 
 

 

販売価格：¥49,350- 
● 周波数  1200MHz（アマチュアバンド） 

(本体価格：¥47,000) 送料：￥１,０００ 

● 電波形式  FM, SSB, CW, AM, オールモード対応 

● 電源電圧  DC +12V ～ +15V 

● 消費電流  約 100mA ( +13.8V ) 

● 受信トランジスター MGF-1302 ( GaAs-FET、他２段アンプ ) 

● 受信利得  20dB以上 ( ゲインコントロール可能・保護回路付 ) 

● ＮＦ   0.5dB以下 ( 総合 NF ) 

● インピーダンス 50Ω ( N-J コネクター ) 

● 制御方式  キャリアコントロール、強制スタンバイ 

 各トランシーバー用スタンバイＢＯＸ（遅延コントロール）別売あり 

● ケーブル  赤：+12V、黒：アース、青：強制スタンバイ、茶：ゲインコントロール 

● 外形寸法  W160 × L200 × H70mm Ｕボルト取付 52Φ 
 

 
 

 

ＧＲ-２４００Ｈ  ２４００ＭＨｚ帯アンテナ直下型受信アンプ  

耐入力 100W ( SSB ) （高級同軸リレー ＣＸ５２０Ｄ使用） 

 

ＲＦプリアンプに最新のＨＥＭＴ“ＮＥ３２１０Ｓ０１”を使用、高ゲイン・低ＮＦを実現していま

す。独自の保護回路を使用しＧａＡｓ－ＦＥＴを破壊保護します。 

 

販売価格：¥49,350- 
● 周波数  2400MHz（アマチュアバンド） 

(本体価格：¥47,000) 送料：￥１,０００ 

● 電波形式  FM, SSB, CW, AM, オールモード対応 

● 電源電圧  DC +12V ～ +15V 

● 消費電流  約 100mA ( +13.8V ) 

● 受信トランジスター NE3210S01 ( HEMT、他２段アンプ ) 

● 受信利得  20dB以上 ( ゲインコントロール可能・保護回路付 ) 

● ＮＦ   0.5dB以下 ( 総合 NF ) 

● インピーダンス 50Ω ( N-J コネクター ) 

● 制御方式  キャリアコントロール、強制スタンバイ 

 各トランシーバー用スタンバイＢＯＸ（遅延コントロール）別売あり 

● ケーブル  赤：+12V、黒：アース、青：強制スタンバイ、茶：ゲインコントロール 

● 外形寸法  W160 × L200 × H70mm Ｕボルト取付 52Φ 
※ 

 

各商品ともキャリアコントロール回路が内蔵されていますが、SSB,CWモードまたはFM（ハイパワー）で使用する際は、強制

スタンバイまたはスタンバイＢＯＸ（別売）でご使用ください。 

直下型受信アンプシリーズ 
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ＧＲ-４３０  ４３０ＭＨｚ帯アンテナ直下型受信アンプ  

耐入力１００Ｗ（ＳＳＢ） （同軸リレー ＣＸ－１０５４Ａ使用） 

 

ＲＦプリアンプにベストセラーのＧａＡｓ－ＦＥＴ“ＭＧＦ－１３０２”を使用、高ゲイン・低ＮＦ

を実現しています。独自の保護回路を使用しＧａＡｓ－ＦＥＴを破壊保護します。 

 

販売価格：￥４５,０００

● 周波数  430MHz（アマチュアバンド） 

(本体価格：¥42,858) 送料：￥１,０００ 
 

● 電波形式  FM,SSB,CW,AM, オールモード対応 

● 電源電圧  DC +12V～15V 

● 消費電流  約 100mA ( +13.8V ) 

● 受信トランジスター MGF1302（GaAs-FET、他 ２段アンプ） 

● 受信利得  20dB以上（ゲインコントロール可能・保護回路付） 

● ＮＦ  0.3 ～ 0.5dB以下（総合ＮＦ） 

● インピーダンス 50Ω ( N-J コネクター ) 

● 制御方式  キャリアコントロール、強制スタンバイ 

 各トランシーバー用スタンバイＢＯＸ（遅延コントロール）別売あり 

● ケーブル  赤：+12V、黒：アース、青：強制スタンバイ、茶：ゲインコントロール 

● 外形寸法  W160 × L200 × H70mm Ｕボルト取付 52Φ 

 

＜使用方法＞ 

* あらかじめ地上テストを行ってください。 

１）各ケーブルを接続し、電源を入れる。（接続図参照） 

２）受信が正常であるかチェックする。（受信信号が上がる） 

３）青線をケースに接触し、カチカチと送信に切換るかを 

 見る。（青線をＧＮＤにすると送信） 

４）送信機からパワーを少しずつ入れ、０.３Ｗ以上で 

 キャリコンの動作を確認する。 

５）アンテナとプリアンプは低損失のケーブルでなるべく短く 

接続する。またプリアンプと無線機の接続にも低損失ケーブル 

（１０Ｄ－ＦＢ、ＳＦＡ等）を使用すると良い。 

６）プリアンプのゲインコントロールをする時は、茶色線とアース 

間に１０ＫΩの可変抵抗を接続し調整する。 

（抵抗値最大でゲイン最大になります、無接続時はゲイン最大） 

＊ 可変抵抗器は別売です。 

 

※ 

はFM（ハイパワー）で使用する際は、強制スタンバイまたはスタンバイＢＯＸ（別

各商品ともキャリアコントロール回路が内蔵されていますが、SSB,CWモードまた

売）でご使用ください。 

 

直下型受信アンプシリーズ 
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ＧＲ-１２００   １２００ＭＨｚ帯アンテナ直下型受信アンプ  

 

ＲＦプリアンプにベストセラーの GaAs-FET“MGF-1302”を使用、高ゲイン・低ＮＦを実現しています。

独自の保護回路を使用しＧａＡｓ－ＦＥＴを破壊保護します。 

 

販売価格：¥45,000- 
 

(本体価格：¥42,858) 送料：￥１,０００ 

● 周波数  1200MHz（アマチュアバンド） 

● 電波形式  FM, SSB, CW, AM, オールモード対応 

● 電源電圧  DC +12V ～ +15V 

● 消費電流  約 100mA ( +13.8V ) 

● 受信トランジスター MGF-1302 ( GaAs-FET、他２段アンプ ) 

● 受信利得  20dB以上 ( ゲインコントロール可能・保護回路付 ) 

● ＮＦ   0.5dB以下 ( 総合 NF ) 

● インピーダンス 50Ω ( N-J コネクター ) 

● 制御方式  キャリアコントロール、強制スタンバイ 

 各トランシーバー用スタンバイＢＯＸ（遅延コントロール）別売あり 

● ケーブル  赤：+12VＶ、黒：アース、青：強制スタンバイ、茶：ゲインコントロール 

● 外形寸法  W160 × L200 × H70mm Ｕボルト取付 52Φ 
 

 
 

 

ＧＲ-２４００   ２４００ＭＨｚ帯アンテナ直下型受信アンプ  

 

ＲＦプリアンプに最新の HEMT“NE3210S01”を使用、高ゲイン・低ＮＦを実現しています。独自の保

護回路を使用し HEMTを破壊保護します。 

 

販売価格：¥45,000- 
 

(本体価格：¥42,858) 送料：￥１,０００ 

● 周波数  2400MHz（アマチュアバンド） 

● 電波形式  FM, SSB, CW, AM, オールモード対応 

● 電源電圧  DC +12V ～ +15V 

● 消費電流  約 100mA ( +13.8V ) 

● 受信トランジスター NE3210S01 ( HEMT、他２段アンプ ) 

● 受信利得  20dB以上 ( ゲインコントロール可能・保護回路付 ) 

● ＮＦ   0.5dB以下 ( 総合 NF ) 

● インピーダンス 50Ω ( N-J コネクター ) 

● 制御方式  キャリアコントロール、強制スタンバイ 

 各トランシーバー用スタンバイＢＯＸ（遅延コントロール）別売あり 

● ケーブル  赤：+12V、黒：アース、青：強制スタンバイ、茶：ゲインコントロール 

● 外形寸法  W160 × L200 × H70mm Ｕボルト取付 52Φ 

 

※ 

 

各商品ともキャリアコントロール回路が内蔵されていますが、SSB,CWモードまたはFM（ハイパワー）で使用する際は、強制

スタンバイまたはスタンバイＢＯＸ（別売）でご使用ください。 

直下型受信アンプシリーズ 
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ＧＴＲ－１２００  １２００ＭＨｚ帯アンテナ直下型送受信リニアアンプ  

販売価格：¥５2,500- 
 

(本体価格：¥50,000) 送料：￥１,０００ 

● 周波数        １２００ＭＨｚ（アマチュアバンド） 

● 電波形式       ＦＭ，ＳＳＢ，ＣＷ，ＡＴＶ、オールモード対応 

● 電源電圧       ＤＣ１２Ｖ～１５Ｖ 

● 消費電流（最大）   ４．５Ａ以上（１３．８Ｖ） 

● 送信出力       １５Ｗ以上 

● 終段トランジスタ   Ｍ５７７６２ 

● 受信トランジスタ   ＭＧＦ１３０２（ＧａＡＳ－ＦＥＴ、他２段アンプ） 

● 受信利得       ２０ｄＢ以上 （ゲインコントロール可能・保護回路付） 

● ＮＦ         １．０ｄＢ以下（総合ＮＦ） 

● インピーダンス   ５０Ω （Ｎ－Ｊコネクター） 

● 制御方式      キャリアコントロール、強制スタンバイ 

＊各トランシーバー用スタンバイＢＯＸ（遅延コントロール）別売あり 

● ケーブル     赤：＋１２Ｖ、黒：アース、青：強制スタンバイ、茶：ゲインコントロール 

● 外形寸法     Ｗ１６０×Ｌ２００×Ｈ７０ｍｍ Ｕボルト取付５２Φ 

注意：

 

入力は,２Ｗ以上入れないで下さい。Ｍ５７７６２が破損します。 

＜使用方法＞ 

* あらかじめ地上テストを行ってください。 
１）各ケーブルを接続し、電源を入れる。（接続図参照） 

２）受信が正常であるかチェックする。（受信信号が上がる） 

３）青線をケースに接触し、カチカチと送信に切換るかを 見る。 

４）送信機からパワーを少しずつ入れ、０．３Ｗ以上で 

 キャリコンの動作を確認する。 

５）アンテナ側にパワー計を入れ、出力を最大にしてみる。 

この時のドライブパワーが２Ｗ以上にならない様に監視 

する。入出力に対して出力が飽和してきたら、それ 

以上しないほうが無難です。 

６）アンテナとプリアンプは低損失のケーブルでなるべく短く 

接続する。またプリアンプと無線機の接続にも低損失ケーブル 

（１０Ｄ－ＦＢ、ＳＦＡ等）を使用すると良い。 

７）プリアンプのゲインコントロールをする時は、茶色線とアース 

間に１０ＫΩの可変抵抗を接続し調整する。 

（抵抗値最大でゲイン最大になります、無接続時はゲイン最大）可変抵抗

器は別売です。 

８）５の時に、定電圧電源の電流値を記憶し、設置工事後の参考データーと

する。 

＊ この製品にはスルー回路が有りませんので必ず電源を入れてご使用ください。 

 
 

ＧＴＲ－１２００T     1200MHz帯アンテナ直下型送受信リニアアンプ  

受信アンプが破損する事があります。 

☆ スルー回路付タイプ 

販売価格：¥57,750- 
＊ 

(本体価格：¥55,000) 送料：￥１,０００ 
この製品はスルー回路が内蔵されています。電源ＯＦＦ時に回路がスルー状態になります。 

直下型受信アンプシリーズ 
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2400MHz／5600MHz／10.25GHz／24GHz 対応 

パイロット信号発生器 

 

 

Low-Noise RF アンプシリーズ 
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○ 
 

２セクションキャビティ 

販売価格：￥2,100
送料：郵便 ￥270（2個まで） 

(税込) 

 

外形寸法：Ｈ２０×Ｗ３２×Ｌ３４（mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 

 

３セクションキャビティ(1200/2400MHz) 

送料：郵便 ￥270（2個まで） 

販売価格：￥1,890 

※ ご注文の際は、周波数をご指定ください。 

 

     外形寸法：Ｈ１５×Ｗ２５×Ｌ３７（mm） 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 

 

８セクションキャビティ(1200/2400MHz) 

送料：郵便 ￥270（2個まで） 

販売価格：￥3,150 

※ ご注文の際は、周波数をご指定ください。 

 

   1.2G、2.4G/GaAs RX部、TX部などモービルハム、ＣＱ誌 

などに使用記事多数有り 

 

外形寸法：Ｈ１４×Ｗ２８×Ｌ９７（mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャビティー、ケースキット、各種 

 

キット内容 

キャビティ、蓋、Ｍ２．６調整ネジ 

共振棒：４×１８ 

ビス：３×４．０，２．０×３，２．６×４ 

※2400MHz用は、共振棒が 4×16 になります。 

キット内容 

キャビティ、蓋、Ｍ３調整ネジ 

共振棒：５×２７，５×２３ 

ビス：３×４，２×３，２．６×４ 

キット内容 

キャビティ、蓋、Ｍ３調整ネジ 

共振棒：4×18 

ビス：3×4.0，2.0×3，2.6×4 

※2400MHz用は、共振棒が 4×16 になります。 
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□ 共振棒各種 （ ＴＦは、テフロン入り共振棒です ） 

 

□ キャビティ用パーツ 

 

● 銀メッキ線  φ0.8mm ￥２１０／ｍ

 
 

（本体価格：¥200 / m） 

 

 

 
 

 
 

１２００ＭＨｚ 

□□□ ４セクション キャビティ型ＲＦ ２段 プリアンプ 

 

販売価格（税込，送料別） 送料〒\270 

商品名：ＣＰＡ－０１２２ 

◇ ４セクションキャビティケース     

 

￥3,990 

◇ ＭＧＦ－１３０２付き 完成品、キット 

 

販売終了 

※ 2.5D ケーブル付きもあります．ただし全部品キットのみ 

 

 

 

 

４３０ＭＨｚ  

販売価格（税込，送料別） 送料〒\270 

商品名：ＣＰＡ－０４３２ 

◇ ４セクションキャビティケース   

 

￥3,990 

◇ ＭＧＦ－１３０２付き 完成品、キット 

 

販売終了 

※ 2.5D ケーブル付きもあります．ただし全部品キットのみ 

 

 

 

 

※ 特注対応にて、800 ～ 1500MHzまで、ご希望周波数で製造致します。詳しくは、お問い合わせ下さい。 
 

Low-Noise RF アンプシリーズ 
 

キャビティー、ケースキット、各種 

 

１２００ＭＨｚ・４３０ＭＨｚ 

● 9mmφ関係共振棒 

 

・ ９×５２．５ ￥２１０ 

・ ９×２７   ￥１５８ 

● 9mm，5mmφ関係共振棒 

 

・ ６×５２．５ ￥２１０ 

・ ６×２４   ￥１５８ 

・ ５×８    ￥１０５ 

・ ５×２７   ￥１０５ 

● 4.5mmφ関係共振棒 

 

・ ４．５×１６ＴＦ ￥１０５ 

・ ４．５×１８ＴＦ ￥１０５ 

・ ４．５×１５ＴＦ ￥１０５ 

※ 各共通 税込・送料別 

  送料：郵便 ￥８０～ 

◇ CPA-0122 全部品キットの内容 

 

キャビティケース、蓋、フランジ 

ＳＭＡコネクター、銀メッキ線 

ベタコン 78L08J、共振棒 

貫通コンデンサー、GaAs－FET 

ねじ類 ＣＲ関係、製作説明書 

※ 写真は、430MHz用です。 
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販売価格 ◇ ２セクションキャビティケース  ￥2,100  

(税込，送料別） ◇ Ｔｒなしキット※１           ￥3,255 

送料〒\270 ◇ ＭＧＦ－１３０２付き キット 完成品 販売終了 
※１：コネクター，同軸ケーブル，MGF1302は、別売りです 

※２：２．５Ｄケーブル付き全部品キットもあります． 

 
 

 
 

■ 

 

４３０MHｚ マイクロストリップ １段 ＲＦプリアンプ 

○ １０年以上の間，約５０００個以上の販売実績でキャビティ型

ＲＦプリアンプで有名になった、４３０ＭＨｚ帯のかくれたベ

ストセラー品です。 

 

○ 自作派の入門用として数々のＯＭ各局が組み立てられて，その

再現性の良さと，性能の良さで人気抜群です． 

（デイトン ハムベンション ＮＦコンテストに数回参加し 

 ＮＦ ０．４～０．７ｄＢの成績を誇ります．） 

 

○ 入出力は，ＳＭＡ型コネクターまたはＮ型コネクター 

 

◇ 全部品キットの内容   キャビティ 蓋 ＳＭＡコネクター 

              フランジ 銀メッキ線 ベタコン 

７８Ｌ０８Ｊ 貫通コンデンサー 

                              ピストントリマー ＧａＡｓ－ＦＥＴ 

                               ねじ類 ＣＲ関係 製作説明書 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

■ 

 

１２００MHｚ マイクロストリップ １段 ＲＦプリアンプ 

○ １２００ＭＨｚ Ｌｏｗ－Ｎｏｉｓｅ ＲＦプリアンプの“原

点”として，ＪＡのみならず，全世界的に知られている，“名

ユニット”です． 

○ １２００ＭＨｚ ユーザーのほとんどが一度は製作したり，使

用してきて，その再現性，性能，コストパフォーマンスで名声

を得ているキットの中のキットです． 

○ 入出力は，ＳＭＡ型コネクターまたはＮ型コネクター 

 

◇ 全部品キットの内容  キャビティ 蓋 ＳＭＡコネクター 

                             フランジ 銀メッキ線 ベタコン 

                             ７８Ｌ０８Ｊ 貫通コンデンサー 

                             共振棒 ＧａＡｓ－ＦＥＴ 

                             ねじ類 ＣＲ関係 製作説明書 

 

 

 

 

 

 

１２００ＭＨｚ 

４３０ＭＨｚ 

Low-Noise RF アンプシリーズ 
 

34(L)×32(W)×20(H)mm 

販売価格 ◇ ２セクションキャビティケース   ￥2,100 

(税込，送料別） ◇ Ｔｒなしキット※１          ￥2,500 

送料〒\270   ◇ ＭＧＦ－１３０２付き キット 完成品 販売終了 
※１：コネクター，同軸ケーブル，MGF1302，ボルトロニクストリマーは、別売りです 

※２：２．５Ｄケーブル付き全部品キットもあります． 

４３０ＭＨｚ ＲＦ１段プリアンプ 

商品名：ＣＰＡ－０４３１ 

１２００ＭＨｚ ＲＦ１段プリアンプ 

商品名：ＣＰＡ－０１２１ 

1200MHz に QRV した貴局！ 1200MHz 製作入門用として作ってみよう!! 
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 ＮＥ３２１０Ｓ０１  ＋  ２ＳＣ３６０３   

■ 

 

 ＲＦプリアンプは、最新のＨＥＭＴ“ＮＥ３２１０Ｓ０１”を使用し、独自の保護回路を使用しています。 

直下型ＲＦプリアンプに使用した場合，同軸リレー切り替えが遅れたときに発生する，キャリア飛び込みが原因による 

トランジスター破壊から保護します。 

 

耐入力 ３０ＷまでＯＫ!! 

2400MHｚ マイクロストリップ ２段 ＲＦプリアンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パーツ付キットのみ 入出力 2.5Dケーブル付きタイプもございます．￥7,980（税込・送料別） 

 

回路：マイクロストリップラインとトリマー（オープンスタブ）で、あらゆるＲＦデバイスが利用可能です。 

回路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

■ 

 

   ＮＥ３２１０Ｓ０１  ＋  ２ＳＣ３６０３   

 

 

 

 

 

1200MHｚ マイクロストリップ ２段 ＲＦプリアンプ 

１２００ＭＨｚ 

２４００ＭＨｚ 

Low-Noise RF アンプシリーズ 
 

2400MHz RF2段プリアンプ（MPA-0242）
販売価格（ 税，送料別 ）
完成品 ： \12,600

キット ： \9,450

パーツ付き基板 ： \3,500

基板 ： \2,100

ケース ： \2,100

送　　料：郵便 \390（２個まで）

トランジスター：ＮＥ３２１０Ｓ０１、２ＳＣ３６０３ 

Ｇａｉｎ   ：２０～３０ｄＢ（ 使用するＴｒによる） 

コネクター  ：ＳＭＡ－Ｊ 

電  源   ：７６６０（ＤＣ－ＤＣ）と７８０５による２電源方式 

外形寸法   ：Ｈ１５×Ｗ６５×Ｌ４４（mm） 

 

※使用するトランジスターは、ＧａＡｓ－ＦＥＴ，ＨＥＭＴは何でもＯＫです。 

写真：2400MHz ＲＦ２段プリアンプ基板 

1200MHz RF2段プリアンプ（MPA-0122）
販売価格（ 税，送料別 ）
完成品 ： \12,600

キット ： \9,450

パーツ付き基板 ： \3,500

基板 ： \2,100

ケース ： \2,100

送　　料：郵便 \390（２個まで）
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■ 

 

   ＮＥ３２１０Ｓ０１  ＋  ＭＧＦ１３０２   

 

 ＲＦプリアンプは、最新のＨＥＭＴ“ＮＥ３２１０Ｓ０１”を使用し、ＰＰＯ基板の回路を使用しています。 

回路：マイクロストリップラインとトリマー（オープンスタブ）で、あらゆるＲＦデバイスが利用可能です。 

5600MHｚ マイクロストリップ ２段 ＲＦプリアンプ 

 

 

5600MHz RF2段プリアンプ（MPA-5602） 

完成品   ：￥12,600 

全部品キット：￥9,450 

パーツ付基板：￥3,500 

基板のみ  ：￥2,100 

送料：郵便 ¥240 ／ 宅配便 ¥1,000 

ケース   ：￥2,100 

 

 

 

 

仕  様 

トランジスター：NE3210S01, MGF1302 

Ｇａｉｎ   ：20～30dB（ 使用するＴｒによる） 

コネクター  ：SMA-J 

電  源   ：7660 ( DC-DC ) と 7805による２電源方式 

外形寸法   ：H15×W65×L44 (mm) 

 

※使用するトランジスターは、ＧａＡｓ－ＦＥＴ，ＨＥＭＴは何でもＯＫです。 

また、全部品キットは、基板にチップ部品が取付済みです。 

 

 

５６００ＭＨｚ 

Low-Noise RF アンプシリーズ 
 

写真：5600MHz ＲＦ２段プリアンプ基板 
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■ 

 

   ＮＥ３２１０Ｓ０１  ＋  ＮＥ３２１０Ｓ０１   

 

24GHz マイクロストリップ ２段 ＲＦプリアンプ 

 ＲＦプリアンプは、最新の HEMT“NE3210S01”を２段使用し、厚さ

０．４Ｔのテフロンを使用、回路には金メッキを使用しています。 

 

ＭＰＡ－２４０２ （ 24GHz RF2段プリアンプ ） 

全部品キット ：１２，０００ 

完成品    ：１６，０００ 

パーツ付き基板： ４，２００ 

基板のみ   ： ２，９８０ 

送  料   ：¥270 ( 郵便 ) / ¥1,000 ( 宅配便 ) 

ケースは、アルミミーリングケースＳを使用 

 

 

 

仕  様 
外形寸法   ： H15×W65×L44 (mm) 

トランジスター： NE3210S01 

電  源   ： 7660 ( DC-DC ) 7805による２電源方式 

コネクター  ： SMA-J コネクター 

全部品キットは、基板にチップ部品が取付済みです。 

 

 

 

 

 

２４ＧＨｚ 

Low-Noise RF アンプシリーズ 
 

写真：24GHz ＲＦ２段プリアンプ基板 
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■ 

 

   ＮＥ３２１０Ｓ０１  

 

 ＲＦプリアンプは、アマチュア衛星 ＡＯ－４０用 プリアンプです。最新のＨＥＭＴ“ＮＥ３２１０Ｓ０１”を使用しています。ま

た、他のバンドでの送信時にプリアンプへの抑圧対策も行っております。 

 

アマチュア衛星専用 ＲＦプリアンプ （ＭＰＡ－０２４１Ａ） 

 

 AO-40専用 RFプリアンプ（MPA-0241A） 

送料：郵便 ¥240 ／ 宅配便 ¥1,000 

販売価格：￥13,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トランジスター：ＮＥ３２１０Ｓ０１ 

Ｇａｉｎ   ：２０ｄＢ 

ＮＦ     ：０．６ｄＢ 

コネクター  ：ＳＭＡ－Ｊ 

電源電圧   ：ＤＣ ８～１４Ｖ 

消費電流   ：４０～４５ｍＡ 

外形寸法   ：Ｈ１５×Ｗ６５×Ｌ４４（mm） 

 

※ この商品は完成品のみの販売です。 

 

ＭＰＡ－０２４１Ａ 回路図 

 

２４００ＭＨｚ 

Low-Noise RF アンプシリーズ 
 

写真：ＡＯ－４０ ＲＦプリアンプ完成品 



2008年 12月 第 45版 26 マキ電機通信販売用総合カタログ 

 
 

 
 

■ 

 

ＡＯ－４０専用 受信フィルター （ＢＰＦ－２４０３Ｓ） 

 

 

 

 

 
 

販売価格：￥６，３００（本体価格：¥6,000） 

送  料：¥160 ( 郵送 ） ／ ¥1,000 ( 宅配便 ) 

 

アルミミーリングタイプもございます。 

○ ＢＰＦ－２４０３ＳＮＭ（N-Jｺﾈｸﾀ-仕様） ○ ＢＰＦ－２４０３ＳＳＭ（SMA-Jｺﾈｸﾀ-仕様） 

販売価格：￥７，３５０

※ この商品は，アマチュア衛星 ＡＯ－４０専用に開発された商品です。 

（本体価格：¥7,000） 

 

アマチュア衛星 ＡＯ－４０以外にご使用目的のある方は，ＢＰＦ－２４０２     

または、ＢＰＦ－２４０４をお買い求め上ください。 

 

 

○ ＢＰＦ－２４０２：２素子タイプ 

販売価格：￥８，４５０
 

（本体価格：¥8,000） 

○ ＢＰＦ－２４０４：４素子タイプ 

販売価格：￥１０，５００（本体価格：¥10,000） 

 写真は，スペアナで見た減衰特性をあらわしています． 

中央が１７９０ＭＨｚで、１６５０ＭＨｚから以下の周波数は

－７０ｄＢの減衰特性を示しています。特に１２００ＭＨｚ、 

４３０ＭＨｚは－７０ＭＨｚの入力阻止の能力を持ってい

て、なおかつ，通過損失は－０．３ｄＢになっています。受

信系全体のＮＦ悪化は、－０．３ｄＢ以内に収まり受信Ｓ／

Ｎの低下は感じられません。 

ＢＰＦ－２４０３Ｓ　　仕　　様
形　　式 λ／４　３素子並列型ＢＰＦ低損失型
挿入損失 ０．３ｄＢ以内
入出力 ＳＭＡ－Ｊ
材　　質 黄銅銀メッキ

２４００ＭＨｚ 

AO-40専用 2400MHz バンドパスフィルタ－ 

写真 ＢＰＦ－２４０４ 

製品特徴 

 

アマチュア衛星 AO-40 専用 ３段素子バンドパスフィルターです。430MHz，

1200MHzの混変調抑圧対策用です． 

AO-40 を 430MHz、1200MHz どちらかで UP リンクする場合の受信コンバーター

抑圧が問題ですが、LNA の前に取り付けて、UP周波数の出力コンバーターへの入力

を、約-70dB に抑えて入力させる事で受信抑圧を皆無にすることが出来ます。 

 

BPF-2403S は，アンテナ直下にも設置出来る様に超小型軽量低損失に作られてい

ます。 
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販売価格 

◇ 完成品   ：¥42,000 

( 本体価格：¥40,000 ) 

◇ 全部品キット：¥34,650 

( 本体価格： ¥33,000 ) 

 送料：￥１，０００  

 
 

 ５６００ＭＨｚ  

 

 

□ ５６００ＭＨｚ トランスバーター基板ユニット 

 １２００ＭＨｚ ＩＦ ３００ｍＷ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出力調整ポイント

① 局発入力は，４４８０ＭＨｚの場合 

．．．．．．出力目標値－５７６０ＭＨｚで５０ｍＷ 

０ｄＢｍ

② 送信，各段のＴｒの内，初段，２段目のＮＥ３２１０Ｓ０１のゲートバイアスは，０．２～０．３Ｖに設定する．３段目は０．２Ｖ，初段，２段目の

ＮＥ３２１０Ｓ０１のドレインには１６Ωの抵抗が入っているので，ゲートバイアスの変化（可変してみて）に応じてドレイン電圧が変化する

ことをチェックしておくこと．３段目はドレイン抵抗を入れていないので変化しない． 

，２２４０ＭＨｚの場合 ＋１０ｄＢｍを目安とする。局発レベルが低すぎると送信出力がでにくく、

またスプリアスが多くなるため、送信不安定の要因となります。 

③ １２８０ＭＨｚ 入力レベルは１００ｍＷ～１．０Ｗ内にすること．入力レベルに応じて③のトリマー（２Ｐ）で最良点を調整すること． 

その他 

 オープンスタブ調整用マッチ棒であちこち出力アップの点を探してみる．ただし，⑨のＢＰＦには，銅片，チップコン等を取り付けての出力

アップは，スプリアス（不要成分）の増加になりますので，取り付けないこと． 

 

 

※ 全部品キットを製作される場合は，測定器等が必要です． 

ユニット関係 
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販売価格 

◇ 完成品   ：¥18,900 

( 本体価格：¥18,000 ) 

 送料：￥１，０００  

 
 

 ５６００ＭＨｚ  

 

 ４４８０ＭＨｚ 局発ユニット ５ｍＷ  

□ ５６００ＭＨｚ トランスバーター 

 

特  徴 

○ 5600MHz トランスバーターに最適な 4480MHz 局発ユニット。 

○ 基板部品面では、56×2×2=224MHz,出力 10mW を得てキャビティー部に入力されます。 

○ 回路は、極めて安定動作していて自己発振で悩まされず、短時間で調整できます。 

 

 

☆ 原発 56MHz X’tal 発振を 80 逓倍して

4480MHz 台 0dBm を取り出しています。 

 

☆ 5760MHz → 1280MHz 

 ( 56.00MHz 原発 ) 

 

 

● PLL 仕様の局発ユニットも販売しておりま

す。詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

※ 全部品キットを製作される場合は，測定器等が必要です． 

ユニット関係 
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販売価格 

◇ 完成品   ：¥47,250 

( 本体価格：¥45,000 ) 

◇ 全部品キット：¥36,750 

( 本体価格： ¥35,000 ) 

 送料：￥１，０００  

 
 

 １０ＧＨｚ  

 

 １２００ＭＨｚ ＩＦ ３０ｍＷ  

□ １０ＧＨｚ トランスバーター基板ユニット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 全部品キットを製作される場合は，測定器等が必要です． 

ユニット関係 
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販売価格 

◇ 完成品   ：¥19,950 

( 本体価格：¥19,000 ) 

 送料：￥１，０００  

 
 

 １０ＧＨｚ  

 

 

□□ ８９４０ＭＨｚ 局発基板ユニット 

 

 

 
☆ 原発のX’talは、56.60MHzを使用。 

 

☆ 4472MHz×2 の 2 逓倍の回路 

 
● PLL 仕様の局発ユニットも販売して

おります。詳しくは、弊社までお問い合

わせ下さい。 

 

 

 
 

回路構成 

 
原発を56MHz帯で発振させて基板上

で 224MHz 台を作り、8 セクションの

レゾネータユニット内で 1120MHz 

→2240MHz→4480MHz→8690M

Hz(10mW)と OSC×2×2×5×1×1 

×2×2×1×2 =160逓倍としてありま

す。 

 今回の原発 X’tal は 55.90MHz を

使用していますが、 55.9×160= 

8944.0MHz となり、10240-8944 

MHz =1296MHzとなり10.240GHz

を 1296MHzで up-downすることに

なります。 

 1200MHz 帯トランシーバの中心周

波数(1280MHz)を10.240GHzにも

っ て こ な い の は 、 1280×8= 

10240MHz となる通信関係上、さけ

たためです。 

 この回路の最大の特長は、4472MHz×2逓倍回路です。 

 最終段のMGF1302の入力側が 1472MHzで約 13dBmあり、その入力側（ドレイン）に第 2高調波の 89MHzを約 10dBmの出力

で取り出せるのですが、MGF1302のドレインに 8944MHzの λ/4のホイップアンテナ(?)風のメッキ線を取り付ける時に 2 セクション分

のスペースを帯域フィルタ(B.P.F)として2本の同調ネジのみで8944MHzに同調させてフィルタ効果とし、4472MHz抑圧比-40dB以上

を得ることが割と簡単にできます。 

 出力もやはり λ/4のホイップで取り出すのがベターです。導波管モードでの入出力を λ/4ホイップで接続するのは割と広帯域に安定した
回路ですし、工作も簡単で見ての通りの簡単構成となっています。8944MHzで出力 10dBm(10mW)も取り出せるとトランスバータ部の

構成も楽になります。 

 

※ この商品は、完成品のみの販売となります。

ユニット関係 



2008年 12月 第 45版 31 マキ電機通信販売用総合カタログ 

 
 

 ２４００ＭＨｚ  

 

□ ＵＴＶ－２４００（ IF 1200MHz ） 送受信基板ユニット 

◇ 完成品     ：¥42,000 ( 本体価格：¥40,000 ) 

◇ 全部品バラキット：¥25,000

□ ＵＴＶ－２４００（ IF  430MHz ）送受信基板ユニット 

   ( 本体価格：¥23,810 ) 

 

◇ 完成品     ：¥42,000 ( 本体価格：¥40,000 ) 

◇ 全部品バラキット：¥25,000

 

   ( 本体価格：¥23,810 ) 

 

 

☆ 受信初段に GaAs-FET,MGF-1302（また

は同等品）を実装 

 

☆ キャリアコントロール，組み込み済み 

 

☆ 水晶を追加することにより，リピーター対応

可(オプション:IF 430MHzのみ） 

 

☆ X’tal実装 1波 

 

 

 

 

 

 特徴  

 

○ 2400MHz トランスバーターの基板部分だけを取り出した廉価版ユニットです． 

○ 水晶と LO ステージ全部，受信コンバーター部 RF 3段，送信コンバーター部 RF 3段 AMP を内蔵しております． 

○ 銀メッキを施した 8セクションのキャビティと共振棒を使った，贅沢な構成です． 

○ RX初段に GaAs-FET,MGF-1302 を実装しました． 

 

※ 全部品キットを製作される場合は，測定器等が必要です． 

ユニット関係 
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国内にて、マイクロウェーブを中心に活動しているクラブのホームページを紹介します。各ホームペー

ジなどでは、最近の技術情報や活動報告などが紹介されております。また、クラブの中には、メーリングリ

ストを開設して活発な意見交換が行われていたりします。みなさまのマイクロウェーブに関する情報収集

にお役立てください。 

 

 

ＪＡＲＬマイクロ波委員会 

（JARL Microwave Committee） 

http://www.jarl.com/mw/ 

 

横浜・アマチュア・マイクロウエーブ・アソシ

エーション（ＹＡＭＡ会） 

http://www.jarl.com/yama/ 

 

JAMU 

(Japan Amateur Microwave Union) 

http://asin.ddo.jp/jamu/ 

 

松山地区ＳＨＦ研究会 

http://www.jarl.com/m-shf/ 

 

MWAC 

( Microwave Amateur 

Communications ) 

http://www.jarl.com/mwac/ 

 

マイクロウェーブ長崎 

http://www.jarl.com/mwn/ 

 

マイクロウエーブ大分 

http://www1.powerzoo.net/~nagaya/ 

 

マイクロウェ－ブ北九州 

http://www.mktq.net/mktq/ 

 

 

マイクロウェーブの役に立つ情報満載 

マイクロウェーブ関連ホームページ 

横浜・アマチュア・マイクロウエーブ・アソシエーション（ＹＡＭＡ会） 

JAMU (Japan Amateur Microwave Union) 

http://www.jarl.com/yama/
http://www.jarl.com/mw/
http://www.jarl.com/yama/
http://www.smzss.com/%7Ejamu/
http://www.jarl.com/m-shf/
http://www.jarl.com/mwac/
http://www.jarl.com/mwn/
http://www1.powerzoo.net/%7Enagaya/
http://ww7.tiki.ne.jp/%7Ekurizo/
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☆ 使用トランジスター 

ＭＧＦ－０９０４Ａ，ＭＧＦ－０９０５Ａ 

☆ ケース ＮＣ板金ケース 

☆ 出力 ３～４ＷでＳＳＢモードにも対応 

（ 直線性の良いＰＡアンプです!! ） 

☆ 電源部 ７６６０ ＤＣ－ＤＣコンバーター ７８１２ ３端子レ

ギュレーター，２ＳＢ１３８１ スイッチングＴｒにより－５Ｖお

よびＴＸ－Ｂの＋１０Ｖを作っています． 写真 ＰＡ－２４４５ 

 
 

 ２４００ＭＨｚ  

 

  

  ＭＧＦ－０９０４Ａ  －  ＭＧＦ－０９０５Ａ  

□ ２４００ＭＨｚ ３～４Ｗ 出力ユニット ＰＡ－２４４５ 

◇ 全部品キット   販売終了 

送料：¥1,000（宅配便） 

◇ 完成品      販売終了 

 

 

 

□ ２４００ＭＨｚ ８Ｗ 出力ユニット  

 

ＰＡ－２４５５ 

  ＭＧＦ－０９０４Ａ  －  ＭＧＦ－０９０５Ａ×２  

◇ 全部品キット：   販売終了 

送料：¥1,000（宅配便） 

◇ 完成品   ：   販売終了 

 
※ 全部品キットを製作される場合は，測定器等が必要です． 

 

 

 

 
 

 
 

販売価格 □ トランジスター     販売価格 □ ダイオード 

◇ ２ＳＣ２１２０   ¥53   ◇ １Ｓ９５３ ＳＷテイバイ ¥32 

◇ ２ＳＣ１８１５   ¥32      

◇ ２ＳＣ２０２６   ¥53    □ ＨＥＭＴ 

◇ ７８Ｌ０５   ¥94   ◇ ＮＥ３２１０Ｓ０１ ２４ＧＨｚ使用可能 ¥315 

◇ ７８Ｌ０８   ¥94    □ ＧａＡｓ－ＦＥＴ 

◇ ７８０５Ｓ   ¥126   ◇ ＭＧＦ１３０２ 430～10ＧまでＯＫ 販売終了 

◇ ７８０８Ｓ   ¥126   ◇ ＭＧＦ０９０４Ａ 販売終了 

◇ ７８１０Ｓ   ¥126   ◇ ＭＧＦ０９０５Ａ 販売終了 

       ◇ ＭＧＦ１６０１ 10GHz 200mW可能 販売終了 

 □ ハイブリットＩＣ      □ 同軸リレー 

◇ Ｍ５７７６２   販売終了   ◇ Ｇ５Ｙ－１リレー基板完成品 ¥2,100 

◇ Ｍ５７７６２×２パラ用基板   ¥1,575   ◇ ＣＸ－１０５４ ５．６ＧＨｚ使用可能 ¥5,250 

◇ １２００ＭＨｚ ４０Ｗ出力ユニット   販売終了   ◇ ＣＸ－５２０Ｄ ハイパワー用 ¥8,925 

◇ Ｍ６７７１５   販売終了   ◇ ３Ｄ－２Ｖ １ｍ Ask 

◇ Ｍ６７７１５用基板   販売終了   ◇ ５Ｄ－２Ｖ １ｍ Ask 

◇ Ｍ６７７１５ユニット完成品   販売終了      

 各商品とも税送料別です。       送料は、郵送料金 ¥80～ 

 

半導体、同軸リレー、その他パーツ 

ユニット関係 
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同軸、変換コネクターについては、掲載していない商品もございます。詳しくは、弊社ホームページ( http://www.makidenki.co.jp )をご覧下さい。 

また、10個単位でも販売も行っておりますので、お気軽にマキ電機まで、お問い合わせ下さい。 

 
 販売価格    販売価格 

ＳＭＡＰ－ＮＪ ¥950     ＮＰ－３ ¥790 

ＳＭＡＪ－ＮＪ ¥900     ＮＰ－５ ¥790 

ＳＭＡＰ－ＮＰ ¥1,050     ＮＰ－８ ¥900 

ＳＭＡＪ－ＮＰ ¥950     ＮＰ－１０ ¥1,150 

ＳＭＡＰ－ＳＭＡＰ ¥790     ＮＰ－５ＤＦＢ ¥790 

ＳＭＡＪ－ＳＭＡＪ ¥630     ＮＰ－８ＤＦＢ ¥900 

ＳＭＡＪ－ＳＭＡＪ ¥750     ＮＰ－１０ＦＢ ¥1,150 

ＳＭＡＰ－ＢＮＣＪ ¥790     ＮＰ－５ＤＳＦ ¥790 

ＳＭＡＪ－ＢＮＣＪ ¥740     ＮＰ－８ＤＳＦ ¥900 

ＳＭＡＰ－ＢＮＣＰ ¥900     ＮＰ－１０ＤＳＦ ¥1,150 

ＳＭＡＪ－ＢＮＣＰ ¥790       

      ＮＪ－３ ¥690 

ＳＭＡ－Ｐ（２．５Ｄ） ¥750     ＮＪ－５ ¥690 

ＳＭＡ－Ｐ（３Ｄ） ¥750     ＮＪ－８ ¥690 

ＳＭＡ－Ｐ（１．５Ｄ）＊ ¥7,350     ＮＪ－１０ ¥1,100 

      ＮＪ－５ＤＦＢ ¥690 

ＳＭＡ－Ｒ（２穴） ¥630     ＮＪ－８ＤＦＢ ¥600 

ＳＭＡ－Ｒ（４穴） ¥630     ＮＪ－１０ＤＦＢ ¥1,150 

        

ＮＲ ¥630     Ｎ－Ｐ－Ｊ ３ ¥2,100 

ＮＰ－ＮＰ ¥950      

ＮＪ－ＮＪ ¥730      表示価格は，1個単位の販売価格です． 

SMA-P（1.5D 用）のみ、10 個単位で販売

となります． 

これ以外にも取り寄せられる商品もござい

ます． 

マキ電機までお問い合わせ下さい． 

ＮＪ－ＢＮＣＰ ¥900     

ＮＰ－ＢＮＣＪ ¥900     

ＮＪ－ＢＮＣＪ ¥730     

      

 

 
 

□ 

 

その他パーツ （価格はすべて単価です） 

  税込 
本体 

価格 
      税込 

本体 

価格 

◇ Ｇ５Ｙ－１リレー基板 ¥525   ¥500   ◇ チップ型コンデンサー   

◇ Ｎ－Ｒ（メス）角座 ¥525   ¥500    0.5P/ 10P / 1000P 各１ヶ ¥42 ¥40 

◇ Ｎ－ＢＲ（メス）ネジ ¥578   ¥550   ◇ チップ型電解コンデンサー ¥42 ¥40 

◇ 貫通コンデンサー ¥53   ¥50   ◇ チップ型１０ｋボリューム ¥74 ¥70 

◇ 貫通端子 ¥53   ¥50   ◇ チップ型３端子５Ｖ ¥105 ¥100 

◇ 水晶ソケット（板足） ¥53   ¥50   ◇ ２ＳＢ１３８１ ¥231 ¥220 

◇ ボルトロニクス６Ｐトリマー ¥1,365   ¥1,300   ◇ ＳＭＡフランジ ¥84 ¥80 

        ◇ メガネコア 販売終了 

        ◇ コイル M50  M100 M144 各 1 ヶ ¥105 ¥100 

              M200 M300 M430   

 

★ 

★ 

掲載している以外にも色々なパーツを販売しております。弊社ホームページをご覧ください。 

 

当社で使用しているＩＣ類ついては、小売りできるものとできないものがございます。また、小売り可

能な商品でも在庫等により販売できない時もございます。ＩＣ類に関しましては、弊社まで、お問い

合わせ下さい。 

同軸、変換コネクター、その他パーツ 

http://www.makidenki.co.jp/
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  ● キャリアコントロール基板ユニット ● 
 

 キャリアコントロール基板         販売価格： ¥2,940

☆ 外付ＲＦアンプ、パワーブースター、直下アンプ、等の自作に最適 

(税込) 

 送料：￥270  

 

☆ 高感度（-30ｄＢｍ） 

☆ 携帯電話、ＰＨＳの着信キャリアでも動作します。 

☆ リレー復帰時定数を持たせたＳＳＢ対応型です。 

☆ 小型で高感度のＲＦ検波回路を内蔵しています。 

☆ 強制スタンバイをすることができます。 

☆ キャリアコントロール感度を可変できます 

 

＜定格＞ 

◇ 使用周波数範囲 ――――――― ＨＦ～３０００ＭＨｚ 

◇ キャリコン動作電圧―――――― １０ｍＷ～５００ｍＷ 

◇ 電源電圧――――――――――― １０Ｖ～１６Ｖ 

◇ 最大負荷電流――――――――― ＲＸ側 １２Ｖ～５００ｍＷ 

ＴＸ側 １２Ｖ～５００ｍＷ 

                   ＴＸ側（ＥＢ）外部トランジスタにより３Ａ以上可 

◇ 強制スタンバイ―――――――― アースに落とすことにより作動（通常はオープン） 

 

 

＜接続図＞ 
 

基板ユニット関係 

トランジスタのベースへＴ12 と同じ動作 

キャリア入力 

キャリコン動作時 12Ｖが出力 

電源 +12Ｖを加える 

待機時 12Ｖが出力しキャリコン動作時 0Ｖ 

キャリコン動作感度調整 

R12 

 

C12 

 

T12 

 

EB 

 

GND 

CC 

 

遅延時間調整 

G.SEND 

 

キャリコンが無いときＧＮＤにするとキャリコン動作と同じになる 
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  ● スタンバイ・コントローラー ＳＴＢ-100 
 

 スタンバイ・コントローラー STB-100     販売価格：¥7,875

☆ リレー遅延回路で確実な動作をします。 

(税込) 

 送料：￥１，０００（２台まで） 

 

☆ プリアンプ、リニアアンプ、直下アンプ、トランスバーター等のコントロールに最適 

☆ 確実なリレー・コントロールで各種機器を完全に保護します。ハイパワーアンプに必需。 

☆ リレー遅延時間は可変調整できます。 

☆ 各社トランシーバーに対応（専用）。 

☆ 強制スタンバイのプリアンプに対応出来ます。 

☆ 

 

トランシーバーのメーカーをご指定下さい。 

 

 

＜定格＞ 

◇ 電源電圧――――――――――――１０Ｖ～１６Ｖ 

◇ 遅延動作時間―――ＲＸ側（プリアンプ受信遅延）  ０．０１～1 秒（ＶＲ２で可変） 

           ＴＸ側（トランシーバー送信遅延）０．０１～1 秒（ＶＲ１で可変） 

◇ 出力端子―――――プリアンプ等の強制スタンバイ用（アースに落とすことにより作動） 

 

オプション改造で＋１２Ｖのリレー直接コントロールにも対応出来ます。 

＜回路図、接続図＞ 
 

 

基板ユニット関係 

製造終了 

在庫なし 
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◇ 販売価格  ：¥11,550 

※ 取付金具 別売り：¥2,600 

価格は、税込です。 

 
 

 

 

 

 １２００ＭＨｚ ループアンテナ  

◆ 

送  料 ： ¥1,500 

 

ＨＧＬ－１２１７×１（1200MHz １７エレシングル） 

□ 材  質 
◇ ブーム  ：２２Φアルミパイプ  

◇ エレメント：１．２ｔアルミ板  

◇ 反射板  ：１．５ｔアルミ板  

□ 仕  様 
◇ ブーム長 ： 1.3m 

◇ 重量   ： 約 0.7kg 

◇ 利得   ：約 17dBi 

◇ SWR  ： 1.3以下（1290MHz） 

◇ コネクター ： N-Jコネクター 

 

 

 

 

 

 

 

 １２００ＭＨｚ ループアンテナ  

送  料 ： ¥1,500 

◆ 
 

ＨＧＬ－１２３２×１（1200MHz ３２エレシングル） 

□ 材  質 
◇ ブーム  ：２２Φアルミパイプ  

◇ エレメント：１．２ｔアルミ板  

◇ 反射板  ：１．５ｔアルミ板  

□ 仕  様 
◇ ブーム長 ： 2.55m 

◇ 重量   ： 約 1.4kg 

◇ 利得   ： 約 20dBi 

◇ SWR  ： 1.3以下（1290MHz） 

◇ コネクター： N-Jコネクター 

 

 
 

 

 

やっぱりループは強い!! 

◇ 販売価格  ：¥16,800 

※ 取付金具 別売り：¥4,200 

価格は、税込です。 

アンテナ関係 

1200MHz 

2400MHz High-Gain-Loop シリーズ 
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 １２００ＭＨｚ ループアンテナ  

送  料 ： ¥1,500 

◆ ＨＧＬ－１２３２×２
□ 材  質： 
◇ ブーム  ： ２２Φアルミパイプ 

◇ エレメント： １．２ｔアルミ板 

◇ 反射板  ： １．５ｔアルミ板 

◇ スタックブーム ： ２０×２０アルミ角パイプ 

◇ クロス金具ほか金具ネジ類 ： オールステンレス 

□ 仕  様 
◇ ブーム長 ： 2.55m 

◇ 回転半径 ： 1.4m 

（ 1200MHz 32EL×2 = 64EL ） 

◇ 重量   ： 約 2.2kg 

◇ 利得   ： 約 24.2dBi 

◇ ＳＷＲ  ： 1.3以下（1290MHz） 

◇ 分配器  ： 同軸管式２段Ｑマッチ方式 Ｎ型コネクター 

◇ コネクター： N-Jコネクター 

 

◆ ＨＧＬ－１２３２×２パラ２段
□ 仕  様 
◇ ブーム長 ： 2.55m 

◇ 回転半径 ： 1.4m 

◇ 重量   ：約 4.5kg 

◇ 利得   ：約 25.8dBi 

◇ ＳＷＲ  ： 1.3以下（1290MHz） 

◇ 分配器  ：同軸管式２段Ｑマッチ方式 Ｎ型コネクター 

◇ コネクター：Ｎ-Ｊコネクター 

（ 1200MHz 32EL×2×2 = 128EL ） 

 
 

 ２４００ＭＨｚ ループアンテナ  

送  料 ： ¥1,500 

◆ ＨＧＬ－２４２９シングル
□ 材  質：  
◇ ブーム   ： 22Φアルミパイプ  

◇ エレメント ： 1.0tアルミパイプ切断、シームレス  

◇ 反射板   ： 1.5tアルミ板  

□ 仕  様 
◇ ブーム長 ： 1.3m 

◇ 重量   ： 約 0.7kg 

◇ 利得   ： 約 21dBi 

◇ ＳＷＲ  ： 1.5以下（2427MHz） 

◇ コネクター： N-Jコネクター 

（ 2400MHz 29EL ） 

 
 

◆ ＨＧＬ－２４２９×２

◇ ブーム長 ： 1.3m 

（ 2400MHz 29EL×2 = 58EL） 

□ 仕  様： 

◇ 回転半径 ： 1.0m 

◇ 重量   ： 約 1.5kg 

◇ 利得   ： 約 23.5dBi 

◇ ＳＷＲ  ： 1.5以下（2427MHz） 

◇ 分配器  ：同軸管式 2段Ｑマッチ方式 Ｎ型コネクター 

◇ コネクター： N-Jコネクター 

◇ 販売価格  ：¥12,000 
※ 取付金具 別売り：¥2,600 

価格は、税込です。 

 

アンテナ関係 

◇ 販売価格  ：¥44,100 
付属品：スタックキット一式（取付金具含む） 

価格は、税込です。 

◇ 販売価格  ：¥84,000 
付属品：スタックキット一式（取付金具含む） 

価格は、税込です。 

◇ 販売価格  ：¥33,000 
付属品：スタックキット一式（取付金具含む） 

価格は、税込です。 
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 ２４００ＭＨｚ ループアンテナ  

◆ 

送  料 ： ¥1,500 

ＨＧＬ－２４５７

□ 仕  様 

（ 2400MHz 57EL ） 

 

□ 材  質 
◇ ブーム   ： 20Φと 22Φアルミパイプ２段つぎ 

◇ エレメント ： 1.0tアルミパイプ切断、シームレス 

◇ 反射板   ： 1.5tアルミ板 

◇ ブーム長 ： 2.55m 

◇ 回転半径 ： 1.35m 

◇ 重量   ： 約 1.7kg 

◇ 利得   ： 約 26dBi 

◇ ＳＷＲ  ： 1.5以下（2420MHz） 

◇ コネクター： N-Jコネクター 

 

 

 

 

◆ ＨＧＬ－２４５７×２パラ
 

（ 2400MHz 57EL×2 = 114EL） 

□ 材  質 
◇ ブーム   ： 20Φと 22Φアルミパイプ２段つぎ 

◇ エレメント ： 1.0tアルミパイプ切断、シームレス 

◇ 反射板   ： 1.5tアルミ板 

◇ スタックブーム： 20×20×20tアルミ角パイプ 

 

□ 仕  様 
◇ ブーム長 ： 2.55m 

◇ 回転半径 ： 1.6m 

◇ 重量   ：約 4.3kg 

◇ 利得   ：約 29.0dBi 

◇ ＳＷＲ  ： 1.5以下（2427MHz） 

◇ 分配器  ： 同軸管式 2段Ｑマッチ方式 Ｎ型コネクター 

◇ コネクター： N-Jコネクター 

 

◆ ＨＧＬ－２４５７×２パラ×２段
 

（ 2400MHz 57EL×2×2 = 228EL） 

□ 材  質 
◇ ブーム    ： 20Φと 22Φアルミパイプ２段つぎ 

◇ エレメント  ： 1.0tアルミパイプ切断、シームレス 

◇ 反射板    ： 1.5tアルミ板  

◇ スタックブーム： 20×20×20tアルミ角パイプ 

 

□ 仕  様 
ブーム長 ： 2.55m 

回転半径 ： 1.6m 

重量   ： 約 8.5kg 

利得   ： 約 30.5dBi 

ＳＷＲ  ： 1.5以下（2427MHz） 

分配器  ：同軸管式 2段Ｑマッチ方式 Ｎ型コネクター 

コネクター： N-Jコネクター 

付属品  ： スタックキット一式（取付金具含む） 

アンテナ関係 

◇ 販売価格  ：¥20,470  
※ 取付金具 別売り：¥4,200 

価格は、税込です。 

◇ 販売価格  ：¥52,500 
付属品：スタックキット一式（取付金具含む） 

価格は、税込です。 

◇ 販売価格  ：¥94,500 
付属品：スタックキット一式（取付金具含む） 

価格は、税込です。 
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 ２４００ＭＨｚ ループアンテナ  

◆ 

送  料 ： ¥1,500 

ＨＧＬ－２４１５

◇ 反射板   ： 1.5tアルミ板 

（ 2400MHz 15EL ） 

 

□ 材  質 
◇ ブーム   ： 22Φアルミパイプ 

◇ エレメント ： 1.0tアルミパイプ切断、シームレス 

□ 仕  様 
◇ ブーム長 ： 0.65m 

◇ 回転半径 ： 1.35m 

◇ 重量   ： 約 0.4kg 

◇ 利得   ： 約 17.5dBi 

◇ ＳＷＲ  ： 1.5以下（2420MHz） 

◇ コネクター： N-Jコネクター 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 無線 LAN アンテナ  

 

◇ 

 

HGL-2409LAN (2400MHz 9 エレアンテナ)  

ＳＭＡ－Ｊコネクター仕様、マスト金具付（２５Φ） 
全長２５ｃｍ、超軽量１４０ｇ（金具付）、約１２ｄｂｉの利得で早くも

人気商品になっています!!  

 

＜仕  様＞ 

ブーム長 ：0.3m 

重  量 ：約 0.1kg 

利  得 ：約 12dbi 
ＳＷＲ ：1.5以下（2350～2490MHz） 

入出力※ ：SMA-J(SMA型メス) 

：SMA-P リバース(SMA リバース型オス) 

：SMA-P(SMA型オス) 

：N-J(N型メス) 

：N-P(N型オス) 

※ 

 

ご注文時にアンテナ入出力をご指定下さい。 

無線 LAN アンテナ関係 

アンテナ関係 

◇ 販売価格 ：¥8,925(税込) 
※ 取付金具 別売り：¥2,600(税込) 

販売価格：¥6,825（税込） 
送  料 ：¥1,000（宅配便） 

付属品：取付金具付 （２５Φ用） 

写真上、SMA-P リバース型仕様 

無線ＬＡＮ用アンテナ、関連

商品の取り扱い始めました!! 
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写真、取り付け金具無し アンテナのみ 

写真、アンテナ 取り付け金具付 

 
 

 無線 LAN アンテナ  
 

◇ 

 

HGL-2405LAN (2400MHz 5 エレアンテナ)  

＜仕  様＞ 

同軸ケーブル :3D-2V 35cm 

アンテナ入出力 ：SMA-P リバース(SMA リバース型オス) 

：SMA-P(SMA型オス) 

※ 

 

ご注文時にアンテナ入出力をご指定下さい。 

     

販売価格：取付金具付き ¥5,775（税込） 

 

：取付金具なし  ¥4,725（税込） 

送  料  ：¥1,000（宅配便） 

専用取付金具  ：¥1,050（税込） 

 

※アンテナと一緒に購入の場合は、金具の送料は要りません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 無線 LAN用変換ケーブル  

 

◇ 

＜仕  様＞ 

3D-2V 同軸変換ケーブル  

同軸ケーブル ： 3D-2V 

全  長  ： 50cm 

損  失  ： 約 0.2dB 

入出力  ： インバース SMA/N-J 

 

販売価格：¥5,775

対応メーカー： IOデータ，コレガ，他 

 

この商品については、＋¥525(税込)にて、長さを 30cm ～ 1m まで指定できます。 

 

（本体価格：¥5,500） 

送  料 ：¥270（郵送） 

 

無線 LAN アンテナ関係 
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  無無線線 LLAANN用用ププリリアアンンププ    
 

◇ 

 

MPA-2400(2400MHz 無線LAN用プリアンプ） 
 

 

販売価格： ¥31,500
送料別（郵便￥240 宅配便￥1,000） 

（税込） 

 

 

仕      様 
周波数帯域幅 ：2400～2497MHz 

入出力インピーダンス ： 50Ω 

利得(Gain) ： 20dB以上（2480MHz） 

N  F  ： 3dB以下（2480MHz） 

入出力コネクター ： SMA-J 

電源電圧  ： DC 12V±15% 

電源電流  ： 約 50mA 

重   量  ： 約 120g 

 

 

 

 

 

 

 

 

  アアンンテテナナ分分配配器器    

 

◇ 2400MHz 無線LAN用基板型２分配器（ウィルキンソンタイプ） 

販売価格：¥5,250
送料別（郵便￥580 宅配便￥1，000） 

(税込) 

 

仕  様 

周波数帯域幅 ：2400MHz～3000MHz 

通過損失 ：0.5dB以下 

入力電力 ：10W以下 

入出力  ：SMA-J 

（写真の SMA-PPは別売） 

 

 

 

無線 LAN アンテナ関係 

新型の低ノイズ、高利得プリアンプです。このプリアンプにはバンド

パスフィルターが内臓されております。耐久性、信頼性を考えて

製造しました。プロ規格ですので、アマチュア無線でも最高の性

能と自負しています。アンプは2段構成になっております。初段の

素子は最高の性能を誇るＮＥＣのヘトロ接合形電界効果トラン

ジスター（NE3210S01 HEMT）を使用しております。 

ユニット完成品ですので、すぐに使用できます。直下プリアンプの

自作等に2400MHz無線通信に各種機器の組込にご使用下

さい 
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※ 各共通  税込・送料別  
送料につきましては，お問い合わせ下さい． 

  アアンンテテナナ分分配配器器    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  金金具具類類    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  販売価格 

□ 1200MHz ２分配器 ◇ 5D-2V  50cm  NP 付き ¥8,925 

□ 1200MHz ４分配器 ◇ 5D-2V  110cm  NP 付き ¥10,500 

□ 2400MHz ２分配器 ◇ 5D-2V  35cm  NP 付き ¥8,925 

□ 2400MHz ４分配器 ◇ 5D-2V  80cm  NP 付き ¥10,500 

  販売価格  

□ シングル取付金具 

（クロスマウント） 

¥2,600 １０エレ，１７エレ用 

１５エレ，２９エレ用 

□ シングル取付金具 ¥4,200 ３２エレ用 

５７エレ用 

□ ２パラスタック用金具一式 ¥4,200  

□ ２パラスタックセット ¥13,500  

（２パラスタック用金具一式＋２分配器） 

※ ご使用周波数をご指定下さい。 

アンテナ関係 

写真 ２．４ＧＨｚ ２分配器 

写真 シングル取付金具 

☆  当社製のアンテナ，HGL-1200シリーズ，HGL-2400シリーズ

に使用されています． 

☆  アンテナをシングルで使用する場合にも（前突き出し型）が便利

です． 

◎ Ｕボルト．．．30～52φのマストに対応 

◎ ナット，スプリングワッシャーは，すべてステンレス製です． 
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大型パラボラ アンテナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、マキ電機までお問い合わせください 

 

 

 

詳しく製品内容について知りたい方は、マキ電機までお問い合わせください。 

その他，１２００ ～ １０ＧＨｚも特注にて承ります．マキ電機までお問い合わせください． 

 

 
 

 

 
 

パラボラパーツ関係 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラボラアンテナパーツ関係 

パラボラアンテナ関係 

５．６ＧＨｚ ラジエーターホーン 

ＨＲ－５６００ 
（円形 Ｎ－Ｊコネクター付） 

販売価格：￥5,250 
（ 本体価格：¥5,000 ） 

１０ＧＨｚ ラジエーターホーン 

ＨＲ－１０Ｇ 
（円形 Ｎ－Ｊコネクター付） 

販売価格：￥5,250 
（ 本体価格：¥5,000 ） 

 

２４ＧＨｚ ラジエーターホーン 

ＨＲ－２４Ｇ 
（円形 Ｎ－Ｊコネクター付） 

販売価格：￥5,250 
（ 本体価格：¥5,000 ） 

１０ＧＨｚ デュアルモード・ホーン 

カセグレン／オフセットに最適です!! 

円形道波管 アルミ製 

 

ＤＨ－１０Ｇ 
販売価格：￥6,300 

（ 本体価格：¥6,000 ） 

２４ＧＨｚ デュアルモード・ホーン 

カセグレン／オフセットに最適です!! 

円形道波管 アルミ製 

 

ＤＨ－２４Ｇ 
販売価格：￥6,300 

（ 本体価格：¥6,000 ） 

パンチングディシュパラボラアンテナ 

（本体のみ） 

１５０ｃｍΦ：お問い合わせください 

１２０ｃｍΦ：お問い合わせください 

９０ｃｍΦ：お問い合わせください 
（送料，梱包費別） 

付属品：マスト取付金具 

写真左 ９０ｃｍ，写真右 １２０ｃｍ 

※ 発送の際に梱包費が，別途￥２，０００（税

込）が必要です。 

この商品につきましては，代金引換でのお取

り扱いはできません． また，大型パラボラア

ンテナの発送は，ヤマト便着払いでの発送とな

ります。 
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★ マイクロ波バンド・・・ミリ波バンドで「WSJT」をやろう ★ 

そして・・・● ＳＳＢ、ＣＷで「待ちうけ受信ＯＫ」 ● 

こりゃ～凄い事になるぞ!! 

 

◆ マイクロ波、ミリ波用 局発部X’tal元発信PLL化の実験

最近利用されている・・・マイクロ波WSJT用には勿論、マイクロ波ミリ

波バンドでの・・・「待ちうけ受信、交信」には、目的周波数を数 10Hz、

数百 Hz・・（0.1ppm～0.001ppm）以内に安定化させることが必要

です。  

 ◆ 

又、始めてみました・・・今回は PIC制御版です！ 

L,OSC基板の元発信・・X’talｌ発振子を高安定度外部基準器で PLL ロックする・・・PICマイコン制御・ワンチップMMIC

ＭＭＩＣ・PLL基板ユニットの紹介！ 

通常の X’tal発振子は・・・5ppm（-10度～+60度）ですから待ち

受けどころか、相手が何処に居るのかわからず探しまくる～～では、、

マイクロ波WSJT、PSKＫとかには勿論、SSB,CWでの待ち受けは出来

ませんね・・・・ 

そこで、この通常 X’tal発振を・・・外部高安定化基準発信器

（TCXO,OCXO,GPS基準、ルビジューム発信器・・・）等で PLL化させる事で、此れが可能となります。 

今回のこの「X’tal Lock」基板ユニット（36mm×36mm）は・・既に有る「UTV-5600B2P＞24G,47G・・・・トランス

バーターの局発基板上に載せて、その局発元発信・X’tal を PLL ロックするもので、基準発信器の 10MHz, 12.8MHz, 

OCXO、GPS基準器等の周波数安定度でトランスバーターを動作させるものです。 

こんなに小さな基板ですが、そこに載っているは更に更に小さな LSI・・・＞実はこのワンチップ PLL・LSI の中身は・・2～

3GHz入力可の・・スワローカウンター用デユアルモスプリスケーラー（64/65 128/129分周・・・）とかを含む、シリアル・プログ

ラマブルデバイダーとか・バイナリーカウンター・・とか・・位相比較器とか・・・PLL回路を構成するに必要な回路は全て収納さ

れていて、接続された・・PIC制御・・・・＞PIC＋PLL－LSIの２個で実に簡素な回路構成の PLL回路が出来上がってしま

うのです！ 

36mm×36mm基板でもご覧の様に余裕の回路構成なんですね！ 

さすが～～LSI・・SSOP だ～～～！ 

此れに使用した富士通製 ＳＳＯＰ・ワンチップ PLL－LSI のデータシートは下記です・・・お勉強する方ご覧下さい！ 

http://jp.fujitsu.com/microelectronics/products/assp/rf/ 

 

写真左は、１００円玉と比較です・・・！ 

 

写真右は、部品は全て取り付けました・・・・プ

ログラム済みの「PIC」もソケットに挿入していま

す。 

 

読み物 マイクロ波、ミリ波用 局発部 X’tal元発信 PLL化の実験 

http://jp.fujitsu.com/microelectronics/products/assp/rf/
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この PLL基板を１０ＧＨｚ前後出力局発基板に搭載し易い様に修正しました。 

 

今回のこの「X’tal Lock」基板ユニット 

★「JA6BLS 滝本さん」・・が開発研究したものに基づいて大量生産化？安価基板？にしたものです！ 

従来の Trvterの LOSC・X’tal を PLL ロックさせることが出来ますので、手持ちの Trvter改造（基板追加）でマイクロ波・ミ

リ波バンドでのWSJT、SSB待ちうけ・・・をやってしまいましょう！！  

●・・・基板のみの頒布も行います。 

●・・・動作済み基板ユニット頒布ＯＫ 

●・・・Trvterの高安定化改造をこの基板組み込みでOK・・・改造引き受けOK!! 

●・・・PIC・マイコン 「MB15E05のプログラム済みの頒布有りです。 

★・・・この基板で・・・PIC マイコンのお勉強を是非やってください、、、、 

★調整中の PLL基板搭載局発です。 

局発の 200MHz台とか 110MHz台を途中から引き出して、PLL基板に注入して、外部OCXO １０MHz発信器でロ

ックさせています。 

 

左の写真は、24GHz用局発ユニットにPLL基板ユニットをセットした状

態です。 

 

次にスペクトラムアナライザーでの波形をみていただきましょう!! 

 

 

 

 

読み物 マイクロ波、ミリ波用 局発部 X’tal元発信 PLL化の実験 
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 PLL化した元発信を 200逓倍しても C/N比の悪化は無いです

ね。。  

★ まずはスペクトラム写真からＣ／Ｎ比・状況をご覧下さ

い！ 

24GHz用局発X’tal・・＞56.85MHz×200逓倍＝11370MHｚ

（これを更に 2倍して 22740MHzで使います）通常のままで（PLLロ

ックしていない状態）

Span＝20kHz２０（2kHz/Div） 

 200逓倍したC/N状況です・・ 

 

 

左の写真は、24GHz用局発 X’tal・・＞56.85MHz×200逓倍＝

11370MHz（彼を更に 2倍して使いますが・・）  

X’tal を 200kHzで位相比較して PLL ロックしたものを 200逓倍し

た C/N状況です・・Span＝20kHz（2kHz/div） 

 

 

 

 

 

右の写真は、 

（PLLロックしていない状態）

Span＝5KHz（500Hz/div） 

 200逓倍したC/N状況です・・ 

 

 

 

 

（PLLロックした状態） 

Span＝5kHz（500Hz/div） 

 200逓倍したC/N状況です・・ 

 

 

 

 

 

 

読み物 マイクロ波、ミリ波用 局発部 X’tal元発信 PLL化の実験 
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● UTV-24G（IF 1200MHz）に PLL基板搭載型・局発基板を使っているもので、24GHz 「WSJT」通信・・又、

SSB,CW待ちうけ受信を行えるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先に紹介して置きました、「yama:13132～13135」、マイクロ波バン

ドトランスバーター局発基板の元発信 X’tal を外部基準発信器で PLL

ロックさせてその安定度を格段と上げる・・・X’talLock基板ユニットがいよ

いよ頒布開始です！ 

[yama:13403] X’talロックPLL基板ユニットについて・・・・より抜粋！ 

 

マイクロ波、ミリ波「WSJT」、「待ち受け受信」、に素晴らしい効果を期待

出来ます。PLL基板そのものの大きさは・・・・３６ｍｍ×３６ｍｍ×０．８ｔ 

ガラエポ基板で出来ていますが、取り付けは・・添付写真・・・・を参照下

さい。 

[旧・Ｔｙｐｅ局発基板]・・・への取り付けと、 

 

「新型 PLL基板取り付けＯＫ基板」の・・・ 

 

１１００MHz台の引き出し方法です・・・ケースには既に孔は開いていますので、

細めの同軸ケーブルの先端を約１３ｍｍぐらいむき出して、先端を仕切り板の上

の方に半田付けして・・・引き出しリンクです！ 

読み物 マイクロ波、ミリ波用 局発部 X’tal元発信 PLL化の実験 
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取り付けの状況写真です、、簡単に取り付けられますし、調整

も簡単です。 

是非お勧めです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹介文は・・・「yama:13132～13135」・・・・を参照下さい！ 

 

★ 

① マキ電機㈱の局発基板・X’tal発振回路の

基本的な改造方法です。 

発振回路・改造説明図です。 

＊＊ 使用 X’talは「マキ電機」仕様のものの場

合です、、X’tal容量が変った場合は、変更が必

要となる場合が有りますから用注意です！ 

 

 

② ロック電圧補正回路つきです！

 

  

★ 機器内温度上昇（ロック電圧上昇・・３Ｖ以

上））により、X’tal ロックが外れた場合の機器外

部から、、手動ＶＲでロック範囲に電圧補正を行

う「ロック電圧補正回路」デス。ＶＲは遊んでしまっ

ている・・トランスバーターの表パネル「ＶＸＯ」ボリュ

ームを流用します。 

読み物 マイクロ波、ミリ波用 局発部 X’tal元発信 PLL化の実験 
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★ 「PIC」（１２ｆ６２９）を各種用意してあります！  

 

「PIC」・・・のプログラミングも 「各バンド・周波数」に対応したプログラミング済みのものを・・・1個の PICの中に・・・「8 モー

ド」を入れてあり、必要なプログラムを・・3端子ジャンパーで・・・「Hi or Low」 3bit（8 モード）選択して使えますので応用

に広い仕様となっています。 

まずは・・・下記の・・・No.1,No.2,No.3・・・の 3の PICの中身プログラムで、5600MHz～47GHzまでを選択して利用で

きますので便利よいと思います。まだ他にも、、必要に応じて・・・マイクロ波、ミリ波バンド用で必要な周波数も追加してゆ

きたいですね。プログラミングで・・・更なる可能性のある事になりそうです!! 

頒布は、安く、、自作しやすく、、下記のように選択できますので応用製作を楽しんでください。 

 

★ PIC頒布は、「弊社にて行っています。トランスバーターの改造・・・等に付いては弊社まで問い合わせ下さい。 

● PLL基板のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,500 

● PLL基板は調整済み（PIC プログラミング済み）で ・・・・・・・・・ ¥5,800 

（当社トランスバーター装着の場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5,300＋¥7,400＝¥13,200（工事調整費） 

● PIC無し調整済み基板ユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,300 

● ワンチップ PLL・・・「ＭＢ１５Ｅ０５～０７」のみ装着済み基板・・ ¥3,000 

● PLL基板のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,500 

★ PICは・・下記が用意出来ます・・・（８プログラム入り）（１個）・・・・￥１、５００ 

「No.1」 5760MHz, 「No2」10.1GHz/10.4GHz/47GHz 用,「No.3」24.020GHz 用 

------------------------------------------------------------- 

★ その他、77GHz,135GHz,249GHz・・局発用「プログラム済み PIC」、マイクロ波、ミリ波・・各バンド・パイロット信号

用「プログラム済み PIC」。その他・・・アマチュア無線に関しての応用を考えて色々と準備致します！ 

☆ 「PIC」プログラムの「特注」可能です。弊社までお問い合わせください。 

 

※ 表示されている製品価格は、予告なく変更する場合がございます。ご購入をご検討の際は、弊社まで一度お問い合

わせください。 

読み物 マイクロ波、ミリ波用 局発部 X’tal元発信 PLL化の実験 



★ 「マキ電機」製品のメンテナンスサービス
 

 ★ 

★ 当社製品で、1200MHz～24GHz 用各種トランスバーターやアンテナ直下送・受信アンプのメンテナンスサービス

を行っております。 

 

1. 動作確認サービスと簡単な修復サービス 

・ 長年使用して無いが久しぶりに使ってみたい。でも、動作するのか分からないし、使い方も忘れた。 

・ トランスバーター使えるのかどうか不安であるし、使い方も忘れてしまった。 

 

以上に当てはまる方、すぐに当社に連絡下さい。その後、弊社へ製品をお送り戴ければ、動作チェックを行います。また、

問題がある場合には、簡単な修復作業サービスを行います。 

・ 動作確認サービスと簡単な修復サービス：￥５，０００ 

 

2. 動作不良品・修理 

・ 部品代 ＋ 修理技術料 

 

お見積もりが必要な場合は、お見積もり致します。修理ご依頼時にお申し付け下さい。 

3. 当社製のトランスバーター、アンテナ直下アンプに限って、性能 UP改良・改造を行ないます。 

例、5600MHz トランスバーター局発 PLL化、430MHz プリアンプ同軸リレー交換 etc 

・ 改造の使用部品＋技術料 

 

お見積もりが必要な場合は、お見積もり致します。ご依頼時にお申し付け下さい。 

なお、お客様の製品をご返送させていただく際は、送料が別途必要になります。 

送料：￥１，０００～ 

 

★ ご相談は、e-mail,FAX,TEL にてご相談下さい。 

 

お客様より弊社へ製品をお送りいただく場合は、

また、改造ご依頼の際もご依頼内容を用紙にお書きの上、ご依頼ください。 

必ず不具合の症状を簡単にレポートにまとめて修理品と一緒に同

梱しまして、マキ電機までお送り下さい。 

※ ハムフェア、マイクロ波講習会の開催にて、お出し頂く際もレポートを必ずお出しください。 

 

 

 

マキ電機株式会社 
〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町２６－１ 

営業通販部 ＴＥＬ：０４４－２２２－６９９９ 

ＦＡＸ：０４４－２２２－５８４９ 

e-mail：info-mail@makidenki.co.jp 

Home Page：http://www.makidenki.co.jp 

 



振込先 ☆ 横浜信用金庫 市場支店 

      当座 ２３６６６ マキ電機株式会社 

 

 
 
 毎度格別のお引き立てをいただきましてありがとうございます。 

簡単な、商品カタログができましたので、ユーザー各局の楽しい Ham-Life に少しでも協力

できればと考えております。 

カタログ中の販売価格、在庫、技術的な質問等に関しましては、お電話、ファックス、

e-mail 等で、お問い合わせ下さい。 

 

 
 
１． カタログの中からご希望の商品が見つかりましたら、下記の方法でご注文下さい。

また、在庫や送料その他ご不明な点が、ございましたら、遠慮なくお問い合わせ下

さい。 

 

２． 通信販売は、原則として

（在庫切れなどの場合は、しばらくお時間をいただくことをご了承下さい） 

 

ご入金ご確認後、速やかに発送いたします。 

３． なお、送料は、代金に含まれておりませんので加算しまして、ご送金下さい。（消費

税 ５％は、表示価格に含まれております。） 

 

 
 

１． 現金書留 下記の宛先までお願いいたします。 

２． 銀行振り込み 

 

 

 

 

 
 
 カタログに記載してある物以外や複数ご注文された場合の送料に関しましては、弊社ま

で、お問い合わせ下さい． 

また、代金引換宅急便（ヤマト運輸）をご希望の方は、以下の代金引き替え手数料が別途か

かります。 

※ カタログ内の送料￥１,０００以上の表示は、宅配便での送料になります。 

 

代金引換手数料（商品代金と消費税，送料を含めて） 

￥１０，０００まで ￥３１５ 

￥３０，０００まで ￥４２０ 

￥１００，０００まで ￥６３０ 

 

 
 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊     ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

マキ電機株式会社 

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町２６－１ 

   営業通販部 TEL:044-222-6999 / FAX:044-222-5849 

e-mail：info-mail@makidenki.co.jp 

Home Page：http://www.makidenki.co.jp 

配送料 

送金方法 

ご注文方法 

お客様各位へ 



備考 

マキ電機株式会社 
〒210-0024 

神奈川県川崎市川崎区日進町26-1 

TEL:044-222-6999 
FAX:044-222-5849 
e-mail:info-mail@makidenki.co.jp 

注文書 
 

 

お支払い方法 

□ 現金書留  □ 銀行振り込み 振込先銀行：横浜信用金庫 市場支店 当座：２３６６６ 

□ 代金引換宅急便  代金引換手数料 合計金額 ～ ￥１０，０００まで   ￥３１５ 

                        ～ ￥３０，０００まで   ￥４２０ 

                        ～￥１００，０００まで   ￥６３０ 

                        ～￥３００，０００まで ￥１、０５０ 

 

お名前                 様 ふりがな                

 

ご住所 〒     －                              

                                          
 

ＴＥＬ   －  －   ＦＡＸ    －     －     

 

e-mail 
 

 

              

 

 

 

商品名 単価 数量 合計 備考

お振込、現金書留の場合必要ありません。

小 計
送 料

合 計 金 額

代金引換手数料



 

修理（改造）ご依頼シート 

機種： シリアルナンバー： 

付属品： 

故障の内容（改造内容） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
□ お見積の連絡希望（e-mail , FAX ,TEL ）  □ 見積の必要なし 

※ 連絡希望の場合は、連絡方法をお知らせ下さい。 

 

 

お名前                      ふりがな 

 

                    

 
                                                  

ご住所 〒   －      

 

                    

ＴＥＬ              日中のご連絡先 

 

             

ＦＡＸ    －    －       e-mail 
 

                     

 

 

 

 

マキ電機株式会社 
〒210-0024 

神奈川県川崎市川崎区日進町26-1 

TEL:044-222-6999 FAX:044-222-5849 
e-mail:info-mail@makidenki.co.jp 
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