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ELECTRONIC SYSTEMS SNC
V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA
TEL, 0583/955217 - FAX 0583/953382

M_OD. LIN.COI.N .DUAL BANDER Caralleristiche tecniche: d

Ricetrasmittore in 10/11 - 40/45 mt con leftura  Alimenlazione .......... 11-15 Y

digitale della frequenza Polenza uscita AM 10 Watt eff.
Potenza uscila SSB ............. 25 Waolt pep.
Gomma di frequenza 10/11 mi 6-30 B\ z
Gamma di frequenza 40/45 mt ....ocovevvieiviiniernenn. 610 MHz

B

-

NOVITA 2.. mop.uncown /ot

MOD. (CS45

Transverter per 45 melri, permette di trosfarmo-
re qualsiosi ricetrosmettitare CB che cbbia le
bonde laterali in un ricetrasmeititore per onde
corle sullo gamma 40-45 metri, si inserisce
all'interno degli apparati.

Carofteristiche tecniche:
Alimentozione .......................... 11-15 Vde.
Patenza di uscita ... 30 Walt pep.
Frequenza aperotiva FQ.CB.—20.680 MHz.
Dimensioni ...............cocooovnen. 55x125 mm

POWER 30

Scheda di irasformazione di h)olenzo per apparoti CB da inserire

all'interno e di semplice instollazione.

Caralteristiche tecniche:

AlIMERIAZIONE .......cvuevereirivirniieiieriererieeeseesensrees 11-15 Vde.

ASSOrDIMENIA MOX ......ovviiiviiverenesieesses e 6 Amp.

Pot. input ... .. 15 Walt
Gl [ —— .25-50 Watt

Banda di frequen .25-30 MHz

Commutazione a re

DIMENSIONT 1e..viivviirierieis ittt I5%95 mm

MOD. ECHO K256

Echo digitale ripetilore, can rilorda di eco
regalabile che permetie di ripetere anche frosi
infere, questo modello sostitvisce il gia famoso
K128 con caratteristiche migliorate e capacita
di memoria doppia {256 Kb anziché 128 Kb),
che permette di avere una qualité di riproduzio-
ne HiFl nonché il comando FREEZE che permet-
te di cangelare una intera frase e farla ripetere
allinfinito. Collegabile a qualsiasi lipo di
ricetrasmettitare o riproduzione voce.
Caratteristiche tecniche:

MOD. FQ 16/37

Lettore di frequenza e frequenzimetro da uliliz-

zarsi con oﬁ);ﬁcroli ricetrasmittori che abbiano lo

sintesi del PLL a 16 MHz e o 37 MHz.

Permette di visualizzare la frequenza di ricezio-

ne e di frasmissione della banda CB e della

banda a 45 metri.

Parlicolormente indicato per ricelrasmettitori o

Epporoli serie PRESIDENT SUPERSTAR.

aralterisliche tecniche:

Alimentazione ...... .10:15 Vdec.

i 300 mA,

Frequenza max

Alimentozione ... 11-15 Vde Dimensioni ...
Ritordo di eco ... . 100 m$ - 3 sec.
Bondo passante 200 Hz - 20 KHz.
Dimensiani .... ... 46x130x135
U 300 gr

Disponibili:SCHEDE MODIFICA CANALI per MIDLAND - LAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK
SCHEDE di EFFETTO ECHO con BEEP - Timbrica COLT - DAIWA - MAJOR

S| EFFETTUA OGNI TIPO DI MODIFICA SUGLI APPARATI CB
VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN FRANCOBOLLI
VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO



