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Alinco D]-S41C appena nato
gia espandibile

Franco Trementino, IK6OKN
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"Alinco D]J-541C fa parte

di quella nuova famiglia

di apparecchi ricetrasmit-

tenti chiamata LPD. Que-

sta sigla sta per Low

Power Device cioe appa-
recchio a bassa potenza.

La potenza massima consentita & di
10mW e la gamma di frequenza é si-
tuata nella banda radioamatoriale dei
430MHz e precisamente da 433.050 a
434.350 come risulta dall’autorizza-
zione del Ministero E'T.

Questo apparecchio e stato autoriz-

zato per tuttii puntie cioé 123478, |
Questo significa che tutti lo posso- |

no usare essere denunciandone il
possesso al Ministero PT. e pagando
il relativo canone.

Per chi lo vuole usare per il punto 8
come se fosse un cb deve fare un ver-

| samento di L. 15.000.

Attenzione che c'e molta disinfor-
mazione sull'uso di questi apparecchi;

| la procedura ¢ identica a quella per

I'uso di un apparecchio cb quindi do-
vete fare queste tre operazioni:

- denunciare la detenzione all'auto-
rita di PS.

~ fare il versamento in base al pun-

tale, puo modificarlo con estrema
semplicita.

[nnanzitutto bisogna aprirlo: ci so-
no 7 viti nella parte posteriore.

Aperto con la parte anteriore rivol-
ta verso il basso, individuare il filo che
collega due piazzole come da foto...

Dissaldare detto filo controllando
sempre che non rimanga dello stagno
tra le due piazzole.

Adesso dovete individuare le due
piazzole per aumentare la potenza,
aiutandovi con la foto ... fate un ponte
con dello stagno usando un saldatore
a bassissima potenza e con una pun-
ta molto piccola.

Chiudete I'apparecchio e mettete le
tre batterie a stilo da 1.5v.

Per rendere operativa la modifica
bisogna fare il reset completo, accen-
dete tenendo premuto il tasto F.

La frequenza visualizzata ¢ da 400-
499 MHz, ma come tutti gli apparec-
chi si puo utilizzare solo per un range
di circa 30, 40 MHz. A seconda della
taratura individuale ci possono essere
delle variazioni, quando il display lam-
peggia significa che il circuito non
oscilla, provare fino a quando rimane
stabile anche premendo il pulsante

to desiderato; ptt. :
- fare l'autodenuncia al Ministero |  Da prove effettuate in zone aperte
PT I'apparecchio pud coprire 34 km.

Come mol apparecchi di importa-
zione, il DJ-S41C, per ottemperare al-

le norme CEPT, viene chiuso di ban- |

da e abbassato di potenza.

Per chi vuole, a titolo sperimen- |
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DdJ-S41C new
con CTCSS

di IK6OKN Franco Trementino

@ Alinco DJ - S41 C
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1 nuovo LPD Alinco DJ-
S41Cha il CTCSS di serie
gia nella scheda madre;
come tutti gli LPD omolo-
gati ha una potenza RF di
10mW e la gamma di fre-
quenza 433.055-434,785 MHz.

La modifica che si puo attuare ¢
quella di espandere la frequenza e di
aumentare la potenza RF a 0.5w.

Vediamo come si puo realizzare il
tutto.

Aprite 'apparecchio; per fare cio

A P A

munitevi di un piccolo cacciavite a cro-
ce e togliete le tre viti nere che fissano
la parte superiore del coperchio ester-
1o e le quattro viti sempre nere allog-
giate nel vano batterie.

A questo punto togliete il coperchio
ed accedete alla parte interna; indivi-
duate, nella zona bassa, aiutandovi con
lafoto 3 e il disegno 2, il filo, di solito
di colore rosso o arancione, che blocca
ilrange di frequenza. Con il saldatore
dissaldate i due punti e togliete del
tutto il filo (foto 4).
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Ora individuate, nella parte supe-
riore, con I'aiuto della fote 5, le due
piazzole in rame per I'aumento della
potenza. Sempre con il saldatore uni-
te le due piazzole (vedi foto 6) facen-
do attenzione a non collegare altri
puntitra diloro.

La modifica hardware e termina-

ta, richiudete il eoperchio.

La potenza e gia abilitata ma, per
la frequenza, bisegna effettuare un re-
set completo. Tenete premuti assieme
il tasto F e il tasto V/M e accendete
I'apparecchio; si accenderanno sul
display tutte le lettere; rilaseiate i due
tasti, la modifica & attivata.

Generalmente in frequenza si ha
un range di 400-460 MHz Rx e Tx, ci
sono delle piccole variazioni da ap-
pareechio ad appareechio. Per inseri-
re it CTCSS operare come segue.

Tenete premuto il tasto F e preme-
teil tasto DOWN/tone; la prima volta
appare la seritta off, premendo anco-
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rail tasto DOWN/tone appare la lette-
ra T (foto 7) e il valore del CTCSS
pud essere cambiato con i tasti UP e
DOWN. Premete ancora il tasto e la
scritta T lampeggera indicando I'in-
serimento del CTCSS. Per togliere il
tono premete ancora sino a riportare
alla scritta off.
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00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVA, 114- 116-TEL. 06/5411

Lo centrale di questo sistema che gestisce 12 zone di ollarme.
incorpora un combinatore telefonice a sintesi vocale a fre canali.|
I} display consente di visualizzare lo stato delfimpianto e delle bat-|
terie dei sensori collegoti. ‘
Gli accessori possono essere uli

~ Parzializzazione del sistlema )
— Possibilita di invio aliarme emer{qenza dolla tostiera of telecomando

038-5408925 - FAX 06/5409258

Risplariene, Supericre 3

Wodatio: 1TS-132 B

HS W § S HS 103 P Diametrn: 1
o Alimentations: 220 Yo
b S e impedena di ingressa: 78
]

! | 1008 tighe
R ! Dimensiant: 3152504334
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! inoitre Wicro telecamere COD 1/3°, oftica pin-hole 3.8 mm, 380 linse, sensibiiita 0.1
Ulux, mgoeshutier, 20028 mm L. 215.000

Modetlio: 1T5-202 83
Semsore: 1437
Ottiea: Pin-hole 3.6 mim
Alimentaziong: 12 Voo
Altaeco ottica: L 0 05
Aute-shutter; 17100000
Risoluzione: o
Saasitiiita:
Pixels: 3000
Dimengioni: 1000 mm
Pesp: 240 Ko

L. 280,000
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1A RADIO ITS 101 15106 15104

lizzati su qualsiasi tipo di centrale
dio ITS 106 per ampliomenti di impianti esistenti
utilizzare centrali diverse.

idi LCD con 16 tasti di progrommozions
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SUPER OFFERTA 99: N. 1 Centrale di comando {T5 4001 500 mA -
N, 4 Infrarossi Fresnel ITS $900 con memoria 90° 15 mA - N. 1 Sirena autoali-

DT T8 1040

TAMPER INHg

— Inserimento / disinserimenta defla fastiera mentata TS 9900 con memoria Lit, 450.000
g%u( tedlecomundo it N ‘ e

— Codice di inserimento 4 ire Kit video: TELECAMERA + MONITOR +

- Brequenze 1389 Wiz - (& CAVO + STAFFA + OTTICA + MICROFONO E NEW 99 s 15

— |nserimento perimetrale ¢ totale inoltre: Ti’ﬁ%gmﬁﬂég%%% - IOOM - . 22?'?)2‘3 002 hux

~ Su richiesta sensore antifurte ¢ antincendio MOITE. T ELLLAEIRE ol © et

_ Prezzi netti VA 20% C AJTORIS - CICLICT - TVCC - DISTRIBUTOR Autoshutter
CENTRALE ITS 101 L 350000 | BRANDEGG! / ANTINCENDIO - TELECOMAND 460.000 pixel
INFRAROSSO 102 L 90000 VIDEQCITOFONIA - TELEFONIA - o Alimentazione 12 Veo
CONTATTO 110 £ 55000 | Automatismi: 2000 ARTICOLIE COMPONENT! | TELECAMERACOLORI  Misure 42x47x69.5
CONTATIO PER TAPPARELLATIOT 1 40000 | PER LA SICUREZZA - Teletonia senza filo ca 300 | ofica icomorela 4001016, pecy 5o g
TELECOADO 108 L G mi @ 20 Km - Telefonia cellulare T nomen bah s P, Prezzo L. 320000
e oaTAlls L 19000 | Sito Internet:bitpyimembers.xoom comvitsecurity | {7555 gg ™ * "

RICEVITORE 106 L 52000 Posta Elettronica: its90 @rdn.it TELECAMERA BN PREZZI NETTI
MODULO 107 Lo 23000 oo o S i e specfiche come sopra, 0,02 Ik + IVA 20%
SENSORE ROTTURA VETRO L 108600 | RICHIEDFRE CATAICCO CON L 15.000 IN FRANCOBQIL | L. 750000
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