Modifiche:
HORA C-408

di Lucio Roetta, IK3HIA

enso sia normale per

gli appassionati della

radio non fare in tem-

po ad arrivare a casa,

€01 UL IUOVO apparec-

chio, per mettersi subi-
to alacremente a trafficare con boe-
chettoni, jacks, manuali e cercare su-
bito di avere la meglio sugli innume-
revoli ed oseuri tasti che si frappongo-
no tra noi ed il corvetto funzionamento
della radio,

(Confesso anzi, che gia durante il
viaggio di ritorno dalla fiera, dove ho
commesso ['ultimo... «acquiston, sedu-
to eomodamente nel sedile posteriore
dell'auto che mi riporta a casa, non ho
perso tempo ¢, sordo alle chiacchiere
degli amici, mi sono messo a studiare
e possibilita del mio nuovo palmari-
no. B un portatile da taschino mono-
banda UHF con copertura ufficiale da
430 a 440 Mhz FM, eon potenza d usei-
ta di 230 mW, subtoni per ingresso
ponti, antennino in gomma con con-
nettore SMA, ed alimentazione con due
pile da 1,5 V size AA alealine (foto |
1). Il bello @ che le dimensioni sono
5.8 % 8x 2,5 cm, roba che seompare
dentro al taschino della eamicia sen-
za lasciare traceia... La marca mi ¢
seonosciuta, HORA non I'ho mai vista
nella pubblicité ehe di solito mi passa
sotto gli oechi, ma 'aspetto & lo stesso
dello Standard C-108 VHF ed il libwet-
to istruzioni non & mareato, ma ¢ inti-
tolato solo Owner's manual. @ RIX HORA C-408
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A casa finalmente, dopo un po’ di
tempo trascorso a consultare con pii
calma il libretto istruzioni con Iappa-
rato sottomano, sono in grado di setta-
re lo shift di frequenza, la frequenza
a subtoni per shloccare i ponti e regi-
strare nelle 20 memorie le frequenze
pin utilizzate,

Piu tardi esamino tutta la docu-
mentazione che il venditore mi ha dato
con 'apparato, ed assieme a certifica-
ti di garanzia, listini prodotti ece. ecco
anche un foglio con la modifica per
estendere [a gamma operativa in rice-
zione ¢ trasmissione, Decido di verifi-
carla sul mio apparato e di descrivere
il risultato su un articolo, magari la
«C08ax» interessa anche a qualcun al-
tro.

ESTENSIONE
DELLA COPERTURA

IN FREQUENZA

Questo transeeiver ¢ fornito dalla
fabbrica con la copertura 430 +
439.9495 Mhz: questa pud essere in-

erementata a 400 =+ 459,995 Mhz con |

abilitazione in ricezione e trasmissio-
ne, Il display puo arrivare a visualiz-
zare 300 + 500 Mhz ma solo in rice-
zione, ed in pin agli estremi della
banda il PLL non aggancia, ma per
un KTX cosi microscopico G0 Mhz di
copertura sono gia tanti e permettono
di ascoltare un saeco di attivita radio.

Bisogna aprire a libretto I'appa-
rato; per riuseirei oceorre svitare tre
viti: due facilmente visibili nel retro
del guseio e la terza dentro nello scom-
partimento delle batterie, nascosta da
un'etichetta mareata «QC PASS» (foto
2). La radio a questo punto puo essere

aperta con una legeera pressione, Per |

ottenere aumento di copertura @ ne-
eessario rimnovere il diodo mareato
al» localizzato sotto langolo destro
del grosso integrato visibile in mezzo
alla scheda (foto 3).

Non ¢ eattiva idea dissaldare il
diodo eon un saldatore (max 30 W)
ben caldo ma staceato dalla rete, ¢
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& Particolare del circaits

hardware della modifica & terminata.
A questo punto hisogna resettare ['umi-
tit; eid si ottiene togliendo le due pile
¢ premendo con un arnese appuntito
I'apposito miero switeh localizzato
nella parte superiore destra del vano
hatterie. Reinserite le pile, all’'aceen-
sione dell appareechio si udri un beep,
e sul display si leggeri 433500,

Con il reset tutte le informazioni
contenute nelle memorie vanno perse,
hizogna ricaricarle e questo ¢ il lavo-
ro piil duro a causa dei pochi tasti a
disposizione; in ogni modo il risultato
finale & notevole e con il piceolo pal-
mare si puo spaziare nelle nnove fre-
quenze a disposizione. Non so0 se in
[talia questo RTX sia disponibile sul
mercato, ma poiché facciamo ormai parte
dell Unione Enropea, fornisco indicazio-
i witili a ehi fosse interessato entrare in
possesso di un esemplare. Provate a vi-
sitare il sito Internet: hittp// wwwowaters-
and-stanton.co.uk, oppure a richiedere

lasciare il semiconduttore collegato |

ad un'estremita in modo da non per-
derlo e magari poterlo ricollegare in
futuro per ripristinare la condizione
iniziale (foto 4).

E buona cosa controllare di non
aver sseminatoe baffi di stagno in giro,
cosi si pud richiudere tranquillamen-
te il tutto e dopo aver serrato le tre viti
(Ia piin eorta va nel vano pile), la parte

il catalogn via posta a Waters & Stanton
PLC, Spa House, 22 Main Road, Hock-

ley, Essex, 885 408, UK.
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OFFERTISS IMA APPARATI REVISIONATI

ANALIZZATORE DI SPETTRO H.P. mod. 141T
Con cassciti 85528 + 85548 (100 KHz, u 1250 MHz.)

Con cassetti 85528 + B555A (10 MHz a 18 GHz.)
Dscilloscopio memaria
corredato di [F Section

alts risoluzione ¢ casseili
analizzatort di speitro

CRT rettangolare ¥ X 1{cm
Stato solido - rete 2200V

Disponibili anche cassetti anulizeaton i spetteo:
556A: {20 Hz, a 300 KHz.)

#5538 (1 KHz o 110 MHz.)

£4458: Preselector finoa 18 GHz.

B444A; Tracking generetor fino a 1300 MHz

230000000 4 TVA
2B 000 + TWA

14IT+R552B48554B L~
141IT+8552B4+8555A4 L.

AMNALIZZATORE DI SPETTRO MARCONI mod. TF2370
30 Hz a 1 10 MHz.- (k1 dB e 5 Hz. nsoluzione
Aggancio di fase - (rcking genrator inermo
Lettura digitale della frequenza
L. 2400000+ IVA

GEMERATORE DI SEGNALI:
H.P. mod. 86404 {IJ Pt— l]1] m
450 KHz, + 512 MHz
BF sinusoidale varabile con
possibilita di prelievo
estemo di 20 He. + 600 Khz da un minimo di gn 1 mV. a3V,
Scala analogica - Presa per counter, uscita - 130 dBm + 20 dBm
AMTFM da 3 KHz + 606 KHz o seconda delle gamme
Otima purezza spettrale - Stabilith: 1 PEM. dopo
30 minutl di iscaildarme s

[ 7500000 + TVA

GENERATORE DI SEGNALI: MARCONI mod. 20194
AM M sintetizeato - controlly digitali
80 KHz. = 1040 MHz.
Risoluzione 100 Hz. + 520 Mhe. e 20 He., oltre S20MH:
Uscita 0.2 microvalt a 2V,
Protezione di ingresso fino a 50°W
Progrommahile GPIB - Eccellente uscita, livello, accurmezza
L. 1.980.44H) + TVA

Catalogo 1999 richipdetecsdo Imsanda Lire 3.000
In francobod per confritudo sole spese postall

DISPONIBILI 100 STRUMENTI ASSORTITI
MIGLIAIA DI VALVOLE A MAGAZZINO




