Yaesu F1-1000

Dopo uno sforzo economico
non indifferente, ho acquista-
to 'apparecchio che, attual-
mente, reputo uno dei mi-
gliori per le prestazioni of-
ferte e le opzioni che lo ren-
dono un po' diverso dagli al-
tri: I'FT-1000 Yaesu.
L’apparecchio in questione,
grazie a queste “‘diversita’s,
risulta wversatile nell’utilizzo
in contest e nella caccia al DX
raro: vediamo perché!

La possibilita di utilizzare un
vero secondo ricevitore, com-
pletamente disgiunto dal pri-
mo, rende possibile "ascolto
contemporaneo di due diversi
corrispondenti, cosa molto
pratica ed utile nella confu-
sione di un DX in split mode.
L'ascolto di due stazioni con-
temporaneamente pud sem-
brare difficoltoso ma, nel-
I’FT-1000, vi ¢ una opzione
che permette di selezionare un
tipo di ‘‘ascolto’™ in piQ ri-
spetto  al *mono dell"ICOM
781 o del TS950 e cioe il mo-
do MIX.

Va detto che tale funzione é
sfruttabile solamente con una
cuffia stereo, mentre I"ascolto
con l'altoparlante interno o
esterno € esclusivamente mo-
no, cioé i segnali dei due rice-
vitori sono miscelati insieme e
il peso di ascolto & olienuto
mediante regolazione del co-
mando RXMIX. 1l modo MIX
consente di pilotare indipen-
dentemente i due altoparlanti
della cuffia stereo rendendo
possibile all’operatore un
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ascolto in senso spaziale pre-
sentando, ad esempio, ['au-
dio della stazione DX rara
che opera in split nell’orec-
chio sinistro, mentre le stazio-
ni chiamanti in quello destro,
il tutto contemporaneamente
e separatamente 'uno dagli
altri. I comando RXMIX
consente la regolazione delle
““posizioni spaziali®® delle due
frequenze di ricezione: la sta-
zione DX proiettata davanti
all’orecchio sinistro, mentre
le stazioni cacciatrici proietta-
te davanti sull’orecchio de-
stro (per esempio): provare
per credere!

Questa & una caratteristica
ben conosciuta dai cultori
dell’hifi musicale che voglio-
no separare tra loro, in diver-
s¢ posizioni spaziali, uno
strumento da un altro.

La funzione di doppio ascolto
in MIX & prerogativa esclusi-
va dell’FT-1000 in gquanto

nell’'IC781 esiste il secondo ri-
cevitore, ma il suo segnale
viene miscelato a livello RF
con quelle del primo ricevito-
re ¢ la pesatura di ascolto (bi-
lanciamento) & regolata dal
comando BALANCE. In so-
stanza non & possibile separa-
re ed ascoltare contempora-
neamente in cuffia stereo i se-
gnali provenienti dai due rice-
vitori e questo fattore non
permeite, a mio avviso, di
sfruttare appieno la potenzia-
lita di tale caratteristica du-
rante la classica situazione di
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PILEUP su una stazione che
opera split.

I1 TS950 ha al suo interno due
ricevitori ma sfortunatamente
|"uscita sia su cuffia che su al-
toparlante € monofonica,
cioé il comportamento & il
medesimo dell'IC781 con la
differenza che i segnali dei
due ricevitori sono mantenuti
separati durante tutta la trat-
ta RF e IF e vengono miscela-
ti a livello audio. Per ottenere
sul TS950 un modo di ascolto
simile a quello dell’FT-1000
occorre prelevare i due segna-
li di bassa ancora separati
presenti sul connettore ACC2
posto sul pannello posteriore
dell’apparato e inviarli ad un
amplificatore stereo sul guale
verranno amplificati separata-
mente e resi disponibili sull"u-
scita tipica per cuffie stereo.
Una opzione che mi ha colpi-
to per la sua utilitd e facilita
di uso ¢ la DVS2 cioe il regi-
stratore digitale dei segnali ri-
cevuti o trasmessi. Tale siste-
ma si presenta come un “‘mou-

se’' per Personal Computer,
con i tasti tipici di un regisira-
tore convenzionale quali:
PLAY, STOP, REC, RE-
WIND e FORWARD. Si pud
abilitare in ricezione e/o in
trasmissione ed ¢ molto utile
nel malaugurato caso che, du-
rante un contest, non si sia
riusciti a comprendere corret-
tamente il Call di un corri-
spondente in quanto & possi-
bile riascoltare il messaggio o
i messaggi ricevuti per un
tempo massimo di 16 secondi,
oppure 2 periodi da 8 secon-
di, oppure ancora 4 periodi
da 4 secondi ciascuno. E pos-
gibile inoltre memorizzare la
propria chiamata e ripeterla
con continuitd senza doversi
sgolare e perdere la voce in
quanto il compertamentio &
quello di un registratore/ri-
produttore senza fine.

Una differenza sostanziale tra
I’FT-1000 ¢ gli altri apparec-
chi suoil simili & che 1 due rice-
vitori possono essere resi
completamente indipendenti

I'uno dall’altro utilizzando il
modulo opzionale BPF1 che
comprende undici filtri passa-
banda in ricezione. Si posso-
no percid utilizzare due diffe-
renti antenne per due fre-
quenze completamente diver-
se e ascoltare contemporanea-
mente due diversi QSO (ad
esempio monitorare una fre-
quenza DX in 20 metri e con-
temporaneamente operare in
un QS0 locale in 40 metri).
Se non si utilizza tale opzio-
ne, il secondo ricevitore uti-
lizza gli stessi filtri di ingresso
e lo stesso front-end del pri-
mo ricevitore, percid sara
possibile sintonizzare il se-
condo ricevitore solo nel seg-
mento di gamma sul quale &
sintonizzato il primo ricevi-
tore.

Questo comportamento & ["u-
nico possibile sull’'IC7E81 e sul
T5950 e percid su tali appa-
recchi non €& assolutamente
possibile 1'ascolto contempo-
ranec su due differenti
gamime.
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Porzione di schema elettrico della scheda CNTL UNIT.
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Altra caratteristica molto im-
portante & il livello di potenza
di uscita, 200 watt costante su
tutte le gamme. Con notevole
sorpresa, mi sono accorto che
I'inserimento dell’accordato-
re di antenna, tarato correita-
mente sulla frequenza di lavo-
ro, faceva calare la potenza di
uscita di soli pochi watt sui
200 massimi. A differenza del
TS940, dove tale inserzione
comportava la riduzione della
potenza in uscita di circa una
decina di watt (sul TS950 non
ho effettuato questa misura
nentre sull*ICT81 si ha un ca-
lo di circa 10 watt a piena po-
tenza). Questo calo non & as-
solutamente preoccupante in
guanto & una caratteristica
normale guando si interpone
in uscita un accordatore pas-
sivo, che ha una perdita di in-
SerZione sSeppure contenuta,
ma evidenzia la qualita con la
guale & costruito quello inter-
no all’FT-1000. :
L'FT-1000 utilizza la tecnica
D.D.S. che permette di risol-
vere sensibilmente i problemi
tipici di un sistema ad anello
di fase tradizionale guali: ru-
more di fase, tempo di aggan-
cio ed altri; guesta caratieri-
stica & contenuta nell’'IC781
ma non nel TS950.

Duanto esposto fino ad ora,
gon vuole essere un confron-
to tra le caratteristiche dei tre
apparecchi-top oggi in com-
mercio, in gquanto chiunque,
leggendo sui cataloghi le ca-
ratteristiche di sensibilita, se-
lettivitd, blocking, reiezione
alla intermodulazione del ter-
zo ordine ecc., pud tranguil-
lamente confrontare i vari ap-
parecchi e trarre le sue con-
clusioni, ma vuole evidenzia-
re quei punti che possono
sembrare identici tra un appa-
rato e ["altro ma che in realta
non lo sono.

In sostanza la mia scelta & ca-
duta sull’FT-1000 in guanto
reputo che ad oggi sia la scel-
ta pilt conveniente per le atti-
rita di DX hunting (caccia al
IX) e contest, anche in rela-
zione al prezzo di acquistio
{che ¢ il piid basso tra i top

della stessa fascia di
cato).

Passiamo ora ad alcune infor-
mazioni e modifiche riguar-
danti I'FT-1000:

1) Abilitazione in copertura
continua della trasmissione.
2) Controllo per regolare la
potenza di uscita.

3} Modifica per ridurre il ru-
more ascoltato in cuffia, spe-
cialmente quando il potenzio-
metro RFGAIN & settato
completamente in senso an-
tiorario.

1) MODIFICA
PER TRASMISSIONE
IN CONTINUVA

Per ahbilitare la trasmissione
su tutto lo spettro occorre ri-
muovere il coperchio superio-
re ¢ guello inferiore. Fatto
questo ponete I'FT-1000 con
il frontale rivolto verso di voi
e appogegiato normalmente.
Svitate dolcemente e rimuo-
vete le due viti laterali con te-
sla svasata a croce poste sulla
destra del frontale dell’appa-
recchio. Ripetete I’operazione
per le altre due viti poste sulla
sinistra del frontale. Queste
viti sono guelle che sorreggo-
no il frontale dell'FT-1000,
percid fate attenzione. Suc-
cessivamente scostate il fron-
tale di pochi centimetri, tiran-
dolo verso di voi in modo da
guadagnare 'accesso al mo-
dule CONTROL UNIT
(CNTL UNIT), che si trova
ubicato dietro 1"'S-meter.
Questo ¢ coperto da uno
schermo metallico che ¢ sola-
mente incastrato. Togliete lo
schermo dolcemente, facendo
leva con un piccolo cacciavite
con punta a taglio e a questo
punto avrete sotto i vostri oc-
chi la scheda del modulo
CNTL UNIT, sulla quale do-
vrete intervenire rimuovendo
il jumper (cavallotto) marca-
to JP3. Questo jumper & rea-
lizzato con una saldatura tra
due piste fatte a semiluna af-
facciate tra loro ad una di-
stanza veramente millime-
trica: ap

mer-
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Il jumper JP3 si trova in un
gruppo di tre jumper situati
nella parte alta della scheda.
Utilizzate, per |"operazione di
rimozione del contatto, un
saldatore con la punta molto
fine e di bassa potenza ed un
dissaldatore a pompa aspi-
ranie. Ponete attenzione a
non toccare gli altri due jum-
per. Fatto guesto potete ri-
mettere al suo posto lo scher-
mo metallico del modulo
CNTL UNIT e riportare il
frontale nella sua posizione
originaria riavvitando le ri-
spettive viti tolte in preceden-
za. Richiudete i due coperchi
ed ora il vostro FT-1000 é&
pronto a trasmettere su tutta
la gamma.

2) REGOLAZIONE
DELLA MASSIMA
POTENZA DI USCITA

Esiste una ulteriore regolazio-
ne rispetto all’'RF POWER
posta sul frontale dell’appa-
recchio. Questo controllo & si-
tuato sulla scheda AF posta
sulla parte inferiore dell’FT-
1000. Attraverso la sua rego-
lazione si pud diminuire o au-
mentare la massima potenza
di uscita in modo che il poten-
ziometro RF GAIN, posto sul
frontale, agisca dal minimo
fino al nuovo livello massimo
imposto dalla regolazione in-
terna. Il controlle in questio-
ne & un trimmer che sullo
schema elettrico ¢ marcato
MAX POS ed agisce su tutte
le gamme indifferentemente.
Il massimo livello di potenza
di uscita che ho ottenuto a li-
vello di prova temporanea &
260 Wait (non sono andato
oltre perché soffro di cuore!).
In ogni caso il trimmer MAX
POS permette di ridurre la
massima potenza di uscita a
100 Watt in modo da garanti-
re lunga vita ai finali, anche
nel caso di utilizzo in condi-
zione anomala da parte di un
operatore poco pratico.

Esiste inoltre un ulieriore
trimmer siglato 28P0, situato
vicino al precedente la cui
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funzione & guella di ridurre la
massima potenza di uscita so-
lamente in gamma 10 metri.
Tale caratteristica di uscita &
richiesta per il mercato del
Sol Levante in guanto in
CGiiappone la massima potenza
di uscita sulla gamma men-
zionata & di 50 Watt massimi.

3) MODIFICA
PER RIDURRE IL
RUMORE IN CUFFIA

Dopo avere acquistato 1I'FT-
1000 ed averlo sottoposto ad
una scttimana intensa di pro-
ve, sia strumentali che *“‘in
aria'’, mi sono reso conto di
un piccolo problema che mi
risulta affligga buona parte
degli esemplari sino ad oggi
venduti. Utilizzando le cuffie
si sente un rumere ‘‘tipo al-
ternata’’, che & ad intensita
costanie & Non varia aumen-
tando o diminuendo il volu-
me. Questo “‘rumore’’, nel
mio FT-1000 ed in un altro
esemplare da me provato, ¢ di
sensibile entitd e se 51 chiude il
volume, portandolo tutto in
senso antiorario, si ha modo
di ascoltarlo in tutta la sua fa-
stidiosita. Molti possessori di
FT-1000 non si accorgono di
questo poiché utilizzano cuf-
fie con frequenza di taglio su-
periore alla frequenza propria
del rumore stesso, guindi lo
tagliano via. D1 solito gquesto
accade utilizzando cuffie con
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impedenza diversa dai 32
ohm, caratteristici della usci-
ta cuffia stereo dell’FT-1000,
costringendo a mantenere il
controllo del volume in una
posizione molto pit spinta in
quanto I'audio sarebbe trop-
po basso, ottenendo perd una
qualitd di ascolto peggiore in
quanto 1"uscita audio pud ri-
sultare leggermente distorta.
Inizialmente, per cercare i
risolvere il problema ho ac-
quistato le cuffie stereo origi-
nali Yaesu, ma il risultato fu
negativo, il rumore continua-
va a persistere e con un livello
addirittura maggiore. Inolire
mi accorsi, con mio disap-
punto, che tale rumore in ri-
CEIiDHE aumentava se ruotavo
in senso completamente an-
tiorarioc il controllo di RF
GAIMN, desensibilizzando
completamente gli stadi di
media e ascoltando cosi 1l so-
lo rumore prodotto dal mo-
dulo AF, mentre in trasmis-
sione era presente in cuffia
utilizzando il comando di
MOMNI per ’'autoascolto,
Provai a contattare il rivendi-
tore dal guale avevo acquista-
to 'apparato, ma egli espres-
se i suoi dubbi su una possibi-
le soluzione di gquesto proble-
ma in gquanto anch'egh aveva
constatato che esisteva su
buona parte degli esemplari
da lui venduti in precedenza e
percid, il quanto era da attri-
buirsi ad una carenza nel pro-
getto sulla quale era pratica-

mente impossibile intervenire
dal momento che a lui non
era ancora pervenuto alcun
bollettine tecnico che citasse
tale malfunzionamento ed
una possibile soluzione,

Non mi persi di animo e pro-
val a cercare il manuale di ser-
vizio tecnico per avere alcune
tracce sul funzionamento di
guesto complesso apparato,
purtroppo la copia non era
disponibile poiché la casa ma-
driuor "= dveva ancora stam-
pate.

A questo punto dovetti stu-
diarmi il funzionamento del-
I'FT-1000 uatilizzando sola-
mente gli schemi elettrici ir
dotazione al manuale opera-
tore (che tra ’altro contengo-
no anche alcune inesattezze).
Dopo varie prove constatai
che il segnale audio prelevato
dal jack AF OUT (posto sul
pannello posteriore) ed op-
portunamente amplificato
con un amplificatore stereo
era completamente pulito.
Questo stava a significare che
il rumore era introdotto da un
“*‘qualcosa’ a valle dei due
preamplificatori sterco conte-
nuti nell'FT-1000 ¢ la zona
imputata era quella facente
capo a Q3023 e Q3024. Pro-
vai a sollevare la scheda AF e
nel fare questo mi accorsi
che, eliminando alcuni punti
di massa realizzati con vit/
passanti che fissavano la
scheda al telaio metallico, il
rumore spariva del tutto o




quasi. Questi punti di massa
erano guelli vicini ai due com-
ponenti in precedenza citati.
Avevo scoperto la causa: era-
no alcuni loop di massa che
creavano questn rumnrf:!

La soluzione fu veramenie
semplice e assai poco dispen-
diosa in gquanto prevede solo
"utilizzo di alcuni pezzi di
cartoncino ripiegati in modo
da isolare i punti di massa su
entrambe le facce della sche-
da AF.

Per guadagnare 1'accesso alla
scheda AF bisogna togliere il
ioperchio inferiore e girare
I'FT-1000 a pancia in su, con
il frontale rivolio verso di voi.
La scheda AF é situata in alto
a destra.

I punti da isolare sono tre ¢
sono indicati in figura 1.
Basta tagliare tre piccole stri-
scie di cartoncino e ripiegarle
come in figura 2.

Per inserire i cartoncini ripie-
gati sui lati della scheda AF
basta estrarre tutte le viti che
la tengono fissata al telaio ed
al pannello posteriore in mo-
do che sia libera di muoversi
almeno un poco. Sollevare
leggermente la scheda AF e
fare scivolare i cartoncini aiu-
tandovi con un paio di pinzet-
te finché non hanno raggiun-
o le posizioni delle viti indi-
cate. Assicuratevi che il lato
nascosto del cartoncino sia
esattamente tra la scheda ed il
foro di ancoraggio della vite,
osservando se il foro stesso &
tappato sotto dal cartoncino.
Ora, con "aiute di un piccolo
cacciavite (tipo gquello da oro-
logeria) oppure, con una pun-
ta sufficientemente acumina-
ta, eseguite dolcemente un fo-
ro sui due lati del cartoneino,
mantenuti in sede dalla sche-
da stessa, in modo da liberare
I'ingresso per la vite. Questa
operazione va eseguita su tut-
te e tre le posizioni indicate.
A guesto punto avete termi-
nato, rimontate tutte le witi
che mantengono fissata la
wcheda AF al telaio e al pan-
nello posteriore ¢ richiudete
I"FT-1000.

Attraverso questa semplice

modifica il livello del rumore
¢ calato drasticamente e ora
I'ascolto in cuffia & veramen-
te pulito.

MODIFICA

PER RIDURRE IL
RUMORE IN CUFFIA
ATTO SECONDO

Pochi giorni fa mi & giunta
notizia che la Yaesu U.5.A.
ha emesso un bollettino tecni-
co il cui oggetto & la riduzione
del rumore in cuffia nelle
condizioni e nei modi elencati
in precedenza.

Le modifiche sono tre e la
Yaesu consiglia di eseguirle
una per volta e verificandone
la vahdita.

MODIFICA 1

Guadagnate 1'accesso alle
schede AF e IF come descritto
in precedenza ed individuate
rispettivamente 1 connettori
(di colore bianco) J3011 si-
tuaio sulla scheda AF ed il
connettore J2027 sulla scheda
IF. Si deve fare eseguire un

YAESU FT-1000

percorso diverso al cavo, che
parte dal primo connettore ¢
va al secondo come indicato
in figura 3.

1.F unit
32027
m -
i ! -E MUDVD PERCOR S
@ | i |
J3011
© A.F unit
|  R——
figura 3
Vista da sotio
[scheda AF-UNIT e IF-UNIT].

Il cavo ¢ legato insieme ad al-
tri, percid per eseguire 1'ope-
razione indicata si devono ta-
gliare le fascette che lo man-
tengono in posizione secondo
il vecchio percorso. Badate a
rifascettare gli altri fili che
non devono essere in alcun
modo interessati dalla opera-
Fione in atto.

Adesso occorre eseguire sulla
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LOHERHO HETRLLco

figura 7

TRASFORHATRE

Fa 2,
SCHERMo METALLICD

+ :
TRASFoRHATERE

scheda AF un jumper tra il
pin di massa di J30035 e il capo
posto a massa del condensa-
tore C3079. Per fare questo
occorre perd estrarre comple-
tamente la scheda AF, svitan-
do tutte le viti che la tengono
ancorata al telaio di sotto ed
inoltre le viti che la tengono
fissata al pannello posteriore.
lo consiglio di staccare i con-
nettori ubicati nella parte di
sotto della scheda AF e tenta-
re di ruotarla guadagnando
I'accesso alla faccia inferiore,
sulla quale dovremo eseguire
la modifica. Una volta girata
la scheda la situazione che vi
si presenterd sard quella raffi-
gurata in figura 4.

JURPER 1uFiLo
b AGGIUNGERE- -

figura 4
Vista da sotte

se la modifica 1 vi ha ridotto
sensibilmente il rumore,

Se cosi &, allora non avete bi-
sogno di andare oltre, ma se
cosi non fosse occorre prova-
re la modifica 2.

MODIFICA 2

51 tratta di inserire uno scher-
mo tra la scheda AF e il telaio
metallico come indicato in fi-
gura 6.

“PAWNELL) FOSTE RIORE
figura &

|scheda AF-UNIT).

Per facilitare il riconoscimen-
to di J3005 e C3079 vi mostro
la loro posizione sul lato com-
ponenti {(quello di sopra) della
scheda AF, come in figura 5.
I1 filo da collegare deve essere
lungo al massimo 70 millime-
tri. Fatto quesio rimontate
con molta pazienza ed atten-
zione la scheda AF, richiude-
te il vostro FT-1000 e accen-
detelo provandolo nelle con-
dizioni esposte per verificare
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Pannelle posteriore,

Rimontate poi la scheda AF,
richiudete 1'apparecchio e ac-
cendetelo provando a sentire
¢ il rumore ¢'é ancora € con
quale entita.

Se, nella malaugurata ipotesi,
il Tumore dovesse persistere
con intensitd simile a prima
della modifica, allora non vi
resta che implementare la mo-
difica 3.

MODIFICA 3

Installate uno schermo attor-
no al trasformatore come mo-
strato in figura 7.

Questa forse & la modifica pin
ardua da implementare in
quanto bisogna armarsi di
molta pazienza per smontare
il trasformatore, inscatolarlo

con lo schermo metallico e

successivamente rimontarlo
in sede.
CONSIDERAZIONI

Io non ho realizzato alcuna di
queste tre modifiche YAESL
in quanto, attraverso |'imple-
mentazioneé di quella trovata
personalmente, ho risolto il
problema in modo molto
semplice e senza troppa fa-
tica.

Rimane da sottolineare che
per coloro che non volessero
cimentarsi in prima person.
nelle modifiche 1, 2, 3, sugge-
rite dalla YAESU & possibile
tentare di rivolgersi alla ditta
Marcucci, importatrice unica
per I'[talia, per farle realizza-
re dal loro laboratorio di assi-
stenza, tenendo presente che
la YAESLU U.S A esegue tale
prestazione rimborsando
mezz'ora di tempo per ogni
modifica.

Seguira un mio prossimo arti-
colo dove verra analizzata a
grandi linee la catena di me-
dia frequenza dell'FT-1000 e
successivamente, dopo avere
tentato di spiegare le basi teo-
riche in modo semplice, si
tenterd di progettare un sinte-
tizzatore digitale di frequen-
za, ovveroun D.D.S. daDa ¢
MHz con componenti di faci-
le reperibilita.

* Per chiamate salettive

* Per allarmi @ segnalazioni

* Chiamata individuale e di gruppo

= 16 digits per = 16000 combina-
zioni

* Codice su dip-switchs

* Relé d'atiuazione on-board

» Dimensioni 100x 70 x 16

Via ex Sirada per Pavia, 4
Jeurie
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