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MODIFICAGOES NO YAESU 101Z(D)

FLAVIO D. ASSIS, PY2IW

Mais algumas pequenas alteracdes de circuito que irdo
melhorar seu transceptor quanto ao problema da
realimentacéo de R.F., relagdo sinal/ruido, fonte de
alimentacdo e desbloqueio dos estégios valvulados.

A Yaesu Musen Co. Ltd., de To-
quio, Japdo, em seu Manual de
Servico, e o Clube dos FT'S, dos
E.U.A., sugerem umas altera-
coes circuitais no transceptor
Yaesu mod. 101Z(D) e 901, algu-
mas das quais descrevemos an-
teriormente nesta revista.

Cliff White, WB5DYA (F.T.
Club, nov./dez. 1979, pag. 46), in-
dica solucdes para o problema de
realimentacdo de radiofreqiiéncia.
Realmente; existe um intenso
campo eletromagnético, induzido
da antena (especialmente quando
se emprega a unifilar ou a verti-
cal), captado pelos circuitos de

4udio. Na unidade de audiofre-
qiiéncia PB-1964, o caminho da
R.F. é através dos integrados
Q502 e Q503 A, B e C, que com-
pdem o pré-amplificador de’ micro-
fone e o “Vox”". A fabrica coloca,
no prejeto original, um capacitor
de passagem (C66) na entrada do
operacional Q503A, insuficiente
para o objetivo. Essa tensdo é re-
tificada pelo integrado Q503 e age
como tensdao C.C., através do
temporizador Q504, cortando
Q512, que pde o relé RL1 em po-
sicdo de RX. As vezes, também
o oscilador de tom é alimentado
através de C30, emitindo um si-
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nal. A solugdo preconizada por
White é a seguinte:

1. colocar um reator de'
R.F., de 270 puH “peaking coil”
— bobina de agucamento para TV
em série com o fio do microfone e
0 “phone-patche”. Acrescentaimos,
ainda, um capacitor de 100 pF,
com fios bem curtos, nos termi- .
nzis do painel dianteiro e tra-
seiro; :

2. soldar capacitores: de
passagem, de 100 pF, diretamente
aos terminais 7, 8, 18, 19, 12, 13,
10 e 11 do soquete J501. Solda-
mos sob a plaqueta, em vez do
terminal, ficando mais préoximo
ac integrado Q502 e Q503.

3 soldar capacitores com o
mesmo valor nos pinos 5, 6, 8, 9
e 3de J502, e 2, 6 e 7 de J502.

Seguimos as sugestdes acima,
com resultados satisfatorios.

A melhoria da relagao sinal/
ruido foi alcangcada com a troca
do MOSFET 3SK51 (Q01) no mo-
dulo de radiofreqiiéncia {PB-1960)

pelo 3N201 ou 3N211.

A fonte de alimentacdo apre-
senta, constantemente, a queima
do resistor R1803 (PB-1968), em
vista da tensdo de pico inversa
através do circuito 1801/02 e ca-
pacitores C1001/02. Colocou-se
um resistor adicional em série
com o diodo D1801 (R1819,
Fig. 1b); reduziu-se o valor de
R1803 para 390 Q, 1 W; colocou-
se quatro resistores de 270 kQ
em paralelo com R1801 a 02 e
R1804 a 05. Verificou-se, ainda,
que o diodo D1002 tem valor de
tensdo inversa insuficiente, por
isto adicionou-se, em série, D1012
(10D10 ou 1N4007, Fig. 1b).

Outro problema que encon-
tramos é o desbloqueio dos esta-
gios valvulados, que permanecem
emitindo quando o aparelho é co-
nectado para CW. Verificando ©
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FIG. 2 — a) Circuito original de comutacio (PB-1968) do Yaesu

101Z(D); b) modificacdes realizadas.
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diagrama de PB-1968 (Fig. 2a),
notamos que-o transistor -comuta-
dor Q1003, de alta tensdo Vcso,
entra em saturacdo por intermé-
dio de Q1002, também saturado.
Pode-se notar que o mddulo tem
dois terminais de manipulacao
("Key 1" e “Key 2"). O primeiro
é polarizado com 12 V, da linha
12Tx, saturando Q1002, que leva
o potencial da base de Q1073,de
1,5 a 0,7 V, saturando-o. Neste
momento, a tensdo negativa da
grade das valvulas é reduzida, e
as mesmas desbloqueadas. Os
diodos D1004 e D1005 compensam
a tensdo do emissor de Q1003. Es-
te é ¢ modo de operacdao em SSB.

Em telegrafia, o terminal s
“Key 1" é desconectado de 12Tx,
e “Key 2" ligado ao —B pelo ma-
nipulador, fazendo Q1001 condu-
zir, o que polariza. a base de
Q1002, seguindo-se o processo
anterior.

O defeito sempre surge em
Q1001. Os transistores japoneses
apresentam tensdes Veso muito
proximas da de alimentacao, além
de corrente de fuga mais pronun-
ciada que os europeus e ameri-
canos. Qualquer fuga mais acen-
tuada é suficiente para saturar
Q1002, de grande h,,. Por isto, o
transmissor permanece funcio- -
nando, nido cortando a portadora
para os sinais de CW.

A solugdo que encontramos
foi desligar e retirar Q1001,
D1008, R1015 e R1019, ligando
D1009 diretamente a base de
Q1003 ou coletor de Q1002. Fica
afastada a possibilidade, definiti-
va, do desbloqueic das valvulas.
Ccmo sabemos, os semiconduto-
res japoneses nao sdao muito co-
muns na praga. Aqueles que ti-
verem dificuldade na aquisicéo,
indicamos o0s seguintes: para
Q1003, BF243, 2SA1207 e para
Q1002, qualquer n-p-n de uso ge-
ral, como o BC548, etc. A tensio
Vero deve ser acima de 180 V,
para Q1003. [ (OR 2106)



