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Uso dei canali « fix » del FT7B Yaesu per copertura a 500 kHz

Come seque, ¢ poassiblle modificare il famaoso FTITB della Yaesu in modo che | ca-
nali FIX possano diventare altrettante freguenze esplorabili con settori di 500 kHz
l'una. La cosa & anche fattibile sagli FT7 normali, ove ¢'2 una sola posizione per
i 10 metri, con grande cruccio dei proprietar] che sui 27 MHz sacrificano la prima
tetta {27 = 27.5) & per la seconda (27,5 — 28) o viceversa. La Casa coslruttrice
ha previsto una posizicne per inserirg su ogni banda ung frequenza fissa da otte-
nare tramite opportuna sintesi che si calcola come descrive il manuale di istru-
zioni, ma sia per la non facile reperibilitd dei gquarzi, sia per la spesa sopportata
e rapportata alle prestazioni, saranno certamente pochi i passessori dello FT7B
che avranno guarzato come previsto la posizione FIX, la guale solitamente ha il
malinconico destino di rimanere morta,

Per la modifica, si lascia la quarzatura « ufficiale » sulla posizione VFO (e natural-
mente CLAR), mentre sulla posizione FIX si ottiene con la perdita del solo co-
mando CLAR (che poi in posizione FIX non funziena), le bande solloriportate; &
chiaro perd che |la potenza di uscita risulterd leggermente pil bassa.

| guarzi da montare sono 1 sequenti:

40 metri: la Casa fornisce 'apparato dotato di un gquarzo che copre da 66 a
7.1 MHz e ha il valore di 21.000 kHz. Si pud reperire l'ariginale che come
previsto dallo scherma & di 21.500 kHz & montarlo nello zoccoletto cor-
rispondente a VFO/CLAR mentre qustio in dotazione verra spostato su
FIX.

20 metri: in FIX wa inserlto un guarzo da 28100 che dovrd cssere fatto tagliare;
cosi si avranne i famigeratt 22 - 23 metri.

15 megtri: in FIX va inserlto un comune Quarzo master per baraechini con sintesi
a 37 MHz, perd acquistate di un valore tale che, sostituito 1a dove era
destinato, avrebbe date quattro canali sotto 'uno, & ciog da 37 500 kHz
o cosi otterremo 'altra frequenza con bandiera nera dei 13 metri.

10 metri: la Casa da in detazione un quarzo da 41500 kHz che assicura la co-
pertura della prima fetta degli 11 metri (27 ~ 27.5 MHz). Quesio &
stato spostato in posizicne FIX. Al suo posto va inseritoc un guarzo da
42.000 kHz. Inserendo pol |a rimanente quarzatura dei 10 metri sino a
205 MHz, si hanno in guesta banda 5 segmenti da 500 kHz: uno da
27 1 275 0in FIX & gli altri quattro continud da 27,5 a 28,5 su VFO/CLAR.

Come si vede, il fall-out pil marcato & sui 15 metri, ove il quarzo optional & di 2
{due) MHz al di sopra di quelle previsto, & quindi & gid molto se si riesce a
tarlo oscillare.
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In uMimo st dovrebbero otteneres | seguenti risultati:

handa posizione VFOJCLAR wat! posizioneg FiX wat!

80 - 354 440 45 - 50 idem idem

4t 70+ 7.5 T 6.6 - 7.1 50 - 55

20 40 - 145 40 - 45 136 - 141 35 - 40

75 21,0 - 21.5 45 - 50 23,0 - 235 10 cirea

70 A 27.5 - 280 50 - 35 270 - 275 50 .5
168 280 - 28.5 50 - 55

e 25 20 45 - 50

100 290 - 285 45 - 50

Lintervento chirurgico da praticare in anestesia generale [del proprietario del-
I'apparata) &, in tre tempi:

— anastomosi e by-pass del commutatere VFO/CLAR/FIX;
— rabbocco e legaments sul commutatore di bande:
— lsolamento dei piedini inutili della piastrina FIX e guarzatura,

Trattandosi di microchirurgia sono richleste pazienza e buona vista, oltre a sal-
datore & punta, pinze g pinzette & hecco nonché illuminazione da terze grado.
Prima fese: Commutatore a levetta. Osservandolo (51803 nelle schema elettrico),
& aiutandosi con il manuale, si pud notare che si tratta di un 4 vie 3 posizioni,
ma delle 4 sezioni ne vengono utilizzate 3, una per il VFO/CLAR/FIX, una per la
tensiong al CLARIFIER & una per le lampadine del pannello CLAR/FIX. La restante
& completamente vucta e servird per i nostri scopi. [Huminando bena la zona,
vedremn in basao sporgere i pledini che ¢ serviranno: logicamente appariranng
coperti da una caterva di il che dovremo scostare adagio e oftenere lo spazio
necessario per lavorarcl.
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Osserviamo ora la figura 1, da un pledino-capocorda partz un filo giallo: questo
sard cortocircuitato con la posizione indicata dail’asterizco in modo da ottenere
che il VFO non venge mai inserito comungue sia la posizione ove si trovi. Al quat-
tro piedini in basso andranng saldati degli spezzoneini di fila melto sottile avendo
curg di cortocircuitare con 'estremitad dello stesso spezzone i piedini 1 e 23 (vedi
ancora la figura 1). A guesto punio. dalla sezione wuota usciranno tre fili, uno
dai piedini 1/3. uno dal pied'no 2 (che & il centralel, & uno dal piedino 4; con-
trollare con il tester ¢ha &i abbiang gueste corrispandenze:

posizione CLAR cortocircuite tra i piedini 1/3 & 2.
posizione VFO cortoCircuito tra | piedini 1/3 & 2.
posizigne FIX cortocircuito tra | piedini 2 e 4.

Seconda fase: Conmwnutatore rotarde multiplo di banda. Rovesciare |'apparalo su
di un fiance ¢ irtervenire dalla parte inferiore. Motare che a livelle del digco cor-
rispondente alla guarziera « yfficiale », in basso, [51901c¢), & una resistenza da
1 k) shuntata da un altro aggeggio che = sambra » una resistenza e invece & una
impedenza da 1 gl Distaccare questo gruppo dal terminale comune del disco
(wafer) & unirlo al fils che viene dal piedino 2, come 5i vede nella figura 2. be-
dando che Il collegamento sia i pil corto possibile.

li terminale del disco, ora liberg, va urita al filn che urisce i ptadini 1 & 3. Anche
questo coltegamento dev'essere il pil corto pessibile. |l filo che invece proviene
dal piedinc & sard collegato sulln stampato in corrispondenza della posizione & dal
pettine der cannettori per la piastrina FIX,

Aijutarsi osservando 2 figura 2.
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Gommutate ora su VFO o CLAR s date tensione: collegandg l'antenna provare
banda per banda per accertarne Il buon funzionamento e gualora qualche banda
non dia segni di vita, dare un - tocco = &l compensatori corrispondenti, che sono
in seric al secondaric della bobina dell'oscillatore Incale,

Terza fase: lsolamento dei piedini inutili della piastrina FIX.

Siilate la scheda e, osservandola di sotte, individuare i piedini 2, 3 & 5 e, come
ingicats in figura 3, interrampere le piste in rama ao essi caorrispondentl,
Avrete ora sL la posizione YFQ/CLAR i guarzi normali & sula pogizione FIX |
derivanti.
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