PBTper FRG 7700

¢ Raffaello Ottaviani ®

1l ricevitore YAESU FRG 7700 ¢ senz’altro un buon apparato | Per enfatizzare la selettivita,
che non teme confronti con i concorrenti piu attuali. Ottimo | in questo caso, si possono se-
per I’ascolto BCL, puo essere utile un accorgimento qualora | guire due strade. La prima
I’esigenza di fare radioascolto spinga il radioamatore nell’av- | consiste nel sostituire il filtro
ventura del DX. originale con un modello piu
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Rio 500 kQ, trimmer
Ry 10 kQ
Rys 47 k2
Ri3 47 kQ
R4 2,2 k@
C, 0,1 u4F Co 0,1 uF
C, 10 pF Cip 0,02 F
C;3 0,02 4F Cy; 0,1 uF
Cs 35 pF Ci2 0,047 uF
C5 10 yF, tantalio Cy3 90 pF
Cs 0,02 uF Ci4 75 pF
C; 0,1 4F Ci5 0,1 uF
Cg 10 pF C]6 0,1 ;/.F

XTAL quarzo 9.457 kHz
Ly 45 spire 168-6 laigllo) 10 «H

Py TO k@, potenziometro Squelch

Q;, Q3 BF961
Q,, Q4 2N2222
D;, D, BB222, varicap (o simili)
JAF,, JAF; impedenze RF
Ty MF 10,7 (nucleo verde)
XF filtro a quarzi 9 MHz,
BW 2,2 kHz a 6 dB
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figura 4

sofisticato. Personalmente ho
constatato che la reperibilita
di questi filtri, a un prezzo
non esorbitante, &€ pressoché
inesistente. La seconda stra-
da, quella che ho seguito,
consiste nell’impiego di un
filtro a cristallo con frequen-
za a centro banda uguale a 9
MHz (valore non tassativo).
E ovvio che impiegando un
tale valore di IF scaturisce la
necessita di utilizzare un siste-
ma di conversione. Nel caso
qui descritto abbiamo una
prima IF intorno ai 48 MHz ¢
una seconda di 455 kHz, la
quale provvede alla selezione
della banda passante. Pertan-
to all’uscita del filtro cerami-
co ‘““CF 02’ viene inserito il
PBT (PassBand Tuning - fil-
tro di banda sintonizzabile) a
9 MHz.

1l circuito & contenuto in una
scatola stagnata (vedi foto)
suddivisa in tre sezioni me-
diante gli appositi schermi di

corredo al contenitore. Come
si evidenzia dallo schema ab-
biamo un primo mixer
(BF961) che converte i 455
kHz in ingresso a 9 MHz in
uscita al filtro con opportuno
adattamento (2N2222 - per i
150 © di impedenza del filtro
stesso); una terza sezione con
il secondo mixer che converte
i 9 MHz in uscita dal filtro, ai
455 kHz per essere inviati alla
catena IF del ricevitore. Infi-
ne, nella seconda sezione, &
presente un VCXO che inietta
la frequenza di 9.455 kHz
(variabile a + 3 kHz) con-
temporaneamente nei due mi-
xers. La soluzione che preve-
de D’uso di un oscillatore
quarzato € risultata essere la
piu idonea, anche se bisogna
fare ‘‘tagliare’’ il quarzo ap-
positamente. Gli schemi dei
tre circuiti sono classici e per-
tanto non c’¢ bisogno di nes-
sun commento. Da notare che
la bobina (L;) del VCXO ab-
bassa la frequenza di lavoro,
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per cui ho scelto un valore no-
minale del quarzo di 9.457
kHz. E ovvio che variando la
frequenza di OL contempora-
neamente in entrambi i mi-
xers si ha come risultato uno
spostamento virtuale (verso
I’alto e verso il basso) della
banda passante, e non della
frequenza sintonizzata. Cid
permette di eliminare le inter-
ferenze fuori banda, miglio-
rando la ricezione in SSB € in
ECSS. Il controllo del VCXO
richiede I’azione del potenzio-
metro P,. Questo pud essere
esterno al ricevitore; tuttavia
lo FRG 7700 presenta il con-
trollo di Squelch, che funzio-
na soltanto in FM, e pertanto
nel radioascolto € di scarsa
utilizzazione. Isolando op-
portunamente i fili facenti ca-
po al potenziometro vi si pos-
sono saldare i terminali di P,
utilizzando la massa esistente.
Si avra cosi una manopola
PBT sul pannello frontale.
Per inserire il PBT nel circui-
to del ricevitore si tagliano
due spezzoni di cavo RG 174
(IN e OUT) facenti capo a
due boccole coassiali (del tipo
TV) contrapposte, inserite sul
contenitore stagnato. Gli altri
capi dei fili andranno saldati
come segue:

IN: centrale, uscita filtro CF
02.

OUT: centrale saldato a R99
e D23 opportunamente solle-
vati dal lato del filtro CF 02.
Massa: saldare le due calze al-
la carcassa del filtro CF 02.
Per quanto concerne la tara-
tura, si dovra agire sul nucleo
di T, in modo da ottenere il
massimo del segnale in uscita
senza che siano prodotte au-
tooscillazioni (fischi d’inne-
sco); in secondo luogo si agira
sul trimmer R,y, precedente-
mente posizionato sulla mini-
ma resistenza (massima usci-
ta), fino a equalizzare il livel-
lo sullo S-Meter con il segnale
ottenuto dagli altri filtri IF
(medio e largo). Per il segnale
campione si pud sintonizzare -
una Emittente locale con se-

gnale stabile. CQ
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