Rucni vysilacka
CV 40
Objednaci cislo: 20 00 50

Navod k pouziti

VéZeny zakazniku,

dékujeme vam za koupi tohoto pfistroje. Doufame,
Ze vam pfistroj pfipravi spoustu hezkych chvil.

Prectéte si prosim duikladné navod pred tim,
nez uvedete vysilacku CV 40 do provozu.

Obecneé

Viysilacka CV 40 byla vyvinuta a vyrobena podle
nejnovéjSiho evropského standardu ETS 300 135 a
ETS 300 680. Pristroj je vybaven nasledujicimi
funkcemi:

40 FM kanall specifikovanych podle CEPT
frekvencni rozsah 26,965 - 27,405MHz FM

HF - vystupni vykon 4 Watty podle standardu
CEPT

teleskopicka anténa cca. 130cm
volba kanalu pomoci tlacitek UP/DOWN
tlaCitko pfimé volby kanélu 9

doCasné osvétleni displeje (pfi stisku tlaCitka
CH9 nebo pfi pouzivani tlaCitek UP/DOWN)

otoCny regulator hlasitosti a potlaceni Sumu
(Squelch)

vstup  pro  mikrofon
radioamatérského standardu

2,5mm  podle

vystup na externi reproduktor nebo sluchéatka -
3,5mm

nabijeci konektor pro pfipojeni zasuvkové
nabijeCky
napajeno 9. kusy 1,5V baterii nebo nickel -

cadmiovymi akumulatory (velikost AA = typ
Mignon)
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Viysilatka CV 40 je dodévana  bez
baterii/akumulatord a je po jejich nasazeni
okamZité schopné provozu.

Pravni predpisy

Za provoz vaSi vysilacky nemusite podle
evropského ustanoveni CEPT nic platit. Nemusite i
ani nikde pfihlaSovat.

Takhle ji muZete bez problému pouZivat ve vétsiné
evropskych zemi.Stale se zvySuje pocet zemi,
které k tomuto evropskému ustanoveni pfistupuiji.
V pfipadé néjakych nejasnosti se obratte pred vasi
cestou na pfislusna mista, napf. ADAC, CB - kluby
nebo konsulaty. PoStovni a telekomunikacni
narodni Ufad vam také samozfejmé poradi.

CV 40 odpovida evropskému standardu ETS 300
135, pravni linii EG - 89/336/EWG a podminkam
zakona EMV ze dne 9. Listopadu 1992. P¥istroj je
také oznacen znackou CE.
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Regulator hlasitosti

Pozadavky stanovené v zakonech EMV , pfipadné
v pravni linii EG jsou splnény jen tehdy, pokud je
pfistroj ~ pouzivan  vsouladu s poZadavky
uvedenymi v tomto navodé.

Bezpecnostni pokyny

Bezpecnostni opatreni
pro nosice elektronickych
srde€nich hodin

ProtoZze ma CV 40, ve srovnani s jinymi ru¢nimi
vysilaCkami, pomérné dlouhou vysilaci anténu, je i
vykon této vysilacky mnoho nasobné vyssi.
Informujte se prosim u svého lékafe, pfipadné
uvyrobce srdeCnich hodin, o pfipadnych
bezpecnostnich opatfenich.

Nepouzivejte CV 40, kdyz vam vas$ lékai nemlze
zajistit zdravotni nezavadnost! Pfipadné muzete
pouzit kratkou nasazovaci anténu, ktera nema
takovy vykon.

Ohled na okoli

Pfi vysilani se anténou nedotykejte jinych osob
a drzte od nich pokud mozno odstup.Vysilejte jen
pfi UpIné vysunuté anténé! Pfestoze je vSak
teleskopicka anténa na konci chranéna, nemuze
byt vylouceno pfipadné zranéni.

Vysilani v automobilu

Obrovsky vykon ruéni vysilatky CV 40 mize
ovlivnit nékteré elektronické prvky ve vasem
automobilu! V automobilu vysilejte pouze pokud to
dovoluje dopravni situace. Dbejte na to aby pfistroj
nelezel volné v automobilu.

Uvedeni do provozu

- VaSe nova vysilacka potfebuje k uvedeni
do provozu pouze sadu nabitych baterii.

- zasuvku na baterie oteviete tim zpusobem,
Zzekryt na zadni strané pfistroje sundate
smérem dol{.

- Nyni nasadte 9 baterii a pfitom dbejte
na spravnou polaritu! Kryt opét zasurite.

Abyste mohli vyuzit piny vykon vysilacky pouzivejte
pouze kvalitni alkalinové baterie. Pfi CastéjSim
pouzivani CV 40 vam doporucujeme zakoupit Ni-
Cd akumulatory s miniméalni kapacitou 600mA
(1,2V).K  nabijeni  akumulatord  pouZivejte
zasuvkovou nabijeCku (zapojenou do  zdifky
navrchu pfistroje). Doba nabijeni je pro rizné typy
akumulatorl rGzna, ale pohybuje se pfiblizné okolo
8 - 14 hodin. Po pfipojeni nabijecky se vysilacka
vypne (b&hem nabijeni neni mozné vysilat).

- Pozor! NepokouSejte se nikdy nabijet
baterie, které nejsou k tomuto uréené. Pri
nabijeni mohou normalni baterie vytéct,
prehfat se nebo dokonce explodovat
a pritom zpusobit vazna poranéni!

- Pozor! Pfi poruseni téchto pokynu
nemlzeme pievzit Zadnou odpovédnost
za vzniklé Skody!

Ovladani

Pfed prvnim zapnutim:

- Potlacova¢ Sumu (Squelch) otocte aZ doleva.

- Hlasitost nastavte na polovinu.

- Nyni miZete pfistroj zapnout.

Po zapnuti se pfistroj automaticky pfepne na kanal

9. Piitom je display vypnuty, kvlli Uspofe

bateriového proudu. Display je ovSem rozsvicen pfi

pouzivani tlaCitek UP/DOWN nebo kdyz je tlagitko
CH9 stisknuto.

Nastaveni kanalu:

Pomoci tlacitek UP/DOWN na Celni strané pfistroje
mate moznost nastavit si libovolny kanal.



TlaCitkem UP se posunete o kanal vy$
Tlacitkem DOWN se posunete o kanal niz

Abyste se posunuli vy$ (resp. niZ) o vice nez
jeden kanal, staCi pfislusné tlaCitko podrzet
déle

Nastaveni potlaéeni Sumu

Pfi  zplsobu modulace FM je  slySet
nanepouzivaném kanalu Sum. Tento Sum,
ale i pfili§ slabé signaly, miZete pomoci Squelch-
regulatoru dostate¢né potlacit.

Squelch-regulatorem nastavte silu signalu  tak,
aby se zapnul reproduktor. Cim vic je regulator

otoCeni doprava, tim silngjsi musi byt signal,
aby byl slySet v reproduktoru.

Nastaveni nejvy$si pfijmové citlivosti by mélo byt
provedeno na volném kanéle:

Tlacitky Up/DOWN najdéte volny kanal

SQ regulator otaCejte  pomalu
az do okamZiku, kdy zmizi Sum

doprava

Prednostni kanaly
Kanal 9

Na pfedni strané CV 40 se nachazi tlaitko
CHQ9. To slouzi k pfimé volbé kanalu 9.

Tento kanal je povazovan za mezinarodni
nouzovi kanal. Néktefi fidi¢i kamiond pfitom
pouzivaji jeSt€  zplsob  modulace  AM.
Bézna je ovSem modulace FM. To znamena,
Ze na tomto kanalu je naladéno nejvetsi
mnozstvi stanic a tudiz Sance byt uslySen je
nejvetsi.

Na kanalu 9 volejte pouze jiné stanice.
K rozhovorim pouzivejte jiné kanaly, aby 9
zUstal prazdny.

K tomu je nejvhodnéjsi kanal 1

Na kandlu 19 najdete
(ve Francii, Italii a Spanélsku)

fidice kamion(

Jak se vysila

Na strané pfistroje se nachazi vysilaci tlacitko
(PTT).  Slouzi  kpfepinani mezi  pfijmem
a vysilanim.

Kdyz chcete vysilat, musite tlaCitko drzet
stisknuté. Po dobu stisknuti tohoto tlacitka sviti
na predni strané pristroje Cervena dioda.

Se stisknutym tlaCitkem PTT mluvte normalni
hlasitosti ze vzdalenosti cca. 10cm.

Po ukonceni feci opét pustte toto tlacitko.
Pripojky
Na vrchni strané vysilacky se nachazeji nasledujici

vyvody: vstup pro mikrofon a vystup na sluchatka
(reproduktor).

MIC, zde mlZete pfipojit externi mikrofon (2,5
mm svorka). Zditka je zapojena podle
radioamatérského standardu a je vhodna pro
pfipojeni libovolného mikrofonu nebo zdroje
analogového signalu. Podle nejnovéjsich
ustanoveni je mozné v nékterych zemich
pfipojit i nékteré nosic¢e dat. Tento typ datové
komunikace je dovolen pouze na kanalech 24,
25, 52, 53, 75, 77 (s CV 40 pouze kanaly 24,
25). Kabel pro pfipojeni smi byt dlouhy max.
3m (stinény kabel).

PHONE, zde muzete pfipojit externi
reproduktor nebo sluchétka. (3,5mm mono-
konektor). Vystupni vykon na této svorce je
pfiblizné 0,5W pfi 8 Ohm. Kabel mize byt
dlouhy max. 3 metry.

Zmeény vyhrazeny!



