ZU beachten im Serdicefall

Falls das C-Phona zwr Instardselzung dem CONRAD-KUNDENDIENST zugesandt werdan
rmud, sollte die Originaleerpackung verwendat wardan,

Legen Sia der Sendung unbedingl elne vollstdngge und genaue Fehletbaschrelbung bal,

Fidr gine Garanligreparatur wird die Garantiekarte und eina Photokopie der Rechung oder sin
andorer Kautnachweds bandligt, aus dam das Kawdalum hersorgaht,

Vergessen St nichi thre Anschebl, sowia Thre Telelonnummear i eveniuslis Hdd-:lragnn.

Tragen 5la dle Serlennummer Ihres Gerlites BIe unton an dar daflir vorgesehenen
Stelle aul dleser Bedienungaanlaltung eln.

Madell; C-Phong
Sarlan-Mummar:
Besondera Kennzelchen:

Kauldatum:

Technlzche Anderungen varbehaiten

Alla Rechita, auch Obarsetrurgen, vorbahalien, Reprodustionan glaich welchar An, ob Fotokoplo,

Mikredime oder Erassung in Datorvorarbeliungsanlagen, nur mit schilticher Ganshmigung durch
CONARAD ELECTROMIC GrmbH.

© Copyrighl 1980 by CONRAD ELECTROMIC GmbH, 8452 Hirschau,
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Das C-Phane [si eln 40-Kanal FM-CB-Funkgerat im Telefon-Design, Diesas Gardt biotot au-

Rer den aormalen Funklionen eines harkdmmlichen CB-Funkgarites noch lolgende Bason-

derheifen

— Kanakirekleingabe Gbar Tastakur

= 10 frelprogrammierbara Kanalspeichar

— Salaktivruf mit £3999 Maglichkeilen und 10er Sammalrul

= Digilala Fraquanzanzeige

— Digitale Beliebsspanmungsanseige

— Digltals Anzekpe der Ausgangslaisiung

— Kanal- eder Speichar-Stan-Funkilon

— Kangl- oder Spalchar-Sapk-Funklion

~ Setwitz dar Sande-Endsiule vor lehlangepafier Anlenne und Ubarspanmng

— Anzeige, von wahlweise Signalstarke, Ausgangsleisiung oder ricklaulander Leistung, mil
13stuligem LCD-Balkendisplay

— Aogerpiep® beim Sanden (wahlwelse)

~ Tasiabur-, Ouiltungspiep”

— Metrsitaste und damit verbundena automalische Umschehung auf einen vorher program-
miarian Matrulkkanal

- Pasrnanante Dberwachung von Kanal 9 durch elnan zweiten Emplanger und waniweises
aulomatisches Umschalten aul dissan Kanal bei lesigastelllar Aklivat

Ein Funkgerat mil salch kamplexan Funkiionen ist nur durch dan Einsalz gines Kikroprozes-
sors zu realisioren, Damit jaderzeil alle notwendigan Daten, die wichtig 2um Babieh digses
Furikgeriies sind, vom Banulzer edali wardan kinnen, komml ein grofies BAuifunk tions-
Display mit emschallbaren Anzeiga-Madis 2um Einsatz.

Darmit unndtige (Computarehiganga” enfallen, duh, die Beautzung nicht unndlig komplizien
is1, wurdan 1o hiulig 2u bedisnanda Furklicnen Drahregler eingebad, die aina schidlon
und sichera Bedianung alks 2B, Up-Down-Tasten zulassen. Dies st auch lir den rncidlan Ein-
salz im Fahzewg von Voneail.
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— or der Inbatiebnahma das C-Phones enplehlan wir, diess Bedienungsaniaitung auf:
rnerkcaam und welslindig 2u lasen.

- Die Versorgungsspannung des C-Phones solite 13,8 Vol DC nicht dbarschrgiten. Ein An-
achiufll an Weshsalspannung ist enbadingl zu varmeiden, dis dias Geral ensonstan irepa-
rabéa Schibdon daventragen kann.

~ Bel Anschlu dir Stromvarsargung ist unbedingt aul richtige Polaritil der Vessorgungs-
spannung 2u achten [rotes Kabel = Plus; schwarzes Kabel = Minus).

~ Achian Sie darauf, daf dis varwendate CB-Anlenne optimal an das Funkgerat angepabit
sl

= | Falle gines Dalakias darl das Gardt nur vom CONRAD-Rundendienst gedingt wnd ga-
gabanenfalls repasen werdan. Joder Eingrifl ins Garal durch nachl autorlsiarte Persaoen
{ohrt autematisch zum Efdachan evenlueller Garantieansprische, Reparatur und Abgleich
bediirien der Erfahrung sines Fachmanns, weilerhin sind spezialla Malgarila nitig,
]




= Dam C-Phona-Prozessor wurde eln Gundprogramem beigebrachl. Das hellt, nach dem ar-
stan Einschalten, oder jadasmal wann dag Funkgeral van der Bedricksspannung getrenm
wurde, maldel es sich in ainar Grundeinstelfung. Davon betrofen st 2, B, die Selekivml-
ainhait wobed die .abgehande® Audnummer mit 98 765 und die eigene Seleklivoummar
il 123457 aingespaichaed is1, Ebandalls sind die zehn Kanalspelcher beraits mil willkir-
lich gesvhllen Kandilen balagt,

= Aus Grinden dor Verkehrssicharhalt solite die Bedfenung und Benyizung des Garftes
durch dan Fahrer wihrend der Fahet untorblaiben,

Stromansgchliul

Dinses Funkgerdl isl or eine KFZ-Bordspunaung von 12 Volt (Minus an Masse] konstulart.
Achten Sia balm Anschiufl auf die rchilge Polartal dar Yersorgungsspannung, Dig robe Lel-
tung {mil Sicherungshalbar) ist mit dem Pluspol, dis schwarze Leltung mil dam Minuspal
der Spannungsquelle zu verbindan.

‘Wird dias C-Phondg bnoein KFZ gingobaut, so st darau zu achlan, dafl die Belriabsspannung
nieht Ober das 2dndschiol geschaltet wird. Das Funkgaril veeglit ansonstan alla geapeai-
charten Funklionen und [Ghet Bei jedem Einschalon ginen komplatlen RESET durch.
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Antennananschiul

Schliafen Sie an dia PL-Buchsa Eleine geelgnele CB-Funkanstenne an. Hiorboi ist daraul zu
achten, dan sowohl Ge Anlonne als avch das verwandate Koaxialkebel eing iImpadanz van
50 £ haban miksan. Slimmean Sle nun e Anbenag ol gin mdéglichst geringas Stahwallan-
varhdltnis A, Nur S0 Kann dag Funkdgaerdt $eino grdlle Sende- und Empflangslefziung errel-
cihan. [Sieha auch  Anlannanabglelch®).

Montage Im Fahrzaug

Durch die im Lleferuralang balindliche pesiziche Hibrerhaltanang sind viale varschisdana
Einbauvariantien méglich, S0 51 ¢s grundsdtzlich richt nétig, dat der Harar immar auf dam
Basistell batestigl werden mud, Erkann z. B, avch aul der Mitelkonsala Bagan, witheend dag
Basistell in der Handschuheblags fixlart iat,

Das Gardt soll somonliert werdan, dal Tastalur und Bisplay in Blickrichiung liagen und dar
Hbrer jederzait auch Kr dan Bellehrer bequam arrelchiar 151,

Varwendan Sie zum Belastigen des Funkgorites die beigeflgion Schrausben. Achten Sia
darauf, dafi im Falla ainar Kollision kefina Varlelzungagedahr bestent,

Darmil das C-Phone &m Monlageon fesigeschravtl woerden kann, mub die Bodenglatie des
Basisloiles gedist vnd abgenommen wardan. Hierzu Ist auf den Entrlegelungsknopt &3 zu
dricken und das Baslztall nach eban 2u klappen. Zishen Sie die Kabeldurchidhrungstdlla mit
digim fésamilan Kabalbaum dus der Grundplatte. Dia Bodenplatte kann nun problemlos fest-
geschraubt warden (Abb. 3}
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Zum Einbauw verfahran Se In umgekehrter Relnantolge. Selzen Sle zuarsl dla Gumrétllla
wieder In dig Grundplaite ein, dann rasten Sl dia vordara Belesligungsnase alnund drickan
dag Baglatell In die hinters Arratisrung.

Abnehmen des Hirers

Durch Druck aul den hireran Tail des Horers kanndiesar sahrieicht aus der Verriegehang ga-
Ml wenden. [Abl, 2)

Das Auflagan geschiaht am Basten dadurch, indem dar Hirar zuarst in dar vaedaran Rasina-
g0 gingoehakl und dann duneh Eichien Droeck ol den lintaran Ted eingerasiol wind,

<11} inHatriebnalime 2 nin A e

Mach Anschiud der Stromvarsargung und der Antenna sind gie Schalter und Einstallar wia
falgt 2u I:mlﬂl:lgm.

1. Zum Elnschalten des Gerftes den Einstellknapf (im Uhezeigersinn tber die Raststaliung
hinaws drghan. b Display woeden nun e ca, 2 Sekundan ale vorandanan Sedqreaio g
zalgt (Abb. 4). Danach schallat sieh dis Display-Betewchiung ain, das Gerdl spdngt avtoma-
tsch aul Kanal 3 und dia H8ha der Batdebsspannung wird oberhalb der Kanelenzelge elnga-
blanded [Abb. 5]. Falls jotzt ain Antennansignal snliegl, S0 owird dies mil der Balkonanzeigo
{Slgnel) In 13 Stufan (S51-584¢404B) angazeigt.

2, Drahon S don Squeich-Regler (3 ¢n
3 erlischi. Stallan Sia den Lewistdikaregler
schan oder Funkvarkehr 2u hdren isf, -

i e Uhrgaigarsinn, bis die grine LED 50
solanga im Uhrzaigarsinn, bis Hinlargrundrae-

3. Gewlnschien Kanal Gber Tastaturblock (& eder UP-Down-Wippe (5) (@ elnslellen. Beach-

tan Sle, dalt jeda Elngabe dber Taglalur ma der _Enter=-Tasio (7) abgoeschlossen werdan
mul

Balsplal: 4E Kanal 4 wird elngestallt — oder
ME Kiwnal 4 wird ebanfalls aingastel.

4. Den ARauschsparren-Saller jatzl wiadar sowait in Unrzegarsinn drahen, bis das Aauschan
ausselzi und die grine 5O-LED & leuchiel.

5. Das Garél it jeizt aul dam angewahlitan Kanal sanda- und armplangaberait,
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(1) Haupischaller und Ext. Speaker-Lautstirkestollar

Durch Rechisdrehen diases Knoples Ger dio Rasistelung hinaus, wird das C-Phone einga-
schalbel.

Gleichzeillg kenn mit diesem Knopf die LaulsiErke des exlernen Lautsprechars (falis ein sol-
cher angeschlossen wnde) gingeslalll warden. Drahen im Unrzesgarsinn bowirkl ging Eri-
hung — Drenen enigegen des Uhrzeigersinnas eine Yermindenang der Laulstarke.

(ZICH 9 Anzelge-LED

Das C-Phonae besitzt ainen komplelten, wnabhangigen 2weilan Emplanger. Die Empfangs-
frequens diesos Emgddngess i1 mél alnem Juarz lest eul Kanal @ (Notufkanal) gingeslallt,
Aufgabs dleses Pweil-Emplangers ist die permananta Ubarwachung des Mobrufkanales.
Wrgd rn Aktivitd! aul Kanal 9 lestgasiallt, so louchiel die grisng LED aul, und falls dis PREO-
RITY-Funktion eingeschalel ist, wird automalizch Kanel 8 eingastallt,

(@ Lautstarkastaller (Volume)

" Dwrch Drehen des Abdchons kann dis Lautstinke Im Harerlall indivigusll eingastalltwarden.

-

(3 Aauschsperre (Squelch)

Zum Austlandan des Hintergrundrauschens wihrand der Emplangspausan dan Rausch-
sperran-Stefler langsam soweil im Lhrzedgersinn drehen, bls das Rauschen ausselzlwnd dig
gring S0-LED @ leauchel. Baim Emplang aines Signals wird dis Rauschsparre selbstandig
gedfinet und das Signal ist Ober den Hareraxt. Laulsprecher zu hiren. Falls das Emplangs-
signal bei Mobilbeldeb zu schwach wird ader ganz ablbllt, den Regler langsam anljegen dem
Linrzeigersinn drahen, bis das Signal wiedar méglichst laut und dewilich 2u hiren isl,

(&) Kanal Up-Taste L -

Dwrch Dricken dissor Tasia wird die alngestelila Frequens v énen Kanalschrilt nach oben
i ibndeda,

Wwird dia Tasta Hinger lastgehaiien, so warden die Kanile solange wellergaschalat, bls die
Wippe wieder losgelazsen wird,

(E)Kanal Down-Tae1e

Durch Brickan deser Tastewind die aingastells Frequanz um einen Kanalschrill nach unlen
virdncdert,

auch hiar gilt die Wiaderhalfunkiion wie unter(®) beschrioben,

{(7) Emer-Taste

Jodo direkbe Eingaba Gher den Tastaturbbock Eimul mil Enter” abgeschlogsen werdan, da-
mit der Microprozessor weaill, wann er dle Daten dbarmehmen mud, Wird diag nichd gemacht,
s0 ignorien der Prozessor dia Eingabe.

Jeder Druck awf sine Taste b bl das C-Phonas wind mit ainem kurzan Beep®™ quiltied
{audar EMC-Taste()].

Bal giner fahlarhafion Eingabe endnt ein lengar ,Basp® und die voeharige Einglellung Blet
adhaltan,

(&) Funktlans-Tasta

Wit car Funktionstasta kénnan die verschiadenen Display-Funkiionen angewihlt werden.
Wann das Gerdl zum ersten Mal in Batieb genommen wird, 2elgl das Désplay eina Grundain-

[ semzan

3

slallung an, wis in Abb. 5 dargestallt. Wird die PTT-Taste gednlcht, zedgl dle Balkenanzalga

nichi mehr dia Signalstirks an, sonderen die Ausgangsiaistung (Abb, G), Hierboi ontsprichi
ain Wollawsschleg efnar Ausgangstaiziung woa 4 Wall,

Emplangsdisplay Sendedlsplay
F-Tazie 1 x deickan urvearanden Auggandgsbeisiung wird als
Balkenanzaiga wnd ats dezi-
risale Anzelge dargested,
(abb. 7).
F-Tasle 2 x gadnickl urivaranderl Balkenanzekga stelil ralbek-

lgrie Leistung als rolativan
Wt dar, Dezimale Anzeige
zaigt Ausgangsialsiung an.
(Abb, 8)

F-Tasle 3 x gedaickt

lrequent dargastell.
In dar Balkenanzoiga

Slgnalstiixe
Aabkb, 9

In der dazimalan Anralge warden Sonde- und EmgHiangs.

ALisg sl s g

Dlckt man dia F-Tasta I&ngar als 1,5 Sekundan, 2o schalte sich das C-Phong In den Salek-
Evrul-Modus [Siahe Abschaitl Selekivruf™),
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At T F-Tasta 1 x gadrickt

Abb, 8 F-Tasla 2 x gednickt

Abb. 8 F-Tasle 3 x gedrick
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= Priority-Taste

Mit dar P-Tasla kann dia Prioriby-Funktion ein- baw. ausgeschalbed werdea, Im Display el
dis Anzelge Priorily”, wann dia Funkilon elngeschaltet (st

In Yarbindung mil dom eingebauten Zweit-Emplangar 1s1.as maglich, Kenal 9 standlky auf e1-
walga Aktivitat zu Obereachon. 151 mm die Pricsity-Funklion eingestellt und empdingt dar Zu-
satzemplEnger ain Signel, 20 schatat das Funkgardt von dem gersde gingestelien Kanal gul
Kanal 9, Wird kean Slgnal mahe vom Swelt-Emplénger lestgaztallt, 5o schalat das Gerdl wia-
der eul dan vorher eingestediion Kanil zurics,

Ein Druck aul die Sendetasia (PTT) schatat dia Priority-Funktion asomalisch aus,

(@ Seok-Taste

Mit dor Seak-Funktion izl es méglich, des gesamte CB-Band aach Balaglen I{anmn gheuay-
chan.

Der Suchiaul beginn wam zulatzt aingasialiton Kanal an aubvans zu suchen und hall &n, so-
bald die Rauschsperra goddingt wird, Man kann so mil dar Einstallung der Rauschspanng dio
Suchlaufarmplindlichkeil besinllussen. Seak kann erst wisder gestodel warden, wean dia
Rauzchsparme das Gerll wieder stumm geschallat hal

Ein Dricken der Sende- oder SE-Tasla echallat die Saak-Funkiion wisdir gus.

Balindat slch das C-Phona im Memory-Modus und wird SE gadrickt, so wardan die 10 Me-
maony-Kanile selange abgasuchl, bls eln balaglar Kanal gefundean wird.

(11 Notrut-Taste (Emargency Gall)

Wird die Tasta EMC godriickl, $o wird avtomalisch, agal welchar Kanal vorher gewahil war,
Hanal 3 elngestellt. Dia EMC-Taste ist im Prinzip elne PTT-Tasta nur mit dam Untarschied,
del dia Endstulénschulzschaliung aufdar Betrieb gasetzt wird. Dies hat don Vorbell, dan
silbzl bai alner baschadiglan A.m'annn tmﬂ bk gingrm Lnfall) noch Funkbeatdab ml".'nﬂﬂh i=1.

T ok “=''_."'-'.'.':.-':1-‘5*.'.{“1
Bel langerem Sandan mit duraklarmmmn kann dIaﬁF-EMmlg daa £ Ll
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Wird dla 8C-Tasla gadrickt, 5o slartel der Suchload wie bel Seak, l:uar ginzige Unlarschied
zwischen den beiden Funktionen 151 ledglich der, dafl bel Scan der Suchlauf sofort wisder

slartel, wann kaln Eingangssignal mehs amgdangen wind. Ein Drickon dor PTT- oder SC-Ta-
gte schaltel dia Scan-Funkiion wiedar aus,

@) Beep-Tasle

Mit dieser Tasle kann der .Aoger Piep™ ein- und ausgeschatel werden. Damit arsichilichis?,

ob dEese Funkiion in Befrieb ist, wird inder obaren rechian Ecka des Displays ain Symibol G-
ehlerddet,

E"ﬁ.l‘ddlﬂ Beep-Taste Mingar als 1,5 Sakuncan gednickt, 8o springl der Mlhmprnzas.-anr i dem

Programmienmiodus flr den Selakliveud, In dar Anzoige erscheing die loniziallige Selaldhnu-

nurnemer (A, 10).

-+ Abb. 10
Anane Anzelga dar Salektirulnumemer e

Kanalsnzaigoe
E ? SLEX

e “”“Hi I I I I

g 024

dMemory-Taste

Mit dlar Memary-Taste kann man vorher einprogrammigrte Kengle aulrulan. Wird dioso Taste
gedrlickt, so erschaint in der obaran rechten Ecke das Symbal MEM” und darunler die ant-
sprachenda Speicharrummaar (e 0 bis 8),

Wit der Up-Down-Taste(® & kannen nun die singespeichenen Kandla dwehgeschallat wer-
dan,

Wird Scan odar Seek akkviarl, 50 schaltel des Suchlew! nur dia aingespaichaenan Kanala
durch,. (Siehe Seak" ().

@ Lock-Taste

Ml der Lock-Taste wird dia komplette Tastatur des Bedienteiles gesparrt (aufter EMG0und
Lockig), Dies soll eing wnbeabsichligte Eingabe, wie sie z. B. im Mobiibarieb maglich ware,
varhindam.

I Display erschaln das Symbol Leck®.

B Memory-Slora

Mit dar M5-Tasla ist es maglich, bis o 10 Kandle im Speicher abzulegen. Dlese kinnan spa-
ler jadarzeit wiedar aufgaruten wirden, selbst wenn das Funkgerdl zwischenzeillich ausge-
schitel war,

Zur Programmigrung geht man wie felgl vor,

= ‘Wahlon Sia zuersl den Kanal, der abgespeaichart wardan goll,
z.B.35E
- Driocken Sle dia Tasla MS*

— Wahlen Sie den Speicharplatz, aul den dir Kanad abgeleal weeden $o0 [0-8),
z.B. BE

Kanal 39wurde nun aul deom Spalcharplalz 8 abgelegl. Zur Konbrolla dribcken Sle die Teate
M* 80 und suchen mil dar Up-Down-Wippe den Speicherplate 8,

a7 Clear-Taste

Falls Ober den Tastaberblock 8 eine fahlerhalle Eingabe vargenamemen worde, 5o kann dio-
ge il der Léschtaste (Clear) nickgénpig gemecht warden.

Belsplel: Wurde vergahantiich 88 slatl 8 eingagabéan, so kenn dias lolgendermalian karl-
plerwerdan: BBC BE.

8 PTT-Taster (Senda/Sprechiasia)
Beim Dnlickon disser Taste wind das Funkgerit aul Sandebelriob umgaschalte,
Famaear kann die Tasla dame bonuksl werden, um die ScanSesk-Funktbon avszuschalten.

@ Tastalurblock

Uber diese Zehnartastatur kSnnen die beens Handibe direkl angewahil werdan. Wel-

Iamh waﬁhun hlurrnll dim juwullu}m Ealamlumhmnmarn und Epalmgrplﬂr.za alngaganan

@LcMumlg-

in dissem Multilunkiions-Display werdan alle notwandigen Daten, die wichlig zum Beliab
digses Funkgarates sind, zur Anzelpe gebracht,

Hech jadam Einschalan wisd eln Displaytest durchgedihn, d. b, 1or ca. 2 Sekunden warden

¢ ez /




ally vertiighanren Symbola In der LCD-Anzelge dargostallt (Abb, 4] Danach schaltel sieh dia
Display- und Taslaturbatauchlung sin wnd das Funkgerdt [s1 betriabsbarait.
Mit der Funiktionstaste  F{Ekannen 4 varschiedens Display-Funkiionen angewihil werden.

MHZ '||'-DL'I' WaTT M!l'ﬁk
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< Abb. 4 Displey nach Einschalten des Gordles

a0 Apfennenbuches

Schliehen Sie hlar ging 27-MHZ-CB-Funkantenng an, Veradandan Sl dazu aln 5003 Koas
dialkaned und einen PL-239 Anlennensleckar,

.A.I:hl.l.lﬂﬂ' it i.l" |_ ik '..'\-:'.-'._l\_qE'f hl'hf':&'y} _'.' - :=. : b T -
7 Batatigen Sle dle’,EMC"-Taste' nla. |ingere. a|ne fantenne ang
Ethlﬂlnhlil Dhn ku.nn :urtnmtﬂmngdar HF-Endnluh!ﬂhmm. Rt

- R | am WL BT | KD |._|.u_a.__|_u._l_|.|_l..|’ L -

& Eanda-ﬁuntmllan:ﬂgn
Digse Anzeige-LED lauchlat aud, wenn das Gerdt auf Sendabatrich goschallal hal,

(& Squelch-Kontrollanzelge
Diese Anzeaiga-LED bwchbed aul, wenn dag Gerst duch dla Rauschsparra slumm gaschaltat
wiorden ksl

2 Entriagelungaknopf
Durch Drck aul diggen Knopl kann de Bodenplatls das Besistailes geldst und abgandn-
man wendan.

Programmlerung der Kanalspelcher

Beim C-Phona bestehl e Mdglichhait, bis zu 10 Kanile in einem Speichor abzulegen. Dissa
konnen dann spdter jederzoil wieder aulgarulen werden, salbs! wenn das Funkgarat zwi-
schoenzillich ausgeschalte wordan (sl

Aufrufen von Programmspelchernn

Einprogrammeena Kanala kinnen mil der Memary-Taste (38 aufgerufen werdan. Drilckan
Sia hiarzu dis Tasle M08 —in der cbaran rachien Ecke erscheinl das Symbol JMEM™ wund
darunter wird die entsprechande Speicharmummar () bis 3] eingablandel.

Wit der Up-Down-Wippe (£1(8) kinnen nun g Pregrammspaichar durchgeschaltel werden.

Spelchern
Die Taste MS" (Memory Stora) Bistder , Schilssel” derainen Speicherplalz dfnet, um dar-
l\\-_ir. ainan vorgewahitan Kanal abaulegen,

& B

e o E——

Beachtan Sie bilbe, dal dazu das Gerdt nlcht im Speichar-Modus sain dad (das Syl
<MEM™ ciar nichl bn Display sichibar sein),

Gehen Sle wie folgt vor;
= Wihlan Sle zuarst den Kanal, der abgespaichant werden el
z. B, JE
— Drlickan Sie nun dio Taste M5~ @
= Wihlen Sia den Spebcherplatz, aul dem der Kanal abgelag! warden soll (0 — 3],
z.B. HE
Kanal 39 wurde nun auf dem Spaicherplatz 8 abgelegt. Zur Konirollo drizcken Sie die Taste
M) und suechen mit dar Up-Down-Wippe den Speicharplatz B.

Laschen vor Programmapalcharn

Es gibl zwel Mbglichkeiten, ainen bareits banulzlen Kanalspeicher 2u Kschen. Die eine ist,

dan Spelcher ainfach zu Oberseheeiben, d. h. den Speicher umzuprogrammisren. Dia zwoilo
Mbglchkalt bastehl darin, den Spelcherplaz volistandig zu loschen. In diesem Fall ver-
schwindat die Speicherplatznummes kormpbetl gus dem Display., Es kinnaen ok Speicharplial-
26 bis aud Spaichar Nummer 0 geidscht werden. Der Vortail hlarbedist, wenn z. B. nur 3 Kanil-
le harwachl wardien sollen, man dbase 3 Kanlle abspaichor, allo anderan Kanalspelcher
Itgchi und Jelzt im Scan= und Seek-Modus nich alle 10 Kenalspaichar durchsuchl winden,

Tum Léschin eineg Kanalspalchars geht man wie lolgt vor;
— Schalten Siedas C-Phong zuerst durch Dricken dar Taste M3 0 den Momary-Modus,
= Goben Sie sun die Mummear des Hanalspalchess gin, der geldsehl werden soll,
zB. BE
Der Kanalspalchar B istmmn gelbschl = sollte dies versehanllich passier sain, 5o gaben Sio
wieder 8 E ain, der Speicherplatz rmdl worharigam Inhall izl nun wigdar vorhanden.

Seleklivrul

Abwalchand von den bel Funkamagen Bblichen Aufkodierungen benlzl das C-Phone ainain
dar Compulenechalk dicliche Art Didenbibenragung. Dazu wird die Seeklivnummer in
Form eines 3 Byte langen Dalenlalegrammeas mil jewells sinem Starl- und Stopbit dbarra-

ijs Salaktivrufnummern kannen alle Zifarmfolgan von 000007 bis .99999" verwandat war-
dn,

Femar basteh die Moglichkelt das _Sammalrufas®, d. h, es kdnnen 10 Empigngar glaichzei-
tig miit einar Ruframmgr gedine! werdan.

Zuainam sinnvallen Einsalz der aingebauien Saloklivrdelnhed mossen iolgende Voraussal-
zungon gowihreisiel sedn:

— der Funkpariner mull ebenfalls ¢in C-Phona basizen

— das C-Phona des Anzurstenden mul aul dam salben Kanal aul Selekliv- Ernplaﬂgshamlt-
gchalt sain

— iz Seleklivrufrmmar dos Gesprachs-Pernars mul bekannl sein

— die Gegenslalion rrud gich innerhali dar Relchwaite des Funkgerales belinden und darf
nichi wan anderen Furkstalionan gestir wardan.

Programmiaren der Salekibrrufainheit

Das C-Phone unlerscheldat grundsdtzlich 2 verschiedena Salektivrulnummarn. Einmal ist
e dle abgehande Rulnummer, welche ausgasendal wird, um dan Emplinger einer Gagen-
station zu altsen — 2um Andaren dia eigens Selektivrulnurmmer, mil der das eigene C-Phone
il Emplangstaraitschaf $lihl.
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Diaza baidan Mummam kinnan fred peogramemicen warden wnd unlerschiedlich sain, Dias hal
den Vaatail, dal man wis bed alnam Tebalon jede belisbige Mummer anvwihlen kann, ohna je-
doch dia eigane Mummear 2u vardndem.

Programmleren der abgehanden Rulnummer

Der Mikrogrozessor dag G-Phones wird In den Program- cogos k11
miermodus (dr den Seleklivied geschalten, indem die "

Beep-Taste &langer als 1.5 Sakundan gednickl wird. Im ‘i

Display erschaing nun Ober der Kanalanzeige dia Ministel- y_ § BEE

liga Salakiwndnummer (Abb, 10).

Gahen Sie men dber den Tastalurblock &eine finlsielige
Muemmar ein. Beenden Sie die Eingaba mit dar Enter-
Tagte (7).

L

O Anzeide Springt jetet wigder @ den urspringlichan Dis- Al 10 Anzalga dar Salik-
play-Modus zurick — die Aufmemmer st im Spelcher ak- lvmdnumemer Ober Kanal-
qalegt, anzaige

Aussenden der Selekliviiinummer_

S0l die eingrogrammiors Aufnummar au andel werden, 50 mad zuars! die PTT-Tasla
48 und dann glekchzedlig die Beep-Tasta (2 gadrickl werdan. Man kenn dia Tasten solon
wiader loslazsen, da des Gerdt automalizch solange aul Sandung blalbt, bis die kemplete
RAulmemrser gusgasiahilworden ist, Wilheand dar Ausserdeng dos Seleklivilas wird in dor
Anzaige dig Autremmgs gingeblended, Soll lestgestallt wardan, walche Aufnummer gerada
programrméed (84, o kann dies durch Aussenden eines Selektivrulas Dbesped i weedan.

Programmileren der elgenen Selekliviufnummer

Schallen Sie den Mikroprozassor In den Programmiarmadus tir den Selakdivnd (Baap-Tasie
langer als 1,5 Sekunden dricken).

Gaban Sia aina tbni=lallige Autnummar ain.

Dricken Sio man die Funktlenstaste (8, und zwar l8nger als 1,5 Sekunden (zweilan Beep
abwarnen) —schilefien Sla nun die Eingabe mit Enter (37 aby,

Das C-Phame ist mil dem 2, Baep in den Salekiiv-Emplangsmadus geschaltet worden, Dles
Izt daran zu erkennan, dad die Rauschaperre geschlossan wirda und im Display die fOnfslal-
lige Selakivuimemmers eingeidendat wird, Dio Rauschsparre kann jetzt nur noch von efnam
Cada gadiinat wardan, der dem dar programmiarten Rulnurmmer enlspichl

Alle anderen Funklionan kinnen abar welteiin badionl wenden (Kanghwochsel, Seck, Scan
TETN

S0l aul Selekiv-Emplangstargitschalt geschaliet warden, so mufl nicht jadesmeal die kam-
pliite Rutnemmer gingegeben warden, sondern es gendgt dia F-Tasta IBnger als 1,5 Sekn-
den zu batdligan. Dar Prozeseor merkl sich die singegebens Numrsers, bis diese ibarschie
b winh, -

Verlassen des Selakliv-Emplangsmodus

Um dan Selektiv-Emplangsmeodus wieder 2u verlassan, rmud nur die F-Taste (2)lingarals 1,5
Sekunden gediickt warden wd das G-Phone schaltat in den vorharigan Batriebszustiand 2u-
rick.

Eine weflara Maglichkeit besteht darin, die EMC-Tastedn zubeldligen. Das Funkgerst nimmi

soford Grundeinstellung ein und springt auf Kenal 4. J

o E——

Sarmmelrul

kit dem Sammelnd besiaht die Mgichkell, eine Grappe von 10 Emplingern glalchzaitig an-
zusprechen sad 2o diinen, Vorausselzeng hlarbei iz, dan die elnzelnen Seleklivrulmemmarn
bis auldia latzle Selle gleich sind. Wird als lelzla Jiter der Codenummear sine 0 ausgesan-
dat, 8o sprechen alla Empl&nger &n, deren Soleklbvrulnummearn sich In dan esstan vier Slallan
glaichen.

Balsplel:
Sendet man T2341" aus, o0 wird nur der Emgd@nger mil dieser Mummes gie-
filtred.

Sandel man ,12340" aus, 50 warden aBa Emplénger won 12340 bis
« 123457 angasprochan.
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Akuetische Slgrale

Jecer Druck aul gine Tasle des Harereiles wird mit einem kurzen , Cuitlungs-Boep” beslEtigl
[auler EMC-Teste[J1). Bed fehlarhalier Eingabe edonl einlanger Beap-Tan und die vorharige
Elnatefiung des Furkgerites bleibl erhallen.

Bei Untar- und Oberspannung {ca. 9.5 und 16,5 Valt) erfolgt ene akustischa Warnung in
Form von Baep-Tonen im Sekundantaki,

Hiarbel springt das Display in Grundeinsteltung (Abb, 5) darmil saforl die Hohe der Belrighs-
spannung im Desplay abgelesen warden kann und die FTT-Funktion wird gesparrt. Dies soif
varhindern, dall die HF-Endstule des Gorales Schaden nimmi.

o, b oW % B A T AR S
ooy N 1_.'-"1! ﬁfﬂ:‘u:: al M i
58 Elgnaltias Wardan nir Gber o Hirkapsal des Bediantallas und nicht dber den
“abgesirahll. hre Lautstirke kst abhingig von der Stellung dos
ind dimim. bis zur Mitta. dar Reglersteliung kontinularlich 2u.
etz Wird dio Lovistirka der Signalidne wieder lalser, -

o TR EIEES i

Messung der Yor- und ROcklaufenden HR-Lelstung

Das C-Phone besitzt, wie bel vielen Amaleuriunkgardten echon langa dilich, am Ausgang
dar HF-Endztule einan Richikeppler. Dieser erzougl endsprachand der Auvsgangslaisiung
und der redlexliarten Leisting 2w Gloichspannungen, die als FWD” und  REF" biezaictmm
wirden, Die als ,FWD” bezeichnels Spannung wird dazu genulzl, die Sendarausgangslal-
stung zu messan und digse im Display als Bakenanzeige (Power] darzusteien,

Des als AEF” Bezedchnele Signal ist aine der rellaktieran Lalsiung enlsprechende Gleich-
spannwng = diese wird abenfalls als refativer Wirt &n Display dargestolld (REF-Balkenanzel-
ge). Dar Benutzer grhdlt damil die Maglichkelt, dis Antennenangassung jederzalt 2u keatrol-
liaran. Der Microprozessor des C-Phongs werlat die BEF-Spannung ebendalls aus, Bei zu
grofem Ricklaul, d, b bei lalscher Antennananpassung, witd der Sender deaktiviart, Diase
Schutzschelung varhindart aine Ihermische und eleklrizcha ZarsiGrung der HF-Endstula,

Antennenabglelch

Wil Hille des Richlkopplars ist as maglich, den Antennanabgleich vorzunahimien, ol dal ein
zusiizliches SWR-Meler bendtipt wird. Hierzu |31 nach Installation vnd Anschiufl der CH-An-
tenna das C-Phone einzuschallen und ein unbalagter Kanal awlzusuchen, Zu bavorzugan ist
hierbal aln Kanal, welcher sich in der Milte des GB-Bandes (Kanal 18 - 22) befindel. Schallan
Sie nun das G-Phone-Display mit der F-Taste™ & nden ,REF-Modus”, Driicken Sie nundie
FTT-Taslo und becbachtan die ,REF-Balkenanzelge”, Do Anlanna muB num 2o abige-
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slimmit wardan, daf ain minkmaler Wart im Display angexeigh wird. 1st die Funkantanne stark
lehlangepa, so wird sich das G-Fhona mé der PTT-Taste nicht aul . Sendan” schallen las-
son (Endsiufenschutzschaliung). Benvizen Sia in einem solchen Fall die ,[EMC-Tasta”, um
das Garél inden Sendemodus zu bringan.

Anschiul eines exlarnan Lauisprechers

Dia Anschiufibuchse 1ir den exiarnen Lautsprecher bafindel sich arm Kabalbaum, der aus dar
Bodenplatia des Basistalls harausgetih wird, Hiar kann mit Hille aines 3,5 mme-Rlinkenslok-
kers ain belebiger Laulsprecher mit einar Mindestimpadanz von 4 £ angasieckl warden,
Durch Orehen des Einstellknoples (1) kann die Lautstarke des extarnan Lautsprichiors einge-
slalll wardan.

Pragrammierung des Hotrufkanals (Exporigarats)

Falls aln andarer Notrulkanal als Kanal 3 gewinschl wird, 5o kann dies sahr ek wmproe-
grammien werden, Stellen Sie hiarzu ruarsl den gewidnschien neven” Motrelkanal gin,
Dricken Sie nun die Priority™Taste () lingar ls 1,5 Sakundan = der vomor angewihite
Kanalist mun Yorzugskanal. Bal Dneck aul dig EMC-Taste springt jatzt das G-Phone avtoma-
tigch aud die=en Hanal.

P thé:ElT'-l ANEE L& i air
i Umgteliung des Funkgarites: Soll U eln ardop
b1 den! 5o miAta Blich daf Cluatz divch einen &

Pt

Frogquanzberalch: 25,065 — 27.405 MHz

Kan&le: 40

Modulationsart; FIE(FM)

Frequenzgenaulgksit: 0.001 %

Temparaturbereich: — 10" G bis +55° G

SiromyErsafgung: 108 — 15,6 Vaolt DG, nominal 13.2 Wolt

Frequenzauiberedung: PLL, Synthasizar

Halbleiles: 25 Transistaren, 18 IC, 25 LED, 3 Dual-Gate-MOSFET,
30 Dioden, 1 Mikroprozessor

Heramikiltar; 2 x 455 KHz

Quarzdilter: 2 % 10,695 MHz

Schwingquarza: 1% 10.240 MHz, 1 x 26.610 MHz

Aufbsung der Displayanzelga:  Spannungsanzeige 0,7 Vol
Lelstungeanzalge 0,5 Wall

Selakliv-Mod. Froguens: 1 KHzA3 Byla asynchron

Backup-Stromaufnahmea: ca. i ma,

Sander

HF-Ausgangsleistung: <4 WWall

Moadulalions s, 2 KHz begrenzt

Modulelionsrequenzganyg: 300 Hz - 3 KHz

Neben- und Cbarwellen- 2.5 1077 Wat

il erdrickung: 4 x 1077 Watl entsprechend FTZ

Antennenimpedanz: S04k

[ semaan)

Fosrtiatnung Sl 1E_/




QM gestelllist.

Emplinger

Emplinclichikeait: besser 0,2 pV bel 10 dB S
Nechbarkanalialaklion bazser B0 dB

ZF-Freguenzen: 10.955 MHz, 455 KH=z
Splegelfrequanz-Lintendr.: baszser B0 dB

MF-Fraquendgang: S0 Mz - 3 KHz

MF-Ausgangsleisiung (exd.]: 4 \Waltd £

2. Empfanger

Ansprechemplindichhalt: 1uW

FE-Froquane: 455 KHz

Fahlersuchiabelle

Slbrung Vermutlicha Ursache Abtile

Keing Displaybalouchiuryg | Sicheung dwehgebrannl | —Sicherung priifen
und kein Emgdang, obrwohl | schlechier Anschlubkentakl. | —Anschlulkabel u, Kontakt-
dar POMWER-Sehalier aul stallan dbarprilan.

Gardl 1AGL sich nlchl aul Anlannaislstads fehl- = Rockiavdands Leislung
~Sendan” schallen, aungepii gder nichl angs- MEESEN
schlossen, = Al nne anpassen odor
enigchliaflan.
Varssfgungsspannung il
2 gering ader zu hoch - Spannung messen.
K.ein Emgplang odar Gearét belindet sich m —F-Tasta [&ngear &ls
Rauschen hiar, abwohl Salekilv-Emplamngzmadus. 1,5 Sekunden drichken.
Gerdl ensanslan batriebs-
beraalist,
Kenile lassan gichwadar Garat bafindel sich im —M-Taste drickan.
ritid UP- DO M noch riil pMeman-Modus,
Taslatur-Dirakieingabe
wechsaln. )
E 5 ist kodngalod Toslabuer- Din Tastaber wurde var- =L-Taste dricken,
aingaba mighch, sehenllich gaspart,
Trodz belatigender F-Tasle | Versorgungsspannung ist = Spannung prilan.
wirzhsalt die Anzeigaim zu hach oder zu garing.
Ddaplay nichl,
Saaks und Scan-Funklion = Rawschsparre geddnel ~ Bgualch schliefan
wenden nich auggeldhrt, ~Priorly ist singeschallel | — Prissity-Funklion
u. 2. Emplanger meldat ausschallen,
Signalvon K 8,
Rawschsperre Ginet, — Prigrity ist aingaschaiat — Prigeity-Funklian
obrwohd Selekliv-Modus w. 2. Empl&ngar meldat ausschalten.
eingaschallatist, Signalvon KO
f g cannan|

Scan & PDF: - http://cbradio.crolink.cz
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Zu beachien im Sarviesfall
Fallz das C-Phona zur Inslandsatzung dem CONRAD-KUMDEMDIEMST 2ugesandt werden
mald, sollla die Qrginalvarpackeng verwendel werdan,

I:.Erga:"n Sia der Sendung unbedingt eine vollstindige und genawe Fehlerbeschrelbung bel,

Filir gine Garanlieraparalurwird dis Garantiekarte und aine Phatokopde dar Rechung ades sn
anderer Kaunachwals bendfigl, aws dem das Hautdatum harvoegeht.

Vargessan Sla nicht Ihre Anschrilt, sowie lhra Teletonnurmnmer Fie evenluallo Ribckiragen.

Tragen Sie die Serlennummear lhres Gerdtes bitte wnien an der daidr vorgesehenen
Sialie aul dieser Badienungeanieliung ain,

Madell: C-Phang
Serlen-Hummes:
Besondare Kennzalchen:

Kaufdatum:

Technlischa Enderungen vorbehalten)

Alle Aechia, auch Moemsetzingan, wabehalten. Regroduktionan gheich welcher Art, ob Falokopls,
Miurolime oder Edasgung in Dalenverabeilungsanlagen, nur mit schiifticher Genahenlgung durch
COMRAD ELECTRAOMIC GmbH,

& Copyright 1990 by CONRAD ELECTRONIC GmbH, B452 Hirscha.
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