Bedienungsanleitung
AM/FM/SSB/CW Dual Band Amateur Mohile Transceiver

RANGER RCI-2950 DX
RANGER RCI-2970 DX-150
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Kapitel 1 — Technische Spezifikationen

Model RCI-29500X RCI-209700X-150
Frequenzbereich RX/TX 24,8900 — 24,9300 MHe (12mb) 24,8900 — 245500 MHz (12imu)
280000 — 20,6509 MHz (10mtr) 28,0000 — 20.6559 MHz (10mtr)
Frequenzraster 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz,
100 kHz, 1 MHz 100 kHz, 1 MHz
Maodulationsarten LI5S0, LSG, CW, AM, TM LISO, LSO, CW, AM, TM
Frequenzsteuering ['LL (Fhasonrogolkros) synthosiag FLL (Phascorooolkrols) synthoszor
Fraquanzahweichung U, UL 0, Ut
Frequenzstahilitat 0,007% U, 007%
Betriebstemperaturbereich 10705 i +hi)o STOE0 s -l
Antennenimpedanz =il Chm =0 Ohm
Mikrofonanschluss Epal, AQ0 Dhm Dynarmic 1] | B=pol, AU Chm Dynamic 1] |
Metear Anzeige Handalaigiung, H-Metarn SWH-M R A sendalaistung, S-Meatarn, SWH-Meatar
Versorgungsspannung 138V 13,8V NC
Abmessungen 285mm (T) x 200mm (B] x 55mm (H) 280mm (T) ® #00mm (F) x B5mm (H)
Gewicht e, 1,97 ky e, 7,080 ki
Sender
Sendeleistung i, 25\, USB/LSE rius. 150W: USB/LSE
rrax. TOWY; CW/AMAM iman. DOW, CW/AM/EM
Betrichsarten UsE, LSB, CW, AM, FM =B, L5B, CW, AM, IV
Antennenanschluss PL 2539, L0 Ohm PL 253, L0 Ohm
Modulationsarten 16F3E, AJE, J3E, ATA 16F3, AZE, J3E, ATA
Nebenwellenunterdriickung »(00dB = (0dE
Tragerunterdriickung L0dB 5048
Empfanger
Empfindlichkeit AN/CW: 0.5 1 filr 1048 Sinad ANYCW: 0.5 v fiir 1008 Sinad
I 0,2 Ve 120U sinad IM: U5 fav 1l 120l Minad
LisU/LSLE U750 v i 1000 Sinad LisL/LSU: 0,15 (¢ 1 10dU Sinad
Spiegelfraquenzdampfuni = dli it

Verstarkungsregeiung (AGLC)

Audio-Ausgangsleistung

Copuright by wuww.sommerkamp-sprechfunk.de

el WA B at BOmW tor a 100l
chiangs in Audio Oulpul

FATR

Sl WUWWARRA: B At B0OmW tor a 1068
chiange in Audiv Oulpul

2OW




Kapitel 2 — Einleitung

Wir gratulicren lhnen zum Kauf cines RCI-29500%/29 700X-150 10mtr/12mtr Dual Band Amateur-
tunktranscaver Dieses bunkgerat bietet modarnste lachnik und zuverlassige Funktionalitat Lesen Sie
sich vor dem erslen Gebrauch diese Bedienungsanlenung grimdheh durch.

Hinweis:

Zum Belrieb dicses Transceivers st eine Amaleurlunklizenz noti. Je nach Land gibtes hierzu
unterschiediche Bestimmungen Beachten Sie die in lhrem Land guitigen Gesetze bezuglich des
Belnebs. Der Hersleller tbarmmml kemerler Hallung [ir nlerlerenzen pglicher Arl aulgrund gimer
Modifikation am Iransceiver.

Lieferumfang

Packen Sie den gesamten Inhalt aus und iiberpriitan Sie ob tolgande leile im Karton enthaltan sind

(1) Transcewner

(7] Handmikroton

() DC Suomanschlusskabel
([4) Montagebugel

(b} Bedienungsanlartung

Wir emptehlen die Onginal Verpackung fir eventuelle Heklamationen aufzubewahren.

Kapitel 3 — Installation

Der RCI-29500/29700%-150 Transceiver kann leichl installior Lwerden, da alle ndligen Monlageleile
bereits im Lieferumtang enthalten sind.

Montage des Gerits

Wahlen Sie eine sichere Montagestelle fur das Gerat wo Sie leicht die Frontastatur bedienen konnen
und cine ausreichende Lultarkulation gewdhrleistel st Wenn Sie das Geratin cinem Fahirzeuy instal-
lieren mochten hringen Sie zuerst den Montagebigel an einer geeigneten Stelle an. Bevor Sie das
Gerat an den Stromkreislauf anschliefen stellen Sie sicher dalf das Gerat ausgeschaltet ist und die
[ahrzeugbatlerie abyeklemml st

Stromversorgung

Nas Gerdt funktioniert an jeder 12 bis 13,8V NC Stromauelle. Vermeiden Sie sehr lange NG Stromka-
bel. Vermeiden Sie auBerdem plotzliche Spannungsspitzen welche beim Anschluss des Gerats am
Zigarattananziindar entstahen kinnten Zumeist 15t es emptehlenswert das Gardt direkt mit der Auto-
batterie 7u verbinden um die volle Sendeleistung und eine gute [ mpfangsqualitat 7u gewahrleisten.
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Wenn Sie zur Stromversorgung ein Metzgerat benutzen achten Sie auf die Regulierung des Stroms.
Das Modell RCI-29500X hendtigt konstante 7 Ampere Strom und das Maodell RCI-29700X bendtigt
konstante 20 Ampere. Eine niedrigere Stromversorgung kann die Empfangs- und Sendeeigenschaften
des Gerats verschlechtem.

VORSICHT: Spannungen von mehr als 15V DC kannen das Gerat beschadigen.
Uberpriifen Sie die Stromversorgung.

Kapitel 4 — Bedienung

1
0000 O O

1. Knopf zur Frequenzwahl: Stellen Sie mit diesem Knopf die gewiinschte Sende-/Empfangsfre-
quenz ein. Die gewahlte Freguenz wird in digitalen Ziffern auf dem LCD Display angezeigt. Mit
diesem Knopf kann auch jede Affer der gewahlten Frequenz einzeln geandert werden indem Sie
mit der Taste SHF zuerst die zu &ndernde Ziffer markieren und dann den Knopf drehen.

2. MIC Gain Knopf: Mit diesem Knopf kiinnen Sie die Mikrofonverstarkung flir den Sendevorgang
regeln. Suchen Sie selbst die Einstellung fir die beste Audio Qualitat. Vermeiden Sie eine zu hohe

Mike Gain Einstellung welche zu einer “Ubermaodulation” [Verzerrung) filhren kann.

3. RF Powver Regler: Mit diesem Knopf kinnen Sie die Sendeleistung des Geréts regulieren.
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4. ON/OFF Lautstarke Regler: Nrehen Sie diesen Knopf im Uhrzeigersinn um das Gerat
enzuschattan und die gewiinschte Lautstérkes einzustellen.

5. Squelch Regler: Mit diesem Regler kinnen Sie die Rauschsperre so requlieren das das linter
grundrauschen micht mehr zu hiren 1st. Um den Empténger trotzdem aut eine emphindliche Stute
2u regulicren emplichit es sich eine Cinstellunyg 2o wahlen bei der das Hintergrundrauschen gerade
unterdriickt wird. Drehen Sie den Squelch Regler hierzu komplett enfgegen dem Uhrzeigersinn
und dann langsam im Uhrzeigersinn bis das Rauschen nicht mehr zu héran ist. Das Emptangs-
signal mul nun starker seinals das Hinlergrundrauschen, Je waeiler Sie den Regler nach rechis
drehen desto starker mul ein Fingangssignal sein um im | autsprecher horbar zu sein.

b. Clarifier Regler. Mil dicscm Regler kbnnen Sie die im Display angeccigle Lmplangslreguens
um 2.5kH7 +/- von der eingestellten Frequenz regaln. Nitzlich ist diese Funktion beim Funkbetrieh
mit mehraren Stationen in der Betrisbsart 55B. Hiar kann es vorkommen das eine Gegensta-
Lion nichit exakl aul der eingesteliten reguene sendel, Der Clanlicr nimmit keinen Linfluss aul dic
TX Frequenz des Gerats sondern verschiebt nur die Fmpfangsfrequens.

/. RF Gain Regler. Mil diesem Knopl kinnen Sie die Linplangsemplindlichkeit des Gerdts regeln,

Y Betriehsartenregler Mit diesem Hegler konnen sie zwischen den Betriebsarten FM, AM, UsH,
LSO, CW und A wechseln,

Y NB/ANL Taste: Diese laste unterdrickt Storgerausche jeghicher Art {NB - Noise Blanker), in der
Pusition ANL werden Srgerdusche automatisch unterdrickl, Storungen, die von der Fahrzeug-
elektronik erzeugt werden, konnen ebenfalls mit der Funktion ANI unterdrickt werden. Um die
Funktion ANL zu aktivieren dricken sie einmal kurz die laste NB/ANL Die Anzeige "ANL erscheint
i Display. U nun den Noise Blanker hinzuzuschallen dricken Sie erneuat die Taste NG/ANL, Die
Anzeige "NB™ erscheint nun links im Display neben AN Um beide Funktionen wieder 2u deakti-
vieren dricken sie emeut die laste NB/ANL.

10). Roger Beep Taste (R. Beep): Niese Taste aktiviert den Roger Reep. Rei aktivierter Roger Beep
Funktionen sendet das Gerdt jedes mal einen Piepton tir die Gegenstation aus sobald Sie die P
Tasle luslassen. Dieser Tun signalisiert das Conde der Aussendung. Ui die Roger Beep Tunklion 2u
aktivieren drucken Sie einmal kurz auf die Taste R.BFFE Im Display erscheint die Anzeige
“H.BEEPT. Um die Funktion wieder zu deaktivieren dricken Sie emeut die laste H BEEP

11. Split Taste (SPLIT): Mit dieser Taste aktiviert man die Offset Frequenz 7.B. fur Repeaterbetrieb
um | /-4 MHz {baachten Sie hierbel das dar Frequenzbereich des Gerats ab Werk aut das 10 m
4 12 m [requenzband begrenzt ist.)

17 Program Taste (PRG) Diese laste wird banotigt zur Belegung der Speicharkanale sowie zur
I’rogrammicrung des automatischen Suchlaufs (SCAN).

13 Manual Taste (MAN): Mt dieser lasta konnen Sie von jedem Mentl (z B Spaicherkanalment)
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zuriick in den Manual Modus wechseln.

14. Shift Taste (SHF): Mit dieser Taste konnen Sie einzelne Ziffern der lrequenzanzeige markieren
um diese markierte Frequenzstelle anschlisllend mit den Up/Down lasten zu dndem. Die einzel
nen [requengschritle sind 100 1z, 1Kz, 10Kz 100Kz und 1 M.

1H. DIM Taste (DIM): Mit dieser laste kinnen Sie die beleuchtung des Displays in 4
voerschicdenen Strken cinstellon,

1. SWR Taste (SWR): Zur Anzeige des Stehwellenverhdltnisses.

17. SCAN Taste (SCAN): Mit einem Druck auf diese Taste startat das Gerat einen automatischen
suchlauf nach aktiven Frequenzen. Der Suchlauf kann wahiweise im Manual Modus erfolgen oder
i Speicherkanalmodus.

18. Memory Tasta (MEM): Mit dieser Taste kiinnen Sie oft benutzte Frequenzen in die Speicherplédt-

¢ programimicren. Detailiertere Informatonen linden Sie im Kapitel Progammiciung — Speicher-
platze programmieren.

19. Enter Taste (ENT). Mil dieser Taste kbnnen Sie olt benutele reguenzen in den Speicherpldteen
ahspeichern. Siehe auch Kapitel Programmierung — Speicherplatze programmieren.

20, Lock Taste (LOCK). laste cur Aklivicrung der Tas taturspene, Samtliche Tasten aul der Hontseile
des Gerats werden gesperrt, auch der Kanalwahl Knopf sowie die UP/DOWN Tasten.

21, Up/Down Tasten. Mil dicsen Tasten konnen Sie die [reguene danderm (vorher mit der Taste SHE
die 21 andernde Ziffer markieren).
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Anschliisse

RCI-2950 DX

RCI-2970 DX

1. AntennenanschluB: Schlielien Sig hier ein 50 Ohm Koakkabel [inkl. PL-259 Stecker) mit
angepasster Antenne an.

7. CW AnschluBbuchse: SchlielRen Sie hier fiir die Betriebsart CW eine Maorsetaste mit 3,5 mm
Klinkenstecker an. Stellen Sie das Gerat auf die Betriebsart CW ein.

3. AnschluBbuchse fiir externen Lautsprecher: an diese Buchse konnen Sie einen externen
Lautsprecher [4-8 Ohm, 5¥W) mit 3,5mm Klinkenstecker anschlielen. Sobald Sie einen externen
Lautsprecher anschliellen ist der geratainterne Lautsprecher deaktiviert.

4. AnschluBbuchse fiir PA: Hier kinnen Sie einen externen Durchsagelautsprecher [PA- 8 Chm,
AW mit 3,5mm Klinkenstecker anschlieBen. Diese Funktion ist aktiviert sobald Sie den
Betriebsartenregler auf PA stellen.

5. Buchse fiir DC Stromanschlusskahel: An diese Buchse konnen Sie ein 13,8V DC Stromkabel

mit eingebauter Sicherung anschlielen. Das mitgelieferte Stromkabel hat einen schwarzen Draht
(negativ] und einen roten Draht (positiv].
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Mikrofon

1. PTT Taste: Mit der PTT Taste am Mikrofon kiinnen Sie den Sende- und Empfangsvorgang des
Gerats steuern. Halten Sie die Taste gedriickt zum Senden. Lassen Sie die Taste los um in
Empfangshereitschaft zu wechseln.

2. Up/Dovwn Tasten: Mit den Up/Down Tasten am Mikrofon konnen Sie die Frequenz andern.

Fiir klare Sprachverstandlichkert sollten Sie ein dynamisches Mikrofon mit niedriger Impedanz oder
ein Elektretmikrofon benutzen.

Das Mikrofon sollte folgende Belegung haben
6 adriges Mikrofonkahel

Pin Nummer Kabelleitung
1 Mod.

RX

TX

Up/Down

Masse

13,8V

T O = 0 O

Einstellung der Frequenz

Zur Einstellung der Frequenz am RCI-29500X/29700X-150 haben Sie drei Maglichkeiten:

1. Mt Hilfe der SHF [Shift) Taste und den Up/Down Tasten konnen Sie die Frequenz einstellen.
Driicken Sie die Taste SHF bis das Kleine Dreieck im Display unter der zu andernden Affer steht.
Driicken Sie nun die Up A Taste um die Zahl zu erhihen oder die Down W Taste um die Affer zu
verringem (2.8, von 9 auf 8). Regulieren Sie auf diese Weise jede Ziffer der Frequenz bis die
gewilnschte Freguenz im Display angezeigt wird.

2. Mit Hilfe der SHF [Shift) Taste und dem Freguenzregler auf der Frontseite kinnen Sie die Freguenz
ebenfalls andem. Markieren Sie zunachst wie in Punkt 1 beschrieben mit der SHF Taste die zu
andernde Zffer der Frequenz. Drehen Sie anschlieend den Frequenzregler im Uhrzeigersinn um
die Ziffer zu erhdhen, bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn um die Ziffer zu verringerm.

3. Die dritte Moglichkeit die Frequenz zu andern ist mittels der SHF Taste und den Up/Down Tasten
am Mikrofon. Wahlen Sie wie in Punkt 1 beschrieben mit der SHF Taste zunéchst die zu andemde
Ziffer. Driicken Sie nun am Mikrofon die Up & Taste um die Zffer zu erhihen baw. die
Down ¥ Taste um die Affer zu verringern.
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VWenn Sie aut einer Hrequenz mehrere Stationen gleichzertig emptangen ist es vortellhatt die Emp-
[angsreguene so cinguslellen das die Gegens lation cinwandlie au horen st Um dies zu regulicren
benutzen Sie wahrend Sie die Gegenstation empfangen den Clarifier Regler. Die Tmpfangsfrequens
kann mit Hilte dieses Knopts um -+/- Z bkHz gedndert werden tiir einen klareren Emptang.

Wahl der Betriebsart

Ui dic gewdnschie Betricbsar L (FMAM/USB/LSB/CW) aus cuwahlen diehen Sie den Beliebsarlen-
regler auf die gewiinschte Position.

Requlierung der Ausgangsleistung

Mit dem RF POWFR Knopf konnen Sie die Ausgangsleistung von 1W bis 25W regeln. Drehen Sie den
Knopt im Uhrzeigersinn um die Sendeleistung zu erhtihen

Kapitel 5 - Programmierung

Scan — Suchlauf

Mil dieser Funkbon kinnen sie den gesamlen Frequengbereich nach akbven Frequenzen absuchen.
Um den Suchlauf zu starten drehen Sie den Squelch Knopf langsam im Uhrzeigersinn bis das |linter-
grundrauschen nicht mehr zu horen 15t Drickan Sie nun die SCAN laste. Das (Gerat baginnt mit dem
suchlaul von den unteren cu den oberen Freguenzen. Wenn sie die SCAN Tas le emeul driteken danderl
sich die Suchlaufrichtung (von oben nach unten). Nach jedem Druck auf die SCAN Taste erscheint
die Anzaige “SCAN | oder “SCAN-" rechts aut dam Display Der Suchlaut stoppt bai jedar aktivan
Freguene [ar die Dauer der Aussendung. Zwer sckunden nach Ende der Aussendung begimnt der KCI-
2950DX/29 70DX-150 Transceiver emeut mit dem Suchlauf, Um die Suchlauffunktion zu deaktivieren
drilcken Sie antwadar die lasta MAN oder drehen Sie dan Squelch Knopt entgagen dem Uhrzaiger-
sinn bis das Hinlergrundrauschen wieder zu hoen st Die Taste MAN beendet den Suchlaul (siehe
hierzu auch Suchlauf innerhalb der Speicherplatze auf S, 12),

Offset Frequenz programmieren (Frequenzablage)

Niese Funktion ist fur FM Repeater Retrieb hilfreich. Mit dieser Funktion kannen Sie eine Frequenzabla-
ge einnchten. Sieha hierzu Kapitel / — Otftset Frequenz Batrieb.

Speicherplétze programmieren

Das RCI-2850DX/29/70DX kann bis zu 10 Frequenzen in den Speicherplatzen 0 = 9 speichemn. Um eine
Frequenz in einem Speicherplatz abzuspeichem gehen Sie folgendermalen vor:

1. Driickan Sie die Taste MAN um in den Manual Modus zu wechsaln.
7. Dricken Sie die Taste PRG.
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a. Uriicken Sie die laste MEM. (Die Anzeige "MEMORY" und "(1" erscheint nun links im Display).
Durch ermeutes Dricken der Taste MEM gelangen Sie 2u den weileren Speicherplateen 1-9.

4. Wahlen Sie mit dem Mequenzregler die 2u speichernde Trequenz

H. Uriicken Sie die laste ENI

b, Wiederholen Sie die beschricbenen Schiitle um weilere Speicher 2u belegen.
Suchlauf innerhalb der Speicherpliitze
Um die 10 programmierten Speicherplitze 7u scannen gehen Sie folgendermalen vor:

Dricken Sie die Taste MAN

Nriicken Sie die Taste MM

Drehen Sie den Squelch Knopf langsam im Uhrzeigersinn bis das Hintergrundrauschen nicht mehr

2u hiren isL.

4. Driicken Sie die Taste SCAN. Das Cerat startet den Suchlauf vom unteren zum oberen Speicher
kanal Wenn Sie die Taste SCAN erneut drucken lauft der Suchlauf in umgekehrter Richtung.

b, Um den Suchlaul 2u stoppen dracken Sie ermeut die Taste MAN,

L N —

Balkenanzeige auf dem Display
Die Balkenanzeige am lnken Rand des Displays gl lhnen lolyende [nlormaton.

1. S-/Fowermeter Anzeige: Beim Senden zaigen die Balken die Hihe der Sendeleistung
(vicle Balken = hohe Sendeleistung). Beim Bmplang dienen die Balken als S-Meler Anceige.

/2 SWR Meter Diese Anzeige zeigt den SWR Wert. Um diese Funktion nutzen zu konnen setzen
sl den Batnehsartanragler aut AM, driickan dann gleichzartig die SWH und P11 laste am Mikro-
[on. Die Balken ceigen das SWH an. Wenn keine Balken aul dem Display erscheinen ist lhie Anlen-
ne gut angepasst Wenn mehrere Balken erscheinen mufé die Antenne neu abgestimmt werden
Ja wanigar balken arscheinan dasto bassar 181 das sWh

Kapitel 6 — Frequenz Suchlauf (SCAN)

Frequenzen konnen auf awel Arten gescannt werden' zum einen kann ein Suchlauf zwischen zwei
vorher gewdhitan Ecktraquenzan aktiviert werden, zum anderan kann ein Suchlaut innarhalb der
speicherkardle 0 bis 9 gustartel werden,

Suchlaul zwischen zwei Eckdrequenzen

LIm diese Art von Suchlauf 7u aktivieren milen Sie zuerst die obere und dann die untere [ ckfrequenz
tastlagan

1. Drilcken Sie die Taste PRG {Program)
2. Driickan Sia die laste SCAN (die Anzeige “PHG SCAN+" arschaint nun in der unteran rachtan
Ecke des Display.)
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s
:

VWihlen Sie mit der laste SHE und den UF/DUWN Ptellen die obere Eckirequenz.

Drtcken Sie die Taste SCAN erneul. (die Anzeige "SCAN-, crscheint nun im Display.)

Wahlen Sie mithilfe der Taste SHT und den UF/DOWN Pleilen die unterm Tekfrequenz. Dricken
sie anschlieBend die laste ENI

b [

Nie obere und untere Cekfrequenz sind nun programmiert. Um den Suchlauf 7u aktivieren kehren
sig zuriick zum Manual Modus und driicken Sie anschlislbend die laste SCAN. Wird nun im Display
"SCAN+" angeaeigl lult der Suchlaul von der unteren zur oberen Ceklreguenz, Wird im Display
"SCAN-" angezeigt lauft der Suchlauf von der oberen zur unteren Fekfrequenz. Um rwischen
"SCAN-T und "SCAN-" 7u wechseln drilckan Sie dis laste SCAN.

Wichtiger Hinweis:

VWann Sie Ecktraquenzen programmiert haben stellen diase auch fur den Sende- o Empfangsvor-
gang dic requenanalige Grenge da. Das Gurdl sendeemplangl in diesem Fall meht aul hoheren
nder niedrigeren als den einprogrammierten Fokfrequenzen.

Namit der gesamte RX-/TX Rereich wieder zur Verfiigung steht mifen Sie die urspringlichen Fre-
fuenzarenzen wiadar sinprogrammisran.

Suchlauf innerhalb der Speicherplitze

Das RCI289500X/249 /0DX vertiigt iibar 10 Spaicharplitze zum abspaichern von Fraquenzen. Das Gardt
kann diese 10 programimier len speicherplalze nach aklven Frequenzen scannen,

Zundchst milken Sie dis 10 treian Speicherplitze mit den gawiinschtan Haquenzan balagen:

1. Nachdem Sie das Gerat eingeschaltet haben (Manual Modus) und die gewunschte
Fraquenz aingestallt haban driicken Sie die laste PR (Frogram).

2. Dricken Sie anschlicRend die Taste MEM. Die Anceige "PRG” erscheint am rechlen Rand des

Displays, der Speicherikanal (eine Ziffer von 0 bis 9) erscheint auf der linken Seite des Displays.

Uurch einen werteran Uruck aut die laste MEM dndem Sie dis Speichernummer

Wahlen Sie mit Hille der SHE- und UF/DOWN Tasten die cu speichemde Freguenz, Wenn die

gewunschte Frequenz auf dem Display erscheint drucken Sie die Taste ENT Wurde bereits zuvor

eina Fraquenz in diesam Spaichar abgalagt so wird disse nun mit der neuan Fraqueanz
aberschricben.

4 Wenn sie wertere Speicher belegen mochten wiederholen sie die oben beschriebenen schritte.

Nachdem Sie die Speicherpldtze belegt haben driicken Sie die laste MAN um wieder in den

Manual Mudus u wechseln,

L. Um den suchlaut innerhalb der speicherplatze zu starten dricken sie zuerst die laste MEM und
anschlielend SCAN. Wird nun im Display "SCAN+" angezeigt lauft der Suchlaut vom oberen zum
unteren Speicherplatz, Wird i Display "SCAN-" angezcigl laull der Suchlaul vorm oberen zum
unteren speicherplatz. Um den suehlaut zu beenden dricken sie die laste MAN

a3

LF'
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Kapitel 7 — Offset Frequenz Betrieh

Mit I lilfe dicser [unktion kann cine [requenzablage bis zu +/- 1 Mz cingerichtet werden. Diese
Funktion ist wichtig tor Repaatarbatrieb. Im tolgenden Baispiel wardan wir aina Frequanzablage von
1 MH¢z programmieren. bevor sie die Ollsellrequens programmmieren, slellen Sie sicher dald sich das
Gerat im Manual Modus befindet. Driicken Sie die Taste MAN.,

Wichtiger Hinweis:

Zum Hepealerbetneb wird oltmals ein CICSS subaudiotun benobgl welcher ot der Belas-Lin-
nabefrequenz zusammen ausgesendet wird. Fin optionaler CTCSS Fnooder kann im RC-Z95010%/
29 [U1X-150 nachgeristet wardan

TX Offset programmieren:

1. Dricken Sie die Taste PRG (Program).

2. Driicken Swe die Tasle SPLIT. Aul dom LCD Display erschemt die Angeige "000007, rechis
dancben dic Anzeigen “I"RG" und “SPLIT",

3. Markieren Sie wie bereits ofter in dieser Anleitung beschrieben mit den Tasten SHF und
UF/DOWN die cu dndemde Aller. Stellen sie die Aller 10000 ¢in.

4. Driicken Sie zur Bestatigung dic Taste LNT. Die [requenzablage von 1 Mz ist nun im Gerat

programmiert.

othallen wie das Geral zurtek i den Manual Modus mdem Sie enmal die Taste MAN drdcken.

Wahlen Sie wie gewohnt mit der Taste SHI und UP/DOWN die gewiinschte Lmpfangsfrequenz

(z.R. 76,0000 MH2z).

/. Drticken sie nun die Taste SPLIL Bechils unten i Digplay erschemt nun entweder dic
Anzeige “SPLIT+" oder “SPLIT-", Bei der Anzeige “SP'LIT+" sendet das Gerdt nun mit jedem
Druck auf die FTT Taste 1 MHz uber der Fmpfangsfrequenz also auf 29,0000 MHz. Bei der Anzeige
“aPUIT-" sendel das Gerdl 1 MHz unter der Emplangsliequenz also aul 27,0000 MHz (Beachlen
Sie das der Irequenzbereich des Gerdts ab Werk auf das 10m & 12m [requenzband begrenzt ist).

=2k

Wichtiger Hinweis:

Hel programmierter Frequenzablage zeigt das Display mit jedem Druck auf die P11 [aste die Ofiset
Fraquenz an. in oben genanntem beispiel (SFLI+ ) arscheint mit Druck aut die P11 laste die
lrequens 29,0000 Mz im Display,

Informationen und Zubehorartikel im Internet

Besuchan Sie die HANGER Wabsarta untar hitp:/mww.ranger-funktechnik.de .
Nart finden Sie weitere aktuelle Informationen z2u BANGE R Produkten und Zubehirartikeln
sowie Bezugsaquellen.
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Installation notes

For amateur mobile ransceiver nstallanons it 1 recommended thar the forwards clearance in front of the anten-
na array is calculated relative to the CIRF (Cffective Isotropic Radiated Power). The clearance height below the
antenna array can be determined in most cases from the RE power af the antenna input ferminals.

As ditterent exposure imits have been recommended tor ditterent requencies, @ relative table shows a guideline
for insrallanon consideranons.

Relow 30 MHz, the recommended limits are specified in terms of V/m or A/m fields as they are likely to fall
within the near-hald region. Sinilarly, the antennae may be physically shortm wims of electneal length and tral
the installation will require some antenna matching device which can create local, high intensity magnetic ficlds.
Analysis of such MF installanons i1s best considered in assacianon with published guidance notes such as the
ICC OCT Bulletin 65 Cdition 97 01 and its annexes relative to amateur transmitter installations. The CC recom
mended imits are almost identical to the FCE spechied uncontrolled’ imits and tables exist that show pre-calou-
lated safe distances for different antenma types for different fegueney bands Fuither mformation can be found al

hitp:/Awwwarrl.org.

Typical amateur radio installation

Exposure distance assumes that the predaminant radiation pattern is farwards and that rachation verneally down-
wards is at unity gain (sidelobe suppression is cqual to main lobe gain). This is true of almost every gain antenna
today. Fxposed persons are assumed to be beneath the antenne array and have a typical height to 1.8 m.

Ihe tigures assume the worst case emission of constant carricr,

lor the bands 10 Milz and higher the following power density limites have been recommended.

1) -40() MH7 2 W/sqm
A35 M1 22 Whsqm
EIRP Clearance heights by frequency band
Watts 10-Z2 m 10 em Zicm 11 £m and ahnve
1 20m /m Jm /m
10 Z2.am 2Im 2hm 2am
h S.4m 3.3m 20m 25m
100 B 47 m JhHm 32
1000 12m 11.5m 7.3m B3 m
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