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Studer On-Air 5000

1 Einleitung

Die Einfuhrung von DAB (Digital Audio Broad-
casting), der Ersatz der analogen Leitungen zwi-
schen den Studiostandorten und den Sendern
durch digitale Netze und der steigende Anteil an
digitalen Tontragern fordern fir die Sendeabwick-
lung eine einfach zu bedienende, flexible und er-
gonomische Mischpultlésung mit vollstandig digi-
taler Audio- und Datenverarbeitung.

Gleichzeitig wird fur die Produktion von Wortbei-
tréagen, Features und die Vorproduktion gemisch-
ter Wort- und Musiksendungen ein einfach zu
bedienendes, digitales Mischpult gefordert.

Das neue Mischpult On-Air 5000 eignet sich dank
der hohen Flexibilitat und funktionalen Ubersicht-
lichkeit fur beide Aufgaben hervorragend. Unab-
héangig davon, ob das Pult durch den Disk Jockey,
den Sportredaktor, den Nachrichtensprecher, den
Sendetechniker oder durch die Aufnahmetechni-
kerin bedient wird, kann es dank der personli-
chen «Chip Card» in Sekundenbruchteilen fur je-
den Benutzer optimal konfiguriert werden.

Grosses Gewicht bei der Konzeption des Pultes
wurde der Kommunikation mit den angeschlos-
senen Aussenstellen, wie Sportreportern, Telefon-
oder Diskussionsteilnehmern, Wahlberichter-
stattern usw. gewidmet. Das Pult kann mit bis zu
16 Retourkandlen ausgertstet werden. Zwei ver-
schiedene Multiplex-Ebenen erlauben es, wéah-
rend einer laufenden Sendung, bei der jedem
Teilnehmer ein N-1-Signal zurickgegeben wird,
eine zweite Konferenzebene einzurichten, tber
die sich die wartenden Teilnehmer mit dem Ab-
laufredaktor absprechen kénnen.

EBU-konforme Rufsignale und Anrufsensoren
(1900 Hz) und automatische Umschaltung der
Konferenzebenen beim Offnen des Flachbahnreg-
lers erleichtern die Verstandigung mit den Aus-
senposten.

Die Client-/Server-Architektur mit der «Active
VMC» (Virtual Mixing Console) als Server erlaubt
es, auf Kundenwuinsche Ricksicht zu nehmen.
Zur Signalverarbeitung wird der auch im digitalen
Mischsystem D950 und im MADI-Router verwen-
dete DSP-Core eingesetzt. Seine modernste Tech-
nologie setzt beziglich Flexibilitat und Audioqua-
litdt neue Grenzen.

Die vier Funktionsblocke mit den Bedienelemen-
ten und dem Instrumentenpanel werden in ein
Pult eingebaut, dessen Aussehen den Kunden-
winschen und dem Design des Studios weitge-
hend angepasst werden kann.

1.1 Fader-Block

¢ Maximal 32 Flachbahnregler in Viererblocken,
die sich in Gruppen zu je 8 oder 16 beliebig
links oder rechts eines freien Manuskriptplat-
zes anordnen lassen, aber auch konventionell
aneinander gereiht werden kénnen.

* Pro Kanal je ein zuordnungsfahiger Drehgeber,
zwei Tasten und ein vierstelliges Display.

¢ Quellenanzeige mit 8 alphanumerischen Zei-
chen.

¢ Je eine Vorhdor-, ON-, SELECT- und TALK BACK-
Taste pro Kanal.

1.2 Zentraler Bedienteil

¢ Jeder Kanal hat Uber die SELECT-Taste Zugriff
auf den zentralen Bedienteil. Dort kdnnen Ver-
starkung, Filter, Equalizer, Kompressoren Be-
grenzer und Hilfsausgange individuell einge-
stellt werden.

Die Grundkonfiguration des Pultes erfolgt
durch Tasten, benutzerspezifische Einstellun-
gen werden auf einer «Chip Card» gespeichert.
« Die Steuerung der Eingangs-Kreuzschiene so-
wie die Funktionszuordnung fur die Drehgeber
und Tasten im Kanalzug geschieht hier.

Die N-1-Schaltung erlaubt es, jeder Quelle ein
Ricksignal zu senden. Wahrend der Vorberei-
tungsphase und in Gesprachspausen kénnen
sich externe Teilnehmer untereinander und
mit dem Gesprachsleiter im Studio abspre-
chen, ohne die laufende Sendung zu storen.

1.3 Abhoren und Meterpanel

Das Abhorfeld und das Meterpanel werden mit
Baugruppen aus dem Studer-Mischpultprogramm
nach Kundenwunsch bestickt. Weitere Lampen-
und Tastensatze flr Fernsteuerung, Signalisation
und Kommando lassen sich hier integrieren.

1.4 Systemeinbindung

Die in einem 19-Zoll-Rack untergebrachte Wand-
ler- und Rechnerelektronik erlaubt den direkten
Anschluss des Schaltraums Uber optische MADI-
Verbindungen. Zusammen mit einem MADI-
Router im Hauptschaltraum ergibt sich eine aus-
serst flexible, kostengiinstige und zukunftssichere
Systeml6sung.
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Maogliche Anordnung der On-Air 5000-
Funktionsbltcke in einem Regiepult:
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2 Funktionsbeschreibung:
Zentraler Bedienteil

Der zentrale Bedienteil ist in zwei Hauptfelder
gegliedert. Das neun Einheiten breite linke Feld
dient zur Beeinflussung eines Eingangskanals, ist
also kanalorientiert. Sobald auf einer Reglerein-
heit die SELECT-Taste betéatigt wird, Ubernimmt
der zentrale Bedienteil die Steuerung dieses Ka-
nals.

Das rechte Feld des zentralen Bedienteils steuert
Ubergeordnete Funktionen, ist also nicht kanal-,
sondern pultorientiert. Auf diesem Feld kdnnen
Summeneinstellungen, generelle Pulteinstellun-
gen und Hilfsfunktionen, z.B. der Tongenerator
beeinflusst werden.

2.1 Zentraler Bedienteil,
kanalorientiertes Feld

2.1.1 INPUT ROUTING

Funf achtstellige Anzeigefelder zeigen die Labels
einer Gruppe von Quellen an, die am Mischpult
direkt, oder tber den Madi-Router verfugbar sind.
Mit der Tasten PAGE UP und PAGE DOWN kénnen
die Gruppen durchgebléattert werden. Durch Beta-
tigen der Taste unterhalb eines der Anzeigefelder
wird die angezeigte Quelle auf den gewdahlten Ein-
gangskanal Ubernommen. Das Label der gewahl-
ten Quelle wird nun auch im Reglerblock ober-
halb des Kanalreglers angezeigt.

Eine bereits gewdahlte Quelle wird automatisch
abgetrennt und durch die neu gewéhlte ersetzt.

Es ist zulassig, die gleiche Quelle auf zwei Ein-
gangskanale parallel aufzuschalten. Die Kontrolle
Uber die Quelle (z.B. Einstellung der Verstarkung
des Mikrofon-Vorverstéarkers und der Phantom-
speisung) ist dann von beiden Bedienungen steu-
erbar. Faderstart wird aktiv, sobald wenigstens
einer der Eingangskanale durchgeschaltet ist.

2.1.2 OUTPUT ROUTING

Alle Ausgéange konnen Uber die grafische Oberfla-
che des Pultrechners konfiguriert werden.

Die MPX SEND-Ausgange sind den Eingangskana-
len zugeordnet. Mit der Eingangswahl der Be-
dienkanale wird also gleichzeitig auch der zuge-
horige Multiplex-Ausgang geschaltet. Auch hier
kann die Grundkonfiguration tUber die grafische
Oberflache des Pultrechners eingegeben werden.

Die Tasten OUTPUT SEL
G/H/I und die Tasten
MASTER ASSIGN im | >
pultorientierten Teil der B
Bedieneinheit erlauben e = !
es, drei Ausgangsleitun- B O
gen und (als Option) die
Summen- und Aux-Ka-
néle auch Gber das Rou- .
ting-Feld des Pultes auf | &, . | % +
die dort angezeigten ] | M o
Ausgangsleitungen  zu | s soon o
schalten. r- = b

| |

A IN
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,,,,,,,,,,,,,,

CNEWAE D1

PINK NAIEE D = 7 T T

WHT NPISE D | RE"AI CTORE
SENERATOR NP SHATS

[ -

MACTER | IMITER

Jeder Ausgang kann auf
beliebig viele Ausgangs-
leitungen geschaltet | ) =~ 5
werden. Bereits gewahl- | - - i
te  Ausgangsleitungen mj oo ‘
kénnen jedoch nicht mit | 5. ...
einem zweiten Ausgang | "
belegt werden. Bei der
Ubernahme wird die vorhergehende Schaltung

aufgehoben.

-

C
MIPLAY VALUE G

[

OUTPUT SEL.
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2.1.3 Input

Im Input-Feld sind alle Funktionen zusammenge-
fasst, die sich auf den Eingangteil eines Eingangs-
zugs beziehen. Der Eingangskanal wird immer als
Stereokanal betrieben. Monosignale werden par-
allel auf den linken und rechten Kanal gefiihrt.
Default-Werte (Grundeinstellungen) sind im fol-
genden Text durch Unterstreichung markiert.

GAIN

Der INPUT GAIN-Drehgeber

¢ beeinflusst die Verstarkung des Mikrofon-Vor-
verstarkers, falls vorhanden; Anzeige im Dis-
play oberhalb davon (der interne Gain Trim
wird auf 0 dB gesetzt).

¢ beeinflusst den internen (digitalen) Gain Trim,
wenn kein Vorverstarker vorhanden ist.

PHANTOM

Schaltet die Phantomspeisung des Mikrofons
ein und aus (nur bei vorgeschaltetem Mikrofon-
Vorverstarker wirksam)

MIC, LINE
Umschaltung MIC/LINE (nur bei vorgeschaltetem
Mikrofon-Vorverstéarker wirksam)

MODE

Mit MODE wird die Zuodnung der beiden Eingéan-

ge des nachfolgenden Stereowegs bestimmt. FUnf

Zustande werden nacheinander geschaltet:

¢ NORM (Eingang links auf Ausgang links, Ein-
gang rechts auf Ausgang rechts) wird nicht an-
gezeigt, d.h. alle LEDs sind dunkel.

¢ MONO (linker und rechter Eingang summiert
und auf beide Ausgange geschaltet): rote LED

¢ LL (Eingang L auf beide Ausgénge): rote LED.

¢ RR (Eingang R auf beide Ausgange): rote LED.

¢ RL (Eingang R auf Ausgang L, Eingang L auf
Ausgang R): rote LED.

Die Taste leuchtet, wenn nicht der NORM-Zustand

herrscht.

PHASE

Es sind drei Zustdnde mdoglich:

« NORM - keine Beeinflussung der Phase: griine
LED

¢ MONO - Phase L und R vertauscht: rote LED

e STEREO - Phase L vertauscht: rote LED

Mit der PHASE-Taste kénnen die drei Zustande

durchgeschaltet werden. Die Taste leuchtet, wenn

nicht der NORM-Zustand herrscht.
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2.1.4 Output

Alle Funktionen, die sich auf den Hauptausgang
und die Buswahl eines Eingangskanals auswirken,
sind hier steuerbar.

BALANCE

Drehgeber, Display und Taste.

« Bei ausgeschalteter Taste BAL IN leuchtet die
grune, zentral angeordnete LED.

¢ Bei eingeschalteter Taste BAL IN (rot leuch-
tend) wird mit dem BALANCE-Drehgeber die
Richtungsabbildung der Quelle verschoben.
Die grune LED erlischt.

¢ Die rote LED-Kette zeigt immer, auch bei aus-
geschalteter BAL IN-Taste, die virtuelle Abbil-
dungsposition zwischen L(inks) und R(echts)
an. Damit ist eine Voreinstellung der Position
auch bei ausgeschalteter Funktion mdglich.

Balance-Werte fur Monoquellen (wird bei Mono-
quellen als PAN-Funktion eingesetzt):

3 dB Abschwéchung in beiden Kanélen bei Mittel-
stellung, und 0 dB Abschwachung flr den einen
bzw. Abschwéachunge fir den anderen Kanal in
den beiden Extremstellungen.

Balance-Werte fiir Stereoquellen:

0 dB Abschwéachung in beiden Kanélen bei Mittel-
stellung, und 3 dB Verstarkung fur den einen, Ab-
schwachung o fiir den anderen Kanal in den bei-
den Extremstellungen.

2A und zB

Tasten fir die Summenausgangswahl fur den Ste-
reo-Bus Summe A und/oder den Stereo-Bus Sum-
me B.
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2.1.5 Tief- und Hochpass-Filter (LP/HP)

FILTER IN

Taste zum generellen Ein- und Ausschalten beider

Filter.

¢ Tiefpass-Filter: Flankensteilheit 12 dB/Oktave;
Grenzfrequenz einstellbar von 500 Hz bis
16 kHz in 62 Schritten von 1/12 Oktave. Die ein-
gestellte Frequenz wird im vierstelligen Dis-
play angezeigt.

¢ Hochpass-Filter: Flankensteilheit 12 dB/Okt.;
Grenzfrequenz einstellbar von 31 Hz bis 1 kHz
in 62 Schritten von 1/12 Oktave. Die ein-
gestellte Frequenz wird im vierstelligen Dis-
play angezeigt.

2.1.6 Equalizer

Dreiband-Entzerrer mit einstellbarer Anhebung
und Absenkung von -15 bis +15 dB. Die eingestell-
te Frequenz wird mit einem vierstelligen Display,
die Anhebung oder Absenkung mit einer roten
LED-Kette angezeigt. In der neutralen Position
(0 dB) leuchtet zusatzlich die zentrale, griine LED.

EQUALIZER IN
Taste zum Ein-/Ausschalten des Equalizers.

LOW

Glte mit Q-Taste umschaltbar: Peaking, Q = 0,4
oder 1, oder shelving («Kuhschwanz-Entzerrer»).
Mitten- bzw. Einsatzfrequenz in 62 Schritten von
je 1/12 Oktave einstellbar im Bereich von 31 Hz
bis 1 kHz; Einstellung mit GAIN-Drehgeber.

MID

Gute mit Q-Taste umschaltbar: Q = 0,4, 1 oder 2.
Mittenfrequenz in 62 Schritten von je 1/12 Oktave
einstellbar im Bereich von 200 Hz bis 6,1 kHz;
Einstellung mit GAIN-Drehgeber.
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HIGH

Gute mit Q-Taste umschaltbar: Peaking, Q = 0,4
oder 1, oder shelving («Kuhschwanz-Entzerrer»).
Mitten- bzw. Einsatzfrequenz in 62 Schritten von
je 1/12 Oktave einstellbar im Bereich von 500 Hz
bis 16 kHz; Einstellung mit GAIN-Drehgeber.

/~ MICROPHONE

Taste zur Fernsteuerung des im Mikrofon-Vor-
verstarker eingebauten, analogen Trittschall-
filters (Grenzfrequenz 75 Hz, Flankensteilheit
12 dB/Oktave (nur bei vorgeschaltetem Mikrofon-
Vorverstarker wirksam).

2.1.7 Insert (Option)

Auf Wunsch koénnen die Eingangseinheiten mit
einem Einschleifpunkt vor dem Equalizer ausge-
rustet werden. Dieser kann mit der Taste INSERT
IN (unten rechts im EQUALIZER-Feld) aktiviert
werden.

2.1.8 Dynamics

LIMITER | COMPRESSOR IN
Separate Tasten zum Ein- und Ausschalten der
Kompressor- und Limiter-Sektionen.

THRESHOLD

Drehgeber zur Einstellung der Verstidrkung des
Kompressors und des Kniepunkts (Threshold =
Schwelle) in Funktion des Kompressionsverhalt-
nisses; Einstellbereich von —48 bis 0 dB in Stufen
von 1 dB.

Das Kompressionsverhéltnis (Ratio) ist mit der
COMPR RATIO-Taste auf die Werte 1,5, 2, 3, 5 und
10 schaltbar.

Output [dB]

Threshold: d
-25dB -20dB -10dB
0 Limiter
1 :5 /
Ra“)/
5 vV_—-—— . %
N0~
55 ﬁg
$
-10 )/ 59
$
B
-15
-20
-30 25 -20 -15 -10 -5 0 +5  Input [dB]
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F
RDS CONTROL

RELEASE
Drehgeber fir die Einstellung der Rucklaufzeit,
einstellbar von 100 ms bis 3 s.

LIMITER

Der Einsatzpunkt des Limiters wird in der Konfi-
gurationsdatei gemass der vorgegebenen Uber-
steuerungsreserve (Headroom) fest eingestellt
(Einstellbereich: -6 dB,; bis -20 dB.,). Auch die
Ricklaufzeit ist im Bereich von 1 bis 5 s konfigu-
rierbar. Haltezeit: 16,6 ms

2.1.9 Delay /| RDS Control

DELAY

Variable Verzégerung des Signals im Bereich von
einem Sample bis 240 ms. Die Verzdgerung wird
mit der DELAY IN-Taste aktiviert, die Verzoge-
rungszeit mit dem Drehgeber TIME eingestellt.
Anzeige in Samples im Bereich von einem bis 47
Samples; oberhalb davon die Verzdgerungszeit
von 1 bis 240 ms.

RDS Control

Die sechs Tasten A bis F (gelb beleuchtet) erlau-
ben es, dem gewahlten Eingangskanal eine RDS-
Kennung zuzuordnen, (z.B. Music, News, Traffic
Announcer, usw). Diese Kennung wird ausserhalb
des Regiepults als Kennungsbit zum digitalen
Sendesignal gemischt, sobald der entsprechende
Kanal auf Sendung geht.

Das Mischpult On-Air 5000 liefert zur Steuerung
des RDS-Coders sechs logische Signale an einem
separaten Ausgang.
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2.1.10 AUX
Es stehen zwei Stereo-Hilfskanale AUX 1 und
AUX 2 zur Verflgung.

AUX 1 /2 ON
Mit der grinen ON-Taste wird der AUX-Kanal ak-
tiviert.

PF

Umschaltung des betreffenden AUX-Abgriffs von
«after fader» (hinter Regler) auf «pre fader» (PF,
vor Regler) mit der gelben PF-Taste.

AUX 1 /[2
Drehgeber fir den AUX-Send-Pegel; Anzeige im
Display in dB.

AUX MASTER

Wird die hier beschriebene AUX-Sektion Uber
MASTER ASSIGN AUX 1 oder AUX 2 gewahlt, so
kann mit obigem Drehgeber der Summenpegel
des AUX-Ausgangs eingestellt werden. In diesem
Zustand leuchtet die rote AUX MASTER LED.

2.1.11 MPX LISTEN

MPX LISTEN /| ON

Zum Aufschalten des Pre Fader-Signals des Ein-
gangskanals auf den MPX LISTEN-Lautsprecher.
Am Drehgeber MPX LISTEN wird der Abhorpegel
eingestellt; Pegelanzeige mit der zugeho6rigen
LED-Kette. Sobald ein Kanalzug auf Sendung ge-
schaltet wird (Fader offen, Summenbus gewahlt,
ON-Taste gedriickt) wird der MPX-Listen-Ausgang
des betreffenden Kanals stummgeschaltet.

MPX LISTEN / PREP

Mit der PREP-Taste wird der Kanal vorbereitet, so
dass er bei gedrickter MASTER PREPARATION-
Taste (sieche MPX MASTER-Feld) in den Vorberei-
tungs- oder Probe-Status geht.

Im PREP-Modus wird eine Pre Fader-Mischung
aller auf PREP geschalteten Kandle gebildet und
diese Mischung an den MPX-Teilnehmer ohne
dessen eigenen Beitrag (N-1-Schaltung) zurtickge-
fuhrt. Alle Teilnehmer konnen sich damit wah-
rend der Vorbereitungsphase oder zwischen den
Sendungen gegenseitig hdoren und miteinander
absprechen, ohne die laufende Sendung zu beein-
flussen.
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Sobald ein Teilnehmer auf Sendung geht, wird er
vom PREP-Modus in den normalen MPX-Modus
zurlckgeschaltet. Damit hort er auf seinem Re-
turn-Kanal anstelle seiner Kollegen (die nicht auf
Sendung sind) die mit MPX SEND gewahlte Quelle.

2.1.12 MPX SEND
Mit den vier Tasten N-1, EXTERN, A, AUX 1 kann
das Returnsignal fur jeden Teilnehmer getrennt
gewahlt und mit dem Drehgeber MPX SEND des-
sen Pegel eingestelt werden; Pegelanzeige mit der
zugehorigen LED-Kette.

N=1
Sendesignal (ZA) ohne den eigenen Beitrag.

A
Sendesignal einschliesslich des eigenen Beitrags.

AUX 1
Das Uber den Hilfskanal AUX 1 zusammenge-
mischte Signal.

EXTERN

Eine beliebige, am Patch-Panel angeschlossene
Quelle (normalerweise der Off Air-Empfanger des
laufenden Programmes).

CALL
Die CALL-Taste schaltet das 1900 Hz-Rufsignal auf
den SEND-Ausgang.

TALK

Die Taste TALK erlaubt die Kommandogabe auf
den gewahlten SEND-Ausgang. Sie ist der TALK-
Taste im Faderblock des betreffenden Eingangs-
kanals parallel geschaltet. Ankommende Rufsigna-
le (1900 Hz) vom Teilnehmer werden durch die
LED in der Taste und einen Summer signalisiert.
LED und Summer bleiben solange aktiv, bis die
zugehorige TALK-Taste betatigt wird.

11
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2.2 Zentraler Bedienteil,
pultorientiertes Feld

2.2.1 MPX MASTER

OVERLOAD PREPARATION
) Mit dieser Taste werden alle mit MPX LISTEN

12

PREP (siehe weiter vorn) vorgewdhlten Kanéle in
den Vorbereitungs- oder Probe-Modus gebracht.
Damit wird eine Gruppe von Teilnehmern gebil-

det, die sich unabhéngig von der laufenden Sen-
50000000000 dung besprechen kénnen.

PREPARATION

LISTEN MASTER
Mit diesem Drehgeber wird der Summenpegel

O

LISTEN MASTER aller auf MPX LISTEN geschalteten Kanale einge-
stellt; Pegelanzeige mit der zugehorigen LED-
Kette.

MPX MASTER

ﬂ 0 410 PREPARATION MIX

20000000000 Der oben beschriebenen PREPARATION-Gruppe
kann das laufende Programm oder eine externe
Quelle zugemischt werden. Pegeleinstellung mit
dem Drehgeber PREPARATION; Pegelanzeige mit
der zugehorigen LED-Kette.

o

PREPARATION  MIX

[ ] []

AUX 1 EXTERN Mit den beiden Tasten kénnen folgende Quellen
gewahlt werden:

AUX 1
Das uber den Hilfskanal AUX 1 zusammenge-
mischte Signal.

TALK TO ALL
MPX MASTER

EXTERN

Eine beliebige, am Patch-Panel angeschlossene
Quelle (normalerweise der Off Air-Empfanger des
laufenden Programmes).

TALK TO ALL
Uber die Taste TALK TO ALL wird gleichzeitig auf
alle MPX SEND-Kanéle gesprochen.

2.2.2 OVERLOAD

Die rote OVERLOAD-LED leuchtet auf, sobald ir-
gendwo im Pult die fest eingestellte Alarmgrenze
Uberschritten wird.
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2.2.3 GENERATOR

MODE
Die untere Taste schaltet um zwischen Weissem
und Rosa Rauschen sowie Sinussignal.

SINE WAVE

Die obere Taste dient zur Frequenzwahl im SINE
WAVE-Modus.

Folgende Frequenzen stehen zur Verfigung:
16 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz und 31,5 Hz.

2.2.4 MASTER ASSIGN

Mit den vier MASTER ASSIGN-Tasten kann der
kanalorientierte Teil der zentralen Bedieneinheit
den MASTER-Kanédlen zugeschaltet werden. So-
fern dies (kundenspezifisch) so konfiguriert ist,
kénnen nun die Summenausgangspegel an den
beiden AUX-Drehgebern beeinflusst, Equalizer
zugeschaltet, und Uber die Routing-Wahl die ge-
winschten Ziele gewahlt werden.

Bei AUX1 und AUX2 werden die Drehgeber
AUX 1 und AUX 2 als Hauptregler aufgeschaltet
(AUX MASTER LED leuchtet, siehe Abschnitt AUX
weiter vorn), und das OUTPUT ROUTING wird
ermaglicht.

Bei ZA und B wird nur das OUTPUT ROUTING
ermaglicht.

2.2.5 Master Limiter

2A IN, 3B IN

Diese Tasten schalten die den Summenausgéangen
A und B fix zugeordneten Begrenzer ein und aus.
Der eingeschaltete Zustand wird durch die roten
LEDs in den Tasten signalisiert.

13
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2.2.6 In Strip Control

Mit den Tasten im IN STRIP CONTROL-Feld wer-
den gewisse Steuerfunktionen vom zentralen Be-
dienfeld in den oberen Bereich des Faderblocks
delegiert. Die pro Eingangskanal eingebauten
Drehgeber, die beiden Tasten und das zugehoérige
vierstellige Display kdnnen damit die folgenden
Funktionen tbernehmen:

MPX LISTEN

Das obere Bedienfeld aller Eingangskanale (siehe
untere lllustration) dbernimmt die MPX LISTEN-
Funktionen.

Mit der ON-Taste kann das Pre Fader-Signal des
Eingangskanals auf den MPX LISTEN-
Lautsprecher geschaltet werden. Am Drehgeber
wird der Abhorpegel eingestellt, Anzeige der Pe-
geleinstellung mit der oberhalb davon angeordne-
ten LED-Kette. Die Taste PF/PREP bereitet den
betreffenden Kanal so vor, dass er bei gedrickter
PREPARATION-Taste im MPX MASTER-Feld in den
Vorbereitungs- oder Probe-Status umschaltet.

Sobald ein Kanalzug auf Sendung geschaltet wird
(Fader offen, Summenbus gewdahlt, ON-Taste ge-
drickt) wird der MPX Listen-Ausgang des betref-
fenden Kanals stummgeschaltet und der PREP-
Status des Kanals ausgeschaltet.

MPX SEND
Das obere Bedienfeld aller Eingangskanéle uber-
nimmt die MPX SEND-Funktionen.

Am Drehgeber wird der MPX SEND-Pegel einge-
stellt, Anzeige der Pegeleinstellung mit der ober-
halb davon angeordneten LED-Kette. Mit der ON-
Taste wird der Return-Ausgang auf N-1 umge-
schaltet. Der Taste PF/PREP ist keine Funktion
zugeordnet.

AUX |1 | AUX 2
Das obere Bedienfeld aller Eingangskanéle uber-
nimmt die AUX 1- bzw. AUX 2-Funktionen.

Mit der grinen ON-Taste wird der AUX-Kanal ak-
tiviert. Umschaltung des betreffenden AUX-
Abgriffs von «after fader» (hinter Regler) auf «pre
fader» (PF, vor Regler) mit der gelben PF/PREP-
Taste. Am Drehgeber wird der AUX SEND-Pegel
eingestellt, das Display zeigt den Pegel in dB an.
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GAIN

Das obere Bedienfeld aller Eingangskanale (siehe
untere lllustration) tUbernimmt die INPUT GAIN-
Einstellung.

Der Drehgeber

¢ beeinflusst die Verstarkung des Mikrofon-Vor-
verstarkers, falls vorhanden; Anzeige im Dis-
play oberhalb davon (der interne Gain Trim
wird auf 0 dB gesetzt).

¢ beeinflusst den internen (digitalen) Gain Trim,
wenn kein Vorverstarker vorhanden ist.

BALANCE
Das obere Bedienfeld aller Eingangskanéle uber-
nimmt die BALANCE-Einstellung.

Bei ausgeschalteter Taste ON leuchtet die griine,
zentral angeordnete LED. Bei eingeschalteter Ta-
ste ON (grun) wird mit dem Drehgeber die Rich-
tungsabbildung der Quelle verschoben. Die grine
LED erlischt. Die rote LED-Kette zeigt immer, auch
bei ausgeschalteter Balance, die virtuelle Abbil-
dungsposition zwischen L(inks) und R(echts) an.
Damit ist eine Voreinstellung der Position auch
bei ausgeschalteter Funktion moglich.

DISPLAY VALUE
Diese Taste schaltet die Anzeige des vierstelligen
Displays auf dem Faderblock um.

Im Normalfall zeigen die Displays die «In Strip
Control Labels», wie sie im Layout des Fader-
blocks aufgefihrt sind. Mit aktivierter Taste
DISPLAY VALUE werden bei allen Kandlen die
effektiv eingestellten Werte angezeigt.
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2.2.7 CONSOLE PRESETS

Das CONSOLE PRESETS-Feld teilt sich in einen
oberen, dem Benutzer individuell zuganglichen
Bereich und in einen unteren, fest vorgegebenen
Bereich.

CARD

In die mit CARD bezeichnete Offnung kann eine
persdnliche Kennkarte eingeschoben werden.
Diese hat die Funktion eines Schliissels, der den
Zugang zu den unter diesem Schlissel abgelegten
Snap Shot-Speichern 6ffnet. Je nach Kartenart ist
eine Veranderungen der gespeicherten Daten
gestattet oder verboten.

Ist keine Karte eingeschoben, so wird ein Spei-
cherbereich gedffnet, der allen Benutzern frei
zuganglich ist. Er kann dort, Uber die SNAP
SHOTS-Tasten, die ersten vier Pulteinstellung
abrufen.

SNAP SHOTS
In diesem Bereich sind vier gelbe SET-Tasten,
eine grine RECALL- und eine rote STORE-Taste
untergebracht.

SNAP SHOTS | D) MIC

Diese Taste wirkt sich nur auf den DJ-Mikro-
fonkanal aus. Sie setzt alle Parameter dieses Ka-
nals gemass der Einstellung, die fur diesen Benut-
zer gespeichert ist. Es ist damit moglich, jedem
Karteninhaber eine individuelle Verstarkungs-,
Equalizer- und Filtereinstellung zuzuordnen.

SNAP SHOTS / 1, 2, 3

Uber diese Tasten kann der Karteninhaber drei
komplette Pulteinstellungen (Snap Shots) aufru-
fen und, sofern er dazu berechtigt ist, diese auch
speichern.

SNAP SHOTS | RECALL
Vorbereitungstaste zum Setzen eines der oben
genannten Zustande.

Also z.B.:

SNAP SHOTS / RECALL (RECALL-Taste leuchtet
grun),

SNAP SHOTS / 1; mit einem Doppelklick wird der
Snapshot Nr. 1 abgerufen, die vorher gewahlte
CONSOLE PRESETS-Taste erlischt, und die Taste
SNAP SHOTS / 1 leuchtet.

Alle Parameter des Pultes sind damit neu gesetzt.
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CONSOLE PRESETS

OUTPUT SEL.

SNAP SHOTS /| STORE
Vorbereitungstaste zum Speichern des gegenwar-
tigen Pultzustands.

Der Ablauf ist analog dem RECALL-Vorgang, also:

SNAP SHOTS / STORE (rote STORE-Taste leuch-
tet),

SNAP SHOTS / 1; mit einem Doppelklick wird der
Speichervorgang ausgeldst, eine allenfalls vorher
gewdahlte CONSOLE PRESETS-Taste erlischt; die
Taste SNAP SHOTS / RECALL leuchtet.

Damit ist der gegenwartige Pultzustand im Spei-
cherbereich «1» des Karteninhabers gespeichert.

CONSOLE PRESETS (unterer Teil)

Mit den funf gelben Tasten kdnnen fest vorgege-
bene Pultzustande (Presets) abgerufen werden.
Diese sind allen Benutzern (auch ohne Kennkar-
te) zuganglich. Anderungen der gespeicherten
Einstellungen sind nur durch den Supervisor mit
Hilfe der Master-Karte maoglich.

OUTPUT SEL.

Die drei Tasten G, H UND | kdnnen zur Um- und
Anschaltung eines automatischen Sendeablauf-
systems eingesetzt werden, oder aber so konfigu-
riert werden, dass das OUTPUT ROUTING von
drei Leitungen ermdglicht wird.
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3 Funktionsbeschreibung:
Faderblock

Jede Faderblock-Einheit ist mit den Bedienele-
menten flr vier Eingangskanale ausgeristet. Je
nach Grdsse des Pultes werden zwei bis acht sol-
cher Einheiten eingesetzt, was die gleichzeitige
Bedienung von 8 bis 32 Eingangskanalen ermdg-
licht.hierher

3.1 Oberes Feld

Im oberen Feld des Faderblocks sind pro Ein-
gangskanal ein Drehgeber, zwei Tasten und ein
vierstelliger Display eingebaut. Die Funktionen
dieser Elemente werden durch die Tasten im IN
STRIP CONTROL-Feld des zentralen Bedienteils
gesteuert.

MPX LISTEN

Nach Wahl von MPX LISTEN im Feld IN STRIP
CONTROL ubernimmt das obere Bedienfeld aller
Faderbldcke die MPX LISTEN-Funktionen.

Mit der ON-Taste kann das Pre Fader-Signal des
Eingangskanals auf den MPX LISTEN-
Lautsprecher geschaltet werden. Am Drehgeber
wird der Abhorpegel eingestellt, Anzeige der Pe-
geleinstellung mit der oberhalb davon angeordne-
ten LED-Kette. Die Taste PF/PREP bereitet den
betreffenden Kanal so vor, dass er bei gedrickter
PREPARATION-Taste im MPX MASTER-Feld in den
Vorbereitungs- oder Probe-Status umschaltet.

Sobald ein Kanalzug auf Sendung geschaltet wird
(Fader offen, Summenbus gewdahlt, ON-Taste ge-
drickt) wird der MPX Listen-Ausgang des betref-
fenden Kanals stummgeschaltet und der PREP-
Status des Kanals ausgeschaltet.

MPX SEND

Nach Wahl von MPX SEND im Feld IN STRIP
CONTROL ubernimmt das obere Bedienfeld aller
Faderbldcke die MPX SEND-Funktionen.

Am Drehgeber wird der MPX SEND-Pegel einge-
stellt, Anzeige der Pegeleinstellung mit der ober-
halb davon angeordneten LED-Kette. Mit der ON-
Taste wird der Return-Ausgang auf N-1 umge-
schaltet. Der Taste PF/PREP ist keine Funktion
zugeordnet.

Date printed: 29.06.00



Date printed: 29.06.00

ooEm

00000000000
©

PF/
PREP
[ Jon-s

EEEEEEEE

TALK| | ON

FADER
)

PROCESS
INO

IAO
BO

PFL ||| SEL

AUX | | AUX 2

Nach Wahl von AUX 1 oder AUX2 im Feld IN
STRIP CONTROL Ubernimmt das obere Bedienfeld
aller Faderblocke die AUX 1- oder AUX 2-Funk-
tionen.

Mit der grinen ON-Taste wird der AUX-Kanal ak-
tiviert. Umschaltung des betreffenden AUX-
Abgriffs von «after fader» (hinter Regler) auf «pre
fader» (PF, vor Regler) mit der gelben PF/PREP-
Taste. Am Drehgeber wird der AUX SEND-Pegel
eingestellt, das Display zeigt den Pegel in dB an.

GAIN

Nach Wahl von GAIN im Feld IN STRIP CONTROL
Ubernimmt das obere Bedienfeld aller Faderblok-
ke die GAIN-Funktionen.

Der Drehgeber

¢ beeinflusst die Verstarkung des Mikrofon-Vor-
verstarkers, falls vorhanden; Anzeige im Dis-
play oberhalb davon (der interne Gain Trim
wird auf 0 dB gesetzt).

¢ beeinflusst den internen (digitalen) Gain Trim,
wenn kein Vorverstarker vorhanden ist.

BALANCE

Nach Wahl von BALANCE im Feld IN STRIP
CONTROL ubernimmt das obere Bedienfeld aller
Faderbldcke die BALANCE-Funktionen.

Bei ausgeschalteter Taste ON leuchtet die griine,
zentral angeordnete LED. Bei eingeschalteter Ta-
ste ON (grun) wird mit dem Drehgeber die Rich-
tungsabbildung der Quelle verschoben. Die griine
LED erlischt. Die rote LED-Kette zeigt immer, auch
bei ausgeschalteter Balance, die virtuelle Abbil-
dungsposition zwischen L(inks) und R(echts) an.
Damit ist eine Voreinstellung der Position auch
bei ausgeschalteter Funktion moglich.

DISPLAY VALUE

Diese Taste im Feld IN STRIP CONTROL schaltet
die Anzeige des vierstelligen Displays auf dem
Faderblock um.

Im Normalfall zeigen die Displays die «In Strip
Control Labels», wie sie im Layout des Fader-
blocks aufgefihrt sind. Mit aktivierter Taste
DISPLAY VALUE werden bei allen Kandlen die
effektiv eingestellten Werte angezeigt.

19



Studer On-Air 5000

20

EIEETE

o

00000000000

PF/
PREP
[ o

[EEEEEEE

TALK

ON

FADER
©

0 a0

6 O
120

‘Ld
=

‘J>
=

ovL

PROCESS
IN©

TA O
50 hizfe)
60

PFEL ||| SEL

3.2 Achtstelliges Display

Zeigt das Label der angeschlossenen Quelle an.
Wird einer Eingangsleitung ein Quellenlabel zuge-
ordnet (z.B. SC BERN), so wird dieses anstelle der
Nummer der Eingangsleitung (EL 2) angezeigt.

3.3 Select | ON Tasten

SELECT

Die SELECT-Taste schaltet die zentrale Bedien-
einheit auf den entsprechenden Eingangszug.

ON

Erlaubt das knacksfreie Ein- und Ausschalten des
Kanalzugs bei gedffnetem Regler. Lost den Fader-
start aus, sofern der Regler geotffnet ist.

3.4 Fader und Anzeige-LEDs

Der Fader dient zur Pegeleinstellung des Kanals.
Der integrierte Endschalter dient, zusammen mit
der ON-Taste, zum Starten und Stoppen von fern-
steuerbaren Quellen. Ein geo6ffneter Endschalter
aktiviert die griine FADER-LED.

GRM- und OVL-LEDs

Bei eingeschaltetem Limiter oder Kompressor
zeigen die drei gelben GRM-LEDs die Verstar-
kungsreduktion an (Gain Reduction Meter). Wird
der intern zul&ssige Pegel Uberschritten, leuchtet
die rote OVL-LED (Overload) auf. Gleichzeitig
wird auch die im zentralen Bedienteil unterge-
brachte Overload-Anzeige aktiviert.

PROCESS IN

Signalisiert einen eingeschleiften Prozessorblock,
der sich auf das Audiosignal auswirkt (z.B. Filter,
Equalizer, Delay usw.).

ZA | ZB-LEDs
zeigen den gewahlten Summenausgang an.

3.5 PFL- und Talk-Tasten

PFL

Vorhortaste. Das PFL-Signal wird unterbrochen,
sobald der Audioweg durchgeschaltet ist (konfi-
gurierbar).

TALK

Zur Kommandogabe auf den MPX SEND-Ausgang.
Rufsignale (1900 Hz) vom Teilnehmer werden
durch die LED in der Taste und einen Summer si-
gnalisiert. Beides bleibt aktiv, bis die zugehdrige
TALK-Taste betétigt wird.
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IN STRIPS LABELS:

| GAIN | | AUX 1 | AUX 2 | MPXS | MPXL |
Mic Gain Aux 1 Gain Aux 2 Gain Multiplex send Multiplex listen
Line Gain
Digital Trim
Faderblock:
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Abmessungen (in mm):
Einbaurahmen fur zwei Fader-Module mit je vier Fadern (oder fir ein Fader-Modul und weitere Einheiten,

z.B. Fernsteuerung):
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Zentraler Bedienteil und Monitor-Panel:
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