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— sinusoidalny, tró jkątny  i p rostokątny kszta łt przebiegów w y jśc iow ych  
z .rcgu low aną sym etrią  w zakresie od 80 : 20 do 20 : 80,

— zakres częstotliwości 0,01 Hz — "iCL M Hz w  ośmiu podzakresach,
— nap ięcie  w yjśc iow e 20 V  na o tw artym  w yjściu  (10 V  na obciążeniu 

50 i i ) ,  t łu m ik  - 2 0  d B , -4 0  dU,
— w ew nętrzne w obulow anie przebiegami lin iow ym i lub logarytm icznym i 

z m ożliwością ustawienia górnej i dolnej częstotliwości wobulowanego 
przebiegu,

-- Wewnętrzne pi zestrajanie częstotliw ości w  zakresie 1000 : 1,
— m ożliwość generowania pojedynczego impulsu bądź ściśle określonej 

ilości im pulsów z regulowana fazą startu i stopu w  granicach 9 0 °,
— regulacja poziom u napięcia odniesienia w granicach 10 V ,
— im pcdancja w yjśc iow a ¡30 i l .

Z A S T O S O W A N I E

Generator POF-10 jest nowoczesnym  źród łom  sygnału  sinusoidalnego, 
trójkątnego i prostokątnego w szerokim  zakresie częstotliwości 0,01 Hz — 
1 Ł  M Hz. Posiada w ew nętrzny dodatkow y generator przebiegu trójkątnego, 
lin iow o narastającego, lin iowo opadającego lub logarytm icznie narastające
go i opadającego. Um ożliw ia to w ew nętrzne wobulow anie. Zastosowanie 
dodatkowej skali um ożliw ia ustawienie górnej i dolnej częstotliwości wo- 
bulowanego przebiegu. Przebieg w obu lu jący jest w yp row adzany na zew 
nątrz, co |>ozwala , po doprowadzeniu go do wzm acniacza podstawy cza
su oscyloskopu lub rejestratora, badać lin iow ą charakterystykę uk ład ów  
e lek trycznych . Param etry geneiatprą PO P-IO  stawiają go w rzędzie przy-
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rządów szczególnie przydatnych w  laboratoriach naukowo-badawczych i 
dydak tycznych  oraz przy badaniu u k ład ów  sterowania i regulacji w takich 
dziedzinach jak au tom atyka, geofizyka, m edycyna czy technika jądrowa.

DAIME TECHNICZNE  

K s / l a ł l  p rze b iegó w  w y j ś c i o w y c h

Zakres c/ęstolliw ości 
< >k ros pi/chiogów wol>uInj:|f\-ch 
Zewnęlt/ne striowanie częstotliwością generałom 

V ( ( )  /aktes przestrajania 
Wobulowanie

Uodzaje pracy

Itcgulacia la/y grupy impulsów lub pojedynczego
im pulsu

Całkowity współczynnik zniekształceń nielinio
wych pi/cbiegu sinusoidalnego

Nieliniowość napięcia Ir«'»jk:|(ni-yo

»V;»t naiaslania impulsu ptoslok;|lncgo 
Wyjście przebiegów wobulujących

napiecie < l :|,p> bez. obciążenia 
impcilaucja 

Wyjście pizcbicgu synchronizującego 
napięcie C 1,,^) 
c/as naiaslania 

U j jście głów in'*
napięcie U 'ppl bez obciążenia p r u j   ̂3  

impcdaiicja
|Hi/inm napięcia odniesienia (bez obciąż.) 

Zakres temperatury otoc/enia 
Napięcic zasilające 
Pobór mm y 
1vp obudówy
Wymian (wraz / elcmeiilami wystającymi po/a 

obudowę I

Masa
W\ piwi/enic

sinusoidalny, trójkątny, prostokątny i w/w prze
biegi / regulowaną symetrią w zakresie od 
•'!(• : 20 do 20 : 80. trójkątny liniowo narastający, 
liniowo opadający, logarytmicznie narastający i 
logarytmicznie opadający kształt przebiegów ge
ma a ti na woli ulująccgo,
(i.OI 11/ 12. MIlz w 8 pod zakresach,
101) s I ms w •) |M>d za kresa cli

1(1011 : |
liniowe lub logarytmiczne z możliwością ustawie
nia częslotliwości dolnej i górnej w ramach jed
nego podznkresu,
normalny, bramkowany i wyzwalany (bramkowa
nie i wyzwalanie przebiegami TT I.),

i y l|0

III 11/ -- 50 kliz <  I '/'
50 kil/ - 500 k 1 Iz <,17,
|H)vvy/cj 500 kił/ wszystkie harmoniczne I lutnio-
ne więcej niż. 2,4 dli.
do 100 kllz «S \'A
100 kil/ -  I M II/ <  2 

30 ns

.< V 
600 !, I

\ 0 . V
•- 30 ns 

?o v
50 U  ' T/r
1 10 V
1 5 °( '.  12()°C. M 0 °C
2 20 V 1 I ()'/ ; 50 11/ 
itk.. '10 V 'A
łs/. 131) ł

wysokość 131 mm 
s/emko IN  mm 
głębokość 327 mm
5 kg
s/iiur połączeniowy 2xHNC — i  sz(. 
obciążenie 50 i l  — I s/t.
wkładka topikowa aparatowa W I A T  315 inA

- t  szt.

Zakład /asti/cga sobie prawo zmian danych technicznycli po opracowaniu prototypów.


