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boosting wireless efficiency

4200 Mobile Service Tester
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La série de testeurs de mobiles 4200S est la solution idéale
pour les applications de maintenance intermédiaire, telles que
les changements de cartes ou de modules et le réglage radio
qui s’en suit. Ces testeurs exécutent des mesures RF rapides et
précises et fournissent une palette complète de fonctions
incluant la transmission de voix/données et le SMS pour les
mobiles bi-bandes et tri-bandes.

Les testeurs 4201S et 4202S sont conçus pour répondre aux
exigences des centres de maintenance et des fabricants qui
désirent exécuter une analyse scientifique des défauts à 
posteriori et établir des diagnostics.
La série 4200S offre une précision élevée et l’un des meilleurs
niveaux de sensibilité de sa catégorie, ainsi qu’une large dyna-
mique pour le réglage I/Q qui permet d’optimiser le réglage
des téléphones.

Quelle est la meilleure méthode 
pour obtenir uneimage complète?

La série 4200S est conçue pour tester et régler les mobiles
dans les centres de réparation, ainsi que pour les contrôles
finaux réalisés par les fabricants:

Un générateur de signaux AM est disponible en option pour
tester la suppression AM.

Une option spéciale permet de transférer les résultats vers
pratiquement n’importe quelle destination du réseau d’entre-
prise par le biais d’une simple touche.

Les AUTOTESTs intégrés permettent d’exécuter des séquences
de test automatiques et fournissent à l’utilisateur un verdict
de type “Bon/Mauvais”.

Deux modes d’exploitation peuvent être activés en mode
manuel ou de dépannage (“Fault Find”). Le premier, le mode
synchrone, génère une signalisation standard, à savoir la mise
à jour des sites et les procédures d’établissement des commu-
nications qui permettent de placer un téléphone sur un canal
de trafic et d’exécuter des tests radios.

Dédié à la maintenance, le mode asynchrone permet quant à
lui de tester les mobiles par le biais d’un logiciel de mainte-
nance du fabricant. Ce mode sert essentiellement à régler les
mobiles.

Pour affiner les essais, la série 4202S permet de tester le servi-
ce de messages courts (SMS). 

Le mode “Data” permet de tester les modems qui ne suppor-
tent pas les voies de trafic standard, mais uniquement les
voies de données pour les tests RF.

Caractéristiques principales :

• Test tribande/GSM 850 (option)

• Haute sensibilité en mode de maintenance (async.) :

–40 dBm

• Large dynamique pour le réglage I/Q : > 60 dB

• Options spécifiques au fabricant pour les tests 

dédiés (exemple : générateur de signaux AM pour 

la mesure de suppression AM)

• Interface conviviale en anglais, allemand, français,

italien, portuguese et chinois

• Mises à jour logicielles via Internet
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Caractéristiques techniques

Données radio de base

Impédance d’entrée/sortie 50 Ω
Taux d’ondes stationnaires
de tension (TOS) < 1,3
Entrée/sortie RF type N, femelle
Fréquence de référence interne 13 MHz
Vieillissement 10–6 par an
Entrée de référence externe type BNC, femelle

5/10/13 MHz

Générateur RF

Gamme de fréquences

GSM 900, E-GSM
935 à 960 MHz (canal 1 à 124)

925 à 935 MHz (canal 975 à 1023, 0)
GSM 1800

1805 à 1880 MHz (canal 512 à 885)
GSM 1900

1930 à 1990 MHz (canal 512 à 810)
GSM 850 (option)

869 à 894 MHz (canal 128 à 251)

Précision de la fréquence de référence

(sans oscillateur de référence externe) < 10–6

Précision du niveau de sortie

Pour les niveaux –110 à –38 dBm < 0,9 dB
Température d’utilisation +20°C à +30°C

Gamme de niveau de sortie

GSM 850/900 –38 à –117 dBm
GSM 1800/1900 –44 à –117 dBm
Résolution 0,1 dB

Analyseur RF

Gammes de fréquences

GSM 900, E-GSM
890 à 915 MHz (canal 1 à 124)

880 à 890 MHz (canal 975 à 1023, 0)
GSM 1800

1710 à 1785 MHz (canal 512 à 885)
GSM 1900

1850 à 1910 MHz (canal 512 à 810)
GSM 850 (option)

824 à 849 MHz (canal 128 à 251)

Mesure d’erreur de fréquence

Gamme de mesure ±10 kHz sans porteuse
Gamme utilisable ±45 kHz
Précision de mesure
GSM 850/900 < 15 Hz
GSM 1800/1900 < 25 Hz

Mesure de niveau de puissance

Gamme de mesure

Mode burste (“Burst”) –20 à +39 dBm
Mode continu (“CW”) –20 à +33 dBm
Mode asynchrone (“Async”) –40 à +39 dBm
Précision de mesure < 0,9 dB

Gabarit de puissance/temps

Dynamique > 40 dB
Masque de réglage I/Q > 60 dB

Mesure d’erreur de phase

Gamme de mesure 1,5° à 20° rms
Précision de mesure
GSM 850/900 < 0,8° rms
GSM 1800/1900 < 1,4° rms
Précision d’avance de synchronisation 1/4 de bit

Caractéristiques générales

Interface série D-sub 9, femelle
4800, 9600, 19 200, 38 400 bauds

Interface pour imprimante D-sub 25, femelle
Gamme de tension de ligne 100 à 250 VAC
Fréquence 50 à 60 Hz
Consommation électrique 17 W
Température de stockage –30°C à +50°C
Température d’utilisation +15°C à +35°C
Dimensions 310 x 170 x 165 mm
Poids 2,4 kg

Figure 1: La grande dynamique (60 dB) d’alignement I/Q permet d’accorder les
téléphones de manière optimale. Les graphiques à barres sont particulièrement
visibles et les chiffres témoignent de résultats précis.

Figure 2: Les capacités de test des messages SMS de la série 4200S permettent
l’analyse des paramètres les plus importants: numéro du Centre de service,
période de validité et type de message. Ainsi, le technicien peut aisément 
diagnostiquer les problèmes susceptibles de survenir lors du transfert des SMS.
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Numéros de commande

Pack Willtek 4200S standard

Notice d’utilisation M 290 013
Carte SIM de test M 860 188
Câble d’alimentation M 860 603
Câble Centronics M 860 378
Câble RS-232 M 860 379

Commande au détail

Options generales

Willtek 4201S M 101 301
Willtek 4202S M 101 302
Upgrade 4201S to 4202S M 248 500
4201S AM Signal Generator package
(incl. option) M 101 351
4202S AM Signal Generator package
(incl. option) M 101 352
4271 AM Signal Generator Option M 248 507
4271 AM Signal Generator upgrade M 248 506
4260 GSM 850 Option M 248 418
4280 GSM 850 Upgrade Kit M 248 404
4272 Result Upload Option M 897 136
4273 Detuning Option M 248 505
4274 DC Option M 204 094
4275 Remote Power Option M 248 748
4281 External Battery Kit M 205 014
1500 Battery Charger M 204 097
Battery Module 7,2 Ah M 205 012

Options au 4202S

4261 GPRS Go/NoGo Option M 897 185
4262 GPRS Measurement Option M 897 186



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


